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随 春 汽车 工业 的 不 断 发 展 ， 汽 车 技术 不 断 更 新 ， 新 车 型 、 新 年 天 的 汽车 不 断面 世 ， 这 就 要 
求 维修 反 术 不 断 地 提高 。 为 满足 汽车 维修 工作 者 的 需要 ， 特 收集 市 面 上 你 有 量 较 大 的 大 众 、 奥 
过 、 斯 柯达 和 车型， 编号 了 《最 新 一 汽 大 众 千 系 /奥迪 车 系 电路 图 集 与 维修 资料 精粹 〉》《 最 新 上 海 
大 众 车 系 / 斯 柯达 车 系 电路 图 集 与 维修 资料 精粹 》。 本 有 册 是 《最 新 上 海 大 众 和 车 系 /斯 柯达 车 系 电路 
图 集 与 维修 资料 精粹 》， 特 点 如 下 : 

1 ) 全 书 分 两 部 分 进行 编写 ， 即 电路 图 部 分 和 维修 资料 部 分 。 

2 ) 电路 图 部 分 收集 7 了 上 海 大 众 车 系 、 上 海 大 众 斯 柯达 车 系 2010 ~ 2013 年 的 电路 图 ， 且 按 发 
动机 控制 系统 、 屡 速 剖 控制 系统 、ABS 防 抱 死 制 动 系统 、 驻 车 辅助 系统 、 电 控 转 问 系 统 、 空 调 系 
统 、 基 本 站 备 、 舒 适 系统 等 分 系统 进行 编写 。 

3 ) 电路 图 部 分 采用 彩色 印刷 ， 电 路 图 中 的 线路 全 部 根据 原 上 资料 的 标注 加 注 了 颜色 ， 在 实 
际 维修 中 可 以 帮助 读者 更 快 地 查找 实物 线束 。 书 中 分 别 对 电源 /供电 、 传 感 瘟 /反馈 信号 、 执 行 带 / 控 
制 信号 进行 了 标注 ， 使 粽 杂 融 深 的 电路 图 变 得 通俗 易 谈 ， 有 助 于 维修 工作 者 对 电路 故障 进行 分 
析 、 判 断 ， 从 而 快速 、 准 确 地 找到 故障 点 。 

4) 维修 资料 部 分 收集 了 2013 年 及 近 几 年 的 上 海 大 众 和 车 系 、 上 海 大 从 斯 柯达 车 系 机 械 数 据 太 
电气 资料 。 它 们 分 别 是 : 发 动机 正 时 校对 、 保 养 灯 归 零 方法 、 防 盗 系 统 匹 配 、 遥 控 钥 古 设 定 、 
四 轮 定位 调整 数据 、 电 控 系 统 初 始 化 、 机 修 检测 数据 、 电 控 单 元 端子 图 、 电 气 元 件 位 置 图 每 。 
这 些 资 料 部 是 维修 中 比较 实用 的 ， 资 料 较 新 ， 在 市 面 上 不 多 见 。 

本 书 不 仅 是 一 本 俩 查阅 的 工具 书 ， 也 是 一 本 实用 的 维修 指导 书 。 

本 书 由 化 永 红 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 首 民 车 、 曾 几 彬 、 王 要 、 唐 先 桂 、 兰 燕 珠 、 陈 天 
风 、 黄 定 君 、 王 家 宣 、 宋 秋 虹 。 虽 然 在 编写 时 对 内 容 都 进行 了 仔细 检查 ,但 由 于 编者 水 平 有 
限 ， 书 中 难免 有 不 当 或 错误 之 处 ， 尽 请 读者 批评 指正 。 
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第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


15 供 电 继 电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 


. SA1- 熔 断 器 架 四 SA3- 熔 断 器 四 SA4- 熔 断 器 
架 A 上 的 熔断 架 A 上 的 熔断 
上 的 熔断 器 oe 0A Se 


















针脚 说 明 | , 
T1b_1 芯 插头 连接 9 
-1 芯 插 头 连接 16.0 10.0 “在 主导 线束 中 9 
T2ax-2 芯 插头 连接 关 全 
T4n=-4 芯 插头 连接 2.5 
T6a-6 芯 插头 连接 B318 swlge 
E 二 ， 2 5— *5 
正极 连接 4 | 60 ( 轩 | 半 二 正极 连接 (75)， 
(30a), 在 主 | 10 和》 在 车 内 导线 束 中 
导线 束 中 100 ‖05 10.0 05 
ro n/ro ro 、 
Te 二 wge 


1/30 个 3/86 1/30 mn 3/86 


pe 15 


2/87 \Y 4/85 








C- 交 流 发 电机 


C1- 电 压 调节 器 


正极 连接 (15)， 
在 主导 线束 中 







接地 连接 13， ,= 本 
78) 已 未 志 由 ”接地 连接 5， 
在 主导 线束 中 在 主导 线 隶 中 






接地 连接 1, 在 副 






蓄电池 导线 束 中 ， 有 
- 仅 用 于 排放 标准 C5 
*2- 仅 适用 于 带 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 0.35 
ee *4- 仅 适用 于 带 手 动 变 变速 名 的 汽车 。 
净 地 点 ， *5- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 ”D_ 点 
茧 电池 *6- 仅 用 于 排放 标准 C4 ei 





接地 点 , 左 凤 ， 
侧 A 柱 下 部 (44) (09) 部 转向 柱 上 


OO OO OO OO OO 
1 2 9 4 6 六 8 9 10 11 人 忆 13 14 Sa W200 2 ZOL 








SA6- 熔 断 器 架 
A 上 的 熔断 器 6， 


4.0 



































| 8 | 410 SB1- 熔 断 器 。 SB2- 熔 断 器 正极 连接 2 SW 
40 05 由 架 B 上 的 熔断 。 架 B 上 的 (15) 在 主 
40 |0.5 rolsw br 器 1,30A 器 2,5A 导线 束 中 正极 连接 3(15)， 
ro swiro * * 在 主导 线束 中 
* * S2 
2 4 *4 B626 B627 
人 2.5 正极 连接 8(30A)， 
8/87 小 4/86 1/30 485 在 主导 线束 中 0.5 0.5 
i J682- 供 电 ro sw 
CO | | | ym 
Wa" 
21a 





SC21- 熔 断 器 
器 架 C 上 的 熔 架 C 上 的 熔断 












ro 

x 2/30 6/85 

“4 l 断 器 11,5A 器 21,5A 

Be J271- 主 继电器 SC- 熔 断 器 架 CY 11b 21b 

J764- 电 子 转向 柱 8/87 4/86 0.35 0.35 

锁 止 装置 控制 单元 是 sw/ro swws 

| 针脚 说 明 Sw/ge ge | 
> | T6a-6 芯 插头 连接 4 一 
人 四 T16a-16 芯 插头 连接 

十 寺 二 < ! 
.> *- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 


*2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
"4- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 


D- 点 火 起 动 开 关 


区 0 i 2 53900034 2 的 7 区 区 地 人 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 
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左 侧 转 向 柱 开关 , 定 速 巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 , 熔 






正极 连接 (87)， 418| [416 
在 主导 线束 中 
0.5 |0.5 10.5 |0.5 
Pe SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 oor A ovor Lswgel 
正极 连接 | ;0 SCc27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 
05 05 ”3(15) 在 主 ||。 ”SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 
a SC29- 熔 断 强 架 C 上 的 熔断 颖 29 T16f | T16f | Tt6f | T16f 
22a 23a 26a SC54- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 54 































SC22- 熔 断 器 架 
C 上 的 熔断 器 22， 





SC23- 熔 断 器 架 


SC44- 熔 断 器 架 
C 上 的 熔断 器 23， sez 2 


C 上 的 熔断 器 44， 





SC28 有 出 SC29 SC43- 熔 上 断 器 架 C 
15A 十 10A 上 的 熔断 器 43,15A 


SC27 
5A 


| 





25A 









15_ 个 6 个 1 /4 
EX19- 
左 侧 转 
向 柱 开 
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10A 5A 
22b | 23b 26b |I27b |28b li29b _ 0 43b 44b 54b E227-GRA T16f E45-— 
NN \ 几 L mn WY 
l . 1. 2 T16f-16 改 插头 连接 ro/gn 
Wm | 正极 连接 3(153)， ee ee oe ee > eM ， 
| 在 主导 线束 中 SWlge sw/gell sw/ge 111 
swge| ”2 正极 连接 1(87A) 
05 ||0.5 105 | 05 as0) 已 线 
sw/ro | sw/ro | sw/ro || sw/gr 在 主导 线束 中 
05 05 B441 
sw/ge sw/ge 连接 (GRA 
| *_ 仅 笑 蔡 进 a 动 许可 的 汽 连接 ( is )， 
有 55 在 主导 线束 中 


S57 加 0 2 3 OO oo C3 oo WN 71 UO 1 /0 81 82 83 84 
发 动机 控制 单元 








的 J623- 发 动机 控制 单元 


T94 T94/1 T94/2 T94 YT94 WY T94 ‘YY T94 T94 ‘WY T94 ‘Ww T94 站 T94 
/45 31 31 /18 | /46 | /5 /69 /87 | 13 /6 /92 
2.5 2.5 0.5 0.5 A1.0 0.5 0.5 A1.0 A1.0 A0.5 
br br bl 中 了 bl lsw/geW ge swl/ro | sw/gell sw/ge | ro 

*3 * *3 * 





/51 连接 2 (87a)， 在 发 


动机 预 接线 导线 束 中 



















































接地 连接 12, 针脚 说 明 站 Th 
在 主导 线束 中 a 
05 T4t-4 芯 插头 连接 N70- 带 功率 输出 
ii 2.5 T14a-14 芯 插头 连接 级 的 点 火线 圈 1 es 
br T60-60 芯 插头 连接 画面 T4t/1 T4t/2 2.5 
2 4.0 | T94-94 芯 插头 连接 rolgn 
br TT 2.5 | 
105 352 a br 的 
连接 (GRA)，(B441) | 05 *- 仅 用 于 排放 标准 C5 IF Q 
在 主导 线束 中 , *2- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 (GRA) 的 汽车 十 局 T14a/9 
4 br br 25 下 (08) 接地 连接 (点 火线 图 ) 在 
*4_ 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 br br 发 动机 预 接线 导线 束 中 
484 
排水 槽 内 中 接地 连接 2( 点 火线 圈 )， P- 火 花 塞 插头 
508/ 部 的 接地 点 在 发 动机 预 接线 导线 束 中 Q- 火 花 塞 


850 83000ey 8 8 91 的 go lO Om ll O20 OA OS OUO IO 全 芭 













T60 . T94 T94 Ww To4 
/52 ”连接 2 (87a), 在 发 ” | 172 123 | /26 


动机 预 接线 导线 束 中 









0.5 0.5 0.5 
e/gr e e 
1.5 a 和 
ro/gn 
T4w/3 
| i T4u/4 87a T4v/4 Eo ee i T4w/4 87a ee T3x/2 个 
127- 带 功率 办 | i 291 带 功率 输 率 输 -高 压 
出 级 的 点 火线 圈 2 图 | ”| | 出 级 的 点 火线 圈 3 点 火线 圈 4 El 传感器 
T4u/1 T4u/2 T4v/1 T4v/2 二 T4w/1 T4w/2 T3X/1 T3x/3 






针脚 说 明 


Tax-s 艾 插头 连接 Ea 05 0.5 
P- 火 花 塞 插头 4 ”| 15 。 15 ”| T4u-4 芯 插头 连接 的 P| 15 br swlge 


























~ Q Q | T4v-4 芯 插头 连接 Q | bp J32- 空 调 器 
晤 br/ br/ br/ 全 
Q- 火 花 塞 Wn "9 | T4w_4 芯 插头 连接 继电器 
1.5 1.5 T60-60 芯 插头 连接 1.5 
br br T94-94 芯 插头 连接 br 接地 连接 11, 
在 主导 线束 中 本 
接地 连接 (点 火线 圈 ), 在 pr 
发 动机 预 接线 导线 束 中 
2.5 
*- 仅 用 于 排放 标准 C4 br/gn 
*2- 仅 用 于 排放 标准 C5 在 发 动机 预 接 线 导线 发 动机 室内 
(45) 气缸 盖 上 的 接地 点 二 全 垃 册 志 


Ns a Me Me 0 
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旧 


冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温 度 传 感 器 ,发 动机 控制 单元 发 动机 转速 传感器 ,冷却 液 温 度 传 感 器 ,发 动机 控制 单元 






连接 2(5V), 在 
发 动机 预 接线 
导线 束 中 






/12 1136 | 111 /157 









0.35, 0.35 , 0.35 0.5 
br 全 ge ge n/s 
* * *4 * 






















T2bm/1 
a G83- 冷 凝 器 出 口上 的 
冷却 液 温度 传感器 
G28- 妈 却 速 传 插 
T2bm/2 G62- 冷 却 液 温度 传感器 SI 





En 针脚 说 明 *- 仅 用 于 排放 标准 C5 
J301- 空 调 器 a koe T2bm-2 芯 插头 连接 ”T17a-17 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 Climatronic 自 动 空调 的 汽车 
控制 单元 元 T2bp-2 芯 插头 连接 T20g-20 芯 插头 连接 *3- 仅 用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 汽车 


T3L-3 芯 插头 连接 T60-60 芯 插头 连接 *4- 仅 用 于 排放 标准 C4 
T10b-10 芯 插头 连接 “_T94-94 芯 插头 连接 
T16j-16 芯 插头 连接 





Mai 4 60 SR IaI5ORRLOURRIOI IO LO3 LI64TLOo LO 107 63 


pe 节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1, 
2 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 







连接 2(5V), 在 
发 动机 预 接线 
导线 束 中 


T4af-4 世 插头 连接 
T6ad-6 芯 插头 连接 


G299- 进 气 T60-60 芯 插头 连接 


温度 传感器 2 






G186- 节 气 1 G188- ee 

门 驱动 装置 。 节气 门 驱动 装 。 节气 门 驱动 装 。 凑 员 童生 
“- 仅 用 于 排放 标准 C5 驱动 装 气门 驱动 装 。 节气 门 驱 动 装 。“ 深 制 意见 
.2 公用 于 排放 标准 C4 置 角度 传感器 1 ” 置 角度 传感器 2 人 








1 






/14 
连接 (爆燃 传感器 ), 在 
05 ”发 动机 预 接线 导线 束 中 


SW 






连接 (5V), 在 发 动机 
预 接 线 导 线束 中 























T2bn-2 芯 插头 连接 G40- 霍 尔 传感器 G61- 爆 燃 传感器 1 


T3m-3 芯 插头 连接 


T4ad-4 芯 插头 连接 _， 网 有 
T60-60 芯 揪 头 连接 - 仅 用 于 排放 标准 C4 


*2- 仅 用 于 排放 标准 C5 





接地 连接 (传感器 接地 )， (人 
在 发 动机 预 接线 导线 束 中 


7 2 卉 由 2 局 四 人 0 罗 2 人 2 
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—> 


上 


燃油 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 发 动机 控制 单元 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 





1.5 1.0 
olWs | brws | brws 






T3u/1 ”G247- 燃 油 
压力 传感器 


针脚 说 明 


0.35 T2bq-2 芯 插头 连接 

br T2br-2 芯 插头 连接 

*2 T2bs-2 芯 插头 连接 *- 仅 用 于 排放 标准 C5 
接地 连接 (传感器 接地 )， T3u-3 芯 插头 连接 *2- 仅 用 于 排放 标准 C4 

7) 在 发 动机 预 接 线 导 线束 中 T60-60 芯 插头 连接 










/1 







1.0 , 1.0 1.0 
bl/li ws/ge | liws bl 




























T2bv/2 T2ad/2 T2ae/2 i 
N80- 炭 鳃 N75- 增 N249- 涡 轮 增 压 a 
电磁 阀 1 压 压 力 限 器 循环 空气 内 0 


| . T2ab/1y } 
T2bv/1  T2ad/1 制 电磁 阀 T2ae/1 T2ae-2 芯 插头 连接 


T2bt-2 芯 插头 连接 
T2bv-2 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 


T60-60 芯 插头 连接 


连接 3(87a), 在 发 动 *- 仅 用 于 排放 标准 C5 
机 预 接线 导线 束 中 *2- 仅 用 于 排放 标准 C4 


2 2 2 0 四 站 20 四 220 2 人 25 200 5 28 2 /100 27 2 27/000 70 2/6027/900260 
































/62 | /4 | /29 /51 /57 
| | 
0.35 外 035 wi0 Wi0 yy1a 0.35 全 0.35 0.5 良 0.35 良 0.35 请 0.35 良 0.35 
grro grro gelbr gelbr WS ro/gr | br/gr bl | br/gr fl ro/gr | gn SW 
3 3 *9 x*9 x9 * | * * * * 
局 T4ac T4acmh T4ac T6b 内 T6b 上 T6b 喇 T6b 而 T6b 
辣 T4r14 公 T4r/2 由， | 及 人 村 条 四 Sm 
1.0 1.0 y'o 1.0 从 1.0 10 了 1.0 人 1.0 
SW WS WS sw gr | 
Z29- 尾 气 催化 
F36- 离 合 器 转化 器 后 的 氧 Z19- 氧 传 Z19- 氧 传 
踏板 开关 传感器 1 加 热 装 感 器 加 热 感 器 加 热 
T4c/2 置 装置 装置 
G130- 尾 气 催化 转化 器 G39- 氧 传感器 
下 游 的 氧 传感器 1.0 1.0 
0.35 WS WS 
SW/ro 
1 Thac T4ac-4 芯 插头 连接 
/1 T4c-4 攻 插头 连接 
T4r-4 攻 插头 连接 
1.0 T6b-6 必 插头 连接 
10 J1.0 A10 swige T94-94 芯 插头 连接 
SwW/gefSsw/ge1 sw/ge 3 





*- 仅 用 于 排放 标准 C5 正 和 连 披 2(87 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 。 契 庚 壮 纪 2 六 )， 
*3- 仅 用 于 排放 标准 C4 


2 222 2970 6 2000S000e SO O20 00 00 08 


:电源 /供电 传感器 /反馈 信 号 执行 器 控制 信号 : 


EE 


El 


第 一 新 朗逸 ( 20 


13 年 款 ) 




























制 动 信 号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,发 动机 控制 单元 加 速 踏板 位 置 传 感 器 ,加 速 踏 板 位 置 传感器 2, 发 动机 控制 单元 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 T94 ww T94 T94 
/74 /15 |‖ /81 /82 
BTS BLS 
接地 连接 16， 连接 4(1 0.35 | 0.35 0.35 





B280 


0.5 


F47- 
制 动 路 




















接地 点 3, 左 
前 纵 梁 上 口 


连接 ( 制 动 踏板 开关 )， 
在 主导 线束 中 


四 





Swi/gr 
T4ao/4 

















连接 1(54), 在 


主导 线束 中 





G185- 加 速 踏板 
位 置 传感器 2 


*- 仅 用 于 排放 标准 C4 
*2- 仅 用 于 排放 标准 C5 


T6L 


G79- 加 速 踏 板 
位 置 传感器 


T4ao-4 芯 插头 连接 


T6L-6 必 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 

































本 
燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,燃油 泵 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 散热 器 风扇 控制 单元 ,冷却 液 辅 助 泵 继电器 ,发 动机 控制 单元 ,散热 器 风扇 ,冷却 液 循 环 泵 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 T94 平 T94 
连接 3, 在 /27 150 | /94 
*- 仅 用 于 排放 标准 C4 05 | o5 
2- 仅 用 于 排放 标准 C5 ro/sw |_ro/sw 
T2ac-2 芯 插头 连接 0 105 2 1 ee 
66 | 430 T4p-4 芯 插头 连接 sw/ge| gr 和 
T5k-5 世 插头 连接 | 
人 语 T10j-10 芯 插头 连接 TT4p/3 图 T4p/1 
ro/bl ro/sw T14a-14 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 0.5 6.0 
T10j/1 gn ro 
J293- 散 
热 器 风扇 
冷却 液 | Er Me 
sw/ro 循环 泵 al 泵 继电器 散热 器 风扇 
T2ac/2 5/87 2/85 
0.5 6.0 
40 05 
0.5 1.0 、 SW br 
ro/ge 龟 sw/ge 
1 < 由。 由 T4p/2 图 T4p/4 
接地 连 正极 连接 
接 4, 在 0.5 6.0 
主导 线 | “0 9(30a) ,在 人 2.5 
ewe 主导 线束 中 | rolge Swioe 
RS 右 103 国 接地 点 3, 左 
侧 A 柱 下 部 前 纵 梁 上 
®, QO 
OU lo ol ga oa Cl oa cl ol oo Gd ol sol co oD ed To 0 ol lo od 


多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 


燃油 储备 显示 ,转速 表 , 仪 表 板 中 的 控制 单元 ,冷却 液 温度 和 冷 
灯 , 燃 油 存 量 指示 灯 , 电 子 节 


足 显示 指示 灯 , 废 气 警告 


却 液 不 
气门 故障 信号 灯 





的 J623- 发 动机 控制 单元 


T94/67 T94/68 


CAN-L 





ds 30 7 3 0 3 


J119-- 多 功 和 


显示 器 


连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 


Si 


376 


High), 在 主导 线束 中 


By 


378 





By 


K83- 废 气 K105- 燃 油 
警告 灯 存量 指示 灯 


K132- 电 子 节气 
门 故障 信号 灯 


多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


i 





T32/29 T32/32 T32/ 
CAN-L 

0:35 ， 35 
or/br ro/ws 


6390) 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
Low), 在 主导 线束 中 


针脚 说 明 





K28- 冷 却 液 温度 和 


冷却 液 不 足 显示 指示 灯 










G1- 燃 油 
储备 显示 


16 ] T32/31 
0.35 
下 SW/WwWS 
| 54 | 






T32-32 芯 插头 连接 
T94-94 攻 插头 连接 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 


油 压 开关 ,车 速 表 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 


板 中 的 控制 单元 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压 力 指示 灯 ,GRA 指 示 灯 ,里 程 表 ee ls 





3- 警 报 蜂 
鸣 器 和 警报 音 


K31-GRA 
指示 灯 


K3- 机 油 K2- 发 电 






T32/18 










压力 指示 灯 机 指示 灯 


T32/27 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


sl 5 


73b/49 
下 





We T73b/44 
0.5 . 
gn/ge 
9 | *3 
*4 *4 
| 80 | 





T73b/46 
0.5 
gn/gr 


器 0OAM 的 汽车 


汽车 


0.35 0.35 0.35 0.35 
li/sw gn br/sw gn/sw 
ry] T14a/1 
Pe T2au/2 i 针脚 说 明 
340 G32- 冷 却 ; T1c-1 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 
区 全 T2au-2 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T2au/1 T14a-14 芯 插头 连接 *39- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 
T1cj/1 T32-32 必 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 (GRA) 的 
0.5 T73a-73 芯 插头 连接 *5- 仅 用 于 排放 标准 C5 
接地 连接 1( 传 感 器 GD vey F1- 油 压 开关 T73b-73 芯 插头 连接 | *6- 仅 用 于 排放 标准 C4 
接地 ), 在 主导 线束 中 





393 


59400 595 390 5397 353363990940004010402000403 


车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ,诊断 接口 


404 


405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 


415 


416 417 418 419 420 














车 载 电 网 控制 单元 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
J533- 数 据 
-| 总 线 诊断 接口 








We J ee ee ee T73b/55 T73b/22 T73b/23 T73b/19 T73b/18 T73b/37 
0.5 CAN-H CAN-L 0 35 
1 站 J ge 0.35 | 0.35 0.35 0.35 gr 
or/br © or/li or/sw or/br 
“3 
连接 (K 诊 断 导 线 )，| 0.35 
72 Tal ， 
3 在 主导 线束 中 gr 
T2cjl2 T16b/4 T16b/6 T16b/7 
” ”针脚 说 明 F379- 离 合 器 
T16b-16 芯 插头 连接 ， 踏板 开关 2 U31- 诊 断 接口 
T73b-73 芯 插头 连接 T2cj/1 
T16b/1 T16b/1 T16b/5 T16b/16 
*- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 * 0.35 : 2 0.35 
*2- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 (GRA) 的 汽车 x9 SwW/ro ro/bl 
*3- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 
1 435 436 437 438 448 





ED db 





SA1- 熔 断 器 ”SA3- 熔 断 器 a 
*- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 四 架 A 上 的 熔断 。” 架 A 上 的 熔断 四 人 
*2- 仅 适用 于 吾 自 动 变速 器 的 汽车 器 1,15A 器 3,110A 
16.0 
人 a 下 
br/ro 和 bllli ”正极 连接 4(30a)， 正极 连接 0.5 
T4n LT4n 在 主导 线束 中 (50), 在 主 
/2 图 /1 导线 束 中 
i 160 | 05 | 05 
B- 起 动机 SW bl br/ro 6.0 
证 T2ax | T2ax 





0 接地 连接 1, 在 副 


蓄电池 导线 束 中 
297 
接地 点 , | 16.0 上 35.0 
蓄电池 |sw | 上 sw ”变速 器 和 
-车 身 发 动机 地 
O| | 国生 


OO 
1 2 二 4 四 6 7 8 9 10 人 i 12 





C- 交 流 发 电机 J682- 供 ti 
ee 电 继电器 
C1- 电 压 调 节 器 8/87 \y 4/86 


Tib-1 芯 插头 连接 2 x2 
T2ax-2 世 插头 连接 305 


T4n-4 忌 插头 连接 
T6a-6 芯 插头 连接 





接地 点 ,在 上 
部 转向 往 上 (609 


9 14 15 19 Ig 18 0 


供电 继电器 ,总 线 端 50, 熔 断 器 架 A 






上 的 熔断 器 3 
接地 连接 5， 
在 主导 线束 中 
0.35 | 0.35 和 0.35 
br br br 
ll | 5 
4.0 
br 
0 ee 
侧 A 柱 下 部 


2 2 28 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 
一 -> 一 一 一 > 





执行 器 /控制 信号 
< 


第 一 章 ”新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 、 


ld 

















SA6- 熔 断 器 架 A 
上 的 熔断 器 6,40A 




















































@27) 正极 连接 (15)， 
2.5 4.0 在 主导 线束 中 
SW SW 4.0 
T6a/2 SW 
正极 连接 2(15)， 火 
SB- B i 、 -点 i 
熔断 器 架 在 主导 线束 中 a 正极 连接 3 
(15), 在 主导 
SB1- 熔 断 器 架 B SB20- 熔 断 器 架 B 线束 中 
上 的 熔断 器 1,30A 上 的 熔断 器 2,5A 0.5 0.5 0.5 
ey SW SW SW 
pe 11a 21a SC- 熔断 器 架 C | 22a 23a 
: 正极 连接 8(30a)， : SC22- 烷 SC23- 烷 
ro 在 主导 线束 中 ro SC11- 熔 断 器 架 C SC21- 熔 断 器 架 C 中 a ns 
上 的 熔断 器 11,5A 上 的 熔断 器 21,5A 器 22,5A 器 23,10A 
a22 11b 21b 正极 连接 3 22b | 23b 
0.5 0.35 0.35 (15A), 在 主 ” 业 0.35 | 0.5 
ro SW/ro swIWws ”导线 束 中 SWIro sw/gr 
| 车 3 4 
2/30 6/85 0.35 05 [10 ee 
J271- 主 继电器 sw/ro swiro sw/ro | 导线 束 中 
05 











8/87 [ 针脚 说 明 I 320 249 T4c/2 | sw/gr 
| 204 
T4c-4 芯 插头 连接 0 全 时 [| 
2.5 0.5 T6a-6 芯 插头 连接 踏板 开关 T4c/3 
ws/ro *- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 
| 66 | | 86 | 
29 30 3 8 凤 38 34 95 36 837 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sil 5 53 54 55 56 


熔断 器 架 C 





SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 
SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 





针 肢 说明 | 






SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 T41-41 芯 插头 连接 | 正极 连接 (87)， 
SC43- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 T80-80 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 
SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 B44 人 连接 (GRA)， 
SC53- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 53 在 主导 线束 中 
SC54- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 54 es 
Ii 
T80/24 
多 J220-Motronic 控 制 单元 
T80/4 T80/2 T80/28 
SC26 SC271 SC28 15a 31 31 
5A 15A 1.0 2.5 2.5 
SW/ro br br 
E227-GRA 
设置 按钮 (77) 
接地 连接 12， | ,5 40 
r br 
1 121 
正极 连接 1(87a)， ee 
在 主导 线束 中 *_ 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 ( GRA) 的 汽车 排水 槽 内 中 
pe 608 
部 的 接地 点 





Motronic 控 制 单元 


Ws 


Motronic 控 制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 


ng 84 












































































多 J220-Motronic 控 制 单元 
T80/9 Ole T80/15 T80/11 T80/38 T80/17 T80/57 连接 2(87a)， T80/72 T80/71 
0.35 在 发 动机 预 接 
grge _ 线 导 线束 中 
D196 
0.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ge sw/ge ro bl/ro WS/ro ge 
“ N70- 带 
级 的 点 火 ELI 
68 T3x/2 T4t4 沾 线圈 1 T4t/3 T4u4 个 线 民 T4u/3 T4w4 小 线 民 T4v/3 
图 FE | le | le 
: G65- 高 压 传 大 T4u/1 T4u/2 T4v/1 T4v/2 
针脚 说 明 高 压 传感器 T4t/1 T4t/2 U U Re 
-FE ,在 二 人 5 P |‖ 1.5 P 1 15 (点 火线 
T3x-_3 芯 插头 连接 区 P 区 4 
T4t-4 芯 插头 连接 P- 火 花 塞 插头 Gn eM Boel Q | pgn 图 ), 在 发 
T4u-4 芯 插头 连接 Q- 火 花 塞 15 15 1 
T4v-4 芯 插头 连接 bi Ga 
T80-80 芯 插头 连接 
从 地 过 拉 2( 点 火 纹 国 在 (@ ES 二 
*- 仅 适用 于 带 手 动 变 速 器 的 汽车 发 动机 预 接线 导线 束 中 484 
OO OO @ 
B50 


第 一 篇 。 电路 图 





Motronic 控 制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 


: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱 动 装 置 角度 传感器 1, 节 气门 驱动 装置 
角度 传感器 2,Motronic 控 制 单元 ,节气 门 控制 单元 , 恢 钠 电磁 阀 1 





的 J220-Motronic 控 制 单 元 








连接 2(87a)， T80/58 
在 发 动机 预 接 
线 导 线束 中 
D196 
0.5 
ge/ws 
2.5 ee. 
上 ro/gn bp 
T4w/4 . E 
| | rT14a/5 图 T14a/9 T14a/14 
T4w/1 T4w/2 2 5 2 0.5 
ee sw/ge br ge/ws 
D4 bgn 四 
1.5 接地 连接 2( 点 火 
br 接地 连接 (点 火线 图), 在 | 第 接 人 ca， 
306 网 而 发 动机 预 接线 导线 束 中 四 6 
下 外 
2.5 
P_ 火 花 塞 插头 br/gn J32- 空 调 器 继电器 
Q- 火 花 塞 气缸 盖 上 的 接地 点 
OO 3 
Ts 


/153 | /67 








0.35 
ge/s 


0.35 
gelbl 


0.35 
br/gn 


人 1 0.35 
0.35 ge/sw 
br 
C7 连接 2(5V), 在 发 动 
165 机 预 接线 导线 束 中 
qe a Mas a Mas A ee a ae MS NS) 52 9 


154 








T80/14 T80 YT80 YT80 YT80 YT80 
/80 | /66 | /68 | /61 1 /75 
0.5 
bli 
T14a/4 167 
0.5 0.5 |0.5 (0.35 | 0.35 1 0.35 | 0.35 
blili swli | br/sw | ro/gr || br/gr | ws/ge lgn/ge 
T2bv/2 
T6ad T6ad 
N80- 炭 镶 13 T6ad || T6ad | T6ad | T6ad| /2 
+ /5 /1 /6 /4 5v 






G186- 节 气 


门 驱动 装置 J338- 节 气 


门 控制 单元 





G187-- 节 气门 ”G188- 节 气门 


驱动 装置 角 ”驱动 装置 角 
T2bv-2 芯 插头 连接 “| 度 伟 感 党 1 。 度 传感器 2 
T4w-4 芯 插头 连接 
T6ad-6 芯 插头 连接 
T14a-14 世 插头 连接 
T80-80 芯 插头 连接 
26 7 8 12900 O03 5 





/177 /60 | /55 


0.35 
ws/br 








接地 连接 (传感器 
接地 ), 在 发 动机 预 


























G62- 冷 却 液 
温度 传感器 





13 /2 
G40- 


霍 尔 传感器 









T2bn-2 芯 插头 连接 
T2bp-2 芯 揪 头 连接 
T3L-3 芯 插头 连接 

T3m-=- 3 芯 揪 头 连接 
T4aq-4 芯 插头 连接 
T80-80 芯 插头 连接 






连接 (5V), 在 发 动机 
预 接 线 导 线束 中 








162 164 165 167 


166 


159 586 gr ‘158 589 10% 91 163 168 


氧 传 感 器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传 感 器 ,Motronic 控 制 单元 , 





氧 传 感 器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 





的 J220-Motronic 控 制 单元 


T80 T80 
/159 /73 
1.0 1.0 
ro/ge rolli 





1.0 
T2bq ro/ws 
/2 
国 个 T14a/7 
T2b 
/1 
87a 
1:5 
ro/ws 
D189 
连接 (87a), 在 发 动机 
预 接 线 导 线束 中 
Neg 


7 | 21 [m3 于 ra Gao) [1 | we [20 
在 主导 线束 中 

0.35 ,0.35 10.35 110 |1.0 1.0 1.0 ,1.0 | 0.35 | 0.35 

gr/ro 举 gr/wsWbr/swWsw/gel| sw/ge| sw/ge swgety ws ro/gr 全 brgr 


由 T4r LT 











T4r mm T4r T4acmmT4acmmT4acrmm T4ac 
/4 /3 | | 网 | 由 /2 lia oe 
1.0 1.0 wi1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 铺 1.0 
sw gr [ws [ws [63 | ws VY sw lgr 
| 
G130- 尾 气 ”Z29- 尾 气 Z19- G39- 
催化 转化 器 “催化 转化 器 氧 传感器 加 热 装 置 ” 氧 传感器 
下 游 的 氧 传 ”后 的 氧 传 感 
感 器 器 1 加 热 半 | 
T2bq-2 芯 插头 连接 “ T4ac-4 芯 插头 连接 
T2br-2 芯 插头 连接 ” T4r-4 芯 插头 连接 
T2bs-2 忌 插头 连接 ” T14a-14 忌 插头 连接 
T2bt-2 芯 插头 连接 ” T80--80 芯 插头 连接 
T8200 18390 18400018500 186001871881890 1900 9141921198 19400019500196 
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i 

Ms 

了 路 

由 
Fa 


制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,Motronic 控 制 单元 0 速 踏 板 位 置 传感器 ,加 速 踏板 位 置 传感器 2,Motronic 控 制 单元 













BTS /45 1 /118 1719 1177 





by 

接地 连接 16 pl/ro 0.35 0.35w0.35 | 0.35 | 0.35 A 0.35 ww0.35 

在 主导 线束 中 ee * gr br ge/gr | ge/br | br/gn | bl gr/ge 
T10b/2 T6L | T6L | T6L | T6L | T6L 1 T6L 
0.5 /6 人/ /5 个 /3 个 /4 个 /2 


bl/ro 310 


T16j/1 
G185- 加 速 踏 ” G79- 加 速 踏板 




















连接 1(54)， 板 位 置 传感器 2 ”位 置 传 感 器 
在 主导 线 J255- J301- - 
束 中 Climatronic ”空调 器 针脚 说 明 
| Wsige rolsw 控制 单元 。 控制 单元 T4ao-4 芯 插头 连接 ” T17a-17 芯 插头 连接 

T6L-6 芯 插头 连接 ””T20g-20 艾 插头 连接 
WA 上 T10b-10 芯 插头 连接 T80-80 芯 插头 连接 
连接 ( 制 动 踏板 开关 )， *- 仅 用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 汽车 (7) 地 T 16j-16 芯 插头 连接 ee 
在 主导 线束 中 *2- 仅 适用 于 带 Climatronic 自 动 空调 的 汽车 左前 纵 梁 上 


1 20 


燃油 泵 继电器 ,Motronic 控 制 单元 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 






















1.5 
li/ws | ee 
T80/26 5/85 EE a 
的 J220-Motronic 控 制 单元 | 继电器 " 
T80/22 T80/32 T80/31 3/86 WW 3/30 
CAN-L CAN-H 
282| |284 
ro or/br or/sw 
| T4p/1 
40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
pe ”针脚 说 明 orlsw | 0 35 or/sw 0.35 ro/ws SW/WS br 
V7- 散 热 T4p-4 攻 插头 连接 or/br or/br 
J293- 案 T32-32 必 插头 连接 
散热 器 T80-80 芯 插头 连接 
风扇 控 B383 
制 单元 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
High), 在 主导 线束 中 6390) 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
| T4p/4 Low ), 在 主导 线束 中 


接地 点 3， 
(673) 左前 纵 梁 上 


OO 
22500 2200 0 





燃油 存量 传感器 ,燃油 储备 显示 ,转速 表 , 预 供给 燃油 泵 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 ” 油 压 开关 ,车 速 表 , 警 报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 车 载 电 网 控制 单元 
单元 ,冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显 示 指 示 灯 ,废气 警告 灯 , 燃 油 存 量 指示 灯 , 电 子 节气 门 故障 信号 灯 单元 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压 力 指示 灯 ,GRA 指 示 灯 ,里 程 表 
K132- 电 子 节气 ”K83- 废 气 ” K105- 燃 油 K28- 冷 却 液 温度 和 H3- 警 报 蜂 鸣 K31-GRA K3- 机 油 K2- 发 电机 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
门 故 障 信 号 灯 警告 灯 存量 指示 灯 冷却 液 不 足 显 示 指 示 灯 器 和 警报 音 指示 灯 压力 指示 灯 指示 灯 








的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


G1- 燃 油 Se a 

































T32/15 T32/16 T32/23 
236 
1.5 0.35 0.35 0.35 到 
ro/ws br/ws gn br/sw T1c-1 改 插头 连接 0.35 240 241 
T2au-2 芯 插头 连接 gn/sw 
T5k/1 T5k/4 T2au12 人 G32- de 
| 2 T5k-5 芯 插头 连接 
G- 燃 油 存 G6- 预 供 不 足 显 T14a-14 芯 插头 连接 
量 传感器 给 燃油 泵 示 传 感 T32-32 芯 插头 连接 T14a/1 
T5k T2au/1 器 T73b-73 芯 插头 连接 
/5 0.5 
1 05 gn/sw 
. br br/sw T1c/1 
(369) 0) 接地 连接 1( 传 感 器 F1_ 油 压 开关 
主导 旨 接地 ), 在 主导 线束 中 





25% 2 5359 2 257 2 2 A 2 A M3 AY SAT MY ZB 2 ZY) 2 NY De NS VY UU 82 283265 
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第 一 篇 。 电路 图 





= 

1 

Ms 

了 路 

由 
Fa 


车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 ,诊断 接口 
多 J519- 车 载 电网 控制 单元 


J533- 数 据 总 线 诊断 接口 





| 人 Wa Wa 0 oo os We T73a/55 \¥ T73b/49 YT73b/37 YT73b/23 \¥ T73b/22 
05 0.5 0.35 0.35 0 35 0 35 
二 ~ 站 四 gnige > 六 ro br/ro orili or/br be pr 
T16b/6 NT16b/14 T16b/4 T16b/5 
1 弗 U31- 诊 断 接口 














YT16b/7 T16b/16 T16b/1 
0.35 0.35 0.35 
CE gr gr ro/bl 0.35 
针脚 说 明 0 Co) oe sw/ro 
= 和 士 = 
. T16b-16 芯 插头 连接 0.35 ,| 0.35 
*- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装置 (GRA) 的 汽车 T52b-52 芯 插头 连接 gr gr 
*2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 T73a-73 芯 插头 连接 人 T52b/9 
T73b-73 芯 插头 连接 Bi ES J217_ 自 动 变速 器 控制 单元 
286 287 288 289 290 291 292~296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307~309 310 311 0 





蓄电池 ,起 动机 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 供电 继电器 ,总 线 端 50 























针脚 说 明 SA1_ 熔 断 器 SA3- 熔 断 器 J935- 转 换 器 盒 D- 点 火 起 动 开关 
T1b-1 芯 插头 连接 | | 架 A 上 的 熔断 架 A 上 的 熔断 | || T73a/3 
T2ax-2 芯 插头 连接 器 1,175A 器 3,110A “4 10.5 4.0 
T4n-4 世 插头 连接 T 名 ro 
T7a-7 芯 插头 连接 中 正极 连接 (50)， 
We Te ， |， 正极 连接 2(50) 在 主导 线束 中 
x 时 。 i 已 , 上 
blli ”导线 束 中 60 在 主导 线束 中 
40 人 T4n 他 | T4n ro “241294 
本 而 /1 3/86 个 1/30 人 a 
5. xD * xD *3 
ge 16.0 0.5 ] 应 2130 4 486 
SW bl J682- 供 电 属 
| T2ax 人 4185 W 2187 Yy 5/D 5 可 
四 J > 2 05 [40 | 0.35 B87 p65 
A- 著 电池 Is C- 交 流 发 电机 br Wro WrolWws 
+0 74 234 *2 *4 
? 人 C1- 电 压 调节 器 。 T16a/3 *3 
入 由 站 经 19, | J764_ 电 子 转向 柱 
35.0 锁 止 装置 控制 单元 
sw 点 2，| 250 
接地 点 ， 在 发 动机 | sw 1.5 *- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
蓄电池 -车 身 室内 右 侧 br *2- 仅 适用 于 带 自 动 变速 器 的 汽车 
人 发 动机 上 四 接地 点 , 左 *3- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
右 侧 接 地 点 侧 A 柱 下 部 *4- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 























正极 连接 (15)， @27) 
在 主导 线束 中 


J935- 
转换 器 盒 


SA4- 熔 断 器 架 A 
上 的 熔断 器 4,80A 


正极 连接 3 
曲 (15), 在 主导 
线束 中 


(15), 在 主 
0.5 ”导线 束 中 0.5 
gr/ro SW 
“2 23a 














正极 连接 3 
(30a), 在 主 
导线 束 中 


SC22- 熔 断 器 
架 C 上 的 熔断 
器 22,5A 


SC23- 熔 断 器 
架 C 上 的 熔断 
器 23,10A 














SC11- 熔 断 器 
架 C 上 的 熔断 







SC21- 熔 断 器 架 C 
正极 连接 8(30a)， 上 的 熔断 器 21,5A 


在 主导 线束 中 



















J681- 
J271- 灶 jw 性 SWwI/gr 
和 0 | 7 eal 网 还 
8/87 4/86 2/87W 4/85 2/87 W4185 a 4 在 二 
SB1- 熔 断 器 架 B 25 A0.5 6.0 05 | 针脚 说 明 (15a) 在 主 导线 束 中 
上 的 熔断 器 1,30A WswjgeTge ro br | 中 
SB20- 熔 断 器 架 B 上 T7a-7 芯 插头 连接 导 a 
二 的 党 生病 2.5A 大国 国 国 地 连接 13 *- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
Ge ee 
在 主导 线束 中 *2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 


*3- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
2 2 95 0 1 dl 42 43 44 45 46 47 48 49 50 951 绝 的 % 多 区 
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SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 
SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 
SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 


SC34- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 ”SC54- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 54 正极 连接 (87)， 
在 主导 线束 中 
B273 
正极 连接 
4.0 
6.0 (15), 在 主 
ro 六 导线 束 中 
26a 熔断 器 架 C | 34a 




















定 速 


“- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装 
SC43- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 *2- 仅 适用 于 带 自 动 变 
SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 


SC53- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 53 











速 器 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 


巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,发 动机 控制 单元 


志 置 (G RA) 的 的 汽车 









连接 (GRA)， 
在 主导 线束 中 


针脚 说 明 


0.5 
I 


T16-- 16 必 插头 连接 
T94- 94 必 插头 连接 


T94/23 
多 J623- 发 动机 控制 单元 





T94/87 I 4 
SC26 员 SC27 沿 SC28 中 SC34 15a 
5A 出 5A 出 15A 出 40A i 3 多 
26b |27b T28b [34b 43b [44b 53b 54b E227-GRA YT16f E45- wT16f ne br bp 
0.35 0.35 11.0 4.0 1.0 0.5 1.0 1.5 设置 按钮 |/2 定 速 | /3 
rowsWro/bl Yro 了 ro swWlro 他 sw ro/gn 05 巡航 05 
2 3 i gn/ws se ht 
8 四 : 1 在 主导 线束 站 | 
0 和 i 120 
2 加 上 人 


发 动机 控制 单元 , 炭 钢 电磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 阀 1 


发 动机 控制 单元 , 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 





点 火线 圈 2, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 




























多 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 平 T94 平 T94 T60/48 T60/33 T94/21 T60/9 ”连接 2(87a) T60/12 T60/10 
| 0.75 0.75 0.5 0.35 在 发 动机 预 接 
bl/ws li/gr ge lygn _ 线 导 线束 中 
D196 
0.5 10o 105 T3x/2 
ge lisw/ge | bli G65-— 
189 高 压 传感器 N70- 带 
-68 T2bv/2 八 N80- 人 T2ab/2 a 
1.0 N205- 凸 轮 a Lr Lr a LL 
swjro 电磁 轴 调 节 闪 1 T4t2 小 线圈 1 ”个 T4t4 T4u/2 小 线 攻 T4u4 T4v/2 个 线 民 T4v/4 
2 T2bw 人 于 间 。 平 T2ab ®ir | |L@F re | |®[ re 
T2ab-2 必 插头 连接 T14a/6 0.5 T4t/3 T4t/1 T4u/3 T4u/1 T4v/2 T4v/1 
T2bv-2 世 插头 连接 1 Sw/jro 接地 连接 
T3x-3 芯 插头 连接 P 11.5 P | 1.5 P | 1.5 
T4u-4 芯 插头 连接 Q_ 火 花 塞 a 1 15 动机 预 接 
T4v-4 芯 插头 连接 下 线 导 线束 
T14a-14 芯 揪 头 连接 连接 3(87a) 疼 发 动 0209 中 
T60-60 芯 插头 连接 机 预 接线 导线 束 中 0 .| ||] 
T94-94 芯 插头 连接 发 动机 预 接线 导线 束 中 
OO O OO 
B50 


发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 


气门 驱动 装 


置 ,节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1, 节 气门 驱动 装置 





角度 传感器 2, 离 合 器 位 置 传 感 器 , 节 


气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 









的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 wT94 




















连接 2(87a)， T94/28 T94 T60 YT60 W T60 Ww T60 WT60 wT60 
0 35 在 发 动机 预 接 15 | /92 /25 12 |11 | /38 | /st | /39 | /144 
i 线 导线 束 中 
D196 
© EE 0.5 10 康 0.5 二 
wigelie 0.75 Yo0.75 | 0.35 | 0.35 (0.35 Wo.35 
i /6 0.35 ,0.5 sw/ge | br/ro | bl/gn | li/br | gn/gr lws/gr 
T4w/2 ws/ro 忽 ge 
J32- 空 调 器 | T6ad | T6ad | T6ad | T6ad | T6ad 
mT14a/5 。 国 T14a/9 继电器 T6ad ee 7 | 了 
T4w/3 T4w/ 1.5 5 
J338- 节 
P |1.5 ooh G476- 离 合 器 > 
Q | brgn 位 置 传感器 
1.5 地 连接 (点 火 
图 ), 在 发 让 有 节气 门 | 
306 Co9 预 渡 如 导线 环 让 i 0.35 驱动 装置 ”驱动 装置 角 驱动 装置 角 
A 国 国 本 本 T4w-4 芯 插头 连接 : : 度 传感器 1 ” 度 传感器 2 
T5e-5 必 插头 连接 
火花 塞 插头 2 线 图 ) 在 发 久 宙 | 
P_ 火 a 线圈 ) ,在 T14a-14 芯 插头 连接 有 0 
Q- 火 花 塞 brign 预 接线 导线 束 中 T60-60 芯 插头 连接 仅 适 用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 
气缸 盖 上 T94-94 攻 插头 连接 
的 接地 点 
0 








/5 /6 





1.0 (0.5 
ws/ge | br 


0.35 
SW 


0.35 
gn 





G42- 
进 气 温度 
传感器 





















G71- 进 气管 
压力 传感器 


Dy 


0.35 
bl 


166 


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 


发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 


189 











154 








1355 


: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


霍 尔 传感器 ,爆燃 传感器 1, 冷 却 液 温 度 传感器 ,发 动机 控制 单元 





/158 





/41 


0.5 
gr/ro 


0.35 
grws 























T2bp | T2bp T3m T3m 
/2 /1 /3 人 小 /2 
G40- 
= py 去 
针脚 说 明 要 
T2bn-2 改 插头 连接 
Up 连接 (5V), 在 发 动机 
T3L-3 必 插头 连接 预 接线 导线 束 中 
T3m-3 攻 插头 连接 
T4aq-4 芯 插头 连接 
T60-60 必 插头 连接 
I56mmlsree semi ielmliealmmle4elsl ll 


氧 传感器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ,发 动机 控制 单元 ， 
氧 传感器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装 置 





的 J623- 发 动机 控制 单元 

















T60/4 T60/34 T60/49 T60/3 人 人 正极 连接 2(87a)， 人 
1.0 1.0 1.0 1.0 在 主导 线束 中 
li/br li/ge ro/bl ro/gn 
10.35 ,0.35 41.0 |1.0 | 1.0 1.0 1.0 ,1.0 | 0.35 | 0.35 
T2bq T2br  T2bs T2bt 1.0 
六 /2 /2 N32- 网 a | griro 浴 gr/wsW br/swW swiro || sw/iro || sw/ro swlroy ws 这 各 1 br/gr 
气缸 1 N31- 气缸 3 N33- 气 缸 4 | ] 
喷 油 器 气缸 2 喷 油 器 喷 油 器 全 T14a/4 由 T4r 国 14r oT4r T4r 下 
T2bq /4 /3 | 唱 | /2 /4 /3 
/1 1.0 请 10 1.0 册 1.0 1.0 w1.0 请 1.0 从 1.0 
87a sw lgr ] ws [ws Ee 90 | | ws V' sw loar 
入 和 | 
D189 [| 
连接 (87a), 在 发 动机 各 脚 说 明 G130- 尾 气 ”Z29- 尾 气 219- G39- 
预 接线 导线 束 中 催化 转化 器 “催化 转化 器 氧 传感器 氧 传感器 
T2bq-2 芯 插头 连接 ”T4ac-4 芯 插头 连接 下 游 的 氧 传 ”后 的 氧 传 感 加 热 装 
T2br-2 世 插头 连接 T4r-4 世 插头 连接 感 器 器 1 加 热 装 
T2bs-2 芯 插头 连接 “ T14a-14 世 插头 连接 
T2bt-2 芯 插头 连接 T60-60 必 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 
Te® 0 A re SS re ee eT a Mer Me 0 Mo eR oS Me 5 ee 


加 速 踏板 位 置 传感器 ,加 速 踏板 位 置 传感器 2,Motronic 控 制 单元 





的 ”J623- 发 动机 控制 单元 





T94/64 






BTS I 

0.5 

br 
接地 连接 16， 53 | 
在 主导 线束 中 | 0 5 | 


T4ao/3 





T94/66 
BLS 





连接 1(54)， 














连接 ( 制 动 踏 板 开 关 )， 
在 主导 线束 中 





201 


BTS BLS 
0.5 0.5 
ws/ge ro/sw 


*- 仅 用 于 带 有 手动 变速 器 的 汽车 


*2- 仅 用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 汽车 


20200203 


204 


205 


206 


2 


束 中 


208 


2 210 


的 








T94/22 T94 YT94 VT94 \¥ T94 YT94 YT94/80 
157 11/58 | /56 | /78 01/79 | 5v 
0.5 本 
bl/ro 
*D 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 A 0.35.1 .0.35 
T10b/2 br ge/gr ¥ ge/br | br/gn | bl gr/ige 
0.5 
bl/ro 
*9 T6L | T6L | T6L | T6L | T6L | T6L 
/6 /1 /5 /3 /4 /2 
T16j/1 
J301- 
空调 器 _ G185- 加 速 踏 。 G79- 加 速 踏板 
控制 单元 板 位 置 传感器 2 ”位置 传感器 
针脚 说 明 
T4ao-~4 芭 捅 头 连接 T 16j-16 芯 插头 连接 
T6L-6 芯 插头 连接 T94-94 芯 插头 连接 
T10b-10 忆 插头 连接 
接地 点 3， 


左前 纵 梁 上 


2 


人 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信 


一 > 一 > 


第 一 章 ”新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 





说 

Ms 

由 
Fa 













燃油 泵 继电器 ,发 动机 控制 单元 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 
0 1.0 
WS ro/ws 
T94/72 5/85 个 2/87 
= 如 J17- 燃 油泵 
的 J220-Motronic 控 制 单元 We 继电器 



















CAN-H 


0.35 .35 A1.0 
or/sw 










T32/29 T32/32 T32/31 
CAN-L 30a 15a 


_- 0.35 0.35 0.35 
4.0 针脚 说 明 0 35 ro/ws sW/Ws br 


V7- 散 热 T4p-4 攻 插头 连接 or/br 


T32/16 





J293- T32-32 芯 插头 连接 
散热 器 T94-94 芯 插头 连接 319 
风扇 控 


0.35 ”连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 


orbr ”High), 在 主导 线束 中 B390) 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
由 T4p14 Low ), 在 主导 线束 中 
6.0 
br 


接地 点 3， 
(673) 左前 纵 梁 上 


OO 
225 0 5 


燃油 存量 传感器 ,燃油 储备 显示 ,转速 表 , 预 供 给 燃油 泵 ,冷却 液 不 足 显 示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 ” 油 压 开关 ,车 速 表 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 





一 Ry7 4 二 | YA 人 个 一 一 站 = b= 一 一 | ed ee = | 车 载 电 网 控制 单元 
单元 ,冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显 示 指 示 灯 ,废气 警告 灯 , 燃 油 存 量 指示 灯 , 电 子 节气 门 故障 信号 灯 单元 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压力 指示 灯 ,GRA 指 示 灯 ,里 程 表 

K132- 电 子 节 气 ”K83- 废 气 K105- 燃 油 K28-- 冷 却 液 温度 和 H3- 警 报 蜂 鸣 K31-GRA K3- 机 油 K2- 发 电机 J519- 车 载 电 网 控制 单元 

门 故 障 信 号 灯 警告 灯 存量 指示 灯 冷却 液 不 足 显 示 指 示 灯 器 和 警报 音 指示 灯 压力 指示 灯 指示 灯 



















的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


G1- 燃 油 G21- Y4— 











T32/18 T32/20 T32/27 0.35 0.35 
237 针脚 说 明 | or/sw or/br 
1.0 0.35 0.35 0.35 
ro/ws br/ws gn br/sw T1c-1 改 插头 连接 0.5 234 231 
T2au-2 芯 插头 连接 gn/sw 
T5K/1 T5Kk/4 G32- 
| T2au/2 冷却 流 T5k-5 芯 插头 连接 
G- 燃 油 存 不 足 显 T14a-14 世 插头 连接 
量 传感器 2 T32-32 芯 插头 连接 T14a/1 
! T73b-73 芯 插头 连接 
/5 0.5 
1 05 gn/sw 
全 地 连接 4 在 (0 br Wie 0 T1011 
主导 线束 中 G10) 地 连接 1( 传 感 _ 油 压 
ji 接地 ) 在 主导 线束 中 “机 计 开关 


接地 点 , 右 侧 br 
A 柱 下 部 (3) 





264 54 6 260 228 2 2 鸭 2 2 二 0 人 82/00e2//e 8d 25202330285 





T73b/23 于 T73b/22 










， 人 | 
0.5 0.5 0.5 0.35 0.35 
“ ~ 和 ro/ws swlr bl orili or/br 
“2°3 T16b/6 | T16b/14 
i CAN-L 
T16b/16W T16b/1 平 T16b/4 T16b/5 
连接 (K 诊 断 导线 )， "| 35 |035 |o35 |0.35 0.35 
在 主导 线束 中 ro/bl SW/ro br br 
_ 接地 连接 9， 
， 仅 适用 于 带 定 加 巡航 装置 ( GRA) 的 汽车 (874) 在 主导 线束 中 
*2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 T16b-16 芯 插头 连接 10 
*3- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 T52b-52 芯 插头 连接 党 
*4- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 T73a-73 芯 插头 连接 T52b/9 
T73b-73 芯 插头 连接 (70) 接地 连接 5， 
J217- 自 动 变 ， 在 主导 线束 中 
人 接地 点 在 上 左 侧 A 柱 4.0 
部 转向 柱 上 (605) 下 部 br 





OO OO 
2800 2870 288928002000291292529600297029602990SOONMSONS O02 0 S04 S05 060 073000 OM S20 Sl Bll9 3200 2322 





第 


第 一 篇 。 电路 图 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


-一 


| 


— = 


一 也 


奔 盘 控制 系统 电路 图 





















端子 75x 供 电 继 电器 
SA3- 熔 上 断 器 中 SA4- 熔 断 器 
四 架 A 上 的 熔断 SB3- 熔 断 器 四 架 A 上 的 熔断 
E1- 车 灯 开 关 器 3.11A 架 B 上 的 熔断 器 4,80A 
| T17/16 | 器 3,5A ? 正极 连接 3 (30a)， 
S3 在 主导 线束 中 
正极 连接 4(30a)， 160 B317 
在 主导 线束 中 ,6 
A- 带 电池 0.75 | 05 B318 
EE gge 昌 grbl ”正极 连接 6 0.5 10.0 D- 点 火 ” J935- 
12 | 60a), 在 主 6.0 25 rolgr ro 起 动 开 关 ”转换 器 盒 
导线 束 中 电 /9 
B642) 4 B626 0.5 
本 | 正极 连接 2(15)， sw/ge 
正极 连接 (58)，| 0.75 | 0.5 
在 主导 线束 中 由 mge 业 gm 2.5 | 2.5 6.0 1.0 ”在 主导 线束 中 正极 连接 15 3 0 
"2 sw/bl | sw/ge ro/sw SW (30a), 在 主 B491 (75), 
| * YW 导线 束 中 ss 
35.0 | 35.0 | 0.5 4.0 05 ” 导 4 
sw |sw S| 3a 9a 17a 45a ro/gr rolsw swge 中 
2 * 二 人 * *3 
sl :2 
5A 
接地 连接 1 ,在 副 3b 9b 17b 区 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 2/30 4/86 
蓄电池 导线 束 中 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 二 J694- 端 子 75x 
075 |10 10 10 SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 供电 继电器 
| 0.5 rolli | geml rolli ] swgr SC45- 熔 断 絮 架 C 上 的 熔断 右 45 8/87 6/85 
连接 1(58d), 了 9" 2 | ] 针脚 说 明 连接 2 (75)， © 4.0 05 
在 主导 线束 中 ee 在 主导 线束 中 WSW br 
4 二 二 T6a-6 芯 插头 连接 * * 
16.0 | 35.0 (329) 正极 连接 T17- 休 花 插 头 连接 
sw | sw 1 [15 (30a), 在 主 - 
“ 7 0.5 0.5 ‖05 ”导线 束 中 2.5 
点 , 蓄 ¥ gr/bl rolli rolli *_ 截 至 2013 年 4 月 swib| 
电池 -车 身 4 站 *2- 自 2013 年 4 月 起 
*3- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许 可 的 汽车 
Gas *4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 8 
-A 地 线 的 接地 点 
1 Td 


端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 


多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 











正极 连接 3(30a)， 
在 主导 线束 中 


*-_ 截 至 2013 年 4 月 
*2- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 

















和 区 
针脚 说 明 J935- 转 换 器 盒 *3- 自 2013 年 4 月 起 
T6a_6 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
T7a-7 芯 插头 连接 6.0 0.5 
T10s-10 芯 插头 连接 ro sw/ge 
十 六 在 扫 
| T52b-52 必 捅 头 连接 *4*3 *4*3 的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
1130 2186 1130 3/86 T52b/28 。 平 T52bYY T52by T52by T52bYy T52b YY T52b YT52b/2 
J329- 端 子 15 J681- 供 电 15a /21 /47 /10 4/36 /22 /1 31 
rT TI 3 
2/87 4/85 2/87 4/85 0.5 0.5 .5 0.5 0.5 1.0 
05 60 05 60 05 bl/sw | gn/li || sw/ws|| ro/ge | li/sw | gelbl 
br ro br ro br T10s | T10s|l T10s | T10s | T10s | T10s 
* 43 43 473 *4*3 /2 /8 /1 /7 /9 /5 
多 F125- 多 功能 开关 
接地 连接 5 接地 还 T10s/10 T10s/3 -ee 
本 连接 13， | 15a 
a i 在 主导 线束 中 正极 连接 2 Ee 
正极 连接 (15)， (153), 在 主 ot br 
在 主导 线束 中 号 线束 中 
1 4.0 4.0 2 < 
二 : : 5 
br 铺 sw SW SW @ es 2.5 
*9 * xI @ 起 br 
0 9 
T6al2 T7al1 
D- 点 火 起 动 开关 排水 槽 内 中 
部 的 接地 点 
OO 
33 34 35 96 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 de 49 50 司 | 5 S59 54 355 








: 电源 /供电 传感器 /反馈 信 号 。 执行 器 控制 信号 : 
人 第 一 章 新 朗逸 ( 2013 年 款 ) \ 





自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 1, 电 磁 阀 2, 电 磁 阀 3, 电 磁 闪 4, 电 磁 阀 5, 电 磁 阀 9, 电 磁 阀 10 


齿轮 油 温度 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 6 





的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 









































T52b T52b T52b T52b T52b T52b T52b ‘YY T52b T52b T52b T52b T52b T52b T52b 
141 /15 /42 /6 /16 /32 | /30 /18 14 /44 /5 | /43 /31 /17 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
li/bl li/gn gelli bllsw | ge/gn | ii | ge/gr | li/gr gn ge/sw | br | gr/ws bl/li gn/bl 
Ti14c Ti14c Ti14c Ti14c T14c T14c 是 T14c | Ti14c Ti14c Ti14c Ti14c Ti14c Ti14c T14c 
风力 /142 全 /13 14 
N88- A pa A a A pa A a A pa A pa A pa [7 
N89-— N92— N282-— N90— N283- N91-— N93- G93- 齿 轮 油 
电磁 阀 2 电磁 阀 5 电磁 阀 9 电磁 阀 3 电磁 阀 10 电磁 阀 4 电磁 阀 6 温度 传感器 
针脚 说 明 
T8u-8 芯 插头 连接 
T14c-14 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 | 
OQ 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 2 7 74 75 76 


变速 器 输入 转速 传感器 ,变速 器 输出 转速 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 


Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 ,变速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 





















/51 /38 /50 /9 /29 /40 /48 
十 
连接 (K 诊 断 导线 )， J764- 电 子 转 5 
0.5 0.5 0.35 ”在 主导 线束 中 向 柱 锁 止 装置 roll 
Ws | gr 控制 单元 Ee 
| a 
Ta N376- 点 火 钥匙 
| 035 拔 出 锁 止 电磁 铁 6 
Taf2 | 
a bh 05 | 05 05 
gn . | i | 
- | #4 | 035 05 li/ws bl/ge grbl 
输入 转速 传感器 输出 转速 传感器 139 x2 
针脚 说 明 1 
| T10i7 | T10i/2 | T10i/10 全 T1013 国 T10i6 | T10i/5 











T2af-2 芯 插头 连接 

T8u-8 芯 插头 连接 

T10i-10 芯 插头 连接 
T14c-14 芯 插头 连接 
T16a-16 芯 插头 连接 
T16b-16 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 




















*- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 截 至 2013 年 4 月 

*3- 自 2013 年 4 月 起 

*4- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 接地 点 右 侧 
A 柱 下 部 


Dr 78 9 80 81 82 83 84 85 





F319- 

变速 杆 档 位 

P 锁 止 开 关 
接地 连接 6， 
在 主导 线束 中 


2 9 


® | 


87 88 89 90 


Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 器 控制 单元 ,变速 杆 照明 灯泡 ,变速 杆 位 置 显 示 


gil 


锁 电磁 铁 NS | 约 F189-Tiptronic 开 关 


中 T10i/9 


92 93 94 95 96 gr 98 9 





针脚 说 明 


T10L-10 芯 插头 连接 

T32-32 芯 插头 连接 

T52b-52 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 











的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 












1.0 
gelbl 






T52b/34 T52b/46 
. _ CAN-L CAN-H 
L79- 变 速 杆 照明 灯泡 
a x 0.35 0.35 | 
BI MIE RA |R4 or/br or/sw 连接 2(75a)， 1.0 
ee 
的 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 在 主导 线束 中 个 gel 
8383 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
High), 在 主导 线束 中 
B390 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 
线 ,Low), 在 主导 线束 中 
Tamnm hn To in oz 


T73b/18 
CAN-L 


0.35 
or/br 


Wl 


T73b/19 
CAN-H 


Y6- 变 速 杆 
位 置 显 示 


3 


杆 指示 灯 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 





T32/28 T32/8 T32/29 T3217 
CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L 
0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 
or/sw or/br | or/sw or/br | or/br 
*9 党 *9 * 
*- 截 至 2013 年 4 月 
*2- 自 2013 年 4 月 起 
lem 12300 12400|250I26 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 








SEO EE ESETTE 














电池 端子 15 供 电 继电器 
SA3- 和 熔断 器 SA4- 和 熔断 器 
| | 架 A 上 的 熔断 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 | | 架 A 上 的 熔断 
E1- 车 灯 开 关 器 3,11A SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 器 4,80A 
| T17116 SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 le 
| SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 10.0 
正极 连接 4(30a), 二 16 0 0 ro 
六 在 主导 线束 中 ro | 针脚 说 明 | B317 
‘| | | st > 3 1 
人 三 电 好 075 05 | T6a-6 芯 插头 连接 。 | 正极 连接 3 ee 
EE gm ，T7a-17 芯 插头 连接 (30a), 在 主 |‖ 6.0 
9 一 正极 连接 6 6.0 2.5 导线 束 中 ro 100 10 
(30a), 在 主 ro SsW ro 05 
已 * 过 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 
是 1/30 ”小 3/186 
| J329- 端 子 15 
0 同 四 D- 点 火 起 动 开关 ”供电 继电器 大- 一 中 站 
35.0 |35.0 2/87 YY 4/85 
SW sw 17a 45a T7a/1 | T6a/2 
*3 * 
4.0 4.0 60 W100 |05 
SW SW ro rolsw | br 
接地 连接 1, 在 副 | 3b 9b |17b | 45b 。 ?2 ， "4 *4 
蓄电池 导线 束 中 | | B273 
075 |‖|10 1 1.0 ee 
| rolll geh rolli | swgr 正极 连接 (15)， 25 在 主导 线 2 378 
连接 1(58d)，| 4 3 | 在 主导 线束 中 sw 可” 0.5 
在 主导 线束 中 br 
16.0 | 350 | es 正极 连接 11 接地 连接 5. 在 (G70) 本 
SW SW [90] (30a), 在 主 主导 线束 中 
* | 0.5 0.5 0.5 ”导线 束 中 
电池 -车 身 *2 *_ 截 至 2013 年 4 月 es (374) 
*2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
/| 一 变速 器 和 发 动机 “3- 自 2013 年 4 月 起 接地 点 ,在 上 1.0 
(9 地 线 的 接地 点 *4-- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 部 转向 柱 上 br 
UD O OO 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 入 13 14 15 16 往 EE 19 20 不 下 


端子 75x 供 电 继 电器 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 1, 液 压 泵 电动 机 ,变速 器 液压 传感器 , 
离合 器 行程 传感器 1, 离 合 器 行程 传感器 2, 子 变速 器 1 中 的 闪 门 2, 子 变速 器 2 中 的 阀门 1, 子 变速 器 2 中 的 阀门 2 


供电 继电器 2, 端 子 15 

















D- 点 火 起 动 开关 
一 -人 一 一 J935- 转 换 器 盒 






SB3- 迷 断路 ” 八 SB6-_ 熔 断 器 架 B 上 

中 架 B 上 的 熔断 由 的 熔断 器 6,30A*2 
器 3,30A 15A* 

/S56 












*- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 截 至 2013 年 4 月 
1.0 *3- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
ro/bl *4- 自 2013 年 4 月 起 
x2 


正极 连接 3(30a)， 
在 主导 线束 中 






正极 连接 (75)， 


在 车 内 导线 束 中 






0.5 N433- N434- N437- N438- 
T25/9 人 | T25/25 子 变速 器 1 子 变速 器 1 ” 子 变 速 器 2 子 变 速 器 2 


sw/ge 


30a ”中 的 阀门 1 中 的 阀门 2 ”中 的 阀门 1 ”中 的 阀门 2 








3/86 















J681- 供 电 J694-- 端 子 75x 
继电器 2 EE 供电 继电器 
2/87 下 4/85 8/87 Y 6/85 G270- 变 速 器 
液压 传感器 
60 |100 | ， G617- 离 合 器 G618- 离 合 器 
o | ow | 0 | 31 |a1 行程 传感器 1 ”行程 传感器 2 
M4 |]*2 |” 接地 连接 13， 25 |‖ .25 
B273 在 主导 线束 中 be pr 
1 2 ] a a 这 日 
全 接地 连接 5, | 0.5 连接 2(75)， 2.5 B278 全 HE Ln 
在 主导 线束 上 pr 在 主导 线束 中 二 swb| 二 工本 < | 在 主导 线束 中 T6a-6 芯 插头 连接 
370 中 *9 *2 | | T7a-7 芯 插头 连接 
| pe 1.0 和 T25-25 芯 插头 连接 
br br SW/gr */ *9 
*4 
接地 点 , 左 G08 排水 入 内 中 
(44) 侧 A 柱 下 部 os 部 的 接地 点 


(_) 
23 24 25 6 2 28 29 30 31 32 3 34 3 站 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


变速 器 输入 转速 传感器 ,控制 单元 温度 传感器 , 双 离 合 器 变 
速 器 机 电 装 置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 3, 子 变速 器 1 中 的 阀门 4 


EE 


三 


第 一 


换 档 执行 器 行程 传感器 1, 换 档 执行 器 行程 传感器 2, 换 档 执行 器 行程 传感器 3， 
换 档 执行 器 行程 传感器 4, 变 速 器 输入 转速 传感器 2, 变 速 器 输入 转速 传感器 1， 
双 离 合 器 变速 器 机 电 装置 , 子 变速 器 2 中 的 阀门 3, 子 变速 器 2 中 的 阀门 4 


新 朗逸 (2013 年 款 ) 


Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 
开关 ,点 火 钥匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 





针脚 说 明 








G510- 控 制 单 
元 温度 传感器 


N435- N436- 
子 变速 器 1 子 变 速 器 1 


中 的 阀门 3 









中 的 阀门 4 





G182- 变 速 器 
输入 转速 传感器 









T2af-2 芯 插头 连接 T2afl 
T10i-10 芯 插头 连接 N376- 点 火 钥 是 国 
T16b-16 芯 插头 连接 拔 出 锁 止 电磁 铁 
T25-25 必 插头 连接 T2af/2 
J764- 电 
子 转向 柱 
锁 止 装置 
N439- N440- G487- G488- G489- 控制 单元 
子 变速 器 2 子 变 速 器 2 换 档 执行 器 换 档 执行 换 档 执行 


中 的 阀门 3 ”中 的 阀门 4 








行程 传感器 1 





行程 传感器 2 行程 传感器 3 


































F319- 
T25/11 G490- T25/13 T25/12 ”变速 杆 档 位 
变速 器 输入 变速 器 输入 K 换 档 执行 器 CAN-H CAN-L ”P 锁 止 开关 
转速 传感器 2 转速 传感器 1 05 ”行程 传感器 4 i ep 
gr 0.35 | 0.35 31 Tiptronic 
连接 (Ki 诊断 导线 )， or/sw | or/br 开关 
在 主导 线束 中 
0.35 0.5 
gr br 
接地 连接 6， 
| 在 主导 线束 中 
*- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 T16b/7 
*2- 仅 适用 于 带 自 动 起 停 系统 的 汽车 U31- 诊 断 接 口 
*3- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，| ?5 
*4- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 High), 在 主导 线束 中 be 
*5- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
Low ), 在 主导 线 接地 点 , 右 
人 侧 A 柱 下 部 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 多 到 区 7 





Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 照明 灯泡 ,变速 杆 锁 电磁 铁 , 变 速 杆 位 置 显示 


盖 仅 适 用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 


*2- 截 至 2013 年 4 月 
*3- 自 2013 年 4 月 起 
*4- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 


*5- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 


L79- 变 速 杆 照明 灯泡 


的 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 





79 


T10i/8 


CAN-L 


0.35 
or/br 


76 


7 


的 F189-Tiptronic 开 关 | 宣 


T10i/7 T10i/5 wT10i/9 
CAN-H 58d 15a 
0.35 0.5 0.5 
or/sw grbl SwW/gr 
EE 
78 79 80 81 







T73b/19 T73b/18 T73b/57 
CAN-H CAN-L /55 /37 /54 
0.35 
0.5 r 
bllge Hx* 
连接 2(75a)， 
ee 0.35 | 0.35 
orlli or/br 
*4 *4 
B349 *6 *6 
Y6- 变 速 杆 T32/28 T32/29 
位 置 显示 CAN-H CAN-L 


N110- 变 速 杆 
锁 电 磁铁 














() [888 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


针脚 说 明 





T10i/10 
308 T2af_2 芯 插头 连接 | | 
T10i-10 芯 插头 连接 
0.5 0.35 |0.35 T10L-10 芯 插头 连接 T32/29 K169- 变 速 站 1T32/28 
roli or/sw | or/br T16a-16 芯 插头 连接 CAN-L 杆 指示 灯 CAN-H 
T32-32 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 0.35 0.35 
or/br or/sw 
B383 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
High), 在 主导 线束 中 
B390 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
Low ), 在 主导 线束 中 
县 ” 毅 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 







电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 


-一 


i 

Ms 

Zl 

由 
Fa 

































蓄电池 ,车 载 电 网 控制 单元 端子 15 供 电 继 电器 
J519- [1 控制 一 SA3- 熔 断 器 SA5- 熔 断 器 SA4- 熔 断 器 
一 四 架 A 上 的 熔断 | | 架 A 上 的 熔断 中 架 A 上 的 志 断 
器 3,11A 器 5,40A 4,80A 
OO OO OO 
CE T73b/34 正极 连接 4(30a)， 针脚 说 明 10.0 
在 主导 线束 中 | 16.0 ee 4.0 ro 
ro a--b/ 必 盾 头 址 折 [bl 
gge y 克 gr SW T17-17 芯 插头 连接 ie 
”| ”| 正极 连接 2 T73a-73 芯 插头 连接 | “ 革 ] 1 和 在 生 ， | 60 | J935- 转 换 器 全 
B642) | B626 0 6.0 173b-73 芯 插头 连接 导线 束 中 . 10.0 4/110 
| “于 ro ro 0.5 
正极 连接 | 正极 连接 6 4 | Yo 
(58) 在 主 Ga (30a) 在 主 C2) ‘3 | 5 
EE 
_ grge ph grge 网 lo | 大 人 | | 演 子 15 供 
本 wen 1 4 在 主导 线束 中 Jl 电 继电器 
| 2/87 时 4/85 
本 | T17116 [3a 42a 
E1- 车 灯 SC3- 熔 断 SC15- 熔 断 器 人 SC42- 熔 上 断 器 SC23- 熔 上 断 器 
开关 器 架 C 上 的 。 架 C 上 的 熔断 he 由 架 C 上 的 熔断 架 C 上 的 熔断 05 
熔断 器 3.5A ”器 15,5A 器 42,20A ”器 23,10A br 
sj so |3b 15b 42b 号 
2.5 
0.5 
(290) 0 0 on 0.35 {035 |o3s 115 | ron Es 
Ee rolgn rolgn rolgn rolb 2 正极 连接 (15)， 
连接 1(58d)， YY vv 在 主导 线束 中 
16.0 | 35.0 在 主导 线束 中 | 连接 7, 在 主 2 2 接地 连接 13， 
,9 9 B340) sa 378 
0.5 
0 5 0.35 | 
gb rolgn ”“*- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 br 
电池 - 身 *4 *2- 截 至 2013 年 4 月 B280 B280 
Ee 46] “3- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*4- 自 2013 年 4 月 起 正极 连接 4(15al) 
1 5 6 8 9 10 11 | 15 i Tr 



















/9 
正极 连接 3 gn gn 
(30a), 在 主 25 N135- 右 后 N136-- 左 后 
导线 束 中 swige T47/14 T47/20 ABS 排 液 阀 ABS 排 液 阀 T47/11 T47/25 
Ge) 
6.0 | 10.0 在 车 内 导线 来 中 感 
ro Wro T47/32 国 加 T47 T47/8 T47/10 
"6 |*6 30a /140 1‖ 5 |/41 | 8 | [103 114 
. 4.0 0.5 0.35 0.35 | 0.35 0.35 
rolbl SWigr br ro/gn | ro/gn or/br 
1/30 * ” *6 5 *5 
J681- 供 电 
大 一 中 继电器 2 0.5 0.5 T16e| T16e T16e 
2/87 ww 4/85 | 昌 
* 一 截至 2013 年 4 月 下 J527- 转 向 柱 
*2- 仅 适用 于 市 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 电子 装置 控制 
| os | 92” “3- 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 单元 
ro ro/sw|t *4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 : 
。 . 上 T4 将 T4x/3 仆 T4x/4 人 4 3 
*6- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 2 二 了 上 
一 *5 *6 0.5 0.5 
正极 连接 @279) 针脚 说 明 G608- ed swlgr | swgr 
0 T4x-4 芯 插头 连接 0.35 
四 T6a-6 芯 插头 连接 br 05 |‖ 1.0 SA 
T7a-7 芯 插头 连接 br | rr 接地 连接 
T16b-16 芯 插头 连接 0.5 0.5 T16b/7 ” * 2 
r T16e-16 芯 插头 连 扫 A ee < 
接地 连接 13， | 5 和 U31- 诊 断 接口 ”接地 连接 5， | 40 10 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 | | hh 
B280 B280 
正极 连接 4(15a) B280 
接地 点 , 左 在 主导 线束 中 接地 点 , 左 接地 点 ,在 上 
(04) 侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 (44) (605) 部 转向 柱 上 
@ 
2 46 47 48 49 50 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 


一 > 一 > 


第 一 章 ”新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 





说 

Ms 

lh 

帆 
Fa 





ASR 和 ESP 按 钮 ,轮胎 监控 显示 按钮 ,ABS 控 制 单元 ,转向 柱 电子 后 转速 传感器 ,右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,右前 ABS 进 液 阀 ， 

装置 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 , 右 后 ABS 进 液 阀 , 左 后 ABS 进 液 阀 左前 ABS 进 液 阀 ,左前 ABS 排 液 阀 ,动态 行驶 控制 转换 阀 1, 动 态 行驶 控制 转换 阀 2 
N134-- 左 后 N133-- 右 后 N99- 右 前 N100-- 右 前 N101- 左 前 N102- 左 前 N225- 动 态 行 ”N226- 动 态 行 
ABS 进 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 进 液 阀 ”ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 排 液 阀 驶 控制 转换 阀 1 驶 控制 转换 阀 2 








T47 WT47 T47 YT47 T47 YT47 T47 平 T47 T47 平 T47 - 
[6] |p85 | /9 133 |‖ 134 B7 | 86 ti | | 4 145 | /46 | 针脚 说 明 
05 和 05 入 0:5 075 | 075 05 全 05 种 传 感 器 -) 外 0.5 全 连接 ( 右 后 转 | 075 | 0.75 T2ay-2 芯 插头 连接 
grbl | gr ws/bl sw jgn br sw ”在 主导 线束 中 | pr 速 传感器 +), | br SW T2az-2 芯 插头 连接 
Ji T10m 接 ( 左 后 0.5 上 在 主导 线束 T2ba-2 芯 插头 连接 
9 /9 E492- 轮 胎 转速 传 感 OD B740) | sw| 中 es 
| 监控 显示 按钮 器 -), 在 主 和 om-10 芯 头 连 
7 和 ESP 按 钮 075 个 oz 针 带 人 0.75 恨 075 在 主导 线束 中 “| T47-47 区 插头 连接 
T10m/5 T10m/10 br 器 +)， 人 FE 主 pr |sw 
0.35 | 0.5 0.5 T2az | T2az T2ay a 导线 束 中 T2ba | T2ba T2bb | T2bb . yas [o 
(07) br |br | swgr 12 六 /1 2 人 叶 小 12 叶 小 /2 
正极 连接 4(15a)， . 
i : 
人 
在 主导 线束 中 br G45-- 右 前 G46- 左 后 G44- 右 后 G47- 左 前 
B280 B280 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 
ee *- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 (73) 接地 点 3， 
侧 A 柱 下 部 *2- 截 至 2013 年 4 月 左前 纵 梁 上 
OQ @ 


Sl 52 58 54 33 56 31 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 oi V2 79 74 79 
制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,ABS 控 制 单元 ,动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 





















N228- 动 态 行驶 
控制 高 压 转换 阀 2 









































































志 地 连接 16， 
全 业主 人 /47 18 |m | 12 li CAN-H 
CAN-H| CANLL 0.35 
05 40 0.35 | 0.35 全 0.35 | 0.35 swlgr | br 
pr bi orsw | orbr | gr br 2 OUSW 
T4ao/2 T4ag | T4ag | T4ag | T4ag T41/5 NT41/6 T4114 
F47- 上 /4 /2 /1 /3 ® G85- 转 向 
板 开 关 连接 1(54)， 加 速度 传感器 ep T41/2 T41/3 
下 已 和 202- 偏 转 率 
连接 ( 制 动 踏板 人 不 | 传感器 i 0 
开关 ), 在 主导 业 0 *_ 仅 适用 于 不 带 进入 及 “|: Gaa we 
线束 中 wslge | ag 起 本 过 本 四。 证 的 2 呈 B383 
0.5 *2- 截 至 2013 年 4 月 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
= 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 High), 在 主导 线束 中 
ws/ge , B390 
接地 点 1， 67) 线 ,Low), 在 主导 线束 中 B390 
106 左前 纵 梁 上 


驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 
控制 单元 ,ABS 指 示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 ,轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 


针脚 说 明 
T2as-2 世 插头 连接 
T2at-2 芯 插头 连接 





T73b/18 T73b/19 i T73b/42 T73b/54 T73b/57 T32-32 攻 插头 连接 
CANLL CAN-H /05 0.35 0.35 T73a-73 芯 插头 连接 
ee 站 | wsige or or/br T73b-73 世 插头 连接 
776 *8 *3 *8 *3 
T32/28 T32/29 K118 -- 制 动 K47-ABS K155-ASR K220- 轮 胎 压 力 
* 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 CAN-H CAN-L 系统 指示 灯 指示 灯 和 ESP 指 示 灯 监控 显示 指示 灯 












*2- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 
*4- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 
*5- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*6- 截 至 2013 年 4 月 

*7- 自 2013 年 4 月 起 

*8- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 





H3- 警 报 蜂 鸣 T32/29 





T32/28 


CAN-H CAN-H 器 和 警报 音 。 CAN-L | 035 | CAN-L 
0.35 0.35 or/br | 0.35 
0.35 | 0.35 0.35 0.35 or/sw or/sw orlbr 
orbr | or/sw or/sw or/sw * #9 #3 kx 2 |*4 
5.*6 . T2at/1 
区 、 (B383 F9- 驻 车 制动器 F34- 制 动 液 液 位 
人 外 指示 灯 开关 入 全 信号 触 点 
High), 在 主导 线束 中 a T2at/2 T2as/2 
B390 0.35 0.5 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 | " 
Low), 在 主导 导线 束 中 


网 人 0 的 和 有 





: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
第 一 篇 ”电路 图 > > > 


四 、 驻 车 辅助 系统 电路 图 


后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 , 驻 车 辅助 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 





蓄电池 ,端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 






4 J935- 转 换 密 合 *_ 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 T73b/48 
Be 有 9 “2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 人 
de 40 Se 攻 ， *3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 swlbl 
本 大 v Hs i 自治 
站 a "4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
在 主导 线束 中 10.0 #7 #7 5- 截 至 2013 年 4 月 
一 [0 :6 | *6- 自 2013 年 4 月 起 
大 \ ai、 EN 自治 
2 正极 连接 75)， “7 仅 适 用 于 带 进 入 及 起 许可 的 汽车 
J935- 转 换 器 盒 在 车 内 导线 束 中 量 i 
i 6.0 | 100 /10 6.0 D100 0.5 0 
ro ro 05 ro ro sw/ge 二 村 
A- 著 电池 EE 7 *6|7'5 yg 7 x6| 7 5 7 a 0 T16g/6 
* < -本 寺 二 
7 一 一 人 一 ~ < 的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
一 ee 0 jg 0 | ra reaz 2 terv Tieg8 vr T16910 T16g/2 
电 继 电器 继电器 2 
y 2/87 yy 4/85 y 2/87 Vy 4/85 
60 | 100 05 60 | 100 05 人 10 05 二 ee ea 
35.0 | 35.0 ro ro/sw br ro ro/sw br 四 ， SW SW SW [ 
SW SW *7 *6 *7 xD *7 *7 *6 *7 *5 *7 
*6 *5 6 5 
CD) 车 接 (15) T2cs | T2cs 
连接 (15)， 让 
在 主导 线束 中 SC14- 熔 断 器 
0.5 架 C 上 的 熔断 | = 
(C90) 洋 地 连接 1 在 加 接地 连接 5， 器 14,5A H15- 后 部 驻 车 
蓄电池 导线 来 中 在 主导 线束 中 14b 辅助 报警 蜂 鸣 器 
， 1.5 1.0 针脚 说 明 i 
wd as br br T2cs-2 芯 插头 连接 ss 
x5 x5 “6 (74) 接地 连接 9， T6a-6 发 插头 连接 0 
在 主导 线束 中 T7a-7 改 插头 连接 
二 T16g-16 芯 插头 连接 全 
Rt | T73b-73 艾 插头 连 失 
接地 点 ， 侧 A 柱 下 部 | tr op es 下 
昔 电 池 变速 器 和 发 动机 地 点 ,在 连接 1(15a) 
-车 身 加 Cs) 各 线 的 接地 点 (605) 上 部 转 有 上 在 主导 线束 中 行李 箱 左 侧 接地 点 
Ti RY 




























J519- 车 载 电网 控制 单元 


















右 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 





左 后 驻 车 辅助 传感器 , 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 


的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
































T12p/8 T12p/11 T12p/5 T12p/3 T12p/2 T12p/4 
0.35 0.35 0.35 0.35 
li/ge gn/ge grge sw/ge 
G203- 左 后 驻 G204- 左 后 中 部 G205- 右 后 中 部 G206- 右 后 驻 
T3o/2 ”车 辅助 传感器 T3p/2” 驻 车 辅助 传感器 T3r2 ” 驻 车 辅助 传感器 T3s/2 ”车 辅助 传感器 
T3o/1 T3o/3 T3p/1 T3p/3 T3r/1 T3r/3 T3s/1 T3s/3 
0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
br 0.35 ro br ro br ro br ro br 
ro 
B450 针脚 说 明 
连接 1 (PDO), T3o-3 必 插头 连接 
在 主导 线束 中 T3p-3 芯 插头 连接 
T3r-3 芯 插头 连接 
T3s-3 芯 插头 连接 
连接 2(PDC)， T12p-12 必 插头 连接 
在 主导 线束 中 
2 0 S20 0 4 5 078RSOR 0 2 45 0 A479 43 49050 四 S50 5 5SREE54 55 56 
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EE 


EE 


第 一 


新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 





车 身 电气 系统 电路 图 





蓄电池 ,端子 15 供 电 继 电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 


供电 继电器 1, 端 子 75, 端 子 75x 供 电 继电器 ,熔断 器 1(X) 


D- 点 火 起 动 开关 
















SA4- 熔 断 器 SA3- 熔 断 器 J935- 转 换 器 盒 ee 
| 架 A 上 的 熔断 架 A 上 的 熔断 | | 
器 4,80A 器 3,110A 
要 I 40 I 
正极 连接 3(30a)， 10.0 rolsw 
在 主导 线束 中 i 和 4.0 
ro 
24 
6.0 J935- 转 换 器 盒 60 24 A 
b+ » | +100 10 | 100 0.5 正极 连接 7 在 车 内 导线 束 中 
*/ ro 05 ro sw/ge (30a), 在 主 
A- 鞭 电池 goN4 | 导线 束 中 连接 2(75)， 
2 2 在 主导 线 
由 - 1/30 3/86 1/30 3/86 ee 
端子 15 供 一 信 16.0 | 6.0 
| 
4/85 JD50= 
05 电器 1 
35.0 | 35.0 bt B318 
SW SW * 
在 主导 线束 中 
正极 连接 (15)， 0 ? 
es 
Ce ; 05 |05 105 de 0.5 
接地 连接 1, 在 副 接地 连接 13， | > | | 在 主导 线束 中 | 
蓄电池 导线 束 中 在 主导 线束 中 | Pr |br |br 
So - 
D- 点 火 起 动 开关 针脚 说 明 | 接地 连接 9 
16.0 © 35.0 T6a-6 发 插头 连接 在 主导 线 
sw | sw T7a-7 芯 插头 连接 束 中 
x x 一 *- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
5 2 [ 姜 地 点 营 4.0 
地 点 ,站 *2-_ 截 至 2013 年 4 月 pr 
电池 -车 身 *3- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
ys We 己 
(二 人 接地 点 , 左 
(CO 地 线 的 接地 点 侧 A 柱 下 部 (44) 
0 | 





主 继电器 ,空调 器 电磁 离合 器 





SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 

































SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 SB1- 熔 断 器 
SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 TS 架 B 上 的 熔断 i 
E1- 车 灯 开 关 SC38- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 ' 器 1,30A 
| T17/16 SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 T2bz-2 攻 插头 连接 S1 正极 连接 8(30a)， 
| T4n-4 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 2.5 
| 9 | T17-17 芯 插头 连接 br 
正极 连接 jzs [os lss la0 T80-80 世 插头 连接 
(58), 在 主 goer arbirew sw 正极 连接 3(15)。， 40 2.5 T94-94 芯 插头 连接 
导线 束 中 Yx6” 了: 了 :6 了: _ 在 主导 线束 中 swiro swlge 
正极 连接 (87)， 
B642 
et) ce 乓 下 二 风 
075 | 0.5 je 4.0 NN 连接 175) J271 
rge 业 grbl : SwWiro 过 了 ， 下 
sw *6 05 在 主导 线束 中 主 继电器 
『 
swige i 本 “ey 
swlge *3 | 0.5 ge 电磁 离合 器 
“4g |» T2bz/1 
*5 
T94 | T80 1.0 
25b 30b 38b 44b | ny 
连接 1(58d)， lo J623- 发 ”J220- 
EE 导线 : 动机 控制 Motroni 
在 主导 线束 中 时 gl 10 10 25 |05 | o5 人 制 ee 
B340 sw/gn ro swlbl | liws | sw/ge ”*_ 截 至 2013 年 4 月 | T4n/4 
05 vy “2- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 1.0 
gr/b| | ] *3- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 gn/sw 
*4- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 
80 | 65 86 | *5- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 68 接地 点 3， 


*6- 自 2013 年 4 月 起 左前 纵 梁 上 


41 





3 


5400 42 43 44 45 46 47 48 49 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


—> 


第 一 篇 。 电路 图 





上 


re 可 加 热 后 窗 玻璃 开关 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ， 
高 压 传感器 ,空调 器 继电器 可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 , 新 鲜 空气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 


J519-- 车 载 电网 控制 单元 针脚 说 明 


T73b/31 T73b/60 T10b-10 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 


J623- 发 动机 ” J220- ”J623- 发 动机 J220- we ee 
控制 单元 Motronic ”控制 单元 Motronic a 


一 一 一 人 一 一 控制 单元 一 一 人 一 一 一 控制 单元 UW 
T10b/6 T10b/7 T80-80 必 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 

































人 0.5 
S s/s 
WN 0 E15- 可 加 热 。” K114- 新 鲜 空 气 和 车 内 
人 入 T16j/6 T16j/9 后 窗 玻璃 开关 ”空气 循环 运行 模式 指示 灯 















K10- 可 加 热 后 
窗 玻 璃 指示 灯 





G65-- 高 压 
传感器 


T16j/1 T16j/3 T16j/5 T16j vy T16)/11 
58b /10 

0.5 A0.5 0.5 0.5 0.5 

bl/ro gbl SW/b| bl/gn ‖ ro/bl 

T10b/2 | T10b/3 rw| T10b/4 T10b 四 T10b 

/8 /9 

0.5 1.0 
gr/bl swign 

0.5 

bl/ro 

*2 





0.5 
br 
*8 
*- 截 至 2013 年 4 月 
接地 连接 11， T94 *2- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 
在 主导 线束 中 Cr) /42 *3- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 
而 正极 连接 1(87a)， i *4- 仅 用 于 排放 标准 C4 
bi 在 主导 线束 中 J623- 发 动机 Motronic “5- 仅 用 于 排放 标准 C5 i 
控制 单元 控制 单元 *6-- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 
Wr *7-- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 
发 动机 室内 *8- 自 2013 年 4 月 起 
右 侧 接地 点 





空调 器 开关 ,新 鲜 空 气 和 循环 空气 风门 开关 ,空调 器 控制 单元 ,空调 器 指示 灯 ， 2 地 :十 拆 中 t ys 。 Sy 
新 鲜 空气 调节 系统 照明 灯泡 ,新 鲜 空气 风门 和 车 内 空气 循环 风门 的 伺服 电动 机 新 鲜 空气 鼓风机 开关 , 带 过 热 熔断 器 的 新 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 ,新 鲜 空 气 鼓 风机 
2.5 
SW/b| 
L16- 新 鲜 空 气 E159- 新 鲜 空气 和 E30- K84- 空 调 器 E9- 新 鲜 空 气 
调节 系统 照明 灯泡 循环 空气 风门 开关 空调 器 开关 指示 灯 鼓风机 开关 TS5f/5 









的 J301- 空 调 器 控制 单元 
T16j/2 T16j/8 T16j17 


0.5 0.5 | 0.5 
WS/Sw ws/ro | bl/ge 





















连接 2, 在 空调 国 


108 器 导线 束 中 












(0) 连接 1, 在 空调 
0.5 


























2.5 28 2.5 
正极 连接 (75)， ge ge S/Sw 5 
在 空调 器 导线 束 中 8 
T3f/1 NT31/2 T2cq/1 be ba be 人 ,3 | 
风门 和 车 内 空气 Wl | er 
循环 风门 的 伺服 空气 鼓风机 








T2cq/2 ”N24- 带 过 热 熔断 器 的 


新 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 eT 


2.5 


br T2cq-2 必 插头 连接 
T3f-3 必 插头 连接 







接地 连接 1, 在 人 
空调 器 导线 束 中 (7) T4L-4 世 插头 连接 





T5f-5 必 插头 连接 
2.5 T10b-10 芯 插头 连接 
br T16j-16 必 插头 连接 


接地 点 ， 
(3) 右 侧 A 柱 下 部 


8500 63000 3070839390 00 ou 2 3 se 00 10 2 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 一 一 一 一 


蓄电池 ,供电 继电器 1, 端 子 75, 熔 断 器 1{X) 


第 一 章 ”新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 












SA3- 熔 1 SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
断 器 架 A | | 4.0 ee SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 
上 的 熔断 ro 熔断 器 1(X SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 
器 3,110A 一 由 %), SC38- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 
SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 
16.0 全 正极 连接 平 1a D- 点 火 连接 1(75)， 25 1‖ 40 
r0 “| 7(30a), 在 J935- ” 起 动 开关 在 主导 线束 中 a Di 正极 连接 (87)， 
主导 线束 全 *4 上 * 正极 连接 3(15)， 在 主导 线束 中 
中 B346 CN 
连 提 
4(30a), 4. 0.5 2.5 
站 40 4.0 2.5 一 sw/geA sw/ge 
9+ ”线束 中 x5 sW/ro J SWIO 10 60 60 
SW ro/sw ro 45 
A- 著 电池 目 B318 0 45 | 
| 8 | 38a 25a 16a 26a 44a 
9 一 正极 连接 (75)， KL30 


正极 连接 和 6.0 了 6.0 在 车 内 导线 束 中 SC20 


6(30a), 在 上 ro ro 
i 已 


| 
6.0 


5A 





2.5 1.0 |0.35 | 0.5 1.0 10.5 0.5 


fe 2/30 4/86 swlb| swgn| ro/gn | ro/gn ro | liws || swge 
J680- *4 直 
CT Tr 
* * 车 内 导线 束 中 
4 8/87 6/85 于 
接地 连接 1 ,在 副 请 05 | 68 | 
蕾 电池 导线 束 中 Sw/ro br 0.35 ‖ 2.5 


i *_ 截 至 2013 年 4 月 
*2- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 





35.0 *3- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
SW | 针脚 说 明 *4- 自 2013 年 4 月 起 
*5- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 
T6a_6 芯 插头 连接 
@@ 变速 器 和 发 动机 T7a_7 芯 插头 连接 
地 线 的 接地 点 一 一 





6 了 8 9 人 人 1 人 色 13 14 15 16 17 18 9 2 21 2 23 24 25002 27 2 2 





主 继电器 ,空调 器 电磁 高 合 器 

































a 针脚 说 明 
0 EE SB1- 熔 断 器 T2bz-2 芯 插头 连接 
器 4.80A J519- 车 载 架 B 上 的 熔断 T4n-4 芯 插头 连接 
| 和 网 二 知音 元 器 1,30A T6a-6 芯 插头 连接 
隐 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 ” | 173a-73 芯 插头 连接 pr 
人 T80-80 芯 插头 连接 *4 
T94-94 芯 插头 连接 Re 
10.0 | 05 
ro gr/ro 1.0 
* br 
J329- EE 风 T4n/3 2.5 
端子 15 供 J681- 供 电 J694- 端 子 75x J271- | 
i Ee 
2/87 YY 4/85 2/87 4/85 8/87 4/86 , 
gn/sw 
25 [eo 1100 105 60 |100 105 A | 得 
ro 二 rolsw ro 者 osw ge 
2 * * br * * br sw/ge 9 *10 
、 «|, T2bz/2 
4 2 4 2 T94 中 T80 N25- 空调 器 
25 40 140 正极 连接 (15)， @279) 连接 2(75), 在 /69 | /9 电磁 离合 器 
sw. isw:. lisw 在 主导 线束 中 主导 线束 中 tse J623- 发 J220- T2bz/1 
3 13 了 2 在 主导 线束 中 动机 控制 Motronic 10 
4 入 ?2 0.5 ”接地 连接 5， 单元 控制 单元 a 
中 在 主导 线束 中 > i2 
『 『 
T7a1|Tr6az2 *_ 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 截 至 2013 年 4 月 
i 10 本 *3_ 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 | T4n/4 
D- 点 火 起 动 开 关 1.5 br 
pr 六 十 连 粹 8 4- 自 2013 年 4 月 起 10 
(74) 0 *5- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 oj 
竺 主 导 纪 *6- 仅 适用 于 带 自 动 起 停 系统 的 汽车 
1.0 *7- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 
br *8- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 
(G08) 接地 点 ,在 *9- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 接地 点 3， 
上 部 转向 柱 上 *10-- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 (673) 左前 纵 梁 上 





|S 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO 2 53 9 59 8 5 58 


0 人 S20 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


—> 


第 一 篇 。 电路 图 





i 

Ms 

了 路 

帆 
Fa 


高 压 传感器 ， 空 调 器 继电器 前 部 空调 操作 和 显示 单元 ,Climatronic 控 制 单 元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,新 鲜 空 气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 
连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN 
总 线 ,High), 在 主导 线束 中 总 线 ,Low ), 在 主导 线束 中 针脚 说 明 
T3x-3 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 
0.35 T16L-16 芯 插头 连接 


or/gn Gi T17a-17 芯 插头 连接 
T20g-_20 芯 插头 连接 













J623-- 发 动机 J220— J623- 发 动机 J220- T73b-73 芯 插头 连接 
控制 单元 Motronic ”控制 单元 Motronic T17a/15 T17a/16 T80-80 芯 插头 连接 









0.35 T94-94 世 插头 连接 
or/br 


一 一 一 全 一 一 ~ 控制 单元 一 一 一 一 一 控制 单元 





or/sw 
J519- 车 载 
电网 控制 单元 















T20g/6 ”K114- 新 鲜 空气 和 车 内 


T20g/5 
CAN-L ”空气 循环 运行 模式 指示 灯 






E87-- 前 部 空调 
操作 和 显示 单元 


31 






0.35 


0.35 1.0 swbl 


bl/ro br 







正极 连接 (Xa )， 
在 Climatronic 
1.0 自动 空调 操纵 
装置 导线 束 中 










Ga 正极 连接 1(87a)， 2.5 
在 主导 线束 中 正极 连接 10(30a)， swlbl 
在 主导 线束 中 










Cr) 接地 连接 11， *- 截 至 2013 年 4 月 

在 主导 线束 中 *2- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 
*3- 仅 用 于 排放 标准 C4 
*4- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 
*5- 仅 用 于 排放 标准 C5 


J623- 发 动机 “Motronic 全 T17al1 
控制 单元 控制 单元 

























4.0 *6- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 接地 点 去 侧 
br *7- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 A 柱 下 部 
发 动机 室内 *8- 自 2013 年 4 月 起 
一 向 *9- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 






OO 
59 60 61 62 63 64 652066 @7 BB B07 80 81 20 0 


空调 器 开关 ,可 加 热 前 排 乘客 座 椅 调 节 器 ,仪表 板 温度 传感器 ,新 鲜 空气 进 气 道 温 度 





可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调 节 器 ,阳光 照射 光电 传感器 
; 传感器 , 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 莱 发 器 出 风口 温度 传感器 ,Climatronic 
温度 选择 旋钮 电位 器 ,Clianatronic 控 制 单元 控制 单元 .空调 器 指示 灯 , 除 霜 器 运行 开关 ,温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,温度 风门 伺服 电动 机 
G267- 温 度 
选择 旋钮 电 E94- 可 加 热 驾驶 E95-- 可 加 热 前 排 G56- 仪 表 板 K84- 空 调 E30- F164-- 除 霜 器 
位 器 人 座 椅 调 节 器 乘客 座 椅 调节 器 ”温度 传感器 器 指示 灯 空调 器 开关 运行 开关 






1 | T16k/11 T16L YY T16k 


0.35 0.35 0.35 /2 /1 /2 
brgn grgn WS/ro 0.35 1 0.35 1 0.35 
grws |‖ws/ge& ge 





T20g/17 
GND 


T20g/1 YY T20g/20 


15a 


T20g/10 














0.35 0.35 
0.35 0.35 1.0 bl/gr bl/ws 
br/ws ws/gn i sw/bl 























T17a/4 





T17a/8 国 T17a/9 TI17a T17a/3 












T2cc/1 T2ca/1 T2cb/1 
















7 连接 2( 座 椅 轴 
加 热 ), 在 主 0 [了 G261- 左 侧 肢 G263- 蒸 发 
0 导线 束 中 be Dae 器 出 风口 温 
qr | swign 1.0 035 度 传感器 温度 传感器 度 传感器 
bl/gr B645 gn/ws T2cc/2 T2ca/2 T2cb/2 V68- 温 度 G92- 温 度 0.35 
电动 机 动机 电位 器 






从 T4adj2 从 T4ad/3 
sh 


G107- 阳 光照 ” 加 热 ), 在 主 
射 光电 传感器 。 导线 束 中 


brws | br/ws 






自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 


加 针脚 说 明 


bl/gn 国生 连接 (传感器 ), 在 Climatronic 


J774- 可 G59- 驾 J774- 可 G60- 前 


加 热 前 座 椅 驶 人 座 椅 温 加热 前 座 椅 排 乘客 座 椅 Tc 疏 枯 关连 衬 。 TBj-6 芯 插头 连接 ”。 T16L-16 芯 插头 连接 
控制 单元 ” 度 传感器 ”控制 单元 ”温度 传感器 cb-< 心 质 六 过 T6m-6 必 插头 连接 。” T17a-17 芯 插头 连接 


T2cc-2 芯 插头 连接 T8n-8 芯 插头 连接 T20g-20 芯 插头 连接 
T4ad-4 芯 插头 连接 T10k-10 芯 插头 连接 
T6ae-6 改 插头 连接 ” T16k-16 芯 插头 连接 





88 255 80 1 eloo 101 102 103 104 105 0 TO TO OCO 2 CC lS 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


:> 一 > 一 > 第 一 章 ”新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 





Climatronic 控 制 单元 ,新 鲜 空 气 和 循环 空气 风门 开关 , 脚 部 空间 和 除 震 风 门 的 伺服 电动 机 的 电位 器 , 脚 部 空间 风门 和 es pe 
除 霜 风门 伺服 电动 机 ,可 加 热 后 窗 玻璃 开关 ,中 央 风 门 伺服 电动 机 电位 器 ,空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,可 加 热 后 窗 。 新 和 室 二 训 风 机 丰 关 .新 二 宅 鼓 取 机 控制 半天 Climatronic 
玻璃 指示 灯 , 数 字 显示 器 照明 灯泡 ,按钮 照明 灯泡 ,中 央 风 门 伺服 电动 机 ,新 鲜 空 气 风门 和 车 内 空气 循环 风门 的 伺服 电动 机 ttle he ad lie 





E159- 新 鲜 空 气 和 L75- 数 字 显 示 L76- 按 钮 K10- 可 加 热 后 E15- 可 加 热 K8- 新 鲜 空气 E9- 新 鲜 空气 
循环 空气 风门 开关 器 照明 灯泡 照明 灯泡 窗 玻璃 指示 灯 后 窗 玻璃 开关 鼓风机 指示 灯 鼓风机 开关 



































T16k YT16L WW T16L ww T16k T16L YT16L YY/ T16k T16L 立 T16LYY T16k T16L/15 T16L/16 
/1 13 /4 /4 /5 /6 /5 /17 /8 /6 
| 86 | 
0.35 | 0.35 A0.35 0.35 | 0.35 0.35 0.35 
0.35 grge W ws/ro’ fl ge/ro ws/li Wgr/ro sili 2.5 0.35 
ro/ge swibl gn/sw 
p 
T6ag | T6ag || T6ag | /3 035 T6af | T6af T5p | T5p | /4 J126- 新 鲜 空气 
6 个 5 个 2 个 GND | bs /0 个 /3 个 +5v ee 亲鱼 | 。 鼓风机 控制 单元 个 T3n1 
| 0 下: | 
几 T3h/2 T3h/3 
V85- 脚 部 G114- 脚 部 六 YT6ag V70- 中 央 G112- 中 YT6af V154- 新 鲜 _G143- 空 气 平 T5p T2cq/2 
空间 风门 ”空间 和 除 霜 |‖ /1 风门 伺服 ” 央 风 门 伺 | /1 空气 风门 和 ”内 循环 风门 | /5 连接 (5V), 在 
和 除 霜 风 风门 的 伺服 ‖ +5vV 电动 机 服 电 动机 | +9v 车 内 空气 循 ”伺服 电动 机 Chimatreonic 
门 伺服 电 电动 机 的 电 电位 器 环 风 门 的 伺 电位 器 自动 空调 操 
动机 位 器 ee a 服 电动 机 0.35 | 纵 导 线束 中 125 0.35 | 25 
br/ws br 


ro/ge rolge brro brro | brro 


攻 .0 EE 


连接 (传感器 ), 在 Climatronic 连接 1, 在 Climatronic 





针脚 说 明 自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 自动 空调 操纵 装置 的 
T2cq-2 芯 插头 连接 T6af-6 芯 插头 连接 导线 束 中 
T3h-3 芯 插头 连接 T6ag-6 芯 插头 连接 接地 点 , 右 侧 
T5p-5 芯 插头 连接 T16k-16 芯 插头 连接 A 柱 下 部 
T6ae-6 芯 插头 连接 T16L-16 芯 插头 连接 





忆 和 2 中 123 于 1 和 125s127 和 28129 中 B00 归 和 (32 31851836 139 和 8859 和 142000 M43 中 144 中 145 中 6 中 147148s 154 





蓄电池 , 主 继电器 冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 , 右 侧 散热 器 风扇 


针脚 说 明 


T2bm-_-2 芯 插头 连接 
SA6- 熔 断 器 架 A ee 
Se I 熔断 器 6 Ue J623- 发 动机 
上 洒 B 上 的 灼 靳 四 ， T3x-3 芯 插头 连接 控制 单元 
30A 


* * x* T4p-4 改 插头 连接 
50A “3/2/4 T80-80 芯 插头 连接 
T94_94 芯 插头 连接 





6.0 *- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CPJA 的 汽车 





正极 连接 8(30a)， ro *2- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CFBA 的 汽车 

在 主导 线束 中 *9- 仅 适用 于 带 发 动机 编号 字母 CSRA 的 汽车 

| T4p/1 站- 仅 适 用 于 带 发 动机 编号 字母 CSTA 的 汽车 

0.5 *5- 截 至 2013 年 4 月 
9 十 ro 60 *6- 自 2013 年 4 月 起 T2bm/2 
加 *7- 仅 用 于 排放 标准 C4 G83- 冷 凝 器 出 口上 的 

A- 革 电池 6/85 *8- 仅 用 于 排放 标准 C5 冷却 液 温度 传感器 
Pee 了 J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 V7- 散热 器 风扇 





7 ww 
2.5 
sw/ge 0.5 | 6.0 0.5 
， sw |ro gn 
Es 
在 主导 线束 中 
0.5 J623- 发 J220- T4p 
35.0 | 35.0 sw/ge 动机 控制 Motronic 出 /2 op 由 T4p13 
3 单元 控制 单元 
接地 连接 1, 在 副 SC44- 熔 断 器 架 05 |o5 1o5 |os 1o05 
蓄电池 导线 束 中 由 c 上 的 六 断 器 44 G65- > 6.0 ro/sw | ro/sw | ro/sw | ro/sw | ro/sw 
5A*5 7.5*6 高 压 传感器 i es 外 ‘4 3 1 1 人 
9 次 
44b 
| T94 | Te4 | Te4 | T80 | T94 
> 5 = 一 Ee 一 一 
| 2 本 Swige swge 在 V35- 右 侧 J623- 发 动机 Motronic ”J623-- 发 动机 
接地 点 ， 变速 器 和 发 动机 5 5 四 散热 器 风扇 。 ”控制 单元 。 控制 单元 ”控制 单元 
蓄电池 地 线 的 接地 点 | ee 
-车 身 
名) 左前 纵 梁 上 


1 色 9 4 5 6 网 8 9 0 ll 12 18 14 1 16 WW 18 Wee20 21 2200023 24 2 2 2 








SA3- 熔 | 
| 染 人 的 寻 断 0 
B 上 的 熔断 器 4， 果 





3,110A 
上 | 25A* 
O 十 10A *2 
S4 
A- 蔷 电池 16.0 训 区 
ro 正极 连接 14(30a), yy i 
由 正极 连接 4(30a)， 5 在 主导 线束 中 
0 
在 主导 线束 中 6.0 B328 
ro 
人 的 在 主导 线 来 中 roll 
4.0 
6.0 ro/sw 
ro/sw :人 
35.0 | 35.0 10a 16a 34a 
xz | SC37 Selj 
20A 5A 
接地 连接 1， 10b 37b 17b 34b 
在 副 蓄电池 40 
导线 束 中 
0.35 ‖ 0.5 1.5 0.35 *2 
0 rolge ro rolli 
正极 连接 11 
(30a), 在 主 
0.5 ”正极 连接 ‖ 05 0.35 ”导线 束 中 
ro/ge 13(30a), Yro rolli 
16.0 ‖ 35.0 在 主导 线 ‖ “ "2 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 
SW SW 517 束 中 81 SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 
接地 点 人 一 0 SC34- ， 
-车 身 呈 (52) 地 线 的 接地 点 
1 3 4 5 6 7 Jr ia 


车 载 电 网 控制 单元 ,转换 器 盒 








swI/ro 


正极 连接 2(50)， 









在 主导 线束 中 
0.5 (50), 在 主 
gn/ro 导线 束 中 
10 








19 20 2 2 的 2 2 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
一 和 ”一 和 一 > : 


端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 


SA4- 熔 断 器 
中 | 架 A 上 的 熔断 
器 4,80A 
O) 
i 正极 连接 3 (30a)， 
人 在 主导 线束 中 
6.0 W100W0.5 6.0 W100 WW0.5 
ro ro gn/ro ro ro SW/ge 
< * *9 * 
J329- 1/30 个 3/86 1/30 3/86 ja 
电 继 电器 本 继电器 2 
2/87~Y 4/85 2/87Y 4/85 






攻 @27) 正极 连接 (15)， 
在 主导 线束 中 
*-_ 截 至 2013 年 4 月 


*2- 自 2013 年 4 月 起 


2 2 2 2 


车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 ,总 线 端 50, 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 ,起 动 装置 按钮 ,电子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 ,点 火 起 动 按 钮 照明 装置 灯泡 


J764- 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 














5 
J682- 供 下 
2 8 4 | Ti6ay Ti6ay Ti6a yy Ti6a yy Ti6ay T16a T16aYY T16a T16a 
M85 wy287 yD 3 1 0 17 /2 178 /4 | 113 /14 
0.5 C 5 0.5 0.75 0.5 (4.0 J 0.35 
br - gn roli br ro ro/ws 0.5 WO.75 YOS5 WOS5 WO0.5 
br rolli | br/ro || ro/ge | sw 
T1b/1 
66 | B- 起 动机 
. 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.35 0.5 
ee C's br Wws/li | bl/ge | ro/ge bl 
在 主导 线束 中 *3 
T4m | T4m | T4m || T4m T10i/2 
针脚 说 明 | 接地 连接 5， 接地 连接 9， 1 4/ 恋 语 
br | br 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 9 
T4m_4 芯 插头 连接 
T10i-10 芯 插头 连接 4.0 
6 年 抽 1.0 1.0 L190- 点 火 _ 起 到 
lm 本 br br 起 动 按钮 巾 。 天 a 
T73a-73 芯 插头 连接 心 ”装置 按钮 
2 月 2019 4 人 T73b-73 芯 插头 连接 明 装置 灯泡 
*3- 仅 适用 于 带 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 ce 接地 点 ， 接地 点 ,在 
(4) 左 侧 A 柱 下 部 (605) 上 部 转向 柱 上 
@ QO 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40~43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55~58 59 60 61 62 63 64 65 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
:—> ~ YY: 


转向 柱 联 锁 执行 器 ,驾驶 人 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 ,进入 及 起 动 
许可 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,驾驶 人 侧 的 进入 及 起 动 系统 天 线 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


EE 


EE 


第 一 





新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 


前 排 乘客 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 ,进入 及 起 动 许 可 控制 单 
元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,前 排 乘 客 侧 的 进入 及 起 动 系统 天 线 

















T73a/47 T73b/21 
0.35 
*- 截 至 2013 年 4 月 Ee orlbr 
“2- 自 2013 年 4 月 起 B406 
0.35 | 0.35 
0.5 连接 1( 舒 适 /便捷 系 
可 0.35 统 (Cn ) orbr | or/br 
wslli 在 主导 线束 中 
J764- 电 子 转向 柱 T32b/6 
锁 止 装置 控制 单元 。 |\s60_ T32b/10 T32b/30 can-L 
ee 转身 杜 联 氏 多 J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 















ee T16aYYT16a T32b VY T32b T32b T32b T32b T32b T32b 
1e | 145 23 | 24 有 /17 121 /26 5 
0.35 | 035 0.35 0.35 0.35 0.35 
0.35 | 035 0.5 
的 lg 二 sw | oi 接地 连接 ,在 驾驶 人 侧 | br Wa ye Wslge 接地 连接 ,前 排 乘客 侧 
邮 连 接 , 表 提 
T15a 肉 T15a 。 ”向 T15a I T28b T28b 车 门 电缆 导线 束 中 
To [a3 115 {1/2 /14 /117 /18 
0.35 25 0.35 2.5 
针脚 说 明 0.35 10.35 br br 接地 连接 6， br br 
SW gr ge 在 主导 线束 中 gn/ro gn/iDr 
T4aj-4 必 插头 连接 x 导 纪 : 
T4ai-4 芯 插头 连接 (67) 
T4ak-4 世 插头 连接 
T4alL_4 芯 插头 连 提 | | 
T15a-15 世 插头 连接 2.5 
T16a-16 芯 插头 连接 br 
T28b-28 芯 插头 连接 ogr | boor Aswoelt | 2 25 | 0.35 站 ss Ee” 
T32b-_32 芯 插头 连接 和 a 册 
T73a-73 必 捅 头 连接 T4ak | T4ak T4ak | T4ak 接地 连 拉 
芯 插 头 连 提 连接 3 上 T4al T4al | T4aL 一 
T73b_73 芯 插头 连接 i pe 在 主导 线 来 由 | “党 让 3 Ap 接地 连接 4， 
在 主导 线束 
网 ee) i 
4.0 
R134- 驾 驶 人 ”G415- 驾 驶 人 4.0 R135- 前 排 乘 客 ”G416- 前 排 乘客 br 
ly a 侧 车 门 外 把 手 br 侧 的 进入 及 起 动 ”” 侧 车 门 外 把 手 接 人 
动 系统 天 4 接触 传感器 系统 天 线 触 传感器 IA 柱 下 部 
四 接地 点 , 左 (43) 接地 点 , 右 
侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 
OQ @, @ 
0 EEC RCR EEC EDIT ET 


进入 及 起 动 许 可 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,后 部 保险 杠 内 的 进入 及 起 动 系统 天 线 ,行李 箱 内 


防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ,多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ， 





的 进入 及 起 动 系统 天 线 ,车 内 空间 的 进入 及 起 动 系统 天 线 1, 车 内 空间 的 进入 及 起 动 系统 天 线 2 


多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





防盗 锁 止 系统 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 








T73b/20 T73b/18 T73b/19 
针脚 说 明 can-L can-H 
连接 1( 舒 适 / 便 捷 系 _D 林 桥 关 过 相 
人 ss 统 CAN 总 缠 ,Hgh) Lo i 0.35 ”连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 | 0.35 
在 主导 线束 中 T2cg 2 芯 播 浆 连接 oribr ” 线 ,High), 在 主导 线束 中 | or/sw 
—A\ ~ 
0.35 T2ch-2 芯 插头 连接 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
B390 B383 
orgn | or/gn T2ci-2 芯 插头 连接 Low ), 在 主导 线束 中 
, T32-32 芯 插头 连 丰 
“~ 截至 2013 年 4 月 过 和 Go or 
*2- 自 2013 年 4 月 起 he 
T32b/32 T73b-73 芯 插头 连接 
T32b/29 T32b/28 
Ci can-L can-H 


的 J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 



























多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
| 






T32bYT32b T32b T32b T3207 T32bYT32bYY T32b 
/20 | /27 /22 /25 /18 |i/29 4119 | /28 J362- 防 盗 锁 止 
系统 控制 单元 
| 
0.5 | 0.5 05 | 05 | 05 0.5 || 05 105 |05 T32b/8 T32b/7 ”J119- 多 功能 显示 器 
ro gr bl ws | gn ge ws br SW 
0.35 0.35 
SW gn 
T2ch1 T2ch T2ci T2ci T2cg|| T2cg | T2cf | T2cf 
i 本 0 L /2 1 T2aL72 T2alL/1 
R136- 后 部 R137- 行 李 箱 R139- 车 内 R138- 车 内 D2- 防 盗 锁 止 
保险 杠 内 内 的 进入 及 起 空间 的 进入 空间 的 进入 系统 识 读 线圈 
的 进入 及 起 动 系统 天 线 及 起 动 系统 及 起 动 系统 
动 系统 天 线 天 线 2 天 线 1 
96 07 098 00 7100 iu io 7104 105 106 107 108 ga ii ii Wo oa io Me 9 20 121 12 人 126 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 
第 一 篇 电路 图 本 


蓄电池 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,车 载 电网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 车载 电网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4, 熔 断 器 架 B8 上 的 熔断 器 5, 熔 断 器 架 C 




















































T73b/60 T73b/49 T73b/59 
0.5 SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 
br/ro SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 
J220- 
SA3- 熔 断 器 架 Motroni 中 
A 上 的 熔断 器 3， a | A 
110A 控制 单元 80A SB5 
J623- J623-- 发 上 5A 
发 动机 (®| 动机 控 | | 
B- 起 动机 控制 单元 制 单元 G5 15 |05 | 05 | 05 | 15 0.5 
gr/sw | gr/sw | gr/sw gr/ro | gr/ro | gr/ro 
*0 *6 | *6 *5 
/46 ro J 
05 05 正极 连接 (58L)， 05 正极 连接 (58R)， 
Ee i 
0.5 bili 103 gsw 在 主导 线束 中 rid 在 主导 线束 中 
SW “21°4 | 1a ”SC- 熔 断 器 架 C | 2a 
SC1- 熔 断 器 架 SC2- 熔 断 器 架 
T2ax-2 改 插头 连接 C 上 的 熔断 器 1 C 上 的 熔断 器 2 
T4n-4 芯 插头 连接 5A 5A 
T73b-73 芯 插头 连接 
T80-80 必 插头 连接 
(30a), 在 主 
导线 束 中 226 247 191| 1241 
0.5 A0.5 | 0.5 A0.5 国 Lv 0.5 A 0.5 
接地 连接 1 在 副 gr/sw | gr/sw | gr/sw | gr/sw gr/ro | grro | grro | gr/ro 
(Qe0) 营 电 池 导 线 来 中 *_ 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 @9. | 
16.0 *2- 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 
*3- 仅 用 于 排放 标准 C4 连接 ( 左 侧 驻 车 ; 连接 ( 右 侧 驻 车 灯 )， 
*4- 仅 用 于 排放 标准 C5 0 1) 在 主导 线束 中 
变速 器 和 发 动机 症 *5-- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
地 线 的 接 凶 点 “| (652 下 *6- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
@ OQ QO 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 加 19 -和 15 办 让 18 l9eee200 2 2 田 站 站 27 2 鸭 


车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 














T73b/34 T73a/45 
站 
[0.5 人 人 0.35 
grbl | gr/bl 
正极 连接 (58)， 人 
B642 
05 |os los5s 
| gr/bl w gr/bl 个 `gr/bl 
| 
221| |209 
| 3a 
SC3- 熔 断 器 SC4- 熔 断 器 
中 架 C 上 的 熔断 由 架 C 上 的 过 
器 3,5A 器 4,10A 
| 3b 4b 
1.0 
| ge/sw 
203| 1254 
| 0.5 | 05 | 05 | 0.5 0.5 
grbl 人 grbl 人 grbl ) gr/bl 人 grbl 
164 
| 
连接 1(58d)， 
8340) 在 主导 线束 中 
29 30 31 3832 39 34 35 36 37 









































T73a/42 


针脚 说 明 *- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2_ 仅 适用 于 带 进 Ba 动 许可 的 汽 
T7aa-73 臣 头 过 ， 
T73b-73 芯 插头 连接 *4_ 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 
B518 
Y2s 人 os5Yos 连接 (86s 
SEE 
在 主导 线束 中 (B629 132 121 
1.5 1.5 连接 (56a)， 
ge 站 9e 在 主导 线束 中 2.5 25 2.5 
SW/ro SW/ro br/ro 
401 5 
5a SC- 熔 断 器 架 C 8a 10a 
SC5- 熔 断 器 SC6- 熔 断 器 少 SC7- 熔 断 SC8- 熔 断 SC10- 熔 断 
由 架 C 上 的 过 断 架 C 上 的 熔断 10A 向 器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 山 15A 器 架 C 上 的 
器 5,10A 器 6,10A 熔断 器 7 ”熔断 器 8 熔断 器 10.5A 
5b 6b 7b 8b 10b 
1.0 1.5 15 1.5 
ge WS/Sw yw SwW/ge 
192 161 189 218 
5 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


一 一 全 一 一 


新 朗逸 ( 2013 年 款 ) 





上 
志 


停车 灯 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 









T73a/44 





J935- 转 换 器 盒 


0 ] 56 |] 。 正极 连接 3(15)，[ 5] [52 9 ”正极 连接 (75)， 
@ 2.5 ”在 车 内 导线 束 
25 0.5 银 1.5 5 0 人 | 
swbl 连接 2(75)， SW sw 0 B491 
在 主导 线束 中 (B626 7) 的 上 
“5 全 40 正极 连接 2 | 15 全 25 0.5 正极 连接 6 0 
swlbl | swbl 1.0 (15), 在 主导 业 sSWw | sw sw | sw ”(30a), 在 主 W 业 6.0 9 
128 ro ”线束 中 106 107 导线 束 中 ro/sw 

9a 12a 11a 21a 16a 31a 33a 40a 


SCc9_ 熔 断 SC12_ 熔 断 SC11- 熔 断 SC21- 熔 断 ‘i SC18- 熔 断 SC40- 熔 断 器 架 C 
15A 用 器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 用 7.5A 器 架 C 上 的 用 5A ”器 架 C 上 的 用 5A SC16- 熔 断 器 架 C 中 由 器 架 C 上 的 上 的 熔断 器 40,7.5A 
熔断 器 9 熔断 器 12 熔 熔断 器 21 上 的 熔断 器 16,7.5A 熔断 器 18,5A 


9b 1 | 12b 11b 21b SC- 熔断 器 架 C 16b 匠 31b 33b 40b 
1.0 0.5 0.5 0.35 0.35 | 0.35 10 | 1.0 2.5 10 『05 |」 05 
ge/bl SW gr swW/ro sw/ws || sw/ws ro/geW ro/ws sw/ge swlbrW ro ro 
8/85 6/30 “4 | *3 * TT» 

继电器 区 96 | i 
” *_ 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 针脚 说 明 SC31- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 

*2- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 T73a_73 芯 插头 连接 SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 





*3- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 T73b_73 芯 插头 连 基 
*4_ 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 3 心 生 六 守 这 


7 有 和 0 1 G2 87 05 有 3 WW 2 SO Ol 2 
车 载 电网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 2, 端 子 15 





*- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 

10.0 *3- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 
*4- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 













正极 连接 3(30a)， 


We T73b/67 T73b/39 
134 2.5 1.0 
在 主导 线束 中 


40 fo ee ro/ge 


© 二 人 
六 SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 ”SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 
6.0 ”SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 ”熔断 器 48 
- ro ”SC46- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 ”SC50- 熔 断 器 架 C 上 的 10.0 05 
23a 32a 269 SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 ”熔断 器 50 ro SW/ge 


KL30 
SC 
和 SC26 册 SC27 册 SC46 册 SC47 册 SC48 让 SC50 


| 针脚 说 明 ee 









5A 下 5A 下 25A 25A 中 25A 出 20A J3 
2,15A 
断 器 32,15 T73a_73 芯 插头 连接 和 | 端子 15 供 电 继 入 | 供电 继电器 2 
23b 32b 26b |27b ||46b | 47b | 48b | 50b T73b-73 芯 插头 连接 
0.5 2.5 SC32 
| swigr ro 15A 0.35 10.35 |0.35 125 125 |25 | 25 
417 , rolws W ro/wsWro/bl Wro/ge W ro/gr W ro/gn W ro/br 正极 连接 (15)， (27 
.5 ;0 川 半 *4 上 已 处 
正极 连接 2 | ro 25 ro 在 主导 线束 中 B273 
(30a), 在 主 了 x*2 ro *3 接地 连接 19， (378) 378 
导线 束 中 [586] [206] [400] [445] [436] [15] [F142] [4 [B53] [4 Bi 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9% 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 


点 火 起 动 开关 , 车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 1, 端 子 75, 端 子 75x 供 电 继 电器 

















T73a/14 
| 89 | 31 
B317 4.0 
0.5 ro 2.5 
Se 40 05 1 br 
ro/sw W sw/ge S211- 
+ 十 可 熔断 器 1(X) 
2/30 ‘ 4/86 从 
40A 接地 连接 5， 


T6a/6 ¥ T6a/1 
KL75 | kL50 ro/sw | ro/ge 


40 10.5 2/30 小 4/86 


sw/bl | br J680- 与 
供电 继电器 1 Tl pe 


针脚 说 ] 8/87Y 6/85 b pr 


KL15 | KLS 


4.0 WW1.0 
sw/gelro sw | brro 


J694- 端 子 75x 一 中 i 13 在 主导 线束 中 
供电 继电器 了 4.0 370 
8/87 YY 6/85 

























. : 连接 1(75)， 
王权 过 全 Go 他 pe T6a-6 发 插头 连接 0 40 ‖05 
竺 主导 正极 连接 (15)， T73a-73 世 插头 连接 
B273 @27)) 在 主导 线束 中 773b- 73 芯 播 头 连接 | ud od J 
*- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 接地 连接 13 在 主导 线束 中 > 


人 本 


第 一 篇 。 电路 图 





车 载 电 网 控制 单元 








T73b/13 fT73a/68 T73a/73 
2.5 2.5 29 
ro/ge ro/gr ro/br 

| 96 | 


370 


针脚 说 明 
T3w-3 芯 插头 连接 


T10a-10 芯 插头 连接 *_ 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 


*2- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 


T10c-10 芯 插头 连接 
T10p-10 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 





141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 
前 雾 灯 灯泡 , 左 侧 弯 道 灯 灯 泡 , 右 侧 弯 道 灯 灯 泡 











2.5 












































T 
L22- 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 
L148- 左 侧 弯 道 灯 灯泡 


在 主导 线束 中 


接地 连接 ,在 车 外 
后 视 镜 导线 束 中 (om 


接地 连接 ,在 驾驶 人 Cos 
侧 车 门 电缆 导线 束 中 


T2d/1 
加 L23-_ 右 侧 前 雾 灯 灯泡 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


车 载 电网 控制 单元 ,驾驶 人 侧 外 后 视 镜 警告 灯泡 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 ,左前 照 灯 , 左 前 转向 
信号 灯 灯 泡 , 左 侧 近 光 放 闲 泡 1 潭 树 挝 由 灯 炳 兆 砍 侧 草 照 灯 照 明 距离 调节 伺服 电动 机 









M1- 左 侧 停 车 灯 灯 泡 

M5-- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 
M29- 左 侧 近 光 灯 灯泡 
M30- 左 侧 远 光 灯 灯泡 

V480- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 


连接 (56b), 在 













B630 


正极 连接 ( 左 
转向 信号 灯 )， 
在 主导 线束 中 


1.5 
WS/Sw 


T10c 








L131- 驾 驶 人 
侧 外 后 视 镜 
警告 灯泡 


(368) 接地 连接 3， 
在 主导 线束 中 




























点 ， @ 接地 点 3， 
左前 纵 梁 上 





OO OO 
155 “9s ao or OO OO Os Os MO 


车 载 电 网 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 外 后 视 镜 警 告 灯 泡 , 右 前 照 灯 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 ,右前 
转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 近 光 灯 灯泡 , 右 侧 远 光 灯 灯泡 , 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调节 伺服 电动 机 


M3- 右 侧 停车 灯 灯 泡 

M7-- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 

M31- 右 侧 近 光 灯 灯 泡 
M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 

V49- 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 





ws/ge ws/ge 正极 连接 ( 右 转向 信 Ge3) 连接 2(56b)， 
连接 (前 雾 灯 )， 全 x2 号 灯 ), 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 WE 





T28b/6 















201 

0.35 
swign V's 0.5 05 

WS ge bl/ro 
T10r/3 

T10d 
0.35 
ge 
T3y/3 





L149- 右 侧 弯 道 灯 灯泡 人 I 
-前 
T2c/2 T2d/2 区 了 侧 外 后 视 镜 警告 T10d/5 ”MX2- 右 前 照 灯 T10d/3 
灯泡 10 10 
2 pp br br 
br es 接地 连接 4 
接地 连接 11， | 25 | 15 | 10 本 br 在 主导 线 来 中 Fi 187 
全 在 主导 线束 中 | br br br pb 
接地 连接 10， 接地 连接 2，| 1 | 针脚 说 明 
在 主导 线束 中 T2c-2 芯 插头 连接 
qo ts | 40 T3y-3 芯 插头 连接 
40 Bi T10d-10 芯 插头 连接 
*- 仅 适用 于 带 前 要 灯 的 汽车 E 接地 连接 ,前 排 05 | 25 T10r10 区 插头 连接 
*2- 仅 适用 于 带动 态 弯 道 灯 的 汽车 条 客 侧 车 门 电 (G83) 54" Ue 
发 动机 室内 缆 导 线束 中 接地 点 ， We 
右 侧 接地 点 (43) 吉 侧 A 竹下 部 


OO 
GSO 2 Se A SA Oe 0 


OO 
i180 Te Te 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


:> > > 第 一 章 “” 新 朗 稳 ( 2013 年 款 ) 





车 灯 开 关 , 前 照 灯 照 明 距 离 调节 器 ,车 载 电网 控制 单元 ,前 照 灯 照 明 距 离 调节 设置 器 照明 灯泡 车 灯 开 关 , 前 雾 灯 开 关 , 后 雾 灯 开 关 , 车 载 电网 控制 单元 ,前 照 灯 开 关照 明灯 泡 












T73b/52 
SRA 
*- 仅 适用 于 带 前 才 灯 的 汽车 Tt 
*2- 仅 适用 于 带动 态 弯 道 灯 的 汽车 针脚 说 明 


T8g-8 芯 插头 连接 
4.5 1.5 情 1.5 0.5 T17-17 芯 揪 头 连接 
grswA grro i ws/swA grbl T73a-73 芯 插头 连接 


L54- 前 照 灯 | 05 
照明 距离 调 中风 Ey 对 
E102-_ 前 照 灯 ” 节 设 置 器 照 | 9 T17 | T17 ‖ Ti7 | T17 “| T73b-73 必 插头 连接 


1 
0 
9 
照明 距离 调节 器 。 明灯 泡 T8g/8 /3 144 WA | 76 
58R 58 







































L9- 前 照 灯 
开关 照明 灯 
泡 





ee Do E18-- 后 T17/17 
; 雾 灯 开关 
bl/ro > 


曲 连接 1( 电 位 器 )， ro swige J ew NE 
在 主导 线束 中 
Loe lo 002000 0 2020082039204020520602070208020002100 2 i2 2 4 l/s 222000 2230224 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 , 左 侧 尾 灯 , 左 侧 尾 灯 2, 左 后 转向 信号 车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾灯 , 右 侧 尾灯 2, 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
灯 灯 泡 , 左 侧 倒车 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 2 右 侧 倒车 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 右 侧 尾 灯 灯 泡 2 


连接 2(54), 在 
主导 线束 中 
B336 
T4b-4 芯 插头 连接 
grSsw T4 人 -4 芯 插 头 连接 sw/ro swhws gr/ro swibl 


T4i-4 世 插头 连接 T4e/3 
T73b-73 芯 插头 连接 


MX5- 左 侧 尾 灯 2 


MX6- 右 侧 尾 灯 2 








T42 M16- 左 侧 倒 车 灯 灯 泡 T4f2 ”M49-- 左 侧 尾 灯 灯 泡 2 T4b/3 ”M8- 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 。 丫 14e/2 。 M17- 右 侧 倒 车 灯 灯 泡 
0.5 ”M21-- 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 10 ”M60- 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 0.5 ”M22- 右 侧 制 动 信号 灯 和 1.0 ”M50- 右 侧 尾 灯 灯 泡 2 
br br ， L46- 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 br 尾灯 灯泡 br 

379 

接地 连 加 

接 14, 在 

[@ 行李 箱 左 侧 接地 点 

225 226 2217 228 晴 22 是 200 2 2 六 3 200 全 22072829 人 240 公仆 252 


抗 干扰 滤波 器 ,车 载 电网 控制 单元 ,高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 , 负 导线 中 的 调频 频率 re ee 
分 滤器 , 正 导线 中 的 调频 频率 分 滤器 左 侧 牌 昭 灯 , 右 全 由 照 灯 可 加 热 式 后 窗 玻璃 安全 气囊 卷 先 和 之 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,车 载 电 网 控制 单元 











wy T73b/63 T73a/29 
连接 2(54)， 大 A 二 HP、 二 hh >、 SE 
在 主导 线 Z1- 可 加 热 式 后 窗 玻璃 ee - 仅 适 用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
家 由 导线 束 中 *2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
下 FE © 
0.5 374 
中 人 人 05 10o5 1o5 1o5 1410 los |1.0 0.5 0.5 
SW SW br lor lb Ibr lbr pr br br br/bl 
T2an/2 X5- 右 T2ao/2 M25- 高 R179- 正 * “2 2 > 
X4- 左 [jw 位 制 动 导线 中 的 F138- 安 全 T41/12 T41/11 
| SY 信号 灯 [1 调频 频率 一 气 圳 卷 筑 和 
| moat ”灯泡 人 LT1k/1 分 滤器 针脚 说 明 带 滑 环 的 复 
al 位 环 T12c/7 T12c/8 
15 25 T1k-1 芯 插头 连接 
0.5 0.5 5 接地 连接 ey ei T2ai-2 芯 插头 连接 
br br 在 主导 线索 中 T2an-2 芯 插头 连接 
二 R178- 负 T2ao-2 芯 插头 连接 0.5 0.5 
NI 7) ea 站 的 T12c-12 芯 插头 连接 sw br 05 
接地 连接 14， 滤波 器 调频 频率 T41-41 芯 插头 连接 bl 
在 主导 线束 中 | 25 | 05 人 分 滤器 T73a-73 芯 插头 连接 
| 2.5 T73b-73 改 插头 连接 
SW 
行李 箱 左 侧 接 地 点 @ | ton @ CE 二 队 近 和 
行李 箱 左 仙 点 (50) 的 接地 点 的 接地 点 上 部 转向 柱 上 (609 


23 26 2 2 2 人 2 2% 20 2 2 23 2 25 0 的 20 22 


第 一 篇 。 电 路 图 





安全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,车 载 电网 
控制 单元 ,转向 柱 电 子 装 置 控制 单元 ,车 窗 玻璃 清洗 对 


















T73a/29 
接地 连接 9， 0.5 连接 1(53c) 
加 在 主导 线束 中 a br/bl 在 主导 线束 中 pe 
。 br 
br J400- 
T16e/2 T16e/15 gniro 连接 (喇叭 )， ee 
F138- 安 全 气囊 J527- 转 向 后 
卷 筑 和 带 滑 环 的 柱 电子 装置 
2 控制 单元 有 
V5- H2- 高 音 
T 针脚 说 明 玻璃 清洗 泵 。 喇叭”” 
0.5 EE | T2aq-2 必 插头 连接 T2b/2 
Sw > T2b-2 心 插头 连接 10 
T2db-2 芯 插头 连接 人 > 
T4a_4 芯 插头 连接 y . 
T12c-12 芯 插头 连接 179 166 178 


T16e-16 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 


H- 信 号 喇叭 控制 








2 065226328492859286023700288 叶 2838929000291292 


尾 门 接触 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 行李 箱 照明 灯 , 中 间 后 部 阅读 灯 


293 294 


295 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


高 音 喇叭 ,低音 喇叭 , 刊 水 器 电动 机 控制 单元 , 
车 载 电网 控制 单元 ,车 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 





T73a/69 T73aYyy T73b/32 
171 
2.5 .5 | 0.5 
gn/sw gn/ge Y gn 
14a/2 "14a/l‘T4a/3 
© 

T4a/4 V- 车 窗 玻璃 
25 刊 水 器 电动 机 
br 
(366) 接地 连接 1， 

在 主导 线束 中 
2.5 
br 

排水 槽 内 中 


*- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 


296 298 302 303 


608/ 部 的 接地 点 


05 畏 00 风 汪 50 08 


车 载 电 网 控制 单元 ,前 部 车 内 照明 灯 , 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 ,驾驶 人 侧 阅 读 灯 








T73a/30 T73a/4 
0.5 连接 (行李 箱 照 明 )， 559) 正极 连接 1(30g)， #_/D: 些 右 癌 读 灯 上 的 痢 立 照明， 
B447 | 
0.5 1.0 
0.5 0.5 0.5 ge/ws W13- ge/br 
brige sos oe W1- 前 部 | T3g/2 前 排 乘客 W1- 前 部 
Te T3ac/3 车 内 照明 灯 个 30 ” 侧 阅 读 灯 车 内 照明 灯 
i 
W18- 左 
F111- 尾 门 2 二 W44- 中 间 驾 W19- 驾 驶 
侧 行 李 箱 站 加 W19- 驾 驶 - 驾 
图 接触 开关 | 照明 灯 后 部 阅读 灯 人 侧 阅读 灯 人 侧 阅 读 灯 
T2am/2 
T3ac/2 T3ac/1 T3g YY T3g 
0.5 0.5 /1 /3 
gel/br br 0.5 0.5 
gel/br | br 
T1i-1 芯 插头 连接 ce 
T2am-2 芯 插头 连接 连接 (车 内 照明 ,31 过 地 连接 8， 
TSac-3 芯 插头 连接 “| 。 在 主导 线束 中 ” [到 在 主导 线 来 中 | ,; 
T3g-3 改 插头 连接 br 
T73a-73 芯 插头 连接 接地 点 , 左 (4) 
l 侧 A 柱 下 部 | 
309000 100 312031331400 9159 O60 S13180319932000321032200325324952532000 327000326993290 539300 93 


闪烁 报警 灯 开 关 , 倒 车 灯 开 关 ,车 载 电 网 控制 单元 ， 
闪烁 警报 装置 指示 灯 , 揪 座 照明 灯泡 ,插座 ,点 烟 器 





T3g 
/2 /1 
0.5 | 0.5 
ge/br | br 


T73a/65 


1.0 
| ge/ws 


0.5 
ge/ws 


T3g/3 


W13- 
前 排 乘 客 
侧 阅 读 灯 


S533 549530 


车 窗 玻璃 刊 水 器 间 软 运行 调节 器 ,车 窗 玻 璃 清洗 泵 开关 (自动 刊 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 
清洗 装置 ), 多 功能 显示 器 调用 按钮 ,多 功能 显示 器 存储 开关 ,车 载 电网 控制 单元 






T73a 
























/28 
0.5 1.0 0.5 
brge w/bry gr/bl 
T3d | T3d/3 
/2 58d 
U- 插 座 
上 L42-- 插 座 
下 照明 灯泡 
点 | 
T2ar/1 局 
RFL 个 T6r/5 T3d/1 
F4- y 31 
E3- 闪 烁 
[> 倒车 灯 开 关 报警 灯 
T2ar/2 开关 
1.0 15 
gelbl 接地 连接 6, 在 pr 
+ 主导 线束 中 
B349) 连接 2(75a)， (7) 
在 主导 线束 中 25 
1.0 br 


T73b 
/53 | /27 /52 


270 
0.5 0.5 0.5 00.5 
brge | gr br/ge | br 
*4 *4 *4 *4 
T41 © T41 T41 | T41 
E38- 车 窗 玻 T41/22 T41/20 _E44- 车 窗 玻璃 
璃 刮 水 器 间歇 ， 4 勿 05 清洗 泵 开关 ( 自 
运行 调节 器 ro grro 动 刊 水 /清洗 装 
置 和 前 照 灯 清 
80 | 洗 装置 


*- 仪 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 

*4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 
*5- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 
*6- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 


So 


E86- 多 功能 显 
示 器 调用 按钮 
















E109- 多 功能 
显示 器 存储 开关 


针脚 说 明 
T2ar-2 芯 插头 连接 
T3d-3 芯 插头 连接 


T6r-6 芯 插头 连接 
T41-41 芯 插头 连接 
T73a-73 世 插头 连接 
T73b-73 世 插头 连接 





361 362 363 364 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信 


一 > 一 > 


第 一 章 ”新 朗逸 (2013 年 款 ) 





i 

Ms 

由 
Fa 


右 侧 转 向 柱 开关 ,车 窗 玻 璃 刮 水 器 间 吹 运行 调节 器 ,车 窗 玻璃 清洗 泵 开关 (自动 刊 水 /清洗 装 转向 信号 灯 开 关 , 手 动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 
置 和 前 照 灯 清洗 装置 ), 多 功能 显示 器 调用 按钮 ,多 功能 显示 器 存储 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 开关 , 左 侧 转向 柱 开关 , 驻 车 灯 开 关 , 车 载 电网 控制 单元 





T73bY T73b T73b/62 T73aYT73a 针脚 说 明 
/53 | /27 /32 |/33 L 
269 439 441 a 
| T16f-16 芯 插头 连接 
05 从 05 05 | 05 | 035 0.35 0.35 |o5 |05 A05 Ao'5 | 05 有 
brge | gr brige br ws/br br/ge bl/li gr/ro Agr/sw | sw/ws|| sw/gn WS T73a_73 芯 插头 连接 


T10n | Tion Tt0n | Tion EX20- 右 侧 T16f | T16f | T16f | T16f T16117 ”173b-73 芯 插头 连接 
/6 个 /4 /5 少 2 ”转向 柱 开 关 个 T10n9 T10n/8 T10n/10 112 小 11 AH4 /13 56a 


















E109- E19— EX19- 左 侧 转向 柱 开 关 
E86- 多 功能 显 多 功能 显示 。 “ 驻 车 灯 E4- 手 动 防 眩 目 功能 和 远 
示 器 调用 按钮 器 存储 开关 ”开关 光 灯 瞬时 接 通 功能 开关 
E38-- 车 窗 玻 T10n/3 T10n/7 E44-- 车 窗 玻璃 
璃 刊 水 器 间歇 | 05 05 清洗 泵 开关 ( 自 
运行 调节 器 i | gto 动 刊 水 /清洗 装 
. 7 ”” 置 和 前 照 灯 清 *- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
290 洗 装 置 


a 3 Wr 3 2 


转向 信号 灯 开 关 , 手 动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 




















a J519- 车 载 电 网 控制 单元 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
T73a 下 T73a T73a¥y T73b T73bY T73b 
/32 | /33 143 | /23 122 |‖ /37 
| 24 | | 22 | T4ao-4 芯 插头 连接 0.35 
05 |05 有 怀 05 请 0.5 2.5 T16b-16 芯 插头 连接 正极 连接 4(15a)， 连接 (K 诊 断 
gr/ro Agrisw | swws| swgn 医 T41-41 世 捅 头 连接 在 主导 线束 中 G623) 导线 ) 在 主导 
和 x T73a-73 芯 插头 连接 ea) Be); 
T41 | T41 | T41 | Ta1 | T41 T73b-73 芯 插头 连接 
135 个 /37 小 /32 小 /34 /39 
E19- L EX19- 左 侧 转向 柱 开 关 0.5 | 0.35 0.35 9 
驻 车 灯 a E4- 手 动 防 眩 目 功能 rolsw | oml or/br 
开关 县 光 灯 瞬时 接 通 功能 开关 T16b T16b Ti Te Ta 
T41 T41 T41 Ww T41 /6 114 
人 /33 138 | 4 UNED ee 
0.5 1.5 铂 15 
gre br ro ge Le T16b/16 T16b/1 
| 0.35 0.35 
61 | 767 rolbl Sw/ro 
i a _ 连接 ( 制 动 踏板 开 
*- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 关 ), 在 主导 线束 中 


393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 


驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,仪表 板 中 防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ,多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 
的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 制 动 系统 指示 灯 控制 单元 ,防盗 锁 止 系统 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 





D2- 防 盗 锁 目 
系统 识 读 线 因 系统 识 读 线 大 


T2aLYT2aL T2aLYT2aL 
149 1 | 1 | 
0.35 | 035 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 
br 们 gn SW gn SW 
* *2 |*2 
T32/16 上 人 NT32174 T32/8 T3211 T32/17 
i J362-- 防 盗 锁 止 J362- 防 盗 锁 止 
| cf 系统 控制 单元 Ee 区 型 | 系统 控制 单元 
的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 J119- 多 功能 显示 器 









brbl brbl © brbl 
“2 2 总 










or/sw | or/sw 












T2as/1 [68 | 
[aa F34- 制 动 液 液 位 
警告 信号 触 点 
es YY 2? 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， Ss 
Wi | T2aL-2 芯 插头 连接 | +- 仅 适 用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 
De | T2as-2 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 
; 接地 连接 16 T2at-2 心 插头 连接 *3- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 347 人 二 证 T32-_32 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
Low), 在 主导 线束 中 接地 点 3， 5 T73b-73 芯 插头 连接 
sO br 





QO 
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 :> > > 





车 外 温度 传感器 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控 燃油 储备 显示 ,转速 表 , 车 速 表 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,发 电机 指示 灯 ， 
制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 远 光 灯 指示 灯 , 后 雾 灯 指 示 灯 ,冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 “机油 压力 指示 灯 , 废 气 警告 灯 , 电 子 节气 门 故障 信号 灯 , 仪 表 板 照明 灯泡 ,数字 时 钟 ,里 程 表 














连接 (后 雾 灯 )， 
EM 站 在 主导 线束 中 
0.35 
_ ws grws 0.35 
K1- 远 二 xI K28-- 冷 却 液 温度 * br 
光 灯 指 和 冷却 液 不 足 显 L10- 仪 表 板 K132- 电 子 节气 “K2- 发 电机 G1- 燃 油 K83- 废 气 ”K3- 机 油 
示 灯 示 指 示 灯 T32/10 “照明 灯泡 ” 门 故 障 信号 灯 ”指示 灯 储备 显示 



















T32 H3- 警 报 蜂 鸣 Y2- 数 字 时 钟 Y4- 里 程 表 


/30 ”器 和 警报 音 








0.35 

ro/ws 

T2au-2 芯 插头 连接 

T2av-2 芯 插头 连接 
T2av/2 T32-32 芯 插头 连接 
G32- 冷 却 液 G17- 车 外 

接地 连接 1( 传 显示 传 用 a 温度 传感器 
感 器 接地 ), 在 TT T2av/1 *- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 
主导 线束 中 05 *2- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 

br/sw 


Reset( 复 位 ) 按 钮 ,时 钟 调整 按钮 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 转向 信号 灯 RE 
指示 灯 , 安 全 气囊 指示 灯 , 右 侧 转 向 信号 指示 灯 ,燃油 存量 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 , 电 控 机 Re 
械 式 转向 助力 器 指示 灯 , 变 速 杆 指示 灯 , 轮 胎 压 力 监控 显示 指示 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 从 BA Se 2 





K155-ASR 和 K220- 轮 胎 压 力 K65- 左 侧 转向 K161- 电 控 机 械 式 。  ”K166- 车 门  K19- 安 全 带 。K47-ABS 
ESP 指 示 灯 监控 显示 指示 灯 信号 灯 指 示 灯 转向 助力 器 指示 灯 ”打开 指示 灯 ”警告 指示 灯 指示 灯 


Wf 
| 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


AZ 





Y6- 变 速 杆 。 K75- 安 全 ”K105- 燃 油 E92- Reset E124- K94- 右 侧 K169- 变 速 杆 K170- 灯 泡 ”K127- 尾 门 。 KkK31-GRA 
位 置 显示 。 ” 气 吉 指示 灯 存量 指示 灯 ” (复位) 按钮 。 ”时 钟 调整 按钮 。 转向 信号 指示 灯 指示 灯 失灵 指示 灯 ”打开 指示 灯 ”指示 灯 
47 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 





滑动 天 窗 上 升 和 下 降 开 关 ， 滑 动 天 窗 调 节 器 ， 滑 动 天 窗 控制 单元 ， 车 载 电网 控制 单元 ， 滑 动 天 窗 电动 机 










正极 连接 4(30a)， E59- 滑 动 天 窗 上 升 和 下 降 开 关 E139- 滑 动 天 窗 调节 器 

— 在 主导 线束 中 - s 

0 连接 7 m 

| 2 YT6am4 YTam2 YT6am5 WT6am1t YT6am3 YT6am/6 *- 截 至 2013 年 4 月 

0.35 *2- 自 2013 年 4 月 起 

SA3- 熔 断 器 架 隐 V1- 滑动 br 
A 上 的 熔断 器 3 天 窗 电动 机 
110A 











T6w/2 T6w/3 
上 31 0.5 0.5 
A-- 瘟 电池 /+ gr | 
1.5 2:5 T73a/48 T73a/35 





SC37- 熔 断 器 架 
C 上 的 熔断 器 37 中 
20A 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 









接地 连接 8， 





在 主导 线束 中 针脚 说 明 
25 T6am-6 芯 插头 连接 
bp T6w-6 世 插头 连接 
0 二 T73a-73 芯 插头 连接 
已 > 而 出 \-~ 人 eae 8 | /,,\ 光山 己 ， 
在 主导 线束 中 (4 ) 左 侧 A 柱 下 部 





1 肥 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 1 14 


第 二 章 
第 一 节 


隐 A 1.6L CSRA 发 动机 控制 系统 电路 图 





1.6L CSRA 发 动机 控制 系统 电路 网 与 新 明 逸 相同 。 


=— = 


第 二 也 


ANATTETFEECTTPTE 





全 新 朗 行 ( 2013 年 蒜 ) 


发 动机 控制 系统 电路 图 


压 盘 控制 系统 电路 图 


端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 



















SA3- 熔 断 | 
器 架 A 上 的 y Pe SA4- 熔 断 器 架 A 
中 | 熔断 器 3， SB3- 熔 断 器 架 B eg 中 | 上 的 熔断 器 4， 
110A 上 的 熔断 器 3， 80A 
f D- 点 火 5A /8 | 
起 动 开关 S3 i 
T7a/1 sw/ge 
E1- 车 灯 开 关 0.5 和 
ro/gr 
T17/17 
正极 连接 4(30a)， 16.0 6.0 『 了 4.0 | 6.0 正极 连接 1 5 1 
正极 连接 在 主导 线束 中 |" :2 |* 了 2 (30a), 在 主 一 正极 连接 (75)， | " 
(58), 在 主 | 075 导线 束 中 DE 
29) 转换 器 全 
B642 正极 连接 6(30a)， 6.0 2.5 /10 
在 主导 线束 中 r0 ”正极 连接 2 生 正极 连接 (15)， 0.5 
导线 束 中 ro sw/ge ro gr/ro 
和 9 号 和 和 
0.75 2.5 6.0 B626 遍 
ce A 蓄电池 grge sw/ge ro/sw ey 1/30 2/86 1/30 3/86 
A- 著 电池 车 起 J681- 供 电 本 J329- 端 子 15 = 
3a 9a 机 16a 45a 继电器 2 供电 继电器 
2/87 4/85 2/87 4/85 
> 2 2 ?04 | SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 
SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 6.0 0.5 6.0 0.5 
3b gb 17b 45b SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 0 
_ 突 p 力 O | 实 P 六 上 
0 35 0.75 0 35 1 SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 
fibl rolli rolli sw/gr 
35.0 
sw 100 针脚 说 明 
连接 1(58d)， 正极 连接 11(30a) T7a-7 必 插头 连接 Eo 
B340) 交 . 一 ， 人 接地 连接 13， 
在 主导 线束 中 6 在 主导 线束 中 T17-17 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 | 15 
br 
0.35 0.35 
gr/bl rolli *- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
和 *2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
接地 点 2, 在 发 动 SW 
机 室内 右 侧 接地 点 , 左 
接地 点 , 蓄 发 动机 上 右 (4) 侧 A 柱 下 部 
电池 -车 身 侧 接地 点 





Lo 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 


第 一 篇 。 电路 图 








多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阅 1, 电 磁 阀 2, 电磁 阀 3, 电 磁 阀 4, 电 磁 阀 5, 电 磁 阀 9, 电 磁 阀 10 


的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 


7 T52b/27 















T52b/28 T52bW T52b YT52b YY T52b yw T52b T52b/1 T52b/2 T52b\¥ T52b\¥y T52by T52b\¥f T52by T52b\f T52b YT52b\¥ T52bYy T52bY T52b T52b 
15a 15a /21 147 110 1/36 | /22 31 31 141 |/115 4/1/42 | /6 /6 4/132 180 178 14 /44 1/5 | 143 
全 05 WO05 WO5 WO5 WO5 WO5 WO5 二 05 WO5 WO5 WO05 WoO05 
. ’ li/bl | li/gn | ge/li | bl/sw | ge/gn ii | ligr | gn lige/sw| br grws 
05 1o5 los 1o5 1o5 11o 110 110 T14cLT14c 册 T14c 册 T14c 册 T14c 下 T14c 几 T14c 册 T14c 玫 T14c 且 T14c 且 T14c 山 T14c 
ww jo 图 /44 型 /12 
l/sw | gn/li || ws/sw| ro/ge | li/sw | ge/bl | br br 接地 连接 2 
T10s | T10s | T10s | T10s | T10s eT10s | T10s | T10s | 在 主导 线束 


人 于 对 |zw | 于 | 邓 | 下 


N88- | N89- N92- N282- N90- N283- N91- 
he 电磁 阀 1| 电磁 阀 2 ”电磁 阀 5 ”电磁 阀 9 ”电磁 阀 3 ”电磁 阀 10 电磁 阀 4 





| Swigr 4.0 
, 

T10s-10 芯 插头 连接 
正极 连接 2 0.75 T14c-14 芯 插头 连接 
(15a), 在 主 sw/gr 排水 槽 内 中 T52b-52 芯 插头 连接 
导线 束 中 部 的 接地 点 


2 0 dl 2 349S5 9 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 583 84 “99 上 由 


轮 油 温度 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 6， Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开 关 , 自 动 变速 器 
速 器 输入 转速 传感器 ,变速 器 输出 转速 传感器 控制 单元 ,变速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 








T52b YT52bY¥ T52b T52b 
/8 


T52b T52b/29 T52b T52b 


/9 J764- 电 /40 /48 
连接 (K 诊 断 导线 )， J764 子 转向 柱 






















0.35 “在 主导 线束 中 Ti6a 灿 0.35 。 锁 止 装置 
bl/sw /14 ro 控制 单元 
入 T2af/1 
0.5 N376- 点 火 钥 匙 
gn 拔 出 锁 止 电磁 铁 
T2af/2 
05 
T8u pl 人 0.35 
2 全 bl | 0.35 0.5 0.5 0.35 
T16b/7 四 ro/gr liws bl/ge gr/bl 
U31- T10i T10i LT10i T10i T10i T10i 
诊断 接口 由 17 人 /2 中 110 外 /3 人 16 由 5 
N93- G93- 齿 轮 油 ”G182- 变 速 器 G195- 变 速 器 
电磁 阀 6 温度 传感器 ”输入 转速 传感器 。 输出 转速 传感器 N110- 变 速 杆 [Ee 多 F189-Tiptronic 开 关 
锁 电 破 铁 Ts 
针脚 说 明 | TI0 由 Toi 变速 杆 档 位 TI0 
T2af_2 芯 插头 连接 18 /1 ”PP 锁 止 开关 有 
T8u-8 芯 插头 连接 05 0.5 0.75 
T10110 洛 插头 连接 。 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 br br swor 
ea | “2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 接地 连接 6， 中 
T16a-16 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 | 
T16b-16 芯 插头 连接 2.5 
T52b-52 芯 插头 连接 接地 点 右 侧 (43) Br 
A 柱 下 部 





a 0 8 WV 620S 4 8 的 WN 7TI 公有 e113 7 De 7 el 81 824 
Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 器 控制 单元 ,变速 杆 照明 灯泡 ,变速 杆 位 置 显 示 


针脚 说 明 


T10L-10 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 









T52b-52 芯 插头 连接 T73bYy T73b/55 
T73b-73 芯 插头 连接 /37 
CAN-H | 0.35 钙 0.5 
i g bl/sw 
To 
位 置 显 示 






K169-- 变 速 
杆 指示 灯 


T32/29 







a CAN-L 
连接 1( 驱 动 系统 
CAN 总 线 ,High)， 0.35 
在 主导 线束 中 or/br | 
一 连接 1( 驱 动 系统 


B390 CAN 总 线 ,Low)， 
在 主导 线束 中 


853 8 87 9200 93 9495 96 SEO OZ 103 lodlOSeliomil 2 






电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


ke te le 第 二 章 全 新 朗 行 (2013 年 款 ) 












二 、0AM 双 离合 器 变速 器 电路 图 






端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 








A1 
J935- J935- 
E1-— SA3- 熔 断 器 架 SA4- 熔 断 器 架 A 
- 转换 器 盒 转换 器 盒 
车 灯 开 关 四 A 上 的 熔断 器 3， 上 的 熔断 器 4,80A | 中 和 
T17/16 Wl 110A l 
] 正极 连接 4 160 a 10.0 p05 正极 连接 05 
+ (30a), 在 主 : T7a-7 芯 插头 连接 i go (75), 在 车 内 swlge 
0.75 ”导线 束 中 2 T17-17 芯 插头 连接 *2 导线 束 中 
A- 蓄 电池 | grge B491 
正极 连接 25 
由 EE 正极 连接 6(30a)， 6.0 Si 正极 连接 3 | 6.0 6.0 0.5 
-村 和 在 主导 线束 中 ro 正极 连接 2 (30a), 在 主 Me En, swige 
B642 B626) (15), 在 主 导线 束 中 
0 
导线 束 中 1/30 2/86 入 1130 3/86 
| 0.75 2.5 6.0 1.0 J329- 端 子 15 J681- 供 电 
Vgr/ge sw/ge ro/sw SW 供电 继电器 -ll -ll 继电器 2 
于 村 2/87 4/85 2/87 4/85 










正极 连接 (15)， @27) 
3b gb 17b 45b 在 主导 线 来 中 
35.0 接地 连接 13 
0.35 0.75 0.35 0.5 5 
连接 1\- 民间 ED *- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
Sr 正极 连接 11(30a)， D- 点 火 *2- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
入 人 7 
0.35 0.35 | 0.35 和 起 动 开关 
Bs ‘NT "sca- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 | ， 
点 着 79 可 加 5 - 规 世 梧 宁 C 上 有 的 次 
i SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 (G19) i 


1 2 8 4 6 7 8 10 11 12 13 14 19 1 rs, Lome20 21 妈妈 为 最 2 2 


变速 器 液压 传感器 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 变速 器 输入 转速 传感器 ,控制 单元 温度 传感器 ,离合 器 换 档 执 行 器 行程 传感器 1, 换 档 执行 器 行程 传 
装置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 1, 子 变速 器 1 中 行程 传感器 1, 离 合 器 行程 传感器 2, 双 离合 器 变速 器 机 感 器 2, 换 档 执行 器 行程 传感器 3, 换 档 执行 器 


的 阀门 2, 子 变速 器 2 中 的 阀门 1, 子 变速 器 电 装置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 3, 子 变速 器 1 中 的 阀门 4， 行程 传感器 4, 变 速 器 输入 转速 传感器 2, 变 速 
2 中 的 阀门 2, 液 压 泵 电动 机 子 变速 器 2 中 的 阀门 3, 子 变速 器 2 中 的 阀门 4 器 输入 转速 传感器 1, 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 





A1 







SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 







SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 
0.5 
bl/ge 
rrolgr N433- N434- N437- N438- N435- N436- N439- N440- G487- 换 G488- 换 。 G489- 换 G490- 换 
子 变速 ” 子 变 速 ” 子 变速 ” 子 变速 ” 子 变速 子 变速 ” 子 变速 子 变速 档 执 行 器 档 执行 器 ” ” 档 执 行 器 档 执 行 器 
T25/25 ”器 1 中 的 ”器 1 中 的 器 2 中 的 器 2 中 的 ” 器 1 中 的 。 器 1 中 的 。” 器 2 中 的 。 器 2 中 的 ”| T25 行程 传 感 行程 传 感 ” 行程 传 感 ” ”行程 传 感 
30a 阀门 1 阀门 2 ”阀门 1 ”阀门 2 阀门 3 阀门 4 阀门 3 阀门 4 /16 ”器 1 器 2 器 3 器 4 









[| -| 3 | 2 | Rp | 1 2 | | 和 | 1 


二 



















G270- G617- 离 ”G618- 离 ”G510- 控 G612- 变 G632- 变 
/8 /24 变速 器 液 合 器 行程 ” 合 器 行程 ” 制 单元 温 速 器 输入 速 器 输入 





31 | 31 压 传感器 ”传感器 1 ”传感器 2 度 传感器 转速 传 感 ” 转速 传 感 


器 2 器 1 























B278 
接地 连接 2， 
正极 连接 2(15a)， (een) 在 主导 线束 中 St ie 
在 主导 线束 中 T16b_16 芯 插头 连接 G182- 变 速 器 在 主导 线束 中 连接 1( 驱 动 系统 
T25-25 芯 插头 连接 输入 转速 传感器 CAN 总 线 ,LOW )， 
0.5 在 主导 线束 中 






4.0 






br U31 一 
诊断 接口 连接 1( 驱 动 系 
统 CAN 总 线 ， 
High), 在 主导 
站 本 





到 | 3a2 的 8 8 8 3 0 M000 0 0 8 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 


第 一 篇 。 电路 图 





pth hr 速 杆 照明 灯泡 ， 仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 
速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 是 拔 出 锁 止 电磁 铁 ,变速 杆 位 置 显 示 单元 ,变速 杆 指 示 灯 ,变速 杆 位 置 显示 





J764- 电 子 转向 柱 
锁 止 装置 控制 单元 


T16a/14 















T73b/18 T73b/19 T73b T73b T73b 
本 L79- 变 速 杆 照明 灯泡 CAN-L CAN-H /111 /55 /37 
ro 0.75 0.35 0.5 
x rolli gr bl/sw 
N376- 点 个 T2af/1 
火 钥匙 拔 | 8 | 


出 锁 止 电 
磁铁 
Y6- 变 速 杆 
变速 杆 位 置 显示 





F319- 后 
变速 杆 档 位 0.35 0.35 杆 指示 灯 
P 锁 止 开 关 orbr 三 的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
me T10i/8 T10i17 T10i/10 
31 caNL | ca 30a | 
T32/29 T32/28 
0.5 0.35 0.35 0.35 CAN-L CAN-H 
br or/br or/sw rolli 0 35 035 
接地 连接 6， 连接 1( 驱 动 系统 | orbr or/sw 
在 主导 线束 中 CAN 总 线 ,High)， 
在 主导 线束 中 
。 连接 1( 驱 动 系统 
在 主导 线束 中 
2.5 
br T16a-16 必 插头 连接 *- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T2af_2 芯 插头 连接 T32-32 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
国 0 ol 10 芯 插头 连接 T73b-73 芯 插头 连接 





0 1 3 | 2 08485680 8 8 Ww 2 号 % 网 

















J935- J935- 
SA3- 熔 上 断 器 架 SA4- 熔 断 器 架 A 盒 富 ee 
四 A 上 的 熔断 器 3， 上 的 熔断 器 4.80A | 由 Rs ee 上 | 架 A 上 的 熔断 
103 104 110A /10 9 器 5,40A 
9 - 9 0.5 
0.5 Ce WR 100 [0:5 2 Sp 和 
9 + Sn 16.0 T7a-7 芯 插头 连接 ”| gwro 导线 束 中 
grge 导线 束 中 ro T17-17 芯 插头 连接 ro gnro 
A | | G9 ; L 
i 25 2 | 
J SW 正极 连接 6 ew 正极 连接 3 ‖ 6.0 6.0 0.5 
“多 (30a), 在 主 正极 连接 3 (30a), 在 主 于 ro Wswge 
B642) 4 导线 束 中 1/30 ~ 2/86 1/30 ‘3/186 
| 0.75 | 醒 05 ‖ 15 1.5 0.75 J329- 端 子 15 了 J681- 供 电 
正极 连接 | gr/ge | grge SW br br SW 供电 继电器 Ee 大 继电器 2 
| : 2 2187 4185 2187W 4185 
| Be 15a 42a 23a 晤 测 | ee 
SC42 SC23 0 ro | rr m > 
T17/16 20A 10A l 
E1— | 
| 3b 15b 42b 23b 
灯 开 关 “| 连 提 
350 车 0.35 0.35 1.5 0.75 正极 连接 (15)， | 人 (G78) 接地 连接 13， 
a | grbl rolgn rolbl | swgr 在 主导 线束 中 #9 在 主导 线束 中 
| 1.5 
T7al 和 本 
本 - 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
SC3_ 熔 断 器 架 C 上 的 炉 断 器 3 Cn 正极 连接 7, 在 2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 主导 线束 中 B280 
SC23- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 — 
SC42- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 42 二 B280 ee 
< 
接地 点 , 左 
(CD 接地 点 ,蓄电池 -车 身 (4 ) 侧 A 柱 下 部 


1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 Ws 14 15 16 17 18 L320 21 22 23 24 2500 的， 2 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





ASR 和 ESP 按 钮 ,轮胎 监控 显示 按钮 ,转向 角 传感器 , 制 动 压力 传感器 1,ABS 控 制 单 元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,按钮 照明 





真空 传感器 ,ABS 控 制 单元 灯泡 , 右 后 ABS 进 液 阔 , 左 后 ABS 进 液 阔 , 右 后 ABS 排 液 阔 , 左 后 ABS 排 液 闪 ,ABS 液 压 泵 ,右前 ABS 排 液 阁 , 右 后 转速 传感器 


0.5 05 N136- N135- N134- N133- N99- 
gn gn 左 后 ABS 右 后 ABS 左 后 ABS 右 后 ABS 右前 ABS 
个 T47/14 T47/20 个 T47/11 T47/25 排 液 闪 排 液 阀 进 液 阀 进 液 闪 进 液 阀 















的 J104-ABS 控 制 单元 


V64_ABS 轴 一 二 | G201- 制 动 
放量 国 时 于 国 国 国 时 国王 开国 于 史 于 下 大 型 痢 讲 玫 到 到 放 


T47/32 T4711 T47 YT47 YY T47 T47 T47 YT47 
















30a Hh0 ss i /8 06 ee /35 | /39 /43 
1.5 4.0 0.5 了 a 人 5 |‖ 05 
rolbl rolbl sw/gr 导线 束 中 SW 
05 人 05 人 人 05 rolgn orbr 人 sd 0.35 | 035 全 05 全 05 一 
br ‘Tge/ro Tii T16e/12 T16e/9 gr/lbl | gr/bl | gr “| ws/bl ”连接 ( 右 后 转速 i) 
9 转向 柱 电 G85- 转 向 时 来 下 二 
* * * J527- 转 所 T10mi T10m| T10m ”导线 束 中 
子 装置 控制 织 /@[@ |]| le | | 图 | 角 传 感 器 11 人 /4 /9 B740 


G608- 真 空 传感器 0.5 |‖0.5 | 0.35 和 和 ESP 按钮 


E492- 轮 胎 
| 接地 连接 5， T16eYT16eYT16e L76- 党 | 监控 显示 按钮 
针脚 说 明 在 主导 线束 中 111 /3 | /110 a Ly E256_ASR 










T2ba-2 芯 插头 连接 br || sw/gr| orsw T10m fT10m 
T4x-4 芯 插头 连接 | 5 /10 /1 /2 
T10m-10 芯 插头 连接 104 | 
T16e-16 芯 插头 连接 | 
T47-47 芯 插头 连接 0.5 15 接地 连接 6， SWIgr 
swlgr br 在 主导 线束 中 B280 G44- 右 后 
B280 转速 传感器 

*- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 二 下 网 正极 连接 4(15)， 

*2- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 A “四 | (C00) 在 主导 线束 中 
5 40~42 43 47 48 49 50 5 52 53 54 55 5 57 58 59 
右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,ABS 控 制 单元 ,动态 行驶 控制 转换 阀 1, 动 态 横向 加 速度 传感器 ,偏转 率 
制 单元 ,右前 ABS 进 液 阀 ,左前 ABS 进 液 阀 , 左 前 ABS 排 液 闪 行驶 控制 转换 阀 2, 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动 态 行 驶 控制 高 压 转换 阀 2 传感器 ,ABS 控 制 单元 

N100- 右 前 N101- 左 前 N102- 左 前 ”N225- 动 态 行 ”N226- 动 态 行 驶 N227- 动 态 行 驶 N228- 动 态 行驶 
ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 排 液 阀 ” 驶 控制 转换 阀 1 控制 转换 阀 2 控制 高 压 转换 阀 1 ”控制 高 压 转换 阀 2 





T47/18 T47/19 T47/22 T47 



















CAN-H CAN-H /29 
EE br 个 br or/sw or/br gr br 
sSW 在 主导 线束 中 制 动 踏 
板 开关 TE T4aol4 T4ag/4 T4ag/2 T4ag/1 T4ag/3 


G200- 横 向 G202- 偏 转 率 
加 速度 传感器 传感器 


针脚 说 明 


T2ay-2 芯 插头 连接 
T2az-2 芯 插头 连接 








| 转速 传 感 







连接 ( 制 动 踏板 开 | BTS 
关 ), 在 主导 线束 中 业 05 







T2bb-2 芯 插头 连接 






一 计 引 当 T4ag-4 攻 插头 连接 
G45- 右 前 G46- 左 后 G47- 左 前 左前 纵 梁 上 ， ee 

pe 让 ne 接地 点 1， T4ao-4 世 插头 连接 
转速 传感器 。 转 迹 传 感 器 。。 转速 传感器 导线 来 中。 | (671) 左前 纵深 上 | _T47-47 芯 插头 连接 






OO OO 
60 61 62 63 64 650eeo 7 3 BO VS 0 有 的 有 有 区 2 


驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 , 仪 表 板 中 的 














ee 控制 单元 ,ABS 指 示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 ,轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 
针脚 说 明 可 一 K118 - 制 动 K47-ABS  K155-ASR 
人 弗 J519- 车 载 电网 控制 单元 系统 指示 灯 指示 灯 和 ESP 指 示 灯 








T73a-73 芯 插头 连接 
T73073 外 插头 连接 We 












T73b T73b\Y T73a\w T73b\Y T73b YY T73a 
人 > 的 /43 
了 ee rolsw 
[4 加 [76] CG T32/25 T32/26 H3- 警 报 蜂 鸣 K220- 轮 胎 压 力 
CAN-L 0.35 0.35 ”器 和 警报 音 。” 监控 显示 指示 灯 
0.35 ge/gr br/bl 
0.35 0.35 orbr T2at/1 T2as/1 
F9- 驻 车 制 动 F34- 制 动 液 液 位 
器 指示 灯 开 关 告 信号 触 点 
| T2at/2 Ye 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 0 35 针脚 说 明 
总 线 ,High), 在 主导 线束 中 Ey) T2as-2 芯 插头 连接 
se a DE 
Low), 在 主导 线束 中 人 





gS 96 gr 98 se 00 oe TO LO 人 本 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 i 





四 、 驻 车 辅助 系统 电路 图 
























蓄电池 ,端子 15 供 电 继电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 , 驻 车 辅助 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 
SA4- 熔 断 器 
md J935- 转 换 器 盒 
0 ee 
有 
| 8 人 ' 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
正极 连接 3(30a) 和 0.5 T2cs-2 必 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 
在 主导 线束 中 “了 10.0 /10 SW/de T6a-6 芯 插头 连接 “3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 0AM 的 汽车 
ro "5 T7a-7 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T169g-16 芯 插头 连接 *5- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
证 i i T73b-73 芯 插头 连接 
ro | grro ro sw/ge 
lm *5 | 5 *5 是 
1/30 3/86 J329_ 1/30 3/86 ee pl 的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
5 T7a/1 /1 1 78 /10 ip /6 
全 2/87 4/85 2/87 4185 31 四 - 
60 05 60 05 40 0.35 | 0.5 0.35 || 0.35 0.75 
ro pr I pr i SW br ws/ro |‖ ws/br SW/b| 
人 om 14, 在 主 主导 线束 中 
正极 连接 (15)， 2.5 时 全 来 由 T2cs xs (652) 


正极 连接 2(15)， 


在 主导 线束 中 075 
05 H15- 后 部 驻 车 
Sw )5 ”辅助 报警 蜂 鸣 器 
14a pr T73b|| T73b 
SC14- 熔 断 器 [DS 
ee 接地 连接 13， \、 品 14,5A J519- 车 载 
在 主导 线束 中 14b 电网 控制 单元 
0.5 
正极 连接 1(15a)， sw 
接地 点 , 革 接地 点 , 左 和 Pa 
rd (44) 侧 A 柱 下 部 行李 箱 左 侧 接地 点 
1 这 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 多 1 14 1 16 1 18 19 20 2 22 23 24 25 26 2 28 


左 后 驻 车 辅助 传感器 , 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 右 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 











的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
T12p/8 T12p/11 T12p/5 T12p/3 T12p/2 T12p/4 
0.35 0.35 0.35 0.35 
li/ge gn/ge gr/ge sw/ge 
G203- 左 后 驻 G204- 左 后 中 部 G205- 右 后 中 部 G206- 右 后 驻 
T3o/2 “车 辅助 传感器 T3p/2” 驻 车 辅助 传感器 T3r2 ” 驻 车 辅助 传感器 T3s/2 ”车 辅助 传感器 
T3o/1 T30/3 T3p/1 T3p/3 T3r/1 T3r/3 T3s/1 T3s/3 
0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0:35 0.35 
br 0.35 ro br ro br ro br ro br 


B450 


针脚 说 明 
连接 1(PDC)， T3o-3 世 插头 连接 
在 主导 线束 中 T3p_3 芯 插头 连接 
T3r-3 芯 插头 连接 


| Tss-3 芯 插头 连接 
连接 2(PDC)， 
在 主导 线束 中 





| T12p-12 芯 插头 连接 


允 区 划 S20 4 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 S24 55 56 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 
—> > 


第 三 节 


车 身 电气 


自动 空 调 系统 电路 图 


蓄电池 ,供电 继电器 1, 端 子 75 


第 


mm = 


二 章 


全 新 朗 行 ( 2013 年 款 ) 





系统 电路 图 


端子 75x 供 电 继 电器 





SA3- 熔 断 器 架 
上 | | A 上 的 熔断 器 3， | 





SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 







oo 针脚 说 明 有 D_ 点 炎 SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 
6 FRR 头 连 立 起 动 开 SC38- 熔断 器 架 RC 上 的 熔断 器 38 
BE SC44-_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 
1a T7a/6 
i S511= 1.0 
: 熔断 器 1(X)， sw/ge 
ro 40A 六 2.5 oy 
Uy 4.0 正极 连接 (75)， JS 
连接 2(75), 了 swibl Fa 秆 主导 
i ed 在 主导 线 (a) 
束 中 
Cs 村 连接 1(75)， 
A- 著 电池 4.0 4.0 05 在 主导 线束 中 
ro/sw SWw/ge swlge 
?一 160 60 2/30 4/86 4/86 
ro ro J680- 0 
2 主 8/87 6/85 6/85 
导线 束 中 
4.0 0.5 0.5 
35.0 B318 SW/ro br br 
aW 6.0 6.0 连接 (75a) ,在 
ro ro 车 内 导线 束 中 
正极 连接 6 | 6.0 
(30a), 在 主 二 rolsw 0.5 | 0.5 
导线 束 中 br br 
Qe) 
接地 连接 13 
i 378 
te | *_ 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
接地 点 , 蓄 ee br *2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
电池 -车 身 二 3- 仅 适用 于 带 座 椅 加 热 的 汽车 


17 18 0 


2 2 2 


高 压 传感器 ,空调 器 继电器 ,空调 器 电磁 离合 器 































SA4- 熔 断 器 本 
a 针 琉 说 明 
器 4,80A T2bz-2 攻 插头 连接 
T3x-3 心 插头 连接 
加 T4n-4 芯 插头 连接 a 
正极 连接 (87), 由, 5 10.0 4.0 I 控制 单元 
在 主导 线束 中 swige ro ro/sw T94-94 芯 插头 连接 
正极 连接 3(30a), | J935- 
在 主导 线束 中 转换 器 盒 1 
/10 
6.0 |」05 60 05 
ro gh/ro ro sw/ge 
J329- 1/30 小 3/86 1/30 小 3/86 
端子 15 供 J681- 供 电 
| 二 一 全 | | 生 一 守 | 加 
2/87 y 4/85 2/87 4/85 
-点 火 
起 动 开 关 
T7a/1 
40 |25 16o | 05 60 | 05 7 人 
sw 全 sw |ro | br ro jbr 在 主导 线束 中 


正极 连接 (15)， Go 四 
在 主导 线束 中 





378 





*- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 

*4- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 


接地 连接 16， 
在 主导 线束 中 







接地 点 3， 
左前 纵 梁 上 


@ 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 


第 一 篇 。 电路 图 





前 部 空调 操作 和 显示 单元 ,Climatronic 控 制 单元 ， 可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调 节 器 ,仪表 板 温 度 传感器 ,阳光 照射 光 
主 继电器 ,新 鲜 空 气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 电 传感器 温度 选择 旋钮 电位 器 ,Climatronic 控 制 单 元 





SB1- 熔 断 器 
架 B 上 的 熔断 
器 1,30A 





在 主导 线束 中 E87- 前 部 空调 K114- 新 鲜 空 气 和 车 内 G56- 仪 表 板 选择 旋钮 电 E94- 可 加 热 驾驶 
操作 和 显示 单元 空气 循环 运行 模式 指示 灯 温度 传感器 位 器 人 座 椅 调 节 器 


wk: 












































2/30 6/85 
2 J271- A T20g/16 T20g/4 T20g/17 T20g/1 T20g/20 
主 继电器 30a 31 GND 15a 
8/87 4/86 0.35 0.35 0.35 1.0 0.35 0.35 1.0 0.35 
Swige rolb| bl/ro br br/ws ws/gn swibl bl/gr 
2.5 0.5 
swlge ge mT17a/10 网 T17a/5 T17a/6 T17a/8 T17a/9 T17a/7 T17a/3 
0.35 
0.35 0.35 0.35 0.5 bl/gr 
rolgn 1.0 gr bl swign 
T94/69 br 
J623- 发 i 个 T4ad/2 小 T4ad13 
动机 控制 
单元 


G107- 阳 光照 








I 射 光电 传感器 0 
T4ad-4 芯 插头 连接 导线 束 中 
















T6j-6 芯 插头 连接 正极 连接 (Xa )， 
T8n-8 芯 插头 连接 ao 
T10k=-10 芯 插头 连接 自动 空调 操纵 


T16L-16 世 插头 连接 
T17a-17 世 插头 连接 


、 a T20g-20 芯 插头 连接 
* 一 t 奇 加 热 的 汽 Re 
仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 汽车 T94-94 芯 插头 连接 


T6jl1 
J774- 可 ”G59- 轰 
加 热 前 座 椅 驶 人 座 椅 温 
控制 单元 ” 度 传感器 





(3) 接地 点 , 右 侧 
A 柱 下 部 








5700 5 ER 人 3 人 OOO 7 83 84 
空调 器 开关 ,可 加 热 前 排 乘客 侧 座 椅 调 节 器 ,新 鲜 空 气 进 气 道 温度 传感器 , 左 侧 脚 部 空 新 鲜 空气 和 循环 空气 风门 开关 , 除 霜 器 运行 开关 ,温度 风门 伺服 电动 机 
间 出 风口 ; 晶 度 传感器 蒸发 器 出 风口 ; 晶 度 传感器 ， Climatronic 控 制 单元 空调 器 指 示 灯 电位 器 , 脚 部 空间 和 除 箱 风门 伺服 电动 机 的 电位 器 ,Climatronic 控 制 
We 4 a ’ 4 单元 ,温度 风门 伺服 电动 机 , 脚 部 空间 风门 和 除 霜 风门 伺服 电动 机 
E159- 新 鲜 
E95- 可 加 热 前 排 K84- 空 调 E30- F164- 除 霜 器 ”空气 和 循环 
乘客 座 椅 调 节 器 器 指示 灯 空调 器 开关 运行 开关 空气 风门 开关 





























T20g/11 i | 国 汪 a T16LYY T16LYYT16k T16k~ 7 T16L T16L YY T16k 
/2 /1 /2 /1 13 /4 /4 
0.35 
bl/ws 035 '| 0.35 || 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 
” be 时 griws,|_ ws/geA ge ro/ge | grge | ws/ro ge/ro 
连接 2( 座 椅 T17a/4 
加 热 ), 在 主 i 
已 
全 宙 gn/ws 加 加 
B645 * 
0.35 
3 名 名 一 moge | gs_ 脚 部 G114_ 脚 部 平 T6ag| 0.35 
G89- 新 | G261- 左 | G263- 风门 伺服 风门 伺服 | /1 空间 风门 ”空间 和 除 霜 /1 | brws 
鲜 空 气 “| 侧 脚 部 空 “‖ 莱 发 器 电动 机 电动 机 GND 和 除 霜 风 风门 伺服 “| > 
进 气 道 间 出 风口 出 风口 电位 器 门 伺服 ”电动 机 的 
温度 传 温度 传 感 温度 传 电动 机 电位 器 
感 器 器 感 器 0.35 0.35 
br/ws ro/ge 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
bl/gn brws brws br/ws br/ws | L46 
和 L56 
ony 连接 (传感器 ), 在 Climatronic 
J774- 可 “G60 全 自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 针脚 说 明 
加 热 前 座 椅 排 乘 客座 椅 人 本 -LE AS ， 
控制 单元 ”温度 传感器 T2ca-2 芯 插头 连接 “T6ag-6 芯 插头 连接 ”T16k-16 发 插头 连接 
T2cb-2 芯 插头 连接 “T6m-6 芯 插头 连接 “T16L-16 芯 插头 连接 
*_ 仅 适用 于 带 座 椅 加 热 的 汽车 T2cc-2 芯 插头 连接 ” T8n-8 改 插头 连接 T17a-17 芯 插头 连接 





T6ae-6 芯 插头 连接 ” T10k-10 必 插头 连接 _T20g-20 必 插头 连接 


85 86 87 1 划 多 区 94 95 gon 8 0 100 12 0 105 007 08 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
一 第 


可 加 热 后 窗 玻璃 开关 ,中 央 风 门 伺 服 电动 机 电位 器 ,空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 
电位 器 ,Climatronic 控 制 单元 ,可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 , 数 字 显示 器 照明 灯泡 ， 
按钮 照明 灯泡 ,中 央 风 门 伺服 电动 机 ,新 鲜 空 气 风门 和 车 内 空气 循环 风门 的 伺服 电动 机 





全 新 朗 行 ( 2013 年 款 ) 


新 鲜 空气 鼓风机 开关 ,新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ,Climatronic 控 制 单 
元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,新 鲜 空气 鼓风机 指示 灯 , 新 鲜 空气 鼓风机 













连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN B406 连接 1( 和 舒适 /便捷 系统 CAN 
总 线 ,High), 在 主导 线束 中 总 线 ,Low ), 在 主导 线束 中 
0.35 0.35 0.35 
or/gn or/gn or/br 
T17a/15 AT73b/20 个 T73b/21 T17a/16 
or/sw J519- 车 载 or/br 
电网 控制 单元 
L75- 数 字 显 示 L76- 按 钮 K10- 可 加 热 后 E15- 可 加 热 T20g/5 K8- 新 鲜 空气 E9- 新 鲜 空气 | T20g/6 


器 照明 灯泡 ”照明 灯泡 窗 玻璃 指示 灯 后 窗 玻 璃 开关 











T16LYT T16LY T16k 




































CAN-H 鼓风机 指示 灯 鼓风机 开关 ”小 CAN-L 








T16L/16 









/5 /6 /5 /7 /8 /6 
0.35 10.35 A0.35 0.35 1 0.35 A0.35 
ws Wogr/ro T ge/ws ws/grW or sj 2.5 0.35 
swlbl gn/sw 
T6af | T6af || T6af J126- 新 鲜 空 气 名 了 23 
a a a -新 鲜 空 
/6 个 5 小 /2 as T2cq/1 鼓风机 控制 单元 人 T3h/1 T2cq-2 芯 插头 连接 
| 0@ a "DO'9e V2- [| T3h-3 芯 插头 连接 
新 鲜 空气 图 T5p-5 芯 插头 连接 
V70- 中 G112- 中 YT6af 色 T16k-16 芯 插头 连接 
央 风 门 伺 ” 央 风 门 伺 空气 风门 和 内 循环 风门 连接 (5V) 在 T16L-16 必 插头 连接 
服 电动 机 。 服 电 动机 车 内 空气 循 ”伺服 电动 机 Climatronic T17a-17 芯 插头 连接 
电位 器 环 风门 的 伺 电位 器 自动 空调 操纵 T20g-20 艺 插头 连接 
服 电动 机 装置 导线 束 中 5 D6 T73b-73 芯 插头 连接 
| br 






< 





连接 (传感器 ), 在 Climatronic 





br/ro 


连接 1, 在 Climatronic 





翅 空 证 品 乡 装 导线 动 空调 查 于 二 
me A 柱 下 部 
SG SO Oe 2 22 2 Ast 0 


二 、 散 热 器 风 届 电路 图 








蓄电池 , 主 继电器 
SB4- 熔 
| as 
器 1,30A J623- 发 动机 
控制 单元 
T94 
6s2 正极 连接 8(30a)，| /31 
在 主导 线束 中 
0.5 bi 
ro 人 
?+ 6/85 
Ee | G83- 准 器 出 口上 的 
A- 蔡 电池 PP 和 一 } 
主 继电器 冷却 液 温度 传感器 
8/87 4/86 ee 
正极 连接 (87)， 2.5 0.5 0.35 
在 主导 线束 中 sw/ge ge ge 
T94/69 2 
| J623- 发 T94/74 
sw/ge J J623- 发 动机 
6 和 区 控制 单元 
SW SC44- 熔 断 器 架 | or 
用 CL 上 的 电器 44， 
a T3x/3 
正极 连接 1(87a)， | 05 
接地 点 ， 和 本 全 人 {ims | lws 
和 
-车 身 
和 7 人 和 位 全 14 15 1 


冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 , 右 侧 散热 器 风扇 





SA6- 熔 断 器 架 A 针脚 说 明 
| | 上 的 熔断 器 6， T2bm-=-2 芯 插头 连接 
50A T2f-2 芯 插头 连接 
T3x-3 芯 插头 连接 
60 T4p-4 芯 插头 连接 
可 T94-94 芯 插头 连接 
加 T4p/1 
*- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 
6.0 *2- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 


ro 


J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 V7- 散 热 器 风扇 


| 





0.5 6.0 0.5 
SW br gn 
T4p T4p 
个 个 /4 了 T4p/3 
0.5 0.5 
ro/sw A ro/sw 
* 人 
6.0 T94 | T94 
br V35- 右 侧 /14 | 
0.5 散热 器 风扇 SS 
liws J623-- 发 动机 
(73) 接地 点 3， 控制 单元 
左前 纵 梁 上 
QO 
17 18 19 20 21 22 23 24 2 26 2 28 


第 一 篇 。 电 路 图 





/f=、 


蓄电池 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,车 载 电 网 控制 单元 


基本 装置 电路 图 


车 载 电 网 控制 单元 


传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信和 号 


电源 /供电 


一 -一 黎 














T73b/60 T73b/49 
J623- 发 动机 
控制 单元 

T94 

/79 

0.5 
0.5 16.0 © 0.5 bl/li 
SW SW bl *2 









T73b/59 
0 9 SB5- 熔 
上 的 熔断 Il 断 器 架 B 1.0 | 075 
器 4,80A 0 本 grsw | gr/sw 


S5 





正极 连接 (58L)， 
在 主导 线束 中 
1.0 
gr/sw 
| 1a ”SC- 熔 断 器 座 C 


SC1- 熔 断 器 架 


1.0 | 0.75 
gr/ro | gr/ro 
正极 连接 (58R)， 
在 主导 线束 中 
1.0 
gr/ro 
| 2a 


SC2- 熔 断 器 架 





了 T4n/2 T4n/1 C 上 的 熔 中 C 上 的 熔 2， 
T2ax-2 世 插头 连接 5A Dm 5A a 
T 0.5 T4n=-4 攻 插头 连接 | 
A bl T73b-73 芯 插头 连接 
车 电池 - T94-94 芯 插头 连接 
正极 连接 4 T2ax/2 
l (30a), 在 主 
导线 束 中 C- 交 流 发 电机 228 246 191| |241 
C1- 电 压 调节 器 0.35 A0.35 | 0.35 A 0.35 0.35 | 0.35 A 0.35 是 
grsw | gr/sw | gr/sw | gr/sw grro | grro | grro | gr/ro 
*- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽 连 夺 和 
本 仅 适 用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 连接 ( 左 侧 驻 车 灯 ) 连接 ( 右 侧 驻 车 灯 ) 
侧 A 柱 下 部 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 
接地 点 ， 
蕾 电池 -车 身 
1 2 9 4 9 6 7 8 9 10 和 | 12 Be Wm 18 19 和 20 2 22002530240259260277028 


车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 
































T73b/34Y yw T73a/45 T73b/52 
| | 56b 
| 
| ee 
1 | | 
CR | vs [oss .|i Los 25 05 A25 1 V's 人 
在 主导 线束 中 ge WS 
grbl | gr/ge Wgrge | gr/ge ge ge ge 二 
B642) ， | | | B338 连接 1(56)， B629 
1.5 连接 (56a)， 
0.75 0.5 0.5 Ws 在 主导 线束 中 
gr/ige ge ge 二 
| 3a 4a 5a SC- 熔 断 器 架 C 6a 
SC3- 熔 断 器 SC4- 熔 断 器 
架 C 上 的 熔断 架 C 上 的 熔断 
器 3.5A 器 4,10A 
3b 4b 5b 6b 
161] [185 
1.0 1.0 10 AMA10 M10 
ge/sw ge 连接 2(56a) ws/geé ll ws/gel ws/ge 
203] [254] [354 ds 
db, 在 主导 线束 中) 和， 直 
| 
0.35 | 0.35 | 0.35 035 
/bl ‘| gr/b! ‘Tgr/bl ‘Togrh ”针脚 说 明 | 
Wa a | 9 165 193 针脚 说 明 
T73a-73 芯 插头 连接 
车 接 1(58d 
B340 ee T73b_73 芯 插头 连接 
了 


T73a/42 
S 
0.35 
ro/ge 
B518 
连接 (86s)， 
在 主导 线束 中 
J764- 电 子 转向 柱 0 .35 
锁 止 装置 控制 单元 ro/ge 
T16a/7 
143 132 
2 0.5 
| brro | ,i 
SwW/ro xI bnro 
8a 10a 
SC7- 熔 断 SC10- 熔 断 
器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 
熔断 器 7,15A 熔断 器 10,5A 
8b 10b 
10 0.35 
swige ro/ge 
218 
49 50 51 5 58 54 55 56 
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停车 灯 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 








T73a/44 
正极 连接 2 [182| [80| [115|] | 86| [116] 
(15), 在 主导 正极 连接 6 
线束 中 |05 全 10 全 10 25 A075 册 25 (80a), 在 主 山 60 全 15 A25 0 a 
三- 
> SW SW SW SW SW sw ”导线 束 中 ro *3 sw/ge 
下 四 @ 四 到 
2.5 gr ro ,在 二 2.5 4.0 1.0 1.0 
0.5 6.0 连接 2(75)， 
sw/ge *4 |*3 正极 连接 3(15)， Ee swlb| sw/ro SW sw 
SW 在 主导 线束 中 ro/sw 在 主导 线束 中 
SC9- 熔 断 SC12- 熔 断 SC11- 熔 断 SC21- 熔 断 KL30 SC18- 熔 断 
15A 由 器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 用 7.5A 器 架 C 上 的 山 5A ”器 架 C 上 的 5A SC16- 熔 断 器 架 C 器 架 C 上 的 
熔断 器 9 “熔断 器 12 熔断 器 1 熔断 器 21 上 的 熔断 器 16,7.5A 熔断 器 18,10A 
9b 12b 11b 21b ” SC- 熔断 器 架 C | 16b |‖ 18b 31b 33b 40b 41b 
a | 和 10 正极 连接 7 
0.75 2.5 0.5 0.35 0.35 0.75 | 0.75 2.5 0.75 0.5 sw (15al), 在 主 
raji ro/sw gr SwW/ro SW/WS ro ro SW/ge sw/ge ro 导线 束 中 
8/85 ~\ 6/30 ] 、 
J3- 停 车 灯 
a 一 继电器 [385 416 212 353 368 nh 
10/86 YY 7l87 \ *- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 | , El 
05 *2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 针脚 说 明 CO 341] [9 
2 人 SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 
br 3- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 人 突 员 FS 为 交 昌 
、 3 Ds E T73a_-73 芯 插头 连接 SC40- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 
4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 ds 





7 的 0 1 C2 ee 07 的 名 WW 2 76 el 82 83 84 
车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 2, 端 子 15 

























SC23- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 T73a¥ 173b 
SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 网 /66 | /39 
SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 8 0.75 A 
正极 连接 (75 
SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 je ro re B317 
68 | 375 Wy | Sr J935- 转 换 器 盒 
0.75 0.5 6.0 SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 
SW gn/ro ro SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 *- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 6.0 0.5 
Se a 0 SC50- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 。 “2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 ro 了 gmo 
1130 小 3186 120_ ie 
SC32 SC29- 熔 电器 架 SC46- 熔 断 器 架 C SC47 SC48 SC50 了 
15A C 上 的 熔断 器 29, 山上 的 熔断 器 46,25A 25A 25A 20A a 子 15 供 
15A 继电器 
23b 32b 26b 27b 29b 46b | a7b 48b 50b 正极 连接 (15)， 平 287 平 4 85 
0.35 10 在 主导 线束 中 05 
| 075 0.5 0.35 ob (3D ro 2.5 i | 25 2.5 1.5 Go 
SwW/gr gn/ro ro/ws 正极 连接 2 ro/ge T73a_73 芯 插头 连 接 ro/gr ro/gn rolbl 
(30a), 在 主 业 1.0 yy1.5 T73b-73 芯 插头 连接 接地 连接 13， G7) 
导线 束 中 了 ro 了 no | 在 主导 线束 中 人 
385 284 418 388 147 142 145 (44) 侧 A 柱 下 部 









8 8 8 Ww 92 93 94 8 8 3 gl 0 SEO OO OO 
车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 2, 端 子 15, 端 子 75x 供 电 继电器 点 火 起 动 开关 ,车 载 电网 控制 单元 

































正极 连接 3 T73b/50 
B317 17) (30a), 在 主 0.5 
导线 束 中 fo/ws 
104 *- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 2.5 
60 |05 许可 的 汽车 ro/sw | 
ro “二 swge oe oe “2- 仅 适用 于 不 市 进入 及 2 
* * 起 动 许可 的 汽车 T7aj2 正极 连接 2(50)， 
1/30 3/86 2/30 ‘~ 4/86 在 主导 线束 中 
J681- ne 2.5 
2 8/87\Y 6/85 T7a16 7 T7al4 T7a/5 T7a/3 T7a/1 2 
Pp S 50 
60 | 69 | - 1.0 40 | 4.0 正极 连接 (50)， 
6.0 | 0.5 人 针脚 说 明 | W/ge 0.5 ro SW 在 主导 线束 中 
ge oe kos To br T7a-7 芯 插头 连接 1， 人 2 Yy? 
rolsw | sw | sw | | 76 T73b-73 芯 插头 连接 
”Le2 正极 连接 (15)， 
在 主导 线束 中 


B273 
(78) 接地 连接 13， 
要 在 主导 线束 中 


he 2 28 2 2 2 2 BO 8 3 0 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 一 





er 车 载 电网 控制 单元 ,驾驶 人 侧 外 后 视 镜 警 告 灯泡 , 左 侧 停车 灯 灯泡 ,左前 照 灯 , 左 前 转向 
车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 1, 端 子 75 信号 灯 灯 泡 , 左 全 反光 类 他 :机 例 远 光 类 灯 淘 , 丰 全 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 














T73a/68 T73b/13 T73a/73 T73a/14 T73b/38 


31 31 M1- 左 侧 停 车 灯 灯 泡 


M5 左前 转向 信号 灯 灯 泡 














og ne ob M29- 左 侧 近 光 灯 灯泡 
M30_ 左 侧 远 光 灯 灯泡 
101 S| [7 V48-- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 
正极 和 按 7(306) Re 
1 a) ls 灯 )， 
i 宇 导线 束 中 
S211- T10a-10 世 插头 连接 2.5 2.5 导 
熔断 器 1(X)， T10c-10 芯 插头 连接 br 全 
人 T10p-10 芯 插头 连接 2 a 
T73a-73 芯 插头 连接 过 地 和 连接 5 
[| | T73b-73 芯 插头 连接 2 
Ws/ge gr/sw gelsw ge/swh bl/ro 
40 |」40 km) 
ro/sw W ro/ge (aD) T10c 
2/30 个 4/86 L131- 驾 驶 人 
J680- 10 侧 外 后 视 镜 
中 供电 继电器 1 本 警告 灯泡 


T3w/1 T10c/5 ”MX1- 左 前 照 灯 T1003 











人 
(68) 接地 连接 3， 1.0 1.0 
接地 连接 ,在 车 外 在 主导 线束 中 “| br 
后 视 镜 导 线束 中 Com) 二 
更 375 
接地 连接 10， 05 |15 
Bs 接地 连接 ,在 驾驶 人 在 主导 线束 中 pr | pr 
侧 车 门 电缆 导线 束 中 
接地 连接 13， (ra) Co) 
2 全 0 09) 国 尖 友 On 
侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 左前 纵 梁 上 
Ta qd nd MU 0 ol ol Md eno Mo oO qo od oo 0 Ol 0 0 cl 0 qo 0 .6 


车 载 电网 控制 单元 , 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 车 载 电 网 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 外 后 视 镜 警 告 灯 泡 , 右 前 照 灯 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 ,右前 
前 雾 灯 灯泡 , 左 侧 蛮 道 灯 灯 泡 , 右 侧 蛮 道 灯 灯 泡 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 近 光 灯 灯泡 , 右 侧 远 光 灯 灯泡 , 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调节 伺服 电动 机 


M3-- 右 侧 停车 灯 灯 泡 

M7-- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 
M31- 右 侧 近 光 灯 灯泡 
M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 

V49- 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调节 伺服 电动 机 


正极 连接 ( 右 转 向 信 曲 
号 灯 ), 在 主导 线束 中 








连接 (前 雾 灯 )， 
在 主导 线束 中 
















0.35 






























连接 2, 在 
， sw/gn 
8468) 主导 线束 中 
电 
T10r/3 707 
2.5 
1.0 0.35 0.5 
ws/ge gr/ro bl/ro 
LS | Ss Le T10d 





L132- 前 排 乘客 

























T 二 侧 外 后 视 镜 警 告 
L22- 左 侧 前 雾 灯 灯泡 L23- 右 便 前 雾 灯 灯 泡 灯泡 
L148- 左 侧 弯 道 灯 灯泡 L149- 右 侧 弯 道 灯 灯泡 T3y/1 
T2c/2 T2d/2 T10d/5 ”MX2- 右 前 照 灯 T10d/3 
1.0 1.0 
加 br br 
Da | 站 
接地 连接 11， | 25 | 15 | 10 | 10 pr | > 179 180 
: b b b b 
ee @ 在 主导 线束 中 | pr |br |br |br 
Gn) 接地 连接 0.35 | 2.5 站 针脚 说 明 
接地 连接 10， 0 b [pr 接地 连接 4， ) 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 T2c-2 芯 插头 连接 
*- 仅 适用 于 带 前 雪 灯 的 汽车 要 TI0r HT28b i 
*2_ 仅 j 态 ; 9 汽 /10 由 23 14.0 y-3 心 质 关 过 
2- 仅 适用 于 带动 态 弯 道 灯 的 汽车 本 T10d-10 芯 插头 连接 
去 地 连接 前 035 125 T10r-10 必 插头 连接 
ee T28b-28 芯 插头 连接 
发 动机 室内  ” 缆 导 线束 中 ca 接地 点 ， T73b-73 必 捅 头 连接 
右 侧 接 地 点 (3) 右 侧 A 柱 下 部 


OO OO 
LOO 2 SA SA OG eS Oe 2 A eG el A ll 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
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车 灯 开 关 , 前 照 灯 照 明 距 离 调节 器 ,车 载 电网 控制 单元 ,前 照 灯 照 明 距 离 调节 设置 器 照明 灯泡 车 灯 开 关 , 前 雾 灯 开 关 , 后 雾 灯 开 关 , 车 载 电网 控制 单元 ,前 照 灯 开 关照 明灯 泡 


















*_ 仅 适用 于 带 前 雪 灯 的 汽车 ; 
“2- 仅 适用 于 带动 态 弯 道 灯 的 汽车 1 


针脚 说 明 





05 10 | 10 0.75 
L54- 丽 前 照 灯 照明 grlb| gr/sw A gr/ro gr/ge T8g-8 芯 插头 连接 
距离 调节 设置 器 下 于 二 下 T17-17 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
E102- 113 1114 /11 /16 
前 照 灯 照明 58L 个 58R , SRA 58 
距离 调节 器 


L9- 前 照 灯 
开关 照明 灯 
泡 





T17/15 T17/2” E18- 后 





30 Xz Xr 和 要 灯 开关 | 
1.0 2:5 人 9 
ro sw/ge SW/ge 


1 0 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 , 左 侧 尾 灯 , 左 侧 尾 灯 2, 左 后 转向 信号 车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾 灯 , 右 侧 尾灯 2, 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
灯 灯 泡 , 左 侧 倒车 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 2 右 侧 倒车 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 右 侧 尾灯 灯泡 2 





连接 2(54), 在 


主导 线束 中 B336 


外 


连接 (倒车 灯 )， 
T4b-4 芯 插头 连接 | 在 尾 门 导线 束 中 























T4e-4 芯 插头 连接 
158 由 4 T4 人 4 芯 插 头 连接 187 加 T17p77 
05 |o5 | os 有 和 035 |o5 | os 05 05 
gr/sw || sw/roW sw/ws grws orws swW/b| SS griro || sw/ro W sw/gn gr/ro swlb| 
T4i2 TA1 小 T4i3 T4f1 人 T414 八 T4113 T4b/3AAT4b/4AT4b/2 T4e/1 T4e/3 网 T17b/8 
< ”Me | MX3- N49 L460 6 MX5- M22 % % | MX4- N50 = M17& MX6- 右 
er eg | Bi | ore ue Ore | Ps Te 
人 4 M16- 左 侧 倒车 灯 灯 泡 站 7 人” M49- 左 例 尾 灯 灯泡 2 | a 
M21- 左 侧 制 动 信号 灯 M60- 左 后 转向 信号 灯 灯泡 1.0 ”M8- 右 局 转向 信号 灯 灯 泡 
0.5 ”和 尾灯 灯泡 1.0 L46- 左 侧 后 去 灯 灯 泡 pr M22-- 右 侧 制 动 信号 灯 和 1.0 M17- 右 侧 倒 车 灯 灯 泡 
接地 连接 14， G7) br 接地 连接 ， | Pr 186] ”尾灯 灯泡 br ”M50- 右 侧 尾灯 灯泡 2 
在 主导 线束 中 在 行李 箱 盖 98 
pe 2.5 ”导线 束 中 1.0 
br br br 
r 
行李 箱 左 ?| T17b/2 
侧 接地 点 人 


225E226 2 天 225229 且 220 有 2 2024 25352027 2020240 241 2 人 0 关 22445240 天 症 2 7 22438249 有 二 250 天 25 | 上 202 


车 载 电 网 控制 单元 ,高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 ,调幅 (AMI) 滤 波 器 , 负 导 线 中 的 调频 频率 安全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ， 
分 滤器 , 正 导 线 中 的 调频 频率 分 滤器 , 左 侧 牌照 灯 , 右 侧 牌 照 灯 , 可 加 热 式 后 窗 玻璃 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 


















wT17 T73a/2 
连接 2(54)，| 3 ” Z1- 可 加 热 式 后 窗 玻璃 oe 395 3al29 
0 69 在 全 在 主导 线 来 中 9” 
05 We br br/b| 
后 行李 箱 盖 了 了。 人 
T17b/6 导线 束 中 的 “| wb 人 (a a J527- 转 向 柱 
连接 (58) T17b/5 0.5 10.35 10.5 10.35 411.5 1.0 电子 装置 控制 
Es R178- 负 导线 br br br br br br r 单元 
中 的 调频 频率 [3 T16e/1 T16e/2 
0.5 调频 频率 分 滤器 358| [390| [370| [391 TE e e 
ro 分 滤器 F138-- 安 全 气囊 
T2ai12 es 针脚 说 明 卷 筑 和 带 滑 环 的 
T2an/2 T2ao12 54 复位 环 
X5- 右 ao M25- 高 T1e-1 芯 插头 连接 T12c/7 T12c/8 
人 侧 牌 昭 sg 位 制 动 网 T17b/1 2.5 2.5 T1g-1 芯 插头 连接 
照 灯 人 信号 灯 S rolge T2ai-2 芯 插头 连接 0.5 0.5 
T2a11 为 泡 | 25 Te T1g T2ak-2 芯 插头 连接 SW br 05 
31 R177- 调 幅 T2an-2 芯 插头 连接 
0.5 y's eh T2ao-2 攻 插头 连接 
br ”接地 连接 T2akYy T2ak T12c-12 必 插头 连接 
在 行李 箱 盖 /1 /2 T16e-16 改 插头 连接 己 
We T17b-17 芯 插头 连接 H- 信 号 
导线 束 中 2.5 喇叭 控制 





T73a-73 芯 插头 连接 


br 
接地 点 ,行李 2.5 后 盖 中 的 行李 箱 左 T73b-73 芯 插头 连接 接地 点 ,在 
箱 六 < 村 ©| | 名 接地 点 。 例 接 地 点 (59) (史上 部 鞭 有 性 上 


256 258 258 239 2 22 200 0 000 2 OO 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 电路 图 > >> 





车 载 电网 控制 单元 ,后 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 高 音 喇 叭 ,低音 喇叭 , 刊 水 器 电动 机 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,车 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 












T73a/69 T73a 


171 


T73b/32 


连接 1(53c)， 0.5 
在 主导 线束 中 gn/ro 2.5 2.5 2.5 0.5 
10 br gn/sw gn/geW gn 
9 
377 连接 (喇叭 )， J400- T4a/2 T4a/1AAT4a/3 
中 在 主导 线束 中 刊 水 器 
05 1.0 电动 机 控 ( bo 
gn/ro SW 制 单元 
T4a/4 V- 车 窗 玻 璃 
T4s/3 T4s/4 H2- 高 音 2.5 刊 水 器 电动 机 
® te V12- 后 窗 玻 喇叭 br 
T2aq-2 世 插头 连接 璃 刊 水 器 电动 机 
T2db-2 世 插头 连接 接地 连接 1， 
T4s-4 芯 插头 连接 0.5 1.0 br br 
T17b-17 芯 插头 连接 gnws br 2.5 
T73a-73 芯 插头 连接 166 178 br 
T73b-73 芯 插头 连 235 
这 插头 连接 排水 槽 内 中 





608/ 部 的 接地 点 
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ”301 S02 303 5040030595000 0 308 
车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 行李 箱 照明 灯 , 中 间 后 部 阅读 灯 车 载 电 网 控制 单元 ,前 部 车 内 照明 灯 , 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 ,驾驶 人 侧 阅 读 灯 

















T73a/30 T73a/4 fT73al65 
连 报 a 二 
人 “ 仅 适用 于 带 有 阅读 灯 的 前 部 车 内 照明 灯 0 
B447 | 
接 (行李 箱 : : z : 0.5 1.0 : 0.5 
照明 ), 在 主导 0.5 0.5 0.5 gelWs W13_ ge/br ge/ws 
线束 中 br/ge ge/ws ge/ws 前 立 * 
W1- 前 音 : To 前 排 乘客 W1- 前 部 
T3ac/3 车 内 昭明 灯 侧 阅 读 灯 车 内 照明 灯 八 T3g/3 
W18- 左 , W13- 
侧 行李 箱 W44- 中 间 W19-- 驾 驶 前 排 乘客 
照明 灯 后 部 阅读 灯 人 侧 阅读 灯 侧 阅 读 灯 
T2am/2 四 
T4an/1 T3ac/2 T3ac/1 T3g YY T3g W19- 驾 驶 T3g YY T3g 
Woe 05 10 /1 13 人 侧 阅 读 灯 /2 /1 
F256 后 行李 箱 gelbr br 05 | o5 05 |‖ 05 
盖 闭 锁 单 元 gelbr | br gelbr | br 
185 
针脚 说 明 
T2am-2 芯 插头 连接 “_T4an-4 芯 插头 连接 (Ges 连接 (车 内 照明 ,31)， 接地 连接 8 
T3ac-3 芯 插头 连接 ”T17b-17 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 
T3g-3 芯 插头 连接 。” T73a-73 芯 插头 连接 接地 点 , 左 从 2 
侧 A 柱 下 部 Mr 


OO 2 OES SG SS 2 O21 2 2 2 2 22 


rp 转向 信号 灯 开 关 , 手 动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 开关 , 驻 车 灯 开关 
闪烁 报警 灯 开关 ,倒车 灯 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 左 侧 转向 柱 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ,插座 照明 灯泡 ,插座 ,点 烟 器 





























T73a T73a T73a T73a T73aYy T73a 
/11 /12 /56 /28 /32 | /33 
0.75 ; 0.75 05 05 
rolli swlbl bl/ro br/ige a » 
xx xjxI WwW/ge grbl 
0.75 | 0.75 全 0.5 全 0.5 1.5 
0 .75 grro Agr/sw | sw/ws|| sw/gn WS 
连接 (RF), 在 SwWlb| U- 插 座 对 T16f | T16f | T16f ‖ T16f T16f 
导线 束 中 Ut= 从 /2 | /1 0 /13 /7 
T2ar/1 点 烟 器 PR 小 PL L 个 56a ”EX19- 左 侧 
RFL | a E19- 转向 柱 开关 
K6- 闪 烁 31 驻 车 灯 / 呈 E2= | E4- 手 动 防 眩 
警报 装置 开关 | 开关 上 | 功 光 
指示 火 目 功能 和 远 
目 不 灯 7 T16f/15 T16f/16 T16f YT16f9” 灯 瞬时 接 通 功 
1.5 | 31 /10 | 56 能 开关 
T2ar-2 芯 插头 连接 br 30a 
T3d-3 芯 插头 连接 0.5 上 人 
T6r-6 必 插头 连接 br 
T16 人 -16 必 插头 连接 接地 连 描 25 
Ss 连接 6, 在 
T73a-73 芯 插头 连接 主导 线束 中 。”“- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 ‖ br 208 
T73b-73 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 自 动 变速 器 的 汽车 接地 点 
*9_ 仅 3 在 乎 动 恋 ; Hn 汽 在 (12 这 罗 
3- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 (43) 右 侧 A 竹下 部 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信 号 ”执行 器 /控制 信号 : 


Se te le 第 二 章 全 新 朗 行 (2013 年 款 ) 





风 窗 玻璃 刊 水 器 开关 , 右 侧 转向 柱 开 关 , 后 窗 玻璃 刊 水 器 开关 ,车 窗 玻 璃 刊 水 器 间 吹 运行 调节 器 ,车 窗 玻璃 清洗 泵 开关 (自动 制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,车 载 电网 
刊 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清 洗 装 置 ), 多 功能 显示 器 调用 按钮 ,多 功能 显示 器 存储 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ,前 后 窗 玻璃 清洗 泵 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ,诊断 接口 





T73b 

























































T73b/62 T73b T73a¥ T73bY¥ T73b T73b 
/53 | /27 E38- 71 有 可 加 可 国 /42 143 |‖/23 | 22 /37 
车 窗 玻 
0.5 全 0.5 璃 刊 水 05 |05 E_ 风 窗 E34- | oa 0.35 | 0.35 针脚 说 明 0.75 “ 
brge | gr 器 间歇 | brge | br ”玻璃 刊 后 窗 玻 璃 个 ws/br brge 全 bl T73a-73 芯 插头 连接 Wigr 连接 (K 诊 9 
T10n | T10n 运行 调 | Tt0n | T10n 水 器 开 刊 水 器 开 T10n T73b-73 芯 插头 连接 正极 连接 4 断 导 线 )， 
/6 m4 了 器 个 5 小 2 关 关 T10n/9 /8 小 TI0n10 } 在 主导 线 
(15a), 在 主 未 中 
EX20- 右 侧 403] ”B280) | 导线 束 中 
转向 柱 开 关 05 05 05 | 035 |0.35 0.35 
br swlgr ro/sw | or/li | or/br gr 
E44- 车 窗 。 YT10n/3 T10n7 ”YT10n/1 E86- 多 功能 显 E109- T4ao/d eb T16b Dn 
玻璃 清洗 0.5 ” 示 器 调用 按钮 。 ”多 功能 显示 i 
泵 开关 ( 自 Te 器 存储 开关 i U31- 诊 断 接口 
ee el] B183 制 动 踏 | 加 | 
洗 装 置 和 pele Tepy Tepy Teo Te 
a et gn/ro /16 /1 
T2b/1 05 0.35 全 0.35 | 0.35 | 0.35 
i V59- 前 后 窗 ws/ge ro/bl | sw/ro | br br 
玻璃 清洗 泵 ws/ge ro/sw 
T2b-2 芯 插头 连接 。” T16b-16 艾 插头 连接 清洗 和 | 
T4ao-4 芯 插头 连接 ”T17b-17 芯 插头 连接 el 连接 ( 制 动 踏板 开 (339) 汉 连接 1(54)， 
T10n-10 芯 插头 连接 关 ), 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 


SS 1 的 
驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 制 动 系统 指示 灯 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 , 远 光 灯 指 示 灯 


T32/14 


Ki 18- 制 动 
| 系统 指示 杂 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


Eee 
下 下 

























T32/25 T32/26 
CAN-L 0.35 0.35 fa 2 fiat | 
ge/gr brbl 35 0.35 0.35 0.35 0.35 
F9- 驻 车 T2at/1 T2as/1 | wsb bl/li I Sw 
| 2 失 F34- 制 动 液 液 位 
制动器 指 警 生 信号 触 点 
示 灯 开关 二 下 = 
T2at/2 T2as/2 
(383) 31 383 31 - 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， | 0.35 . 05 | 和 了 
A ‘me | br br |br -2 蔷 插 头 连 返 
B390 High), 在 主导 线束 中 pr 349 接地 连接 16， ee 
在 主导 线束 中 T32-_32 芯 插头 连接 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 接地 点 3， (673) 2.5 T73b-73 芯 插头 连接 
Low), 在 主导 线束 中 左前 纵 梁 上 br 








393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 


防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ,车 外 温度 传感器 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 燃油 储备 显示 ,转速 表 , 车 速 表 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压 力 
中 的 控制 单元 ,防盗 锁 止 系统 控制 单元 ,后 雾 灯 指示 灯 , 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 指示 灯 , 废 气 警告 灯 ,电子 节气 门 故障 信号 灯 , 仪 表 板 照明 灯泡 数字 时 钟 ,里 程 表 


ET D2- 防 盗 锁 止 
| 


T2aly T2aLl 





连接 (后 雾 灯 )， 
在 主导 线束 中 








B448 0.35 | 0.35 
K28-- 冷 却 液 温度 gn SW 看 、 
和 冷却 液 不 足 显 L10- 仪 表 板 K132- 电 子 节气 K2- 发 电机 G1- 燃油 K83- 废 气 K3- 机 油 


示 指 示 灯 照明 灯泡 门 故 障 信号 灯  ” 指示 灯  ” 储备 显示 警告 灯 ”压力 指示 灯 











J362- 防 盗 锁 止 
系统 控制 单元 










T32/18 T32/19 H3- 警 报 蜂 鸣 
0.35 0.35 0.35 ”器 和 警报 音 


br/sw gn ro/ws 针脚 说 上 明 







Y2- 数 字 时 钟 Y4- 里 程 表 





T2au/2 T2av/2 
G32- 冷 却 液 G17- 车 外 au-2 心 插头 过 
加 不 足 显示 传感器 网 温度 传感器 T2av-2 芯 插头 连接 
T2au/1 T2av/1 | T32-32 芯 插头 连接 
接地 连接 1( 传 0.5 0.5 
感 器 接地 ), 在 br/sw br/sw 
主导 线 东 中 (410) 


421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 一 








Reset( 复 位 ) 按 钮 ,时 钟 调 整 按钮 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 左 侧 转向 信号 灯 和 
指示 灯 ,安全 气 圳 指示 灯 , 右 侧 转向 信号 指示 灯 , 燃 油 存量 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 , 电 控 机 ede tee el dg ne ee ll 
械 式 转向 助力 器 指示 灯 , 变 速 杆 指示 灯 , 轮 胎 压 力 监控 显示 指示 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 Ran i Rh Bl Bl Bd ds 
K155-— K220- 轮 胎 “K65- 左 侧 

ASR 和 ESP 压力 监控 显 ”转向 信号 K161- 电 控 机 械 式 K166- 车 门 K19-- 安 全 带 K47-ABS 

指示 灯 示 指 示 灯 ” 灯 指 示 灯 转向 助力 器 指示 灯 打开 指示 灯 警告 指示 灯 指示 灯 


AZ 
加 


图 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


Fh 


Y6- 变 速 杆 K75- 安 全 K105- 燃 油 ”E92- E124- K94-- 右 侧 K169- 变 速 杆 K170- K127- K31-GRA 
位 置 显示 气囊 指示 灯 存量 指示 灯 “Reset( 复 。 时 钟 调整 ”转向 信号 指示 灯 灯泡 失灵 尾 门 打 开 指示 灯 
位 ) 按 钮 按钮 指示 灯 指示 灯 指示 灯 





449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 40 471 4722 473 44 475 476 


f/f/ 四 、 





端子 15 供 电 继 电器 ,供电 继电器 2, 端 子 15 











SA3- 熔 断 器 0 SA4- 熔 断 器 
| | 架 A 上 的 熔断 SB4- 熔 断 器 架 | | 架 A 上 的 熔断 
器 3,110A B 上 的 熔断 器 4， 器 4,80A 
正极 连接 4(30a)， 10A f 正极 连接 3 (30a)， 
在 主导 线束 中 16.0 S4 100 在 主导 线束 中 
B318) Y "0 正极 连接 14(30a)， ro 
0.75 在 主导 线束 中 
正极 连接 6 (30a)， 
在 主导 线束 中 6.0 2 
0 十 ro 
0.75W 0.75 6.0 0.5 6.0 0.5 
A-_ 蔷 电池 i Trolli ro gn/ro ro sw/ge 
ey” ‘ 
0.5 6.0 4.0 1/30 3/86 1/30 3/86 
br/ro ro/sw ro/sw 1 本 J681_ 供 电 
0 ii 15 bg 一 人 vs 
mm | [am 人 
SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 2/87 4/85 2/87 4/85 
SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 
35.0 SC34- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 是 9 20 0 
: [本 ro br ro br 
SW 10b 17b 34b 要 
of 下 (G7) 洋 地 连接 13 
B518 oon 在 主导 线束 中 1.5 
32) 和 
连接 (86s), | 0.35 正极 连接 11 人 
在 主导 线 下 rolge 035”(30a), 在 主 正极 连接 (15)， 接地 点 , 左 
束 中 roli ”导线 束 中 在 主导 线束 中 | 侧 A 柱 下 部 
接地 点 , 蓄 (44) 
电池 -车 身 (人 ) 4) 
@. QO 








1 T73a/55 T73b/51 T73a/42 Ww T73b/50 
0.5 DE 
SW/ro 
0.5 45 
oo 全 0.35 be 075 | 0.5 05 
B491 rolge rolli 鲜 brro 
0.5 
US 正极 连接 (75)， 0.5 ro 正极 连接 2(50)， De Ds 
gniro 在 车 内 导线 束 中 Wige 在 主导 线束 中 = 
4.0 的 J764- 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 
10 5 9 上 T16av T16a 
的 J935- 转 换 器 盒 1/30 13 1 /10 








8 6 4 7 “| T1b-1 芯 插头 连接 ] 只 0 0.5 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 | T16a-16 蔚 插头 连接 - br 
T73a-73 芯 插头 连接 i (74) 接地 连接 9， 


ro/ge n rolli , 
" 9 T73b_73 芯 插头 连接 4/85 在 主导 线束 中 


2 
0.5 44.0 0.35 
1.0 
br ro ro/ws 于 
















国立 二 
接地 连接 13， 二 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


起 动 装置 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 ,电子 转向 柱 锁 止 装置 
控制 单元 ,点 火 起 动 按钮 照明 装置 灯泡 ,转向 柱 联 锁 执行 器 


全 新 朗 行 ( 2013 年 款 ) \ 


驾驶 人 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 ,前 排 乘客 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 ， 进 入 及 起 动 许可 控制 
单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,驾驶 人 侧 的 进入 及 起 动 系统 天 线 ,前 排 乘客 侧 的 进入 及 起 动 系统 天 线 





针脚 说 明 


T4ai-4 攻 插头 连接 
T4aj-4 世 插头 连接 
T4ak-4 世 插头 连接 
T4aL-4 心 插头 连接 
T4m-4 芯 插头 连接 


T10a-10 芯 插头 连接 
T10i-10 芯 插头 连接 
T15a-15 芯 插头 连接 
T16a-16 芯 插头 连接 


89 | T28b-28 芯 插头 连接 
T32b-32 芯 插头 连接 
0.35 T73a-73 芯 插头 连接 
ro/ge or/br or/gn 
T16a T16a/15 T16a/16 。 ”N360- 转 向 柱 
/12 CAN-L CAN-H 联 锁 执行 器 


的 J764- 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 器 











T16a T16a T16aY T16a 
/14 /6 /4 /13 
0.5 0.5 
bl gn 
T10i2 | 86 
F319- 变 速 杆 
档 位 P 锁 止 开关 0.5 10.35 | 0.5 | 0.35 
br ws/li | bl/ge | ro/ge 
T4m I T4m | T4m | T4m 
/1 /2 /4 /3 
L190- 点 火 E378- 起 动 
起 动 按钮 照 ”装置 按钮 
明 装 置 灯 泡 
7 有 到 的 0 2 的 7 


进入 及 起 动 许可 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,后 部 保险 杠 中 的 进入 及 起 动 
系统 天 线 , 行 李 箱 内 的 进入 及 起 动 系统 天 线 , 车 内 空间 的 进入 及 起 动 系 统 天 线 1 

































0.35 
or/gn 
连接 1( 和 舒适 /便捷 系 
统 CAN 总 线 ,High)， 
在 主导 线束 中 
0.35 0 35 连接 1( 舒 适 /便捷 系 | 0 35 
在 主导 线束 中 
T32b/16 T32b/32 
T32b/30 CAN-L CAN-H 
的 J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 
T32b T32b\Y T32b T32b ¥Y T32b T32bY¥ T32b 
/17 /20 | /27 /22 |‖ /25 /19 | /28 
接地 连接 6， | 05 05 |05 05 | 05 05 |05 
在 主导 线束 中 | br ro gr bl gn br SW 
@ T2ch | T2ch T2ci | T2¢i T2cf | T2cf 
0.5 /1 个 /2 /1 /1 /2 


R136-- 后 音 R137- 行 李 箱 R138-- 车 内 
保险 杠 中 的 内 的 进入 及 起 空间 的 进入 
进入 及 起 动 动 系统 天 线 及 起 动 系统 
系统 天 线 天 线 1 


98 





















T73a/47 
0.35 0.5 
rolli gn 
T32b/3 T32b/10 
的 J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 
T32bYT32bY T32b T32bYY T32b T32b 
/23 |/124 14 /21 [26 176 
0.35 10.35 请 0.35 0.35 | 0.35 急 0.35 
SW |9 | ?or 接地 连接 ,在 驾驶 人 侧 “| ws | 9no | ws ge 。 接地 连接 ,前 排 乘客 例 
T1589 内 T15a 出 T15a 。 车 门 电缆 导线 束 中 内 T28b 册 T28bu T28b 。 车 门 电缆 导线 束 中 
115 1/12 下/14 117 /6 下 /18 
0.35 | 2.5 0.35 | 2.5 
0.35 1035 |0.35 | br br 0.35 |0.35 ,0.35 | br pr 
sw lgr ro/br ws/ro | gn/ro 竺 ws/ge 
T4ai 南 T4ai 册 T4ai 出 T4ai 册 T10a T4aj 内 T4aj 网 T4aj 页 T4aj 出 T28b 
14 下 1 3 于 2 TA 14 了 了/ 于 3 了 2 于/23 
2.5 
0.35 | 0.35 |0.35 | 035 | >5 0.35 | 0.35 |0.35 | 0.35 | pr 
ro/gr | br/gr Asw/ge | br bt ro/gr | br/gr Asw/ge | br 
T4ak | T4ak | T4ak | T4ak T4aL | T4aL | T4aL | T4aL 
M 个/ 小 8 个 2 14 m1 个 8 2 (369) 
接地 连接 3， 接地 连 
国 在 主导 线束 中 四 | 接 4 在 
主导 线 
R134- 驾 驶 人 G415- 驾 驶 人 | 人 R135- 前 排 G416- 前 排 “| 束 中 
侧 的 进入 及 起 ” 侧 车 门 外 把 手 | ” 乘客 侧 的 进 ”乘客 侧 车 门 
动 系统 天 线 ”接触 传感器 入 及 起 动 系 ”外 把 手 接触 4.0 
统 天 线 传感器 br 
Ot 接地 点 , 右 (3) 
侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 
(L) @ 
1 


防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ,多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控 
制 单元 ,防盗 锁 止 系统 控制 单元 .车 载 电网 控制 单元 





T73b/18 T73b/19 

can-L can-H 

0.35 0.35 

or/br or/sw 

连接 1( 驱 动 系 

连接 1( 驱 动 系统 B383) 统 CAN 总 线 ， 
CAN 总 线 ,Low ),\B390 High), 在 主导 
在 主导 线束 中 线束 中 

0.35 0.35 

or/br or/sw 

T32b/29 T32b/28 

can-L can-H 





的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


J362- 防 盗 锁 止 
系统 控制 单元 









T32b/8 T32b/7 J119- 多 功能 显示 器 
0.35 0.35 


T2aL-2 芯 插头 连接 
T2cf-2 芯 插头 连接 
T2ch-2 芯 插头 连接 
T2ci-2 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 


T2aL/2 T2aL/1 


D2- 防 盗 锁 止 T32b-32 芯 插头 连接 
系统 识 读 线 圈 T73b-73 芯 插头 连接 





OOO CO 2 OS CS COO OS CO 


Wl2 


第 三 章 全 新 由 了 萨 特 ( 2013 年 歌 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


1.8L CEAA/2.0L CGMA 发 动机 控制 系统 电路 图 


蓄电池 ,起 动机 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 主 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 





















T52c/32 
| 针脚 说 明 | 
I 1 芯 插 头 连 接 
T2ax-2 世 插头 连接 
j 实 吊 F Se pa 0.5 oe T4n-4 芯 插头 连接 
A 上 的 近 电 沸 丰 | 由 A 人 的 拉 泊 吕 4 | | 1 T40a-40 艾 插头 连接 
GO 200A 80A T52c-52 芯 插头 连接 
畜 电 池 熔 | RS 
3 (B34 和 035 | ”SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 
连接 1 (61) SW/gr SB1 9- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 9 
在 导线 :A 0.5 0.35 \ 62 SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 
bl YW bl/sw 
T4n 小 T4n ”正极 连接 1(30a)，|] 10.0 


25.0 2 四/ 在 主导 线束 中 |" 
SW 0.5 10.5 
bl brro 
T2ax 60 16.0 160 160 





61 17a \w 25a 下 19a 








ro/swW ro/swW ro ro 
*4 *4 *3 *3 05 40 05 
蓄 电 ro/lswW ro/ge | ro/sw 
A- 著 电池 -起 加 
交流 发 电机 
C1- 电 压 调 节 器 


*- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*3- 截 至 2012 年 11 月 

*4- 自 2012 年 11 月 起 


正极 连接 18(30a)， 
在 主导 线束 中 


接地 点 ， 35.0 
蓄电池 变速 器 和 发 动机 (G52) sw 发 动机 室内 
-车 身 地 线 的 接地 点 左 侧 接地 点 


冷却 液 继续 循环 继电器 ,车 载 电网 控制 单元 
















SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 ”SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 

SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 ”SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 | 0.5 
SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 s/roW swili 
SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 


J151- 冷 却 液 继 
续 循环 继电器 





| SC16r SC17 
7.5A I 7.5A 


发 动机 部 件 












供电 继电器 
15 (2.5 1.0 |‖0.5 中 0.5 
bl/ro | ro/ge br/ro pl/ro ro/ws | ro/ge | ro/ge 
312 
271| 1152 


SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 
SC16- es R&C 上 的 熔断 器 16 
SC17- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 
*_ 截 至 2011 年 4 月 SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 
*2- 自 2011 年 4 月 起 
*3- 截 至 2012 年 11 月 
*4- 自 2012 年 11 月 起 


(35 正极 连接 3(87a)， 
在 主导 线束 中 


0.5 正极 壬 接 2(87a),(635 
ws/ro ”在 主导 线束 中 


29 an0 al 2 3 .45 3 37 冯 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 -52 653 2 5 8 











电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信 


一 > 一 


第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





一 

dl 
| Ms 

由 
[| 


车 载 电 网 控制 单元 端子 15 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 ,总 线 端 50, 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 












T52b/12 







SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 
SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 针脚 说 明 


正极 连接 2(15)， 
B626) 在 主导 线束 中 






4.0 
SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 连接 1(50)， 
SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 T16s-16 芯 插头 连接 WW。 人 rz9 在 主导 线 朱 中 
SC29- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 T52b-52 艺 插头 连接 部 
05 rolsw 
正极 连接 (15)， 


在 主导 线束 中 







el 
一 一 
Oo 
[Sy 


SC5 






供电 继电器 


NN 
1/86 八 5/87 I el J682- 供 














10A 0 87 0160 5/87 0 1/86 
0.5 A40 40 |05 Wa 
br 个 roge ro |br ro Yo 285 
0.5 0.75 0.5 * | a 
swli oe swlb| sw/gn 13 si05 05 
J764- 电 子 转向 柱 | 2 | Pr 
114 锁 止 装 直 置 控制 单元 
B285 (DY) Epes 5a), 接地 连接 1， 
> 1.0 接地 连接 2， 
主导 
正极 连接 9 05 0 ee br 87) 在 竺 导线 来 中 
Ul 主 sw/gn swlgn 366 
导 纪 1.5 1.5 *- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
占 
327 A | 并 他 访 , 企 十 (609) | b “2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 


37 8 多 反 01 62 63 64 5 8 07 8 的 加 7 1 隐 V7 网 购 80 81 82 83 84 
定 速 巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,连接 (GRA), 在 主导 线束 中 


*4- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 
















0.35 /14 *5- 堆 至 2012 年 11 月 
sw *6_ 自 2012 年 11 月 起 0.35 
* SW/WS 
341 345 338 349 连接 (GRA)， 
; 0.35 0.35 0.35 0.35 \“/ %。 在 主导 线束 中 
> 正极 连接 3(1 5), or/br or/br or/sw or/gn 0.35 
T16r14 ”在 主导 线束 中 T16n6 T16r12 | T16r3 T16r/13 T16r4 Sw/ws 
15 50 CAN-L CAN-L CAN-H CAN-H T16r15 
的 J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 
T16r/2 E/3 WE/5 WwW EI WE/4 Cl6 WCI2 WO WC we T16r/1 T16r/11 
0.5 30a 0.35 
br 05 bli * 
2/30 必 6115 仆 1150 涉 3/86s rolge *21*31*4 
366 
*- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 接地 连接 1， F319- 变 速 杆 
*2- 仅 适用 于 带 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 “在 主导 线束 中 I 


*3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 02E 的 汽车 D- 点 火 起 动 开 关 E45-- 定 速 巡 航 装置 开关 E227-GRA 设 置 按钮 档 位 P 锁 止 开关 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 , 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 






















110 四 
0 0.35 0.35 
《人 汪 SwW/br sw/gr 
| To4a/45 T94a/92 T94a/28 T94a/69 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
ko T94a/27 I pe T60a7 ”连接 (87a), 在 发 动 平 T60a/21 
ee 。 ， D189) 机 预 接线 导线 束 中 
sw ro/gn br br a 05 25 
区 地 连接 15， 0.5 li/ge ro/ge 
Wa EN (ka 在 主导 线束 中 2.5 li/ws T4u/1 
DA 1.5 25 br T4Y3 87 T4u13 87 
在 主导 线束 中 ro/gn Bt [| N70_ 带 功 N127- 带 功 
14a | 可 输出 级 的 二 | 可 给 出 级 的 
T4t/2 | T44 站 点 火线 圈 1 T4u21T4u4 丫 点 火线 圈 2 
T4t-4 芯 插头 连接 “T52a-52 芯 插头 连接 2.5 人 2.5 2.5 2.5 
人 接地 连接 (点 火线 圈 ), 在 > 加 ， br/ws br Pp | brws 
Me i 发 动机 预 接 线 导 线束 中 y 
T10p-10 芯 插头 连接 T52c-52 芯 插头 连接 到 Q | P- 火 花 塞 插头 
T14a-14 攻 插头 连接 T60a-60 世 插头 连接 注 准 弟 禄 | 在 发 (@) Q- 火 花 塞 要 
T16r-16 芯 插头 连接 T94a-94 艾 插头 连接 接地 点 ， 在 左 妆 地 连接 1, 在 Co) Dn i 
侧 前 照 灯 上 59) 机 预 接 线 导 线束 中 281 


人 用人 132 1 本 OO 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 发 动机 转速 传感器 ,冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ， 
火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 车 载 电网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,冷却 液 继 续 补 给 泵 


的 J623- 发 动机 控制 单元 




















T60a/22 T60a/6 T60ay T60a T94aYT T94a 
/36 |‖ /51 /36 | /2 
D189 连接 (87a), 在 发 动 
WO 0.35 企 0.35 0.35 | 0.35 
人 brlgr ro/gn ge br 
T2cd | T2cd T2bm| T2bm 
率 输 出 级 的 [Ko 率 输出 级 的 ® 2.5 T2cx br 和 
点 火线 圈 3 T4v2|T4w4 站 点火 线圈 4 T4w/2 |T4w/4 rolge /2 NT2en/2 
2.5 2.5 2.5 2.5 V51- 冷 却 液 G28- 发 动机 ”G83- 冷 凝 器 出 口上 
P- 火 花 塞 插头 |br Pp | brws br P | bmws 继续 补给 泵 人 转速 传感器 ”的 冷却 液 温度 传感器 
Q- 火 花 塞 Q br 


Q 
的 者 二 类 基 加 在 接地 连接 5， (G70) 





306 发 动机 预 接 线 导 线束 中 在 主导 线束 中 25 
25 pr 40 T2bm-2 芯 插头 连接 ”T4w-4 芯 插头 连接 
281 re 129 pr T2cd-2 芯 插头 连接 “T14a-14 芯 插头 连接 
接地 连接 1, 在 发 动 T2cx-2 芯 插头 连接 “T60a-60 芯 插头 连接 
机 预 接线 导线 束 中 OO 接地 点 2, 在 发 (0) T2en-2 芯 插头 连接 “T94a-94 芯 插头 连接 
的 接地 点 1 动机 室内 左 侧 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


霍 尔 传感器 ,爆燃 传感器 1, 车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 增 压 压力 传感器 ,燃油 压力 传感器 , 进 气管 风门 电位 器 ,车 载 电网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 








多 J623- 发 动机 控制 单元 


T60aYT60a T60a\w T60a\w T60a 9 T60a\w T60a\w T60a T60a T60a 
/29 /53 /39 接地 连接 (传感器 /40 












连接 2(5V), 在 发 动 | 05 ws 接地 ), 在 发 动机 预 
机 预 接线 导线 束 中 Yo | 接线 和 线束 中 
T4p/3 
J293- 散 热 器 
gi 风扇 控制 单元 | 


T3ad-3 芯 插头 连接 
T3af-3 芯 插头 连接 
T3m-3 芯 插头 连接 


9 a T3z-3 芯 插头 连接 T3ad T3z 
Mm Mm T4o-4 芯 插头 连接 /1 T3ad T3z | /3 T3z 


T4p-4 芯 插头 连接 


by /2 /3 /1 by /4 /1 by /2 
T14a-14 芯 插头 连接 ® ® 


T60a-60 芯 插头 连接 G336- 进 气管 G31- 增 压 6247- 燃 油 
T94a-94 芯 插头 连接 风门 电位 器 压力 传感器 压力 传感器 





机 油 压 力 降低 开关 , 进 气温 度 传感器 ,冷却 液 温度 传感器 ， 车 载 电网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ， 
空气 流量 计 ， 车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 气缸 2 喷 油 器 ， 气 缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 





的 J623- 发 动机 控制 单元 


T60aYT60a T60a T94aYY T94a T60a T60aY¥ T60a T60aYYT60a T60aw T60a T60aYYT60a 
/57 /42 /65 ‖ /23 /18 /31 | /33 /47 | /49 /32 | /34 /46 | /48 
接地 连接 ( 传 感 0.35 0.75 5 Wi1.5 5 WI.5 5 WI1.5 5 WI1.5 
i SsW ji br/sw | ro/sw br/ws | ro/ws rolli | ro/li brgr | ro/gr 
动机 导线 束 中 [ T5r/1 T1a T8s 而 T8s T8s pm T8s T8s mT8s T8s pm T8s 
05 F378- 机 油 /1 TT2 3 中 /4 /5 /6 17 /8 
bl 压力 降低 开关 
Tocf T5r13 © , . 10 11.0 10 11.0 
/1 5 空气 流量 计 针脚 说 明 li br/li brigr Wro/gr 
ee ns To T2co 
T2cm-2 芯 插头 连接 四 /1 | Nas2- 1 | N33- 
G62- 冷 却 液 G42- 进 气 T2cn-2 忌 插头 连接 9 气缸 3 国 气缸 4 
温度 传感器 温度 传感器 T2co-2 芯 插头 连接 真 3 识 喷 油 器 喷 油 器 
针脚 说 明 T5r-5 芯 插头 连接 T2cn T2co 
T8s-8 芯 插头 连接 /2 /2 


T1ia-—1 世 插 头 连接 


T60a-60 芯 插头 连接 


世 头 连 
ee T94a-94 芯 插头 连接 


T2cf-2 芯 插头 连接 








人 70 
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一 

可 
| Ms 

由 
Fa 


车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 , 增 压 压力 限制 电磁 阀 , 炭 负 电磁 阅 1， 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 , 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱 动 装置 角度 传感器 1, 电 控 节 气门 操纵 
凸轮 轴 调 节 阀 1, 涡 轮 增 压 器 循环 空气 闪 , 机 油 压 力 调节 阀 机 构 的 节气 门 驱 动 装置 角度 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 , 进 气管 风门 阀门 


的 J623- 发 动机 控制 单元 








T94a/30 WT60a/1 T60al35 WT60a/3 T60a/5 T60a/50 T60a/20 T60aU T60a UT60a VT60a UV T60a TO0a 

05 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 人 

gelb] liro bl/sw li/ws SW/Ws swli 0.75 1.0 |10 【0.35 | 0.35 , 0.35 | 0.35 

5 li/gr | 10 rws | bl/ro 党 gn br ws br/gr 

T2dm/1 从 T2bv/2 T2ck/2 T2cj/2 T2ci/2 Tacnl2 sm T6ad T6ad 
N428 N80 N75 N205 N249 N316 ”内 T14a/6 T6ad|/s J i6ad| read Téad | 2 








/3 + /4 /6 /1 5v 


J338- 节 气门 


连接 2(87a), 在 控制 单元 


发 动机 预 接 线 
导线 束 中 





G186-- 节 G187- 节 气 ”G188- 节 气门 

i 气门 驱动 ” 门 驱 动 装 置 ”驱动 装 置 角 
N75- 增 压 压力 限制 电磁 阀 针脚 说 明 装置 角度 传感器 1 度 传感器 2 
N80- 闫 摊 电 磁 阀 1 本 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 T2bv-2 芯 插头 连接 ” T2dm-2 芯 插头 连接 
N249_ 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 T2ch-2 芯 插头 连接 “_T6ad-6 芯 插头 连接 
N316_ 进 气管 风门 阀门 T2ci-2 芯 插头 连接 “T14a-14 芯 插头 连接 
N428- 机 油 压 力 调 节 阀 T2cj-2 芯 插头 连接 “T60a-60 芯 插头 连接 





T2ck-2 芯 插头 连接 “T94a-94 世 插头 连接 


2 


加 速 踏板 位 置 传感器 ,加 速 踏板 位 置 传感器 2, 车 载 电网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ee tar hr yin a td teh 








约 J623- 发 动机 控制 单元 




















T94a/6 T94a/68 YT94a T94aY T94aY T94aY T94aY T94a WT94a T94a T94a\y T94a YT94a yy T94a T94a T94aY T94a 
CAN-L CAN-H /46 /61 |/81 |/11 |/35 | /83 | /82 ] 173 156 78 179 |/57 | /29 /34 | /62 
0.35 10 1035 1035 |035 |035 1.0 0.35 | 0.35 上 0.35 | 0.35 1.0 0.35 | 0.35 
pe ee bl/sw ee grlsw | gn | gr/ro Mws/bl W ge/gn i/ws ge bl gnws 了 grro brws gniro WS/ro 
B608 T6L T6L 

. 0.35 而 1 |TeL |TeL lre | T6a T6a 由 T6a 内 T6a 出 T6a T4ar 中 T4ar 由 T4ar 

他 他 他 从 加 从 从 从 

连接 4, 在 车 炎 bUsW 5V 小 5 个 8 个 4 个 5V /3 5 HA/ Tl2 十 6 /2 8 Th 

内 导线 束 中 | 





G185- 加 速 踏板 ” G79- 加 速 踏板 Z19- 氧 传 
针脚 说 明 ] 位 置 传感器 2 ”位置 传 感 器 感 器 加 热 装置 
T4ar-4 芯 插头 连接 G39- 氧 传感器 Z29- 尾 气 催化 转 G130- 尾 气 催 
T6a-6 芯 插头 连接 化 器 后 的 氧 传 感 人 
T6L-6 芯 插头 连接 de 由 T6a/4 器 1 加 热 装置 国 T4ar/1 和 
T94a-94 芯 插头 连接 ne 
*2_ 自 2012 年 11 月 起 1.0 人 5 1.0 
正极 连接 1(87a)， 6sa bl/ro bl/ro bl/ro 
在 主导 线束 中 
2 2 2500 .5060 2 引 2 29 50 5 22 2 着 209 :226060207802689 260882700027012720027/ 2/ 27/602//002/1/002/10002/900280 


制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,燃油 压力 调节 阀 燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,车 载 电 网 控制 单元 ,燃油 泵 控制 单元 

















T52b/38 
J623- 发 去 | 背 元 - 自 2011 年 4 月 起 226 
es 发 动机 控制 单元 人 

T94a/24 3] T94a/19 T60a/19 ”*3- 截 至 2012 年 11 月 0.5 0.5 

Te | 05 1.0 *4- 自 2012 年 11 月 起 gelbl ro/sw 

li T10o/2 T10o0/7 

ee Eb 

ee | Thaol4 







a A 
F47- 
制 动 路 


各 阳 一 














T4ao/1 
BTS 
0.5 
连接 1(54), 在 6sa SW/ro 
主导 线束 中 


针脚 说 明 
T2cg-2 心 插头 连接 T10o-10 必 插头 连接 T60a-60 必 插头 连接 


T4ao-4 芯 插头 连接 T14a-14 芯 插头 连接 T94a-94 世 插头 连接 
T5k-5 芯 插头 连接 ” T52b-52 改 插头 连接 


OO 
2 Ze A Ze ZI A ZY RE A RY NN AE 28 2 26 2 2 BB ZE HW WH 0 0 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 











车 载 电 网 控制 单元 ,燃油 泵 控制 单元 ,诊断 接口 车 载 电 网 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,诊断 接口 
| TI7 “公用 于 总 自动 变速 各 的 汽 村 
有 BLS *2- 仅 适用 于 带 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 
T16b- | 0.5 *3- 截 至 2012 年 11 月 os Tos 
T20-20 芯 插 冻 连接 SW/ro *4-- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 02E 的 汽车 OUSW OE 
= *5- 自 2012 年 11 月 起 T16b/6 T16b/14 


图 J538- 燃 油泵 控制 单元 2 






















Tioo Tt0o T100¥ T100¥ T100 “2 I Ws 和 T16b/1 T16b/7 
1 15 14 ee 
1 Ir 站 

0.5 了 035 125 |05 Yo.35 

连接 (K 诊 

| liws | ro/ge | br/bl | li/sw i ee Ge2): 导线 | 

386 370] [388] 接地 连接 13，| 10 | 05 |05 rolws swign 在 主导 线 

在 主导 线束 中 | pr | br | pr T50/3 0.35 0.35 ”上 束 中 
*5 grws grws 
人 接地 连接 7， 6 图 | 时 *9f*4 *2*3 
-<5 心 盾 关 寺 世 在 主导 线束 中 圳 控制 单元 过 a), 1. 
T50-50 芯 插头 连接 86] [342 在 主导 线束 中 “全 ,rows J217- 自 动 变 0 a 
T52c-52 芯 插头 连接 人 25 速 器 控制 单元 
ae 中 接地 点 2 (617) | br J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 
QO 


车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 


转速 表 , 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,废气 警告 灯 , 燃 油 存量 指示 灯 , 电 子 节气 门 故 障 信号 灯 , 仪 表 板 照明 灯泡 ,里 程 表 














T52c/16 T52c/15 
, CAN-L 连 CAN-H 
1( 舒 适 /便捷 系统 CAN 连接 1( 舒 适 /便捷 系 Ge 加 
a 0.35 ” 统 CAN 总 线 ,High), | 0.35 pn 人 K83- 刻 气 K105- 燃 油 
orlbr ”在 主导 线束 中 or/gn 9- 显示 器 。 门 故 障 信号 灯 警告 灯 存量 指示 灯 
0.35 0.35 @ 
0.35 0.35 or/br or/gn EE 
IE /9 /11 T20c/15 Y4 
C C C C 
CAN-L CAN-H CAN-L CAN-H 里 程 表 
® i T32/29 T32/28 T32/16 L10- 仪 表 板 
连接 1( 驱 动 系 站 T2016 T2006 YT2001 YT20c¥T200/18 YT200/8 照明 灯泡 
统 CAN 总 线 ， | CAN-H CAN-L | 30a /14 | CAN-H CAN-L 0.35 0.35 0.5 
High), 在 主导 ”| 0.35 0.35 0.5 ee ee ge br br 
线束 中 or/sw orbr | rows | 9 ee 
> a 549] [4 0 Ts2732 臣 插头 连接 
/UN 尖 坟 
> 0.35 0.35 a 2 T52c-52 芯 插头 连接 
or/sw or/br 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 
255 线 ,Low), 在 主导 线束 中 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 


燃油 储备 显示 ,冷却 液 温度 表 , 冷 却 液 不 足 显示 传感器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 , 


车 载 电 网 控制 单元 ,发 电机 指示 灯 , 冷 却 液 温 度 和 冷 


令 却 液 不 足 显 示 指 示 灯 ,GRA 指 示 灯 , 油 位 指示 灯 


油 压 开关 ,车 速 表 , 机 油 油 位 和 机 油 温度 传 
感 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,机 油 压 力 指示 灯 





K38- K28- 冷 却 液 温度 和 冷 。 K2- 3- 警 报 蜂 鸣 器 
油 位 指示 灯 “ 却 液 不 足 显示 指示 灯 ” 发 电机 指示 灯 和 警报 音 


K3- 机 油 


压力 指示 灯 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 





二 i 
G1- 燃 油 T32/18 T32/20 T32/32 T32/31 
储备 显示 035 
li/ro 
T2au/1 和 接地 连接 8, 在 
ro/ge swli 二 已 线 
G32- 冷 却 液 不 9 a 
足 显示 传感器 
接地 连接 1( 传 感 器 在 主导 线束 中 
接地 ), 在 主导 线束 中 0.35 0 
brbl 
T1y=-1 芯 插头 连接 
T2au-2 芯 插头 连接 
T3ab-3 芯 插头 连接 
T6j-6 芯 插头 连接 
T14o-14 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 本 





侧 前 照 灯 上 


© 


K31-GRA 
指示 灯 


T32/11 T32/1 T32/27 
0.5 0 0.35 0.5 
br grige l/sw SW 
0 314 T14a/1 
0.75 人 0.75 
1.0 br gr 05 
br T3apl2 T3ab/3 SW 
® G266- 机 油 油 位 和 Tiy 
40 机 油 温度 传感器 F22- 
br T3ab/1 油 压 开关 
0.75 
sw/gn 
| T6j/4 
0.5 
sw/gn 





869 


Ye HE Hi 


dll) 


381 


382 


383 


384 385 386 


Be 


38589002 
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、6 档 自动 变速 器 


El 





压 盘 控制 系统 电路 图 


器 系统 电路 图 


端子 15 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 ,自动 变速 器 控制 单元 








T52b/12 
*- 堆 至 2012 年 11 月 


针脚 说 明 








x 门 _ | _ 白 动 恋 
SA4- 熔 断 器 架 nn RE 这 好 按 册 元 
由 | 上 上 的 过 电器 4， SB25 - 熔 电 2 
| I 80A 器 架 B 上 的 熔 
螺栓 连接 (30), 在 断 器 25,40A 
蓄电池 熔断 器 座 上 正极 连接 (15)， 40 25a 
10.0 在 主导 线束 中 107 109 
16.0 ro 0.5 4.0 0.35 0.35 
ro ez SWiro rolge or/gn or/br 
正极 连接 1(30a)， 6.0 4.0 6.0 人 a T16r4 T16r/3 
在 主导 线束 中 0 SW Sw CAN-H CAN-L 
- 人 Rp J527- 转 向 
Bl 
b+ 2/85 5/87 T16r/11 E/8 控制 单元 
KL30 
SC24 SG 是 正极 连接 2(15)， 0.35 人 
5A @e29) 在 生 守 线 琳 中 bl 加 
[13a 24a 10a 31a , [73] pre 
1.0 0.75 0.5 2.5 N376- 点 火 钥匙 
Bs rolge swhi swlbl 万 拔 出 锁 止 电磁 铁 
@ 
正极 连接 1 正极 连接 11 
es swi 《5a) 在 二 7 
350 导线 束 中 本 和 导线 束 中 
br Ge9) 在 主导 线 菜 中 
正极 连接 4(30a)， SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 
在 主导 线束 中 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 15 15 350 
SC24- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 Ee Br 发 动机 室内 | sw 
SC31- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 2 
接地 点 , 蓄 接地 点 , 左 接地 点 ,在 上 和 变速 器 和 发 动机 
电池 -车 身 业 志 点 二 人 (Co9) 部 转向 往 上 (2 | 地 二 的 溢 地 训 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1211 17 18 19 20 2 22 2 2 25 2 27282 30 31 32 


多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,电磁 阀 1, 电 磁 阀 2, 电 磁 阀 3, 电 磁 闪 4, 电磁 阀 5, 电 磁 阀 6, 电 磁 阀 9, 电 磁 阀 10 





的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 














T52b YT52b YT52b YT52b YT52b YT52b YT52b T52d YT52d wy T52d YY T52d YY T52d YT52d WY T52d WY T52d ¥ T52d WY T52d WY T52d WY T52d T52d wy T52d 
121 147 lo 186 1722 /1 /2 /41 | /15 | 142 16 1HM6 4/2 (730 178 14 |/4 15 | /43 /31 | /117 
1 1 | 
0.5 二 05 WO.5 W005 W005 W005 二 05 十 05 二 05 十 05 二 05 Wo05 0.5 wo0.5 
2 5 2 5 swli | li/gr pe lign | brli i bl ge 中 | ge/gn | bl/gn lli/ge | gn/li | ge/bl ‘gr gn/ge 
05 105 105 105 (0.5 br br T14c 册 114c 贞 T14c 加 T14c 加 T14c 癌 T14c 由 T14c 四 T14c 册 T14c 轴 T14c 略 T14c 册 T14c T14c 由 T14c 
plge [ov [oiro | biws |b 四 2 0 1 围 /12 143 144 
T10s | T10s | T10s || T10s | T10s 
的 F125- 多 功能 开关 
N88- N89- N92- N282- N90- N283- N91- N93- 
J I po 电磁 阀 1 | ”电磁 阀 2 ”电磁 阀 5 ”电磁 阀 9 ”电磁 阀 3 ”电磁 阀 10 ”电磁 阀 4 电磁 阀 6 
2.5 
swib| ee 
正极 连接 11 ll 
(278) (158) 在 主 @@ 
的 导线 束 中 a 
\ ee ) 
swibl 在 主导 线束 中 br 针脚 说 明 
T10s-10 芯 插头 连接 
接地 点 ,在 左 T14c-14 世 插头 连接 
*2- 截 至 2012 年 11 月 
OO QO 
33 5 00 200 22000 dC .00 00 D010 .02c 5 .00 0 00 0S 


第 一 篇 ”电路 图 





齿轮 油 温 度 传感器 ,变速 器 输入 转速 传感器 ,变速 器 输出 


转速 传感器 自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 


: ”电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ， 
自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 


Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ， 
变速 杆 档 位 指示 照明 灯 , 变 速 杆 锁 电 磁铁 ,变速 杆 位 置 显 示 






















的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
T52d\w T52d wT52d\Y T52d 伴 T52d 立 T52d T52d/29 T52d/40 T52d/48 
/45 /8 
fl 
0.75 
gr 
0.5 |0.5 0.5 0.5 0.5 -mn 
- "| 车 
A Js lb 连接 (58d)， L101- 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 
S 
0.35 0.35 
T8u 品 T8u bl/li gr 
/1 /2 T10p T10p T10p T10p T10p 









G93- 齿 轮 油 G182- 变 速 器 。 G195- 变 速 器 
温度 传感器 ”输入 转速 传感器 输出 转速 传感器 


针脚 说 明 


T8u-8 芯 插头 连接 

T10p-10 芯 插头 连接 
T10y=-10 芯 插头 连接 
T14c-14 芯 插头 连接 
T16b-16 芯 插头 连接 
T52d-52 芯 插头 连接 





02 0 


C9ET2 








的 的 82 


/2 /7 /3 





YT10p/1 T10p/8 F319- T10p/10 T10p/9 N110- 变 速 杆 
31 31 变速 杆 档 位 锁 电 磁铁 
P 锁 止 开关 
0.35 0.5 0.5 0.5 
br br ro/ws swili 
接地 连接 6， 
在 主导 线束 中 
br 
接地 连接 7， 
在 主导 线束 中 
2.5 
br 


(617) 右 侧 A 柱 下 
部 接地 点 2 





3 5 87 88 89 90 gil 92 


自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 












连接 1( 和 舒适 /便捷 系统 
CAN 总 线 ,Low), 在 主 
连接 1( 舒 适 / 便 捷 系 统 CAN 导线 束 中 
总 线 ,High), 在 主导 线束 中 B406 











@ 








/9 | 30a CAN-L CAN-H 
K 
035 | oo。 
grws Ee 
T200/15 T200/5 E10 3- 守 半 
医 淹 CAN-H 个 CAN-L 杆 指 示 灯 
UE 小 og 
4 T20c/6 T20c/18 T20c/8 a ee 
乡 - 三 pp/ 
ANE 针脚 说 明 
035 | 035 i Eg 
连接 1( 驱 动 系统 br ge T20c-20 芯 插头 连接 
CAN 总 线 ,High)， T32-32 芯 插头 连接 T32/29 T32/28 
在 主导 线束 中 0.35 T52b-52 芯 插头 连接 CAN-L CAN-H 
or/br 8 120 T52c-52 必 插头 连接 0.35 0.35 
B383 T52d-52 芯 插头 连接 ge br 
连接 1( 驱 动 系统 
CAN 总 线 ,Low)， 
在 主导 线束 中 
95 生 96 请 证 5 0 [00203 1020 06 (0G O70 O06 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 ; | 


waa 第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





一 、0AM 双 离合 器 变速 


著 电 池 , 车 载 电网 控制 单元 端子 15 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,点 火 钥匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 





T52b/12 


针脚 说 明 


T16r-16 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 





SA4- 熔 断 器 架 A 
中 | 上 的 熔断 器 4， 


| 80A 
I 


SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 
SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 








螺栓 连接 (30), 在 
B- 起 动机 蓄电池 熔断 器 架 正极 连接 (1 5)， 4.0 100 
B/30 上 bs 在 主导 线束 中 SW 05 4.0 2.5 0.35 
16.0 
ro swW/ro rolge rolge orlbr 
We 正极 连接 | 6.0 6.0 |60 4.0 6.0 ”2 T16r/3 
汪 1(30a), 在 Wjro/sw ol/SwJuro SW SW T16r/11 CAN-L 
人 仕 ul 一 品 
2/85 5/87 控制 单元 T1614 E7 VER 
40 CAN-H 六 
SW 0.35 
SC22 62N 正极 连接 2(15)， pl/li 人 1 人 ?2 
30A 在 主导 线束 中 上 上 对 
| 13a 22a 6a 10a 4.0 | 96 | 
1.0 075 0.5 SW N376- 点 火 钥匙 
正极 连接 3(30a)，| ro/ws swli swli 拔 出 锁 止 电磁 铁 
在 主导 线束 中 | 2.5 2.5 正极 连接 1 0.5 
Gs | ro/ge W ro/bl (5a), 在 主 br *- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 
Ro | 05 导线 束 中 *2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
350 | ro/ws swli *3- 仅 适用 于 审 1 .4 L 发 动机 的 汽车 
*4 一 仅 适 带 自 动 起 停 系统 的 汽 
hr 接地 连接 1， -人 二 2012 和 1 月 
在 主导 线束 中 *6- 自 2012 年 11 月 起 
*7- 仅 适用 于 带 1.8 | 发 动机 的 汽车 
SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 20.0 
SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 1.5 1.5 、 
SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 br br 变速 器 和 发 动机 *3 
ge SC22- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 地 线 的 接地 点 *4 
> 二 Ey = 一 呈 二 
地 点 ,六 接地 点 , 左 接地 点 在 上 发 动机 室内 
电池 -车 身 侧 A 柱 下 部 (9) | | (609) 部 半月 柱 上 | 的 二 mb 上 


OO 
1 色 3 4 9 6 了 8 9 10 11 取 13 14 15 9 人 忆 1 9 20 21 22 23 24 2 27 28 


变速 器 液压 传感器 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 变速 器 输入 转速 传感器 ,控制 单元 温度 传感器 ,离合 器 
装置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 1, 子 变速 器 1 中 行程 传感器 1, 离 合 器 行程 传感器 2, 双 离合 器 变速 器 机 
的 阀门 2, 子 变速 器 2 中 的 阀门 1, 子 变速 器 电 装置 , 子 变速 器 1 中 的 阀门 3, 子 变速 器 1 中 的 阀门 4， 
2 中 的 阀门 2, 液 压 泵 电动 机 子 变速 器 2 中 的 阀门 3, 子 变速 器 2 中 的 阀门 4 











fT52c/30 
0.5 
liws 
内 导线 束 中 
2.5 0.35 
ro/ge N433- N434- N437- N435- N436- N438- N439- N440- li/sw 
子 变速 子 变 速 子 变 速 子 变 速 子 变速 子 变 速 子 变速 子 变 速 ” 
T25/9 器 1 中 的 器 1 中 的 器 2 中 的 器 1 中 的 。 器 1 中 的 。 器 2 中 的 。 器 2 中 的 ”器 2 中 的 T25 
30a 阀门 1 阀门 2 阀门 1 阀门 3 阀门 4 阀门 2 阀门 3 阀门 4 让 /16 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 
en ES | 
”| ||®%| [a 
AT25 YT25 V401- 液 G270- G617-- 离 G618- 离 G510- 控 
/8 ”1 /24 压 泵 电动 机 ”变速 器 液 合 器 行程 合 器 行程 制 单 元 温 
31 31 压 传感器 传感器 1 传感器 2 度 传感器 
2.5 | 25 
br | br 针脚 说 明 
T25-25 芯 插头 连接 i 
@ 接地 连接 14， T52c-52 芯 插头 连接 [Le@ 
在 主导 线束 中 G182- 变 速 器 
2.5 输入 转速 传感器 


br *- 仅 适用 于 带 1.4 发 动机 的 汽车 
接地 点 ， 在 左 侧 前 照 灯 上 “2- 仅 适用 于 带 1.8 | 发 动机 的 汽车 


2 Sil 的 SA Sl 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 缀 史 ”的 的 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


换 档 执行 器 行程 传感器 1, 换 档 执 行 器 行程 传感器 2, 换 档 执 行 器 行程 传感器 3, 换 档 执行 器 本 
行程 传感器 4, 变 速 器 输入 转速 传感器 2, 变 速 器 输入 转速 传感器 1, 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 








T52b/51 
58d 针脚 说 明 
pT 
子 转向 柱 
锁 止 装置 gr 
控制 单元 ee 
G487- 换 G488- 换 G489- 换 G490- 换 T16 上 
档 执行 器 档 执行 器 档 执行 器 档 执行 器 pe 在 主导 线束 中 
行程 传 感 行程 传 感 行程 传 感 行程 传 感 035 | 03s 0 35 *_ 截 至 2012 年 11 月 
bl/li bl/li gr *2- 自 2012 年 11 月 起 
二 |*4 *3- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T10pl5 “4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T10p/2 58d 
F319- 
P 锁 止 开关 








G612- 变 G632- 变 T25/11 T25/13 T25/12 To T10p/9 T10p/10 T10p/8 T10p/7 
速 器 输入 速 器 输入 k CAN-H CAN-L 15a 30a CAN-L CAN-H 
转速 传 感 转速 传 感 KG 0.5 
器 2 器 1 0.35 | 0.35 0.35 0 35 a rolws 0.35 0.35 
grws | gr/ws 
*9 > or/sw or/br 接地 连接 6 EE or/br or/sw 
连接 (K 诊 断 导 线 )， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 机 
0.35 2.9 
grws br 
* 接地 连接 7， 
针脚 说 明 ee 
U31- B390 B390 
T10p-10 芯 插头 连接 诊断 接口 
T16b-16 芯 插头 连接 连接 1( 驱 动 系统 
T16s-16 芯 插头 连接 CAN 总 线 ,Low )， 
T25-25 世 插头 连接 在 主导 线束 中 
T52b-52 芯 插头 连接 B383 
B383) 连接 1( 驱 动 系 
统 CAN 总 线 ， 
gh re 右 侧 A 柱 下 
人 fs 全 


SY 0 交 60 61 602 03 0 0 0 08 Om [24 9 VT 80 81 82 83 84 


Tiptronic 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ， 仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,数据 
指示 照明 灯 ,变速 杆 锁 电磁 铁 ,变速 杆 位 置 显示 总 线 诊 断 接口 ,变速 杆 指示 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 





CAN-H CAN-L 
连接 1( 舒 迁 / 便 捷 系 | ”村 接 1 (全 党 便 擅 系 
统 CAN 总 线 ,High)， 0.35 在 主导 导线 束 中 0.35 
在 主导 线束 中 or/gn or/br 
L101- 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 B406 
| m1 mm a5 | 035 a5 | 035 *_ 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系统 的 汽车 


多 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 orlgn orlbr 














T20c/15 T20c/5 T20c|‖ T20c 0.35 0.35 
CAN-H CAN-L /18 和信 /8 ge br 
| meTpwoneA 关 |E 因 J1533- 娄 所 总线 诊断 接口 L ep 
N110- 变 速 杆 T20c/6 T20c/16 
人 CANL CAN-H | 
针脚 说 明 名 
多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
T10y-10 芯 插头 连接 0.35 0.35 A 
T20c_20 芯 插头 连接 orlbr oe | 
T32-32 世 插头 连接 连接 1( 驱 动 系统 
T52c-52 芯 插头 连接 CAN 总 线 ,Low)， Y6- 变 速 杆 K169- 变 速 
在 主导 线束 中 (B390 位 置 显 示 杆 指 示 灯 
连接 1( 驱 动 系统 
B383) CAN 总 线 ,High)， 





在 主导 线束 中 


853 8 8 &8me 0 91 2 的 OT OO OO OS OA O00 SO 


: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





全 新 帕萨特 (2013 年 球 ) 


HE EEETTIESS 





端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 


蓄电池 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 















T52b/12 
SA4- 熔 断 正极 连接 
4.0 器 架 A 上 的 (15), 在 主 
sw 螺栓 连接 (30), 在 熔断 族 4， 导线 束 中 
蓄电池 熔断 器 架 上 SF2- 熔 断 器 架 | 80A 
SF3- 熔 断 器 架 A F 上 的 熔断 器 2 
在 主导 线束 中 过 sg 
0.5 4.0 jy 25.0 舍 16.0 10.0 Ww10.0 100 4.0 
SW/ro SW #4 ro 0 [| SW 
国企 计 锐 eh > 
T 在 电 控 箱 上 
EE 9 端子 15 Te 正极 连接 6 
- 端 30 导 线 分 “蓄电池 连接 二 
[tr ”6(30a) 在 J 
2/85 3/30 主导 线束 
中 
2 oe 1a SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 
0.5 i 96 5 SB16- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 
br ee 全 po SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 
* */ . 
SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 
SC10 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 | | |'0 正极 连接 1 
SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 10.0 0.75 0.5 (15a), 在 主 
接地 连接 1， {rolws swli sw/li 导线 束 中 
iSg *- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 
*2- 截 至 2012 年 11 月 oe 05 
*3- 自 2012 年 11 月 起 正极 连接 3(30a), 上 0.5 ee 
15 15 390 “4- 仅 适用 于 带 3.0 [发 动机 的 汽车 在 主导 线束 中 rows a 
接地 点 ， 左 br br 发 动机 室内 ow 
侧 A 柱 下 部 左 侧 接 地 点 , 针脚 说 明 | 96 | 国 醒 
人 pRB 的 说 雪 和 当地 训 。 。。。| T520-52 愉 插头 连接 


自动 变速 器 液压 压力 传感器 1, 自 动 
变速 器 液压 压力 传感器 2, 车 载 电网 


控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ， 
电磁 阅 1, 电 磁 阀 2, 电 磁 阀 3, 电 磁 阀 4 


变速 器 输入 转速 传感器 , 换 档 执行 器 行程 传感器 1, 换 档 执行 器 行程 传感器 2， 
离合 器 温度 传感器 ,车 载 电 网 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,自动 变速 器 
压力 调节 阀 1, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 2, 自 动 变速 器 压力 调节 阅 3, 自 动 变速 器 
压力 调节 阀 4, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 5, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 6 


齿轮 油 温 度 传感器 ,变速 器 输出 转速 传感器 ,变速 器 输出 
转速 传感器 2, 换 档 执行 器 行程 传感器 3, 换 档 执行 器 行程 
传感器 4, 控 制 单元 温度 传感器 ,车 载 电 网 控制 单元 , 双 敲 
合 器 变速 器 机 电 装 置 ,电磁 阀 5 











0) 正极 连接 16(30a)， 
在 主导 线束 中 
1.0 
ro/ge ro/ge 
T20/18 | T20/11 N88- N89- N90- N91- 


30a ”电磁 阀 1 电磁 阀 2 电磁 阀 3 电磁 阀 4 





T20/16 G193- G194- 
31 自动 变速 ”自动 变速 
十 力 传感器 1 力 传感器 2 


200 0 省 





32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 


T52C 
/30 
连接 3, 在 车 重 05 
内 导线 束 中 lisSw 
N215- N216- N217- G487- G488- G489- G195-— G196- 05 
自动 变 自动 变 自动 变换 档 执 。 ” 换 档 执 换 档 执 。 ”变速 器 变速 器 en 
速 器 压 速 器 压 ” 速 器 压 。” 行 器 行 行 器 行 行 器 行 输出 转 输出 转 
力 调节 力 调节 力 调节 程 传 感 程 传 感 程 传 感 速 传 感 速 传 感 ”N92 T20 
阀 1 阀 2 . -电磁 阀 5 
















eva (7 


的 J743- 双 











N218- N233- N371- T20/1 
自动 变 ”自动 变 自动 变 换 档 执 齿轮 油 控制 单 k 
速 器 压 ” 速 器 压 ” 速 器 压 行 器 行 温度 传 元 温度 
力 调节 ” 力 调 节 力 调 节 程 传 感 感 器 传感器 
阀 4 ” 阀 5 阀 6 器 4 0.35 
grws 
G509- 离 合 器 G182- 变 速 器 9" 
温度 传感器 输入 转速 传感器 







连接 (K 诊 断 导线 )， 







接地 连接 10， 在 主导 线束 中 
i 
gE | *- 仅 适用 于 带 2.0 | 发 动机 的 汽车 gs 
bt T16b-16 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 3.0 发 动机 的 汽车 ”3 
T20-20 芯 插头 连接 “3- 截 至 2012 年 11 月 T16b/ 
二 地 起: 在 T52c-52 芯 插头 连接 “4- 自 2012 年 11 月 起 oo ' 
左 侧 前 照 灯 上 诊断 接口 


a) 50 9 2 5007 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


倒车 灯 开 关 ,Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开 关 ,驱动 轴 转 速 传感器 1, Tiptronic 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 ,变速 杆 档 位 指示 照明 灯 ， 
驱动 轴 转 速 传感器 2, 车 载 电 网 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 变速 杆 锁 电 磁铁 ,变速 杆 位 置 显 示 











T52b/51 
J764- 电 子 转向 柱 
锁 止 装置 控制 单元 
针脚 说 明 T16s/14 0.75 L101- 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 
gr 
T10p-10 芯 插头 连接 
T10y-10 芯 插头 连接 
T16s-16 芯 插头 连接 B340 
T20-20 芯 插头 连接 T10y 立 T10y 丫 T10yYT10yYT10y 平 T10y 下 T10y 丫 T10y 
T52b-52 芯 插头 连接 035 连接 1(58d)， /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 
pil 在 主导 线束 中 | 0 35 
*9 E 0.5 0.5 0.5 05 4105 10.5 10.5 0.5 
G502_ 了 驱动 轴 J743- 双 离合 器 9 sw/gn | br/bl | li/sw | l/ro | lbr | br gn/sw | grbl 
转速 传感器 2 ”变速 器 机 电 装 置 T10p/5 NN 
F4- 倒 车 Ee T10p/2 58d 杆 锁 电 磁铁 
灯 开关 变速 本 模 位 多 F189-Tiptronic 开 关 [ES 
人 
T10p/1 T10p/7 T10p/8 T10p/9 T10p/10 
31 CAN-H CAN-L 15a 30a 
G501- 驱 动 轴 T20/10 T20/15 0.35 
转速 传感器 1 CAN-H CAN-L pr 0.35 0.35 0.5 0.35 
or/sw or/br swili ro/ws 
Ny 在 主导 线 来 
Onew or/br 在 主导 线束 中 


在 主导 线束 中 | Pr 


@ 


30) 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 
High), 在 主导 线束 中 全 Low ), 在 主导 线束 中 

B383 


2.5 盖 仅 适 用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
右 侧 A 柱 下 (6) br *2- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
部 接地 点 2 


Wl TT 19 Ome 20 8 wl 2 94 95 96 gi ye 


车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 , 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 
数据 总 线 诊断 接口 ,点 火 钥 是 拔 出 锁 止 电磁 铁 网 控制 单元 ,变速 杆 指示 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 





T52c/16 
CAN-L 





0.35 *- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 


or/br 8 
连接 1( 舒 适 / 便 捷 系统 针脚 说 明 
二 CAN 总 线 ,Low) ,在 主 1 T16r-16 芯 插头 连接 
连接 1( 舒 适 / 便 捷 系 统 CAN 导线 束 中 T20c-20 芯 插头 连接 































总 线 ,High), 在 主导 线束 中 SE T32-32 芯 插头 连接 
ge T52c-52 世 插头 连接 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 T32/29 
bl/li or/br or/gn or/gn or/br ge CAN-L 
T16r/3 T16r/4 T20c/15 T20c/5 J119- 多 功能 显示 器 
T16r/11 CAN-L CAN-H CAN-H CAN-L T20c/8 


== 二 一 开 
的 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 约 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


E7 VE/8 T20c/16 T20c/6 T20c/18 Es Y6- 变 速 杆 
CAN-L CAN-H 杆 指示 灯 位 置 显 示 
0.35 T32/28 
i 县 pr CAN-H 
N 376_ 点 火 铀 是 [于 
116 


拔 出 锁 止 电磁 铁 0.35 
br 


连接 1( 驱 动 系统 
CAN 总 线 ,Low)， 
在 主导 线束 中 (B390 


1 


连接 1( 驱 动 系统 
B383) CAN 总 线 ,High)， 
在 主导 线束 中 





Se 00 TO T0212 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 名 控制 信号 : en a | 
一 一 第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 歌 ) 


蓄电池 ,端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 





















































主 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 






















0 SF1- 熔 断 器 架 
和 蓄电池 熔 F 上 的 熔断 器 1 
器 架 上 Op ER 
B626 J220- J623- 发 动机 控制 单元 
在 主导 线束 中 Motronicc 一 -人 
4.0 控制 单元 
16.0 1 16.0 T94b 
sw ro 7 69 
*/ 所 在 主导 线束 中 0.5 10.0 
本 5 | 10 
二 二 /| 
yr sil 区 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 
= 一 62 63 SB19- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 
B- 起 动机 
B/30 
35.0 J329- 端 子 15 SC10- 熔 断 器 架 
sw 供电 继电器 Es C 上 的 熔断 器 10 
癌 2/85YY 3/30 
*3 
0.5 4 4.0 
D+ br ro/ge 
ee (@277) 正极 连接 1(15a)， 05 
A- 著 电池 在 主导 线束 中 WwWs/ro 
站 1 si 
es swli 
br 1.0 
br Pe 正极 连接 18(30a)， 
Ga 人 在 主导 线束 中 正极 连接 3(87a -一 | 05 
| 在 主导 线束 中 ws/ro 
0 1.5 1.5 | es *- 仅 适用 于 带 1.4 上 发 动机 的 汽车 
接地 点 , 蓄 电 ”| 接地 点 左 ”| br br T52b 一 52 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 
池 - 车 身 ECU | 侧 A 柱 下 部 浪 弛 点。 埠 上 上 T94a-94 芯 插头 连接 *3- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 
四 (05) ee T94b-94 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 3.0 | 发 动机 的 汽车 
1 2 3 4 5 6 7 8 9， 0 1 1 路 ” 刺 


真空 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 左 后 ABS 排 液 阀 


轮胎 压力 监控 按钮 ,ASR 和 ESP 按 钮 ,ABS 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 按 
钮 照明 灯泡 , 右 后 ABS 进 液 阀 , 左 后 ABS 进 液 阀 , 右 后 ABS 排 液 阀 ,ABS 回 流 3 




















7 T52b/51 
58d N136-- 左 后 N135- 右 后 N134-- 左 后 N133-- 右 后 
i ABS 排 液 阀 ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 进 液 阀 
gr ”SF3- 熔 断 器 架 
F 上 的 熔断 器 3 
16.0 
ro 
*4 
T47 YT47 平 T47 V39-ABS T47/39 T47/35 
螺栓 连接 (30)， SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 140 1 5 141 回流 泵 
在 电 控 箱 上 了 SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 
SB31- 熔 断 嚣 架 B 上 的 熔断 器 31 035 |035 1035 
br n SW 0.35 0.35 
lign SW/WS 
SB31 SB304% SB30 Sl ; 
30A 40A 
T4aw | T4aw | T4aw 0a Lo 
/1 /3 /4 E226- 轮 胎 L76- 按 钮 1 J | E256-ASR 
压力 监控 按钮 照明 灯泡 | cx 和 ESP 按 钮 
4.0 2.5 4.0 G608- 真 空 传感器 T6aq14 T6aq/6 T6o/6 T6o14 
ro/ge ro/ge ro/ge 15a 31 31 15a 
0.35 0.35 0.35 0.35 
大 果 rr swili br br swili 
”针脚 说 明 
T4aw-4 芯 插头 连接 1.0 (G7) 
*- 仅 适用 于 带 1.4 [发 动机 的 汽车 T6aq-6 芯 插头 连接 br 接地 连接 6， 
*2- 仅 适用 于 带 2.0 发 动机 的 汽车 T6o-6 芯 插头 连接 接地 连接 7 (872) 在 主导 线束 中 
*3- 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 T47-47 攻 插头 连接 在 导线 来 直 25 1.0 
*4- 仅 适用 于 带 3.0 [发 动机 的 汽车 T52b-52 芯 插头 连接 pr 其 
*5- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽 
部 接地 点 2 109 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 de i 





右 后 转速 传感器 ,右前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ， 左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,动态 行驶 控制 转 
右前 ABS 进 液 阀 ,右前 ABS 排 液 阀 ,左前 ABS 进 液 阀 , 左 前 ABS 排 液 阀 换 阀 1, 动 态 行驶 控制 转换 阀 2, 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 





N99- 右 前 N100- 右 前 N101- 左 前 N102- 左 前 N225- 动 态 行 N226-- 动 态 行 。 ”N227- 动 态 行驶 。” N228- 动 态 行驶 
ABS 进 液 阀 ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 排 液 效 驶 控制 转换 阀 1 ”了 驶 控制 转换 阀 2 ”控制 高 压 转换 阀 1 ”控制 高 压 转换 阀 2 














T47/45 










T47/33 > T47/34 T47/46 








*-_ 自 2012 年 11 月 起 147/36 















0.5 连接 ( 右 后 *2- 截 至 2012 年 11 月 连接 ( 左 后 转速 传 感 0.5 1」0.5 ”连接 2, 在 车 
bl 0 ) 1 器 -), 在 主导 线束 中 个 sw | br ”内 导线 束 中 
i : > 连接 ( 左 后 转速 传 感 
E | | sy 号) 在 主导 线束 中 人 67 人 
| eh 性 | | 时 | 
在 主导 线束 中 怨 区 T2ay-2 芯 插头 连接 四 0 *2 如 






T2ba/1 T2az/1 | T2az-2 攻 插头 连接 
T2ba-2 攻 插头 连接 T2ay/2 T2bb/2 


T2ba/2 + T2az/2 于 + 
G44- 右 后 G45- 右 前 T2bb-2 必 插头 连接 G46- 左 后 G47- 左 前 
转速 传感器 转速 传感器 T47-47 蔚 捅 头 连接 转速 传感器 转速 传感器 


57 3 站 60 61 G62 Geey WW 2 Wd 后 购 1 的 GO 82 83 84 


















连接 1( 舒 适 / 便 捷 
系统 CAN 总 线 ,Low)， 
在 主导 线束 中 









G200- 横 向 G202- 偏 转 G251- 纵 向 
加 速度 传感器 率 传感器 加 速度 传感器 





T52c/16 





























































G201- 制 动 CAN-L 
ob by 接地 连接 13， 
在 主导 线束 中 
连接 1( 舒 
i | 0 ee 
T47147 TT47/13 T47/12 CaN 0.35 . 
BLS 15a 30a 31 CAN-L CAN-H 线 Highy or/gn orlbr “9 
了 3 『 『 
5 a i i A 在 主导 线 T20c/15 T20c/5 
Ty sw/ro ro/ge swli ro/ge br CAN-H CAN-L T20c/11 T20c/18 
T12e | T12e 136 的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
12 10 z 0.35 TT20c/16 T20c T20c T20c/19 yw T2008 
E540- K237- | 针脚 说 明 | _ osw CAN-H /6 /9 CAN-H 
AUTO AUTO | T12e-12 芯 插头 连接 T47-47 芯 插头 连接 连接 1( 驱 动 orlsw | CAN-LCAN-L 0.35 | 0.35 0.35 
HOLD HOLD 宁 插 六 共 插 六 系统 CAN 总 ee 
按钮 ”指示 灯 T16b-16 芯 插头 连接 T52c-52 芯 插头 连接 线 ,Low) 在 5 9 
= _20 世 插头 连接 元 二 全 
| T20c-20 芯 插头 连接 主导 线 来 中 症 沪 生动 未 六 GAN 放 035 De 1 | 
线 ,High), 在 主导 线 
Ee 线 ,High), 在 主导 线束 中 





接地 点 右 
侧 A 柱 下 部 四 


85 80 8 88 9 2 94 95 8 9 8 DOT OO OO OS 04 OS OO 0S OO Oe i 


U31- 诊 断 接口 





制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 制 动 信号 灯 开 关 制 动 踏板 开关 车 载 电网 控制 单元 





控制 单元 ,ABS 指 示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 ,轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 


111 


0.35 


br _ *- 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 
T32/28 K47-ABS K155-ASR K118- 制 动 *2- 仅 适用 于 带 2.0 | 发 动机 的 汽车 


-H 指示 灯 和 ESP 指 示 灯 系统 指示 
CAN-H ”指示 旧 示 系统 指示 灯 针脚 说 朋 


, 
T2as-2 改 插头 连接 | 


BLS 





T2ev-2 芯 插头 连接 

T4ao-4 必 插头 连接 接地 连接 2 在 
T30-30 攻 插头 连接 主导 线束 中 
T32-32 芯 插头 连接 


0.5 
WS/ro 


T4ao/4 































T32/29 K220- 轮 胎 压 力 T32/25 T32/26 T52c-52 芯 插头 连接 F47- 05 

CAN-L 0.5 ,。 ”监控 显示 指示 灯 ji 0.5 T94a-94 芯 插头 连接 制 动 路 swlro 

0.35 ge bee brlbl T94b-94 芯 插头 连接 板 开关 

ge @379) 05 T2as/2 

站 T30/3 F34- 制 动 液 液 位 

连接 1( 制 动 e *88 警告 信号 触 点 连接 1 (54), 在 
摩擦 片 磨损 网 T2ev/2 J540- 机 电 式 驻 车 “ 平 T2as/ 主导 线束 中 
显示 ), 在 主 制动器 控制 单元 0.5 


导线 束 中 


G34- 左 前 制 动 (673) br 
pg 接地 连接 8， 
摩擦 片 磨损 传感器 10 *3- 仅 适用 于 带 1.4 发 动机 的 汽车 


在 主导 线束 中 








i br *4- 仅 适用 于 排放 标准 C4 
车 
人 Ll ph “5- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 
而 Motronicc J623- 发 动机 2 
接地 连接 27， 产地 点 . 控制 单元 ”控制 单元 “7- 仅 适用 于 市 3.0 WE 
在 主导 线束 中 C92) oe (655) br *8- 仅 适用 于 带 制 动 摩擦 片 磨损 显示 的 汽车 





Ne a 2 2 2 20 v2 2 M2 0 BT 0 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





五 、 电 探 机 械 式 转向 助力 器 电路 图 


re es 转向 角 传 感 器 ,转向 力 矩 传感器 ,转向 辅助 控制 音 mes 
苗 电 池 , 端 子 15 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 电 控 机 械 式 伺服 转向 电动 机 总 线 诊断 接口 , 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 





T52c/15 YT52c/16 T52b 
连接 1( 舒 适 /便捷 CAN-H | CAN-L 


系统 CAN 总 线 ,Low)， 


/12 





























螺栓 连接 (30)， 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN | 了 5 
A E07 在 蓄电池 熔断 i SA3- 熔 断 0.35 0.35 | 总 线 ,High), 在 主导 线束 中 | |‖ sw 
SB25- 熔 断 器 架 » gm) 
器 架 上 B 上 的 熔断 器 25， 器 架 A 上 的 > ee or/gn or/br 
sw B406 K161- 电 
*4 控 机 械 式 
| 40 BR T32/28 转向 助力 
TV2- 端 (629) 2 0.35 0.35 
子 30 导 线 0.5 eh or/gn or/br CAN-H 沉 指 示 灯 
分 线 器 eo T20c/15 | T2005 
B- 起 动机 i 2 T2p/2 | H CAN-L 个 T20c18 
B30 | J329- 1/86 3/30 ” 医 ® J500- ee [® .ss -RS | J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
35.0 | EE: 6 V187- 电 控 平 T2p/1 T3am/3 T20c/16 YT20c/6 YY T2008 J285- 一 一 一 一 
| 正极 连接 | 机 械 式 伺服 | 31 15a CAN-H | CAN-L 中 的 控制 单元 
:2 | 电器 2/85 587 ”| (5), 在 主 | 转向 电动 机 | 10.0 0.5 0.35 0.35 T32/29 
x3 br SW or/sw or/br CAN-L 
4.0 Te/1 
SW 
() 十 
0.5 
A- 著 电池 | br 
0.5 良 0.5 i 一 一 机 有 
| 接地 连接 1 sw | sw 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 针脚 说 明 
在 主导 线束 中 中 6390) | 线 ,Higm), 在 主导 线束 中 T2p-2 芯 插头 连接 
35.0 T3am-3 芯 插头 连接 
© 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 。 。 人 适用 干 带 | 4 | 发 动机 的 汽车 | 159-5 芯 插头 连接 
立地 点 l ’ -- 仅 适用 于 带 1.81 发 动机 的 汽车 _DnAF 坏 汪 丰 所 
接地 点 ， *2 正极 连接 9(15a)， *3- 仅 适用 于 带 2.0 [发 动机 的 汽车 200-20 心 搬 关 连接 
蓄电池 - | ,3 br 在 主导 线束 中 sd T32-32 芯 插头 连接 
车 身 ECU 4- 仅 适用 于 带 3.0 上 发 动机 的 汽车 | T52b_52 芯 插头 连接 
接地 点 ， 左 (0 ) 二 地 二， 在 上 发 动机 室内 "5- 自 2012 年 11 月 起 T52c_52 芯 插头 连接 
(CD 便 A 柱 下 部 ] Ot 左 侧 接 地 点 *6-- 截 至 2012 年 11 月 2 
证 9 


蓄电池 ,端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 





T52b/12 YT52b/51 
58d 
螺栓 连接 (30)， 
在 昔 电 池 迷 时 SA4 拉 疡 
器 A , 
*_ 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 | 深 断 器 4 ) (B340 2 
A *2- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 正极 连接 1 ”YE 80A 本 
*3- 仅 适用 于 带 1.4 上 发 动机 的 汽车 oa ) 在 主 0.35 
SW 


x 
3 16.0 [要 | 的 | 





| 26 | 
导线 分 线 器 | * 0 SB24 SB25 
oe es 正极 连接 (15)， oT 
B/30 sw/ro ro/ge 在 主导 线束 中 40 
35.0 | 
sw 


大 3/30 
x* J329- 端 子 15 
下 供电 继电器 
+ 


2/85 
er 接地 连接 1， 
人 国 在 主导 线束 中 





11a 323 SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 

pr 正极 连接 9(15a)， W055 0.5 SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 

0 - 在 主导 线束 中 swili ro/sw SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 

35.0 正极 连接 5(30a)， ”SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 

人 1.5 1.5 曲 在 主导 线束 中 SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 
*/*21*3 | Ee 正极 连接 2(15) 0.5 |‖ 0.5 


在 主导 线束 中 sw W sw es | 针脚 说 明 
接地 点 , 蓄 电 接地 点 ， 左 @ 接地 点 ， 在 上 T52b_52 芯 插头 连接 
池 - 硅 身 ECU (CT) | 仙 A 桂 下 部 | (44) 部 转向 往 上 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 





车 载 电网 控制 单元 ,机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 , 左 侧 驻 车 电动 机 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 ,机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 , 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 指示 灯 

























的 J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 





T30/22 下 T30/8 T30/10 T30/9 1T30/19 T30/18 
15a /15 | /13 /25 31 
05 中 2.5 ‖2.5 0.35 2.5 25 2.5 0.35 
swlli 情 ro ro/sw gn/ro br ro/ge br/ws br/ge 0.5 
*3 gelli ol in gol 
TS5j/3 
G476- 离 合 器 T2dy/1 T2dy/2 80 | 
位 置 传感器 T12e/8 T12e/2 T12e/1 T12e/4 掉 


针脚 说 明 


T2dy-2 芯 插头 连接 接地 连接 12， 


十 
© K213_ 电 控 机 械 式 re 
驻 车 制动器 指示 灯 | [ 
V282- 左 侧 驻 车 电动 机 





T5j_5 芯 揪 这 接 在 主导 线束 由 J E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 
T12e-12 艾 插头 连 折 
_30 芯 插 冻 *- 截 至 2012 年 11 月 
br *3- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 ] OW 
接地 点 2, 在 
左 侧 A 柱 上 (en) 

















AUTO HOLD 按 钮 ,车 载 电网 控制 单元 ,机 电 式 驻 车 制动器 ABS 控 制 单元 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 
控制 单元 ，AUTO HOLD 指 示 灯 ,按钮 照明 灯泡 , 右 侧 驻 车 电动 机 诊断 接口 , 制 动 系统 指示 灯 , 电 动 驻 车 制动器 和 驻 车 制动器 故障 指示 灯 





0.35 
br 





0.35 
ge 







T32 “K118- 制 动 









T30 wy T30 T30/16 T20c/18 T20c/8 系统 指示 灯 
/12 /27 CAN-H CAN-H CAN-L 
J533- 数 据 
2.5 | 2.5 T20c/16 T20c/6 


ro/ge | br/ws CAN-H CAN-L 



























0.35 | 0.35 ee 
br/ro nili ; 0.35 — 
. orlsw orlbr T32/25 ”K214- 电 动 驻 车 
Ws de 制动器 和 驻 车 制 
T12e/5 T12e | T12e /1 1 动 器 故障 指示 
58d 12 和 /10 + 个- 0.35 昌 指 不 休 
K237-AUTO br/ge 
HOLD 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 
ee Ne 
明灯 泡 |31 AUTO | 15a [60 针脚 说 明 
0.35 ”HOLD 全 05 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 es 
br 按钮 swli 线 ,Low), 在 主导 线束 中 0 35 0 35 T2dz-2 芯 插头 连接 
0.35 | 0.35 T12e_12 芯 插头 连接 
/br E 一 A 人 心 扯 六 二 
@ or/sw Or gn/li W br/ro T20c-20 芯 插头 连接 
接地 连接 6， T30-30 芯 插头 连接 
br 一 T47-47 芯 插头 连接 
接地 连接 7 的 J104-ABS 控 制 单 元 
在 主导 线束 中 
2.5 
br 


(617) 右 侧 A 柱 下 
部 接地 点 2 






电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信 


-> 一 


第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





一 

dl 
| Ms 

由 
Fa 


第 三 节 车 身 电 气 系 统 电 路 图 





蓄电池 ,端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 1, 端 子 75 空调 器 开关 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 











T52b/28 T52b/12 
针脚 说 明 
螺栓 连接 (30)， 
在 蓄电池 熔断 *_ 自 2012 年 11 月 起 ET 
架 SB26- 熔 断 器 架 个 cps SB25- 熔 *2- 截 至 2012 年 11 月 SA4- 熔 I Ue 
B 上 的 熔断 器 26, 中 40A 卫队 电器 48 30A 本 
40A */50 *2 9 熔断 器 25 
B/30 26a 多 8 Re 来电 100 
正极 连接 (15)， 正极 连接 1(30a)， 
16.0 0.5 6.0 4.0 0.5 4.0 6.0 ~ 
35.0 ‖ 70 sw 咱 ro/ge ro/ge sW/ro Gd SW sw/bl ED 在 主导 线束 中 
SW E30-- 空 调 器 开关 
1/86 3/30 3/30 1/86 
4.0 6.0 4.0 6.0 
J680- 供 电 J329- 端 子 15 
IE We pp py i 
301- 空 i 
2/85 5/87 5/87 2/85 @® - 
A- 著 电池 控制 单元 
6.0 有 了 T20f/19 
sw/b| Dy- 30a 
: 4a 40a 43a 24a 
Br 正极 连接 2(15), 4.0 正极 连接 4(15a)， 0.75 
在 主导 线束 中 和 sw 在 主导 线束 中 0.5 4.0 4.0 0.75 ro/ge 
二 二 可 < 接地 连接 1， sw/gn sw/ge sw/ge ro/ge 
在 主导 线束 中 B280 *2 和 > 
350 -80 
br 和 0.5 正极 连接 4(30a)， 
je 1.5 Swan rolge 在 主导 线束 中 
蔡 br SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 
接地 点 , 蓄 电 br 站 T10e/4 
池 - 车 身 ECU -一 SC24- 熔断 器 损 RC 上 的 熔断 器 24 
Gu 接地 点 ， 在 上 接地 点 ， 左 SC40- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 
@ 部 转向 柱 上 侧 A 柱 下 部 SC43- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 


1 2 3 4 5 6 四 8 9 10 用 13 14 1 1 ly 18 19 2 节 2200 2324 2500 2 28 


高 压 传感器 ,温度 选择 旋钮 电位 器 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 a orb ne el dt 












T52c/16 









| 针脚 说 明 
CAN-L 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN I 二 
0 国生 全 T2bz-2 芯 插头 连接 ”T16j-16 芯 插头 连接 
or/br i T2cb-2 芯 插头 连接 ”T16r-16 芯 插头 连接 | *_ 截 至 2012 年 11 月 
B406 a9 系统 CAN 总 线 ,Low)， | T3x-3 艾 插头 连接 。” T20c-20 芯 插头 连接 | *2- 自 2012 年 11 月 起 
在 主导 线束 中 T4n-4 芯 插头 连接 ””T20f-20 艾 插头 连接 










0.35 
or/br 


0.35 
or/br 


T16r 





0.35 | Woe 10 艺 插头 连接 T52c— -52 忌 插头 连接 
or/gn 


Lol K114- 新 鲜 空 








/3 /4 ”J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 K84- 空 i 容 气 有 
T20f/7 T20f/8 84- 空 调 器 “和 车 内 空气 循环 
人 CANL J533 J527 人 cANH J533 J527 J533- 数据 总 线 诊 断 接 口 指示 灯 运行 模式 指示 灯 












G267- 温 度 选 
择 旋钮 电位 器 | 








T201f/5 





T201/16 
























T10e/5 0.35 
gn/br , 
0.5 G65-- 高 压 0 gn/gr 
br 传感器 个 T3X/2 0.5 L2 
接地 连接 6， G7) br a 
在 主导 线束 中 
T3x/1 T3x/3 wy . oa BSW 
31 15a . . T2cb/1 pn 
G263- 蒸 发 
接地 连接 7， 0.5 0.35 引 器 出 风口 温 
在 主导 线束 中 swign T2bz/2 T2bz/1 rolsw 度 传感器 
T2cb/2 










二 缩 机 调节 闪 


右 侧 A 柱 下 接地 点 ， 在 
部 接地 点 2 GD (ess) 左 侧 前 照 灯 上 





第 一 篇 。 电路 图 


可 加 热 后 窗 玻 璃 按钮 ,温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,中 央 风 门 伺服 电动 机 
电位 器 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 ， 
空调 器 开关 照明 灯泡 ,温度 风门 伺服 电动 机 ， 中 央 风 门 伺服 电动 机 


: 。 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
:> > >: 


新 鲜 空气 鼓风机 开关 ,新 鲜 空 气 和 循环 空气 风门 开关 ,空气 内 循环 风门 
伺服 电动 机 电位 器 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 带 过 热 熔断 器 的 
新 鲜 空 气 鼓风机 串联 电阻 ,新 鲜 空 气 鼓风机 ,车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 





针脚 说 明 
T 2cq-2 芯 插头 连接 
T4L-4 芯 揪 头 连接 
T5f-5 世 插头 连接 


T6af-6 芯 插头 连接 
T6k-6 芯 插头 连接 
T6y-6 世 插头 连接 
T10e-10 芯 插头 连接 
T16j-16 芯 插头 连接 





K10- 可 加 热 后 L43- 空 调 器 


E230- 可 加 热 
窗 玻璃 指示 灯 ”开关 照明 灯泡 


后 窗 玻璃 按钮 








T16j 连接 ,在 空 


/3 调 器 导线 上 5v 


0.35 
SW 


















/6 /5 /2 /1 
Le | 






*- 截 至 2012 年 11 月 
*2- 自 2012 年 11 月 起 





E9- 新 鲜 空 气 
鼓风机 开关 


E159- 新 鲜 空 气 和 
循环 空气 风门 开关 













T16j 
/10 


TS5f/3 


连接 1, 在 空调 
器 导线 束 中 










月 连接 2, 在 空调 














0.35 
ws/ge 


0.35 
ge 






4.0 可 4.0 
ro/sw || ge 


4.0 2.5 
ws/sw|| bl/ge 








T6k | T6k 








T10e/3 





V68- 温 度 V70- 中 G112- 中 央 宗 T6af/3 V113- G143- CT6k i 
度 风 门 伺 风门 伺服 |‖ 5v 央 风 门 伺 风门 伺服 电 5v 车 内 空气 ”空气 内 循 /| 扒 避 
服 电 动机 ”电动 机 0.35 服 电 动机 动机 电位 器 循环 风门 ” 环 风门 伺 T10e/1 Ne et et 
电位 器 (C3 伺服 电动 ” 服 电 动机 40 
Ve 接地 点 2. 在 (670) 
调 器 导线 束 中 左 侧 A 柱 上 





BY oo oo © 0| 62 0 040 005 00 


/二 、 自 动 空调 系统 电路 图 


蓄电池 ,端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 





车 载 电 网 控制 单元 














T52b/12 
螺栓 连接 (30)， 
在 蓄电池 熔断 ee 针脚 说 明 
力 0 | 突 0O 不 : 
器 架 上 i 中 | 熔断 器 4， T10e-_10 芯 插头 连接 
B 上 的 熔断 器 25， 4 80A T10n-10 芯 插头 连接 
40A T52b-52 芯 插头 连接 
16.0 100 
sw 0.5 4.0 40 正极 连接 1(30a) 
4 16.0 SW/ro ro/ge 2 ’ 
ee | sw 在 主导 线束 中 
TV2- 端 子 30 ‖ ro 1/86 3/30 正极 连接 (15)， 
导线 分 线 器 人 * 05 在 主导 线束 中 6.0 |6.0 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 
人 J329- 详 子 15 4.0 rolswgwnro SC24- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 
人 sw 6 Ts SC25_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 
站 2/85 5/87 
35.0 mT10n/7 0.5 4.0 
SW br on 
*J*2/*3 接地 连接 2， 全 正极 连接 2(15)， 
| 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 0.5 
(07) 4.0 ro/ge 
0.5 4.0 
er 44 
A- 蓄 电池 EE Ge) 15 SW sw/gn ro/sw 有 4 内 Tion3 
br :_ 仅 适用 于 带 1.8 L 发 动机 的 汽车 075 A075 | 05 上 07 
f (66) 接地 连接 1， ”*2- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 rolge | roge 个 roge 个 roge 
35.0 ee Ne 在 主导 线束 “3- 仅 适用 于 带 1.4 上 发 动机 的 汽车 
J . 15 中 *4- 仅 适用 于 带 3.0 | 发 动机 的 汽车 101 B318 
- l : *5- 截 至 2012 年 11 月 yp 
接地 点 , 蓄 电 接地 点 ， 左 (2) Cos 接地 点 ， 在 上 *6- 自 2012 年 11 月 起 正极 连接 4(30a)， 
池 - 车 身 ECU 侧 A 柱 下 部 部 转向 柱 上 在 主导 线束 中 
OO @ OQ 
TT 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


:> > >: 第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





可 加 热 后 窗 玻 璃 按钮 ,后 部 空调 器 操作 件 锁 止 按钮 ,高 压 传 感 器 ， 左 后 可 加 热 座 椅 调 节 开 关 , 右 后 可 加 热 座 椅 调 节 开 关 , 后 部 
Climatronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 空调 操作 和 显示 单元 ,Climatronic 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 

















F54- 后 部 空调 器 E230- 可 加 热 %K10- 可 加 热 后 
1 操作 件 锁 止 按钮 了 后 窗 玻璃 按钮 @ 窗 玻 璃 指示 灯 


约 J255-Climatronic 控 制 单元 



















3 针脚 说 明 人 DR 连接 5( 座 椅 加 热 )， ”连接 6( 座 椅 加 热 ) 
0.35 主导 线 导线 
了 2 T4q-4 芯 插头 连接 [os B648 B649 
传感器 T3x/2 T4z-4 芯 插头 连接 T10e/6 
| T6ax-6 芯 插头 连接 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 
T8m-8 心 插头 连接 0 35 blws |‖ bl/ws || blws bl/ws 
Ee , T10e-10 芯 插头 连接 lws 
人 T10n-10 芯 插头 连接 z | Tam m 
车 b T10n 
1 T16k_16 芯 插头 连接 To Mo 13 | /0 4 
T20g-20 芯 插头 连接 25 [os |o35 G94 J786 G95 J786 
| 68 | (@7) ee ro/ge | br li/ws es 
1.0 B280) 正极 连接 4(15a)， 6 
1.0 , ax | T6ax | T6ax/4 
. br 在 主导 线束 中 /1 /LIN T6ax/2 





在 主导 线 won[s [人 265- 后 部 s 疝 雪人 E 和 元 | 
EF 导线 来 
在 主导 线束 中 ee wign | sw/gn G94_ 左 后 座 椅 温 度 传感器 多 E265- 后 部 空调 操作 和 显示 单元 


G95- 右 后 座 椅 温 度 传感器 ”E128- 左 后 可 加 。 ， i 
J786- 可 加 热 后 座 椅 控 制 单元 热 座 本 调节 开关 。 “可 加 热 式 前 后 座 椅 。。 热 座 椅 调节 开关 





右 侧 A 柱 下 
部 接地 点 2 7) 





空调 器 开关 ,空气 质量 传感器 ,Climatronic 控 制 单元 ， 可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调 节 器 ,可 加 热 前 排 乘客 座 椅 
车 载 电 网 控制 单元 ,空调 器 指示 灯 , 空 调 压缩 机 调节 阀 调节 器 ,Climatronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 













， K84- 空 调 器 . E94-- 可 加 热 轰 E95- 可 加 热 前 排 
cf 指示 灯 也 E30- 空 调 器 开关 驶 人 座 椅 调 节 器 | Be 大 | Se-… 妇 乘客 座 椅 调 节 器 


的 J255-Climatronic 控 制 单 元 



















T20g/4 T20g/10 
在 主导 线束 中 et 035 
人 二 : » 
(01) 0.35 05 ”| T2bz-2 芯 插头 连接 “| 个 biws 连接 2( 座 椅 加 
li/ro sw/gn ee B645) 热 ), 在 主导 线 
0.5 T3ag 3 心 插头 连接 T10i/2 江村 3 
各 1.0 T3ag/3 T3ag/1 | T4b-4 芯 插头 连接 I a 
br T4c-4 忌 插头 连接 0.35 侧 座 椅 导 线束 中 jb| 
T4n14 问 业 入 入 9 T4n-4 芯 插头 连接 
10 在 主导 线束 中 G238- 空 气 T3ag/2 T8n-8 改 插头 连接 T10j/4 
br/sw 质量 传感器 0 35 T10ij-10 必 插头 连接 
T10k-10 芯 插头 连接 0.35 0.35 
T2bz/2 T2bz/1 接地 连接 13， Gn) ' T20g-20 芯 插头 连接 bl/ws swibl 
40 在 主导 线束 中 
i 1.0 T8n/8 T8n/4 
ET br ,截至 2012 年 11 月 G59- J774- G60- J774- 
缩 机 调节 阅 @ a 在 *2-_ 自 2012 年 11 月 起 。 驾驶 人 座 椅 可 加 热 前 座 前 排 乘客 座 椅 ”可 加 热 前 座 
左 侧 前 照 灯 上 温度 传感器 椅 控 制 单 元 温度 传感器 。” 椅 控制 单元 
5758 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | 


仪表 板 温度 传感器 ,阳光 照射 光电 传感器 ,日 照 光 电 传 感 器 2, 左 侧 出 风口 温 左 侧 出 风口 温度 调节 器 , 右 侧 出 风口 温度 调节 器 , 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 , 右 侧 脚 部 空间 
度 传感器 , 右 侧 出 风口 温度 传感器 ,Climatronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 。 出 风口 温度 传感器 ,蒸发 器 出 风口 温度 传感器 ,Climatronic 控 制 单 元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 












G155- 左 侧 出 风 
口 温度 调节 器 上 


G156- 右 侧 出 风 
口 温度 调节 器 让 











， L76- 按 钮 
六 照明 灯泡 

















































T20g 半 T20g T16k T16k T16k 
/9 /3 /1 /13 /14 /14 /11 /8 /9 
5 
ee 35 全 0.35 0.35 0.35 ee 0.35 0.35 0.35 0.35 
4 i T2b ON 重头 连接 5 和 和 5 
0 身 gn/ro Ii gn/ws || gn/bl li/ge li/ws i 1 br/ws ro/sw gr/ro bl 
光 才 传 感 | T4ad | T4ad | T4ad G150- T2cb-2 芯 插头 连接 
2 1 /3 个 4 ” 左 侧 出 网 _ 个 T2bx/2 T2by/2 T2cc-2 芯 插头 连接 蒸发 1G261 左 侧 肢 G262 右 侧 肢 
汕 ® 中温 度 传 于 加 G151- T4ad_4 芯 插头 连接 - 蔷 发 国 辐 G261- 左 合 妹 园林 G262- 
OO Ss 器 出 风口 温 |, 堵 "| 部 空间 出 风口 | 时”| 部 空间 出 风口 
感 器 右 侧 出 风 T16k-16 世 插头 连接 度 传感器 温度 传感器 温度 传感器 
T4ad G134- 日 照 T2bxj1 T2by/1 口 温度 传 T20g-20 芯 插头 连接 一 0 app 
连接 1( 传 | jo 二 3 感 器 T2cb/1 T2ca/1 T2cc/1 
感 器 ) 在 主 光电 传感器 2 
ee 0.35 0.35 ; ’ 0.35 0.35 0.35 
导线 束 中 gnl gmjl gm 连接 (传感器 ), 在 
Climatronic 自 动 空调 (30) br/ws brws br/ws 
是 操纵 装置 导线 束 中 
6598800 8 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 TO TO 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 wn 





除 霜 风 门 伺服 电动 机 电位 器 , 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,Climatronic 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 电位 器 , 右 侧 温 度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,Climatronic 
控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 除 霜 风门 伺服 电动 机 , 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 速 灌 压 力 风 门 伺 服 电动 机 ， 右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 





的 J255-Climatronic 控 制 单元 




















T16LY T16LY T16k T16LW T16L YY T16k YT16LYY T16LY T16k YT16LAYT16LYY T16k 
11 12 172 14 /3 1H4 /12 E11 113 /10 19 |7 
0.35 | 035 0.35 |‖ 0.35 2 0.35 0.35 | 0.35 人 0.35 0.35 | 0.35 人 0.35 
bl/sw W gn/ro ge/gnW ws/gr Tgr ws/bl Wge/bl Tgr/bl ge/gnWws/gril grgn 
0 35 T6ai 
T6ag| T6ag | T6ag | Teag| 0 T6ai | T6ai | T6ai | /3 


























16 M5 人 2 m3 | brws 


V159- 右 侧 温度 
风门 伺服 电动 机 





V71- G113- T6ai 


V158- G220- 
速 滞 压 力 速 滞 压 力 |/ 


左 侧 温度 。 左 侧 温 度 风 ‖ 3 
风门 伺服 。 门 伺服 电动 | >v 
电动 机 机 电位 器 


V107- 除 G135- 平 T6ag 
霜 风 门 伺 除 霜 风门 | /1 右 侧 温度 风 ‖ /1 
服 电动 机 伺服 电动 | >v T6ae-6 芯 插头 连接 门 伺服 电动 | > 风门 伺服 风门 伺服 
机 电位 器 T6ag-6 芯 插头 连接 机 电位 器 电动 机 ”电动 机 
0.35 T6ah-6 芯 插头 连接 . 电位 器 0.35 | 0.35 
SW T6ai-6 芯 插头 连接 briws ll sw 
,二 T16k-16 艾 插头 连接 
(C40) 自动 空 们 洪 维 六 T16L_16 茧 插头 连接 






连接 (传感器 ), 在 
Climatronic 自 动 空调 
操纵 装置 导线 束 中 


新 鲜 空 气 和 循环 空气 风门 开关 , 除 霜 器 运行 开关 ,中 央 风 门 伺 服 电动 机 电位 器 ,Climatronic 控 新 鲜 空 气 鼓 风机 开关 ,新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 ,Climatronic 
制 单 元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,新 鲜 空 气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 , 中 央 风 门 伺 服 电动 机 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,新 鲜 空 气 鼓风机 


T52c/15 
CAN-H 


T52c/16 
CAN | J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
一 一 一 人 一 一 ~ 


T20c/15 









针脚 说 明 
T2am-2 芯 插头 连接 
T6af-6 芯 插头 连接 
T6z-6 芯 插头 连接 
T10e=-10 芯 插头 连接 


T20c/5 





0.35 
or/gn 


T16k-16 芯 插头 连接 


T16L-16 芯 插头 连接 | 
T20c_20 芯 插头 连接 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN GT 


T20g-20 芯 插头 连接 总 线 ,High), 在 主导 线束 中 
T52c-52 芯 插头 连接 





or/br 


连接 1( 舒 适 /便捷 
0.35 系统 CAN 总 线 ,Low)， 
or/br 在 主导 线束 中 


T20g/6 
CAN-L 






0.35 
or/gn 


T20g/5 
So 








F164-- 除 霜 器 ”E159- 新 鲜 空气 和 ” K114- 新 鲜 空气 和 车 内 
运行 开关 循环 空气 风门 开关 空气 循环 运行 模式 指示 灯 

























隐 E9- 新 鲜 空 
x Ee 







约 J255-Climatronic 控 制 单元 

















T16k/1 T16L 
5v 6 15 15 /15 /16 
0.35 0.35 
ey SW/WS bl/ws 
mT10e/2 
2.5 40 
br ro/sw 
| Or T6z/4 T6z/2 T6z/1 
V2- 新 鲜 | 因 J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ”| 
V70- 中 G112- 空气 鼓风机 | wna6- 亲 纪 宛 台风 机 控制 加 元 “| i 
央 风 门 伺 中央 风门 T2am/1 T6z/3 
服 电动 机 “伺服 电动 2.5 4.0 
机 电位 器 br br 
0.35 0.35 
SW brws T10e/1 
连接 (5V), 在 Climatronic (Le 40 
自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 br 









L46 
(ao) 连接 (传感器 ), 在 Climatronic 


自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 接地 点 2 在 


左 侧 A 柱 上 (en0) 


L30 





2 S248 0 124 8 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信 


一 一 


蓄电池 , 主 继 电器 散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 2 冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,散热 器 风扇 


第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





一 

dl 
| Ms 

由 
Fa 










































SF1- 熔 断 器 架 507- 螺 栓 连 接 (30)， 针脚 说 明 *- 仅 适用 于 带 3.0 上 发 动机 的 汽车 
F 上 的 熔断 器 1 ee 和 i “2- 仅 适用 于 带 1.8 上 发 动机 的 汽车 
' T2bm-2 必 揪 头 连接 | *3- 仅 适用 于 带 2.0 [发 动机 的 汽车 
J220- 2 ol T2f-2 尽 播 头 连接 *4- 仅 适用 于 带 1.4 [发 动机 的 汽车 ee 
25.0| ”Motronic 控制 单元 T4p-4 芯 插头 连接 *5_ 仅 适用 于 排放 标准 C4 J220- 岂 
sw 控制 单元 T94a-94 必 插头 连接 *6_ 仅 适用 于 排放 标准 C5 Motronic 。 控制 单元 
T94b T94b-94 必 插头 连接 | “*7- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 控制 二 元 
TV2-_ 端 /69 *8- 截 至 2012 年 11 月 


*Q= 忆 
子 30 导 线 | 16.0 5 | 100 9- 自 2012 年 11 月 起 


分 线 器 上 1' wslli | ro 


















4 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 
SB19- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 
SB27- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 
B- 起 动机 Na V7- 
B/30 散热 器 风扇 /2 
793-_ 散 大 本 -| G83- 冷 凝 器 出 口上 的 
的 J 93- 散 热 器 风扇 控制 单元 =a 冷却 液 温度 传感器 
*4/*2 10A T2bm 
je9 6.0 6.0 0.75 /1 
ro br gn 
| 0.35 || 0.35 
攻 rolsw “| 1.0 60 国 / > P 四 全 T4p/4 rT4p/3 os 
人 A- 音 *2 br/ro ro 
电池 *3 
5 0.5 |105 0.5 |0.5 
0 - br/ro | gelli 中 ge/brl ge/br T94al T94a 
,0 pr A 3 Ar5A 46r7 Dia /36 
: J220- 一 Vv 
b *2 ”正极 连接 18(30a)， pp T94b|T94al‖T94al T94a Motronic ”J623- 发 动机 
op *3 ”在 主导 线束 中 散热 器 风扇 2 /28 /50 /84 /50 ”控制 单元 “控制 单元 
ls T94a/92 T94a/92 正极 连接 2(87a)， J220 VAN 
蓄电池 - | 3 J220-- 、 , . ee ) Motronic J623- 发 动机 
| J623- 发 动机 接地 点 2, 在 发 (60) 控制 单元 控制 尘 元 
| 汶 并 控制 单元 动机 室内 左 例 


OO 
1 34496 7 名 昌 0 三 3 地 区 0 


主 继电器 , 乔 水 器 电动 机 转换 继电器 1, 车 载 电 网 控制 单元 



































































T52c/32 T52b/23 
pe jo J623- 发 动机 J220- ”SF1- 熔 断 | | SA4- 粹 电器 架 A 
Motronic 空 制 单元 Motronic ”器 架 F 上 的 窑 
的 机 1200A tt] 控制 学 元 和 、 控制 单元 熔断 器 1 上 的 入 吕 4804 
螺栓 连接 349 T94b TE [54] [7 [6 [05 
(0 05 | 25 9 i 100| 60 |eo |eo |6o 
器 架 上 “| 16.0 | 25. bl 本 om 035 山 100 rolswyro 全" 个" 个 5 个 osew|o5 [25 
由 | 7» ws 中 ro x3h8 x3jxg ws/roT gn/sw 
0 正极 连接 1(30a)， 
Bi b| “连接 1(61)， 在 主导 线束 中 52 小 53 
B/30 TV2- 端 子 30 在 主导 线 IE 
IE 
35 .0 导线 分 线 器 | T4n/2 束 中 一 一 一 一 
sw 25.0 A0.5 | 
/*3 40A” 动 机 转 
B+ 从 T2ax/1 换 继电器 1 下 1 5 Yh 
C- 交 流 发 电机 61 18a 17a 14a 51 WY55 YY54 
T C1- 电 压 调节 器 0.5 0.5 4.0 1.0 | 25 |2.5 
A_ 营 电池 针脚 说 明 NE | ro/Ws rolws || rolws | br 
*_ 仅 适用 于 带 1.8 [发 动机 的 汽车 | 1 人 ] 正极 连接 15(30a) 
5 *2- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 | Ts2p_52 栗 插头 连接 0.5 05 | 在 主导 线束 中 
*5- 仅 适用 于 排放 标准 C4 和 | B329 
*2 *6- 仅 适用 于 排放 标准 C5 - 发 动机 室内 | SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 
坷 *7- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系 统 的 汽车 左 侧 接地 点 sl ee 
接地 点 , 蓄 电 *8- 自 2012 年 11 月 起 国人 NO 


OO QO 
1 入 3 4 5 6 了 8 9 10 41 和 2 13 14 1 1 Ty i920 2 2 旭 24 25 2 27 28 


第 一 篇 。 电路 图 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


主 继电器 ,车 载 电网 控制 单元 





刊 水 器 电动 机 转换 继电器 2, 车 载 电 网 控制 单元 





T5201 。_ 仅 适 用 于 带 1 .4 发 动机 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 2.0 | 发 动机 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 1.8 [发 动机 的 汽车 
*4- 仅 适用 于 带 3.0 | 发 动机 的 汽车 
*5- 自 2012 年 11 月 起 
*6- 仅 适用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 汽车 


SF3- 熔 断 器 架 
F 上 的 熔断 器 3 





螺栓 连接 (30)， 
在 电 控 箱 上 


电 








3 2 
SB26 人 人 人 SB29 

15A xjx2 

4 5 v1 /3 











2.5 |2.5 6.0 | 4.0 40 ‖4.0 
gn/sw | gn/ge ro/ge | ro/ge ro ro/ge 
5) 
*7 
293] [293 





SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 
SB26- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 
SB28- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 






正极 连接 15(30a)， SB29- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 
在 主导 线束 中 
2000300 12 33 34 35 36 37 38 39 40 A1 ”如 


端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 1, 端 子 75 























针脚 说 明 








T52b-52 世 插头 连接 
T94a-94 芯 插头 连接 





*7- 仅 适用 于 后 部 带 有 Climatronic 自 动 空调 操作 与 显示 单元 的 汽车 


J623- 发 动机 
控制 单元 
一 一 一 一 











SB5- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 
SB19- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 
SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 














SB25 
40A 


SB5 
7.5A 


SB19 
5A 






















0.5 0.5 4.0 
ro/gn Ws/ro ro/ge 
正极 连接 18(30a)， - 
在 主导 线束 中 
2 
正极 连接 3(87a), J_0.5 
在 主导 线束 中 。 ws/ro 
195 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 54000550056 


车 载 电 网 控制 单元 






































T52b/12 T52c/5 T52b/52 T52b/28 *_ 自 2012 年 11 月 起 
针脚 说 明 *2- 截 至 2012 年 11 月 
ee *3-- 仅 适用 于 带 3.0 上 发 动机 的 汽车 
T2et-2 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 1.8[L 发 动机 的 汽车 
T52a-52 芯 插头 连接 *5-- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 
T52b-52 芯 插头 连接 *6- 仅 适用 于 带 1.4 | 发 动机 的 汽车 
_T52c-52 必 插头 连接 *7- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 
S F4- 熔 断 器 架 
F 上 的 熔断 器 4 
40 4.0 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 
SW SW SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 
正极 连接 (15)， SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 
B626 区 在 主导 线束 中 
正极 连接 2(15)， sw/ro 
2 4.0 4.0 6.0 
在 主导 线束 中 而 SW SW SW 
1 7 29 
5/87 1/86 ee KL15 
J329- 端 子 15 ME 
供电 继电器 0 上 的 熔断 器 4 
B5 7.5A 
3/30 站 2/85 
4a 8a 正极 连接 9 11a 30a 
4.0 | 0.5 0.75 | 0.5 | 0.75 (15a), 在 主 
rolge | br br pr br 接地 连接 1, ee 0 oe 
全 B285 
全 四 | 
0 TY 
上 0.5 |0.5 |0.5 0.5 5 |0.5 |0.75 lo0.5 
的 加 sw/gnW sw/grW sw/gn on ro/lws Wro/ws Wrolli Wroli Wsw/gn| sw/gn 
S 『 『 r r 『 *6/*7 *8 了 火 
77 327] [223] [110] 348| [263| 1143| [432| 
*8- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
接地 点 ， 在 上 图 四 接地 点 ， 堪 *9- 仅 适用 于 后 部 带 有 Climatronic 自 动 空调 操作 与 显示 单元 的 汽车 
部 转向 柱 上 侧 A 柱 下 部 *10- 仅 适用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 汽车 
QO QO 
7 弛 龟 的 8 要 的 角 全 的 67 的 的 才 7 及 克 7L 页 帮 77 有 有 多 8 统 抠 型 


: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


= 
齐 


第 三 


全 新 帕萨特 (2013 年 球 ) 


车 载 电 网 控制 单元 ,时 钟 








SF2- 熔 断 器 架 


车 载 电网 控制 单元 


SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 


F 上 的 熔断 器 2 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 
SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 
SC16- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 
100 SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 
的 SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 
人 SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 
| @320) 正极 连接 6(30a)， 
在 主导 线束 中 
. 
6.0 6.0 6.0 e 
rolsw Pro ro/sw 正极 连接 2(30a)， 
*4/*5/ | *4/*5/| * 在 主导 线束 中 
*6/*3 (| *6/*2 
6.0 
ro 
12 32 
KL30 KL30 
SC12 巾 SC13 Dl SC16mSC17 SC32 
20A 7.5A 20A TW5A 7.5A 7.5A 
12a | 13a 15a | 16a | 11a 32a 
1.5 1.0 1.5 0.5 Wy0.5 0.5 
ro/sw [ro/sw ro/gn | ro/ge ff ro/ge ro/sw 
114 110 
*- 仅 适用 于 带 3.0 | 发 动机 的 汽车 
正极 连接 3(30a) *2- 截 至 2012 年 11 月 
2 0.5 05 ”*3- 自 2012 年 11 月 起 
rolswT rolsw *4- 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 
*5-- 仅 适用 于 带 2.0 | 发 动机 的 汽车 
*6- 仅 适用 于 带 1.4 上 发 动机 的 汽车 
50 89 90 91 92 93 94 95 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 ,左前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
左 侧 近 光 灯 灯 泡 , 左 侧 远 光 灯 灯 泡 , 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺服 电动 机 


SC40- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 
SC41- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 
SC42- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 42 
SC43- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 
SC46- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 
SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 


T3aj-3 芯 插头 连接 
T12d-12 芯 插头 连接 | 


针脚 说 明 | 

















J532-- 稳 压 器 
T12d/7 
| 67 | 68 rolgr ”正极 连接 (30)， 
6.0 4.0 *10/6 在 主导 线束 中 
sw/b| swlbl 
连接 1(75), 在 人 3 10 60 |60 
主导 线束 中 ro/swW ro 
4.0 6.0 3 | 0 35 
SW/b| sw/ge pr 
43 40 22 
KI75 KL30 J 
SC34 帅 SC36 SC43 SC40 帅 SC41 几 SC42 SC26 由 SC46 贞 SC47 
30A 出 30A 20A 20A 出 20A 出 20A 30A WW5A 出 5A 多 Y- 时 钟 
34a |36a 43a 40a |41a 42a 26a | 46a | 47a 0 
30a | LIN 
25 W255 5 15 WwW15 w15 Vy25 0.5 Wo0.5 05 | 035 
ro/ge rolge rolge rolge sw/ro ‖ sw/ro WS ro/ge ro/Ws rows || liws 
8 5 3 9/*6 || *9/*6 7 
连接 1 
346 0 
统 ), 仕 
导线 束 中 
*7- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系 统 的 汽车 全 
*8-- 仅 适用 于 带 前 照 灯 清洗 装置 的 汽车 ee 
*9- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 et 
*10- 仅 适用 于 后 部 带 有 Climatronic 自 动 空调 操作 与 显示 单元 的 汽车 0.5 | 0.35 
“11- 仅 适用 于 带 雨天 与 光线 识别 传感器 的 汽车 | 人 1 | resw | ws 
YA 


车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 , 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
右 侧 近 光 灯 灯泡 , 右 侧 远 光 灯 灯泡 , 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺 服 电动 机 





T52b 交 T52c 站 T52aYYT52a 

/1 /26 |‖ /10 /5 

30a 

15 |0.5 10.75 141.5 

ro/sw | gr/sw || sw/ws || sw/ws 
T10c|l T10c | T10c 
/10 |‖ /9 /8 
58L AL 56aL 











T52a T52bYY T52a YT52c 
/11 /42 | /25 /25 
30a 
1:5 1.5 | 2.5 2.5 
ge/sw ro/gn | ws/ge WS 
针脚 说 明 
M1- 左 侧 停车 灯 灯 泡 E90 T2c-2 芯 插头 连接 


M5-- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 
M29- 左 侧 近 光 灯 灯泡 
M30- 左 侧 远 光 灯 灯 泡 


T10c 
/6 V48- 左 侧 前 照 灯 照明 
56bL “距离 调节 伺服 电动 机 


和 [加 | 证 


T10cYT10c 
/7 /5 /3 
31 31 31 
0.5 
接地 连接 17， br 
在 主导 线束 中 
15 25 0.5 
br br br 
G7) 
接地 连接 9， 
在 主导 线束 中 
接地 点 ， 在 (655) 
左 侧 前 照 灯 上 
Mie i S02 





T2d-2 攻 插头 连接 
T10c-10 芯 插头 连接 


T10d-10 芯 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 

















T2c/2 个 T2d/2 
L22- 左 侧 L23-- 右 侧 
前 雾 灯 灯泡 “前 雾 灯 灯泡 
T2c/1 T2d/1 
2.5 2.5 
br br 
接地 连接 16， 
在 主导 线束 中 
361 
2 es 2 2 22) Te 








T52aYy T52c\w T52c YW T52c T52a\Y T52c 
/44 |I/50 | /46 | /52 /1 /42 
30a A 30a 
0.5 0.75 | 1.5 1 1.5 40 IH4.0 
grro ||sw/gn | ws/li | gelbl ro ro/ge 
M3- 右 侧 停车 灯 灯 泡 
M7-- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 
M31- 右 侧 近 光 灯 灯泡 
T10d|l T10d | T10d | T10 ne 
10 18 /1 i V49- 右 侧 前 照 灯 照明 
58R AR 56aR 人 56bR ”距离 调节 伺服 电动 机 








T10d T10dY 立 T10dYT10d 立 T10d 
in /5 /3 /1 /3 
31 31 31 15a 1 31 
25 |035 Jos |10.5 
2 br 全 gr 个 ows |pr 接地 连 
| 0 
束 中 
| 0.5 
121 br 
381 
1.0 
br 4.0 
br 
257 接地 点 ,在 
(656 ) 右 侧 前 照 灯 上 
lileele 2 ls 136 137 138 139 140 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 “电路 图 人 





本 车 载 电网 控制 单元 , 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 , 左 后 转向 信号 灯 
车 灯 开 关 ,前 雾 灯 开 关 , 后 雾 灯 开关 ,车 载 电网 控制 单元 ,前 照 灯 开关 照明 灯泡 灯泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 灯泡 ， 左 侧 倒 衬 灯 灯 泡 ， 左 侧 尾 灯 灯 泡 2 
























T52aY T52a T52c yw T52cY¥ T52a T52a 

/21 | 1/17 /18 |/20 /9 | /22 14 /5s1 | /28 连接 / 据 亚 | 147 1727 54 

0.35 | 0.35 0.35 | 035 | 0.35 | 0.35 .35 | T4ax-4 必 插头 连接 | |05 |0s los |05 Se 0.5 | 0.5 YW0.5 ”连接 2(54) 

ws/geA gr/ws sw/geA li gr/ge A Ws/sw T6ay-6 必 插头 连接 sw/ro | sw/ws | bl/sw liws 1 gr/sw 上 swro “在 主导 线束 中 
T10b-10 芯 插头 连接 B448 

T10b 1 T10b T10b‖ T10b T52a-52 芯 插头 连接 T6ay || T6ay 

/5 /7 T10b | T10b | /3 /1 T52c-52 芯 插头 连接 /2 14 T6ay 














E7- 前 径 灯 


_ 前 照 ， 
开关 L9- 前 照 灯 开 


关照 明灯 泡 












T10b/4 E18- 后 YT10b/8 ”E1- 车 灯 开 关 
15a 才 灯 开关 | 30a 










接地 连接 19， 
在 主导 线束 中 


行李 箱 左 
侧 接 地 点 (50) 


oe L46- 左 侧 后 雾 灯 灯泡 
M4- 左 侧 尾灯 灯泡 

M6- 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 
M9- 左 侧 制 动 信 号 灯 灯 泡 
0.5 M16- 左 侧 倒 车 灯 灯泡 
M49- 左 侧 尾灯 灯泡 2 


J J 







2 
导线 束 中 









0 20 OILLSORRILLORETOUREIol 52 5 0 or 


雨水 与 光线 识别 传感器 ,车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾灯 灯泡 , 右 后 转向 开关 和 仪表 照明 调节 器 ,前 照 灯 照明 距离 调节 器 , 制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 
信号 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 倒车 灯 灯 泡 , 右 侧 尾灯 灯泡 2 踏板 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ,前 照 灯 照明 距离 调节 设置 器 照明 灯泡 















































T52c T52a 下 T52aYYT52a 下 T52c T52b/33 T52b YY T52c T52b 
el /3 13 li 18 1528 LIN 115 | /35 /30 342 328 
在 主导 线束 中 105 05 |05 1o5 wo.5 109 0.35 人 0.35 0.35 0.35 | T3a-3 芯 插头 连接 i i 
gr/ro grro | sw/li lisw/gn | bl/sw 连接 (RF)， | 0.35 | 05 grws | gmli br/gn gr T4ao-4 必 插头 连接 : | 
6 05 (182) 在 车 内 空间 iws J rows T8a | T8a T8a17 Tie 同人 
T6az | T6az | T6a 导线 束 中 “| *8 /6 个 上 31 58d [BIOs 
T4au | T4au /1 /2 /4 T6az a J 
8 | /6 G397- i F47- 
54 从 58R 雨水 与 光 灯 照 明 距 
M50- 线 识别 传 全 装 离 调 节 设 
bE: 右 侧 尾 感 器 T3a/2 E20- 开 关 置 器 照明 
灯 灯 泡 2 0.35 ”和 仪表 照 灯泡 
br ” 明 调 节 器 
a M2- 右 侧 阅 T6az/3 M8- 右 后 T6az/5 一 E102_ 前 Te T8a 
尾灯 灯泡 | 31 转向 信号 | 31 照 灯 照 明 1 lysw 
0.75 0.75 ” 灯 灯 泡 0.75 距离 调 各 31 *]*4 
br br br 节 器 0 ss . 3 0.35 
- or br T94a | T94a 
接地 连接 21， M10- 有 侧 制 动 *_ 仅 适用 于 带 1.4 上 发 动机 的 汽车 有 1 /62 1124 连接 1(54), 在 
在 主导 线束 中 信号 灯 灯 泡 *2- 仅 适用 于 排放 标准 C5 i 主导 线束 中 
车 灯 灯泡 br 。 *4_ 仅 适用 于 排放 标准 C4 T8a-8 芯 插头 连接 。T52c-52 芯 插头 连接 | 控制 单元 。 控制 年 元 
右 侧 接地 点 *6- 仅 适用 于 带 2.0 [发 动机 的 汽车 T52b-52 芯 插头 连接 T94b-94 芯 插头 连接 *8- _ 仅 适用 于 带 雨天 与 光线 识 en 







































点 火 起 动 开 关 , 风 窗 玻璃 乔 水 器 开关 ,间歇 式 刮 水 器 运行 开关 ,车 窗 玻璃 清洗 泵 开关 车 窗 玻璃 刮 水 器 间歇 运行 调节 器 ,多 功能 显示 器 调用 按钮 ,多 功 
(自动 刮 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清洗 装置 ), 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 能 显示 器 存储 开关 ,车 载 电网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 
*- 仅 用 于 带 有 RCN 110 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 的 汽车 
*3-_ 仅 适用 于 带 1.4[ 发 动机 的 汽车 针脚 说 明 J623 J220 J623 J623 
*4- 仅 适用 于 排放 标准 C5 T8e-8 世 插头 连接 
T52cYyr T52c/17 T52c/31 *5- 仅 适用 于 带 自 动 起 停 系 统 的 汽车 T16r-16 世 插头 连接 
J623- 发 动机 | 4 BLS 035 ”“6-- 仅 适用 于 带 3.0 上 发 动机 的 汽车 T52c-52 芯 插头 连接 
控制 单元 0.5 sw *7- 仅 适用 于 排放 标准 C4 T94a-94 芯 插头 连接 
se *10 “8- 仅 适用 于 带 1.8[L 发 动机 的 汽车 T94b-94 芯 插头 连接 
*9_ 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 
Los *10- ee R- 收 音 机 
0.35 国 i 
正极 连接 3(15)， 连接 (GRA)， 
rolsw 在 主导 线束 中 T8644 在 主导 线束 中 0.35 
“10 0.3 es 0.35 swW/ws 
二 ww liro J220-Motronic 控 制 单元 |‖ *2 
T16r/6 T16r/14 T16r/12 T16r/13 T16r/4 T16r/3 * J623- 发 动机 控制 单元 T16r/5 
50 15 CAN-L CAN-H CAN-H CAN-L T16r/7 GRA 
的 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
[1 E/5 L [ F/5 F/6 F/4 F/2 F/1 F/3 T16r/1 T16r/2 
30a 31 
出 | | 3/86s 05 05 
E22- 间 欣 式 刮 E- 风 窗 玻璃 ”E44- 车 窗 玻璃 清洗 泵 E38- 车 窗 玻璃 E86- 多 功能 E109- 多 功能 
D- 点 火 起 动 开 关 水 器 运行 开关 ” 刊 水 器 开关 开关 (自动 刊 水 /清洗 装 天 水 器 间歇 运 显示 器 调用 显示 器 存储 开关 
置 和 前 照 灯 清 洗 装 置 ) 行 调节 器 按钮 


ore 0 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 第 三 章 全 新 帕萨特 ( 2013 年 款 ) 





转向 信号 灯 开关 ,手动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬时 接 通 功能 开关 ,安全 气囊 卷 筑 和 ee 
带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,车 载 电网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 ee 


F319- 变 速 杆 





E4- 手 动 防 


































有 眩 目 功能 和 档 位 P 锁 止 开 关 
远 光 灯 瞬时 E2- 转 向 T10p/2 
接 通 功能 开 信号 灯 开 关 | 035 T52b/40 
bl 
和 2 网 网 05 这 
T16r/11 接地 连接 13， 
在 主导 线束 中 
1B 个 58 js0_ T2aw/2 
针 疝 说 F138- 安 全 气囊 05 古寺 3 ee Ol 
T2aa-2 芯 插头 连接 T2b-2 芯 插头 连接 2B Y38 T2aw/1 











T2af-2 芯 插头 连接 _T2db-2 芯 插头 连接 T12hYf T12h 
T2ag-2 芯 插头 连接 T2t-2 改 插头 连接 17 /8 





T2ah-2 芯 插头 连接 T2i-2 芯 插头 连接 0.5 |‖ 05 ”*- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 *5 " 
T2ai-2 芯 插头 连接 _T2j-2 芯 插头 连接 br 全 swws *2- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 OAM 的 汽车 

T2aj-2 改 插头 连接 “T3aw-3 改 插头 连接 i *3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 02E 的 汽车 ”正极 连接 11/ 2.9 接地 点 ,在 
T2aq-2 芯 插头 连接 T4a-4 芯 插头 连接 i [| *4- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 (30a), 在 主人 roge 右 侧 前 照 灯 上 
T2ar-2 芯 插头 连接 T6d-6 芯 插头 连接 串 叭 控制 *5- 仅 适用 于 带 前 照 灯 清 洗 装 置 的 汽车 。 导线 束 中 


*6- 仅 适用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 汽车 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 脚 部 空间 照明 灯 , 右 侧 伸 腿 空间 照明 
灯 , 左 后 脚 部 空间 照明 灯 , 右 后 脚 部 空间 照明 灯 , 右 侧 牌 照 灯 









T52b/41 







连接 (喇叭 )， ”连接 (RF), 在 ee 连接 ( 脚 部 空间 照 
妆 ( 呈 | 05 0.5 ”正极 连接 (58)， Ga 二 ob rolgn 
在 主导 线束 中 主导 线束 中 | gelbr ”在 主导 线束 中 4 明 ), 在 主导 线束 中 *9 


B430 
0.5 





1.0 bl/sw 
SW/WS “3 ee 

H2- 高 音 

喇叭 
T2aq/2 区 
jy T2ahl2 TT2af/2 T2aj/2 二 T2aaj2 
bl T2ar2 个 。 F4- 倒 个 58 58 ”W45- 左 间 照 明灯 仙人 
车 灯 X4- 左 侧 X5- 右 侧 后 脚 部 空 时 腿 空 间 

开关 牌照 灯 牌照 灯 间 照 明灯 9- 左 侧 | 了 | 照明 灯 
T2ar/1 T2ah/1 T2af/1 脚 部 空间 
0.35 






T10ij-10 芯 插头 连接 
T10k-10 芯 插头 连接 Swlgn 
T10p-10 芯 插头 连接 40 
T12h=-12 芯 插头 连接 


br 
: 12 
连接 5, 在 驾驶 人 | 4.0 


T2aj/1 T2t/1 T2aa/1 
0.35 照明 灯 和 本 
br br 
大 2 连接 4, 在 前 “2 *9 
4.0 排 乘客 侧 座 [60 | 242 


br 椅 导 线束 中 























和 b *- 自 2012 年 11 月 起 
T16r-16 艾 插头 连接 (G8) 当地 连接 20 05 ”接地 点 ， 左 TOKS *2_ 仅 适用 于 带 有 脚 部 
T52a-_52 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 br ” 侧 A 柱 下 部 | 40 4.0 空间 照明 的 汽车 
T52b-52 芯 插头 连接 和 br br 右 侧 A 柱 下 3_ 仅 适用 于 带 手动 变 
T52c_52 芯 插头 连接 部 接地 点 2 。 速 器 的 汽车 


OO OO OO 
264 2205 260 5 2 2 20 2 22 2 2640 209 00 的 2 09 2 2 2 和 2220 


警报 灯 开 关 , 乔 水 器 电动 机 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,闪烁 警报 装置 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 ,车 载 电网 控制 单元 , 负 导 线 中 的 调频 频率 分 滤器 , 正 导 线 
a 中 的 调频 频率 分 滤器 ,可 加 热 式 后 窗 玻璃 , 左 侧 喷嘴 加 热电 阻 , 右 侧 喷 嘴 加 热电 阻 











































T52a/45 T52bYy T52c T52b T52b/20 T52b/22 ee 
54 24 |7 /142 /143 12 . -可 加 大 
0.5 .35 人 0.35 | We 正极 连接 10(30a)， 式 后 窗 玻璃 
fo pre T bre 15 Wio 了 10 035 | 中 妆 ， 。 05 在 主导 线束 中 
M25- 高 位 | T6d | T6d br sw/br | gn/ro Wws 25 3 swign 
制 动 信号 灯 gn/ge R179- 正 
T2aj/2 灯 泡 T2b/1 05 ”导线 中 的 2.5 
LIN | . 1 Ee 
要 V5- 车 窗 T4a/1 V-_ 车 窗 本 ro/ge 调频 频率 SW 
YY 玻璃 清洗 泵 玻璃 刊 水 9 分 滤器 
® be T2i/1 T2j/1 1A_ 个 3A 
山 T2a11 K6_ 闪 烁 T2p/2 J400- 器 电动 机 J9- 可 加 热 
指示 灯 电动 机 控 | /4 i 右 侧 喷 电器 
05 ”指示 制 单元 | 31 te T2i2 T2/2 YY 嘴 加 热 2A 平 5 R178- 负 
br 接地 连接 7 25 人 25 ”电阻 电阻 导线 中 的 
在 主导 线束 中 br 个 gnsw 0.5 0.5 调频 频率 
二 br br 分 滤器 
163 br 接地 点 ， 左 后 
260 242 244 *- 自 2012 年 11 月 起 






| 
右 侧 A 柱 下 Be i 
(617) 部 接地 点 2 


OO OO 
2 0 






OO 
S07 308 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 A 





车 载 电网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 ,中 控 台 照明 灯泡 ,前 部 车 内 照明 灯 ， 杂 物 箱 照明 灯 开 关 ， 驾 驶 人 侧 化 妆 镜 接触 开关 ,前 排 乘客 侧 化 妆 镜 接触 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ， 
左 后 阅读 灯 , 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 ,驾驶 人 侧 阅 读 灯 ,后 部 车 内 照明 杂 物 箱 照 明灯 ,前 排 乘客 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 ,驾驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 , 右 侧 行李 箱 照明 


























































T52b/43 
Y7- 自 动 防 肪 目 
的 车 内 后 视 镜 
343 T6p/6 接地 连接 2， 0.5 
1- 已 线 243 _ 后 行 
0.35 L76- W13- 前 部 | 0.35 ee 。 逢 苹 岂 信 间 天 
gr 按钮 前 排 乘 车 内 | br/ro T4 a 
T6i/1 照明 客 侧 照明 | - 本 
A 58d 灯泡 阅读 灯 灯 05 
W19- 束 中 W6- 
驾驶 人 杂 物 箱 
侧 阅读 右 后 照明 灯 
阅读 灯 T2a1D 
人 连接 (车 内 
L150- 中 控 台 YT6W4YYT6i/5 W11- YT5h/3YT5h/2 _ 0.5 brsw 照明 ,31) 
照明 灯泡 | 31 左 后 阅 ee rolws 在 主导 线 
0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 读 灯 0.35 | 0.35 ee T2eal2 
br | monl robl | bmi bmi | pr 化 妆 镜 接 小 T2ow2 。 T2dd/2 E26- 
触 开关 F148- 杂 物 箱 昭 W35- 右 侧 
324 319 315| [326 前 排 乘客 明灯 开关 行李 箱 照 明 05 
T2cw/1 侧 化 妆 镜 。 平 T2dd/1 T2ea/1 T2dl2 rolbl 
0.5 0.5 接触 开关 “| 0.35 
连接 1(TK), 在 。“- 仅 适用 于 带 自动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 的 汽车 “| "oil rolws rolws | 
车 顶 导线 束 中 “2- 仅 适用 于 带 雨 天 与 光线 识别 传感器 的 汽车 B298 
T2ab/1 T2ab/1 W14- 前 排 乘 
W20- 驾 驶 人 zt 反 WA 4 
针脚 说 明 pe 客 侧 带 照明 功 正极 连接 2(30)， 
Eee 能 的 化 妆 镜 。 | 在 主导 线束 中 
T2ab-2 芯 插头 连接 ””T2dr-2 芯 插头 连接 T2abl2 下 “的 化 妆 镜 T2ab/2 | 
T2an-2 艾 插头 连接 ””T2ea-2 芯 插头 连接 针脚 说 明 
正极 连接 3(30)， T2cw-2 忌 插头 连接 T4ac-4 芯 插头 连接 0.35 0.35 T6o_6 芯 插头 连 提 
在 主导 线束 中 T2di-2 芯 插头 连接 T5h-5 芯 插头 连接 or a 





T52b-52 芯 插头 连接 


的 和 T2dd-2 芯 插头 连接 T6i-6 改 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 


009 5 


车 载 电网 控制 单元 ,点 烟 器 照明 灯泡 ,后 部 点 烟 器 照明 灯泡 ， 防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,发 动机 室 盖 接触 开关 ,防盗 锁 止 系统 控制 
点 烟 器 12V 插 座 ,后 部 点 烟 器 , 带 插座 的 逆 变 器 (12V-230V) 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,ABS 指 示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 , 电 动 驻 车 制动器 和 驻 车 制动器 故障 指示 灯 


T52al14 “截至 2012 年 11 月 
*2- 自 2012 年 11 月 起 























*3- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系 统 的 汽车 
*4- 仅 适用 于 带 1.4 [发 动机 的 汽车 D2- 防 盗 锁 止 
106 和 | 8 | *5- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 汽车 系统 识 读 线圈 
sw/gnl 2.5 | 
连接 1(58d) Y25 *41*5 二 ro/ws 上 
IO), ve *3 brgn 空 制 单元 T2aL T2aL 
内 Tiom 有 Tim “4 0 35 T30/3 
103 0 4 vill 0.5 05 
V5 2.5 0.35 K118- br bl 
晤 T3231 brge kK47-ABS ” 制 动 系统 
ee 15a T32/25 指示 灯 指示 灯 
















mT10n/4 104 1.5 0.35 发 动机 室 


ro ro “ 盖 接 触 开 | 


























15 15 
SW/ro SW/ro 关 
U13- 带 插座 
T3f2 T3d/2 | 
75a 75a ® 的 逆 变 器 T32/16 K214- 电 动 驻 车 平 T32/26 


U5- L28- (AV -230Y) 31 ”制动器 和 了 驻 车 制 
12V 点 烟 器 0 1.5 动 器 故障 指示 灯 人 0.5 
TM Us T3d/1 L32- T3e/1 ek T2as12 
31 点 烟 器 “|‖ 31 后 部 点 烟 | 31 /| F34-- 制 动 液 液 
器 照明 灯 | 1.5 2.5 本 
1.5 照 位 警告 信号 触 点 
br 泡 br br a 十 [=| 三 4 
i T2as/1 
T10n m 
加 T10m1 加 55 加 /1 
上 辽 人 出 接地 连接 8 
在 主导 线束 中 
ke) 1.0 
T2aL-2 芯 插头 连接 ”T3e-3 芯 插头 连接 T32-32 芯 插头 连接 br 
接地 连接 4， 2.5 T2as-2 芯 插头 连接 “T3f-3 芯 插头 连接 T52a-52 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 br T2k-2 芯 插头 连接 “T10m-10 芯 插头 连接 T52b-52 芯 插头 连接 






T3ak-3 心 插头 连接 T10n-10 攻 插头 连接 
T3d-3 芯 插头 连接 “T30-30 攻 插头 连接 





(617) 右 侧 A 柱 下 接地 点 2, 在 (70) 
部 接地 点 2 左 侧 A 柱 上 


OO OO 
35379 338353003400 3534342 3439 54 3459340 4 54 34905503510352003539354935593569 5351358935993600301302003039364 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


—> 


第 三 章 全 新 帕萨特 (2013 年 款 ) 





ld 


分 行驶 里 程 复位 按钮 ,时 钟 调整 按钮 ,燃油 储备 显示 ,冷却 液 温度 表 , 车 外 温度 传感器 ， 有 到 
Vr 一 全 后 亩 : 圭 站 沾 沪 倍 佳 后 认 生 | 地 一 ，*AA 灶 [> > 昌 转速 表 , 车 速 表 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 , 车 载 电 网 控制 单元 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压 


度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 , 清 洗 液 不 足 指示 灯 , 轮 胎 压 力 监 控 显 示 指 示 灯 





K220- 轮 胎 压 力 K28- 冷 却 液 温度 和 冷 K106- 清 洗 液 L10- 仪 表 板 K132- 电 子 节气 “K2- 发 电  H3- 警 报 蜂 鸣 。K83- 废 气 ”K3- 机 油 
监控 显示 指示 灯 却 液 不 足 显示 指示 灯 不 足 指 示 灯 照明 灯泡 。” 门 故 障 信号 灯 机 指示 灯 器 和 警报 音 ”警告 灯 压力 指示 灯 




















T32/18 G1- G3- T32/19 E123- E124- Y2- 数 字 时 钟 Y4- 里 程 表 
/20 人 035 0.35 ”燃油 储 冷却 液 A0.35 ”分 行驶 ”时钟 调 整 
/2 G33- au av T2au-2 忌 插头 连接 
玻璃 清洗 液 G32- 冷 却 液 G17- 车 外 T2av_2 芯 插 式 连接 
液 位 传感器 不 足 显示 传感器 温度 传感器 T2cz-2 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 前 照 灯 清洗 装置 的 汽车 
T2cz/1 T2au/2 T2av/1 T32-32 芯 插头 连接 
0.35 | 0.5 0.35 0.35 
brbl br/bl 
0 
接地 ), 在 主导 线束 中 


S050 60 S070 060 SO OO OO 1 /O/C S(O OI © 2 A 0 C0 0 
车 载 电 网 控制 单元 , 远 光 灯 指 示 灯 ,后 雾 灯 指 示 灯 ,GRA 指 示 灯 , 油 位 指示 灯 , 左 侧 转 向 信号 灯 指 示 灯 ,安全 气囊 指 多 功能 显示 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 ,安全 带 警告 指示 灯 ， 





示 灯 , 右 侧 转向 信号 指示 灯 , 燃 油 存量 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 , 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 , 变 速 杆 指示 灯 尾 门 打开 指示 灯 , 车 门 打开 指示 灯 , 灯 泡 失灵 指示 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 


K155- K161- 电 控 机 K65-- 左 侧 
ASR 和 ESP K38- 油 位 ” 械 式 转向 助力 K1- 远 光 灯 转向 信号 。 K13- 后 雯 灯 K166- 车 门 、K19- 安 全 带 Kk47-ABS 
指示 灯 指示 灯 器 指示 灯 指示 灯 灯 指 示 灯 指示 灯 打开 指示 灯 “警告 指示 灯 ”指示 灯 J119- 多 功能 显示 器 





K75- 安 全 K105- 燃 油 K31-GRA “K94- 右 侧 ”K169- 变 速 杆 K170- K127= T32/29 T32/28 
气囊 指示 灯 存量 指示 灯 指示 灯 ”转向 信号 ”指示 灯 灯泡 失灵 。 尾 门 打开 
指示 灯 指示 灯 ”指示 灯 los |os |os os 0.35 
olws | li/ws | br ge br 
针脚 说 明 T20c | T20c | T20c| T20c T20c 


en /1 /2 /11 | /8 /18 
T20c-20 芯 插头 连接 30a ALIN 个 31 CAN-L CAN-H 


T32-32 芯 插头 连接 
的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 44 405 406 407 408 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 
车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 
























A *_ 仅 适用 于 带 收 音 机 RCD 310/RCD 510 的 汽车 。 eo I 
J217- J743- 双 离合 器 2 ea hipaa CAN-H 
自动 变速 器 ” 变速 器 机 电 装 置 2-- 仅 适用 于 带 收音 机 导航 系统 的 汽车 
控制 单元 *3-- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 02E 的 汽车 
a *4- 仅 适用 于 带 3.0 | 发 动机 的 汽车 
a *5- 仅 适用 于 带 2.0 上 发 动机 的 汽车 uh 
11 1 J234 
安全 气囊 *6- 自 2012 年 11 月 起 
0.35 || 0.35 控制 单元 *7-- 截 至 2012 年 11 月 
grws | grws *8-- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 0OAM 的 汽车 
*817 | *3psp7 | 全 “9- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 汽车 连接 1( 舒 适 /便捷 
3 [Cg 区 1 区 | 系统 CAN 总 线 ,Low)， 
] 在 主导 线束 中 
035 ~ |05 jos | 0s |0s los 针脚 说 明 上 
grws ed bllgewrows| br | br Wsw/gn T16b-16 芯 插头 连接 B406 
椰 线 ) 仁 十 T20-20 芯 插头 连接 ， 
导线 束 中 “| T16b | T16b| TI6b | Ti6b| T16b a 连接 1( 舒 适 /便捷 系 
T16b/7 115 /6 M5 A /1 必 茵 一 统 CAN 总 线 ,High) 
T25-25 芯 插头 连接 人 
的 U31- 诊 断 接口 T50-50 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 0.35 0.35 
T16b/6 T16b/14 T16b/2 T16b/10 T52c-52 必 插头 连接 or/br orlgn 
0.35 0.35 T52d-52 必 插头 连接 
orli or/br 
*Oft #9 
连接 1( 信 息 娱 连接 1( 信 息 娱乐 系统 CAN ” [207 209 214 212 
乐 系统 CAN 总 总 线 ,Low), 在 主导 线束 中 
线 ,High), 在 主 0 0.35 0.35 
0.35 | 0.35 导线 束 中 0.35 mb 连接 1( 驱 动 系 统 a or/br Or/sw 
orlsw | onbr orhl oe CAN 总 线 ,Low)， 
连接 2( 信 息 娱 2p 在 主导 线束 中 连接 1( 驱 动 系统 
乐 系统 CAN 总 (B416 人 0) 汪 信 8 B383 CAN 总 线 ,High)， 
二 机 : 乐 系统 CAN 总 B390 在 主导 线束 中 
线 ,High), 在 主 0.35 > + 80 | 
导线 束 中 0.35 ” 线 ,Low), 在 主 
or/li orbr ”导线 束 中 0.5 0.35 0.35 
27 pj swli or/br Or/sw 
T20c/19 T20c/9 T20c/20 T20c/6 T20c/14 T20c/6 T20c/16 T20c/5 T20c/15 
CAN-H CAN-L CAN-H CAN-L 15a CAN-L CAN-H CAN-L CAN-H 


的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 


第 四 章 


第 一 节 


1.6L CPD 妈 动机 控制 系统 电路 图 


全 新 桑 培 纳 ( 2013 年 蒜 ) 


反动 机 控制 系统 





蓄电池 ， 起 动机 ， 交 流 发 电机 ， 电 压 调节 器 ， 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 







150A J519- 车 载 电 
网 控制 单元 上 
















*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 T73b | T73¢ D 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 /49 人 /50 
0.5 0.5 
bl bl 
*2 
T4e 
/4 
0.5 
bl 
16.0 10.0 
SW rt 
T2s/1 
i 
i 





发 动机 室 25.0 
SW 
人 (1 发 动机 上 右 侧 接 地 点 








J519- 车 载 电 J519- 车 载 电 
网 控制 单元 网 控制 单元 
T73b T73b 
T7a-7 芯 插头 连接 |/ /50 /55 
T73a-73 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 4.0 0.5 
T73c-73 芯 插头 连接 swirt swirt 
*4 类 大 
5 下 1SC20- 熔 断 器 架 C 


J682- 供 电 20 
Brn 


20b 
， 05 5 下 机 过 接 1 
br rtlge (30a)， 在 
rt/sw 9 主导 线束 中 
接地 连接 13 
在 主导 线束 中 
1.0 0.5 WoO.5 0.5 
br rt/ge || rt/ge || rt/ge 
正极 连接 (50)， 在 主导 线束 中 (97) 接地 连接 14 
“- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 pe 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 “| 


“3- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


并 下 名 注目”|(605) |(44 ) 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 


正极 连接 4(30a)， 在 主导 线束 中 


8 9 10 11 和 1 14 1 16 7 18 9 


主 继电器 ， 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 


SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 ， SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3， 
| | 110A 正极 连接 6(30a)， 在 主 号 全 来 人) 122 
和 


4.0 
rt 
0.5 
正极 连接 17 mg 
(30a)， 在 主 
导线 束 中 2.5 


rt 


m3 2 
5 1 


4.0 
rt 
2.5 0.5 
swiVi bl/ge 
Wo 
针 疝 说 遇 
60 T1a-1 芯 插头 连接 
T2s-2 芯 插头 连接 


T4e-4 芯 揪 头 连接 
T73b-73 攻 插头 连接 
T73c-73 世 插头 连接 





20 21 2 23 24 2 26 2 28 





SC- 熔 断 器 架 C 
1 SC3- 熔 断 器 架 C 
上 的 熔断 器 3， 
5A 
3b 6b 
102 0.5 
SW/b| 
0.5 正极 连接 5 
sw/bl (15a), 在 
主导 线束 中 
0.5 28) 
swI/bl 
0.5 0.5 
118 swibl swibl 
316 2 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
熔断 器 架 C 
正极 连接 16(30a)， 在 主导 线束 中 正极 连接 (87)， 


SC4- 熔 断 器 架 C 
上 的 熔断 器 4， 
15A 


1 .5 1.0 
bl/ws bl/ws 
| 89 | 208 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 


Wad Ei 


SC31- 熔 断 器 架 
C 上 的 熔断 器 31， 





第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 、 


在 主导 线束 中 





SC- 熔 断 器 架 C 


1SC28- 熔 断 器 架 C 
由 上 的 熔断 器 28， 
5A 





0.5 
SW/b| 
正极 连接 2 
(87a)， 在 
1.5 1.5 1.0 1.5 ”主导 线束 中 
pl/rt SW/ge bl/sw SW/Vi 
0.5 0.5 
SW/bl SW/b| 
2 120 164 146 237 2 
SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 
SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 
SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 
SC41- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 
67 68 69 70 il 7 又 3 74 5 76 7 78 79 80 81 82 SS 





J519- 车 载 电 
网 控制 单元 


T73c 
/23 


J519- 车 载 电 
网 控制 单元 






bl/ge 
连接 ( EKPR ) 人 
在 主导 线束 中 过 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 的 车 辆 


85 86 87 88 


89 90 9 92 的 94 


定 速 巡航 装 通 开关 ，GRA 设 置 按钮 ，Motronic 控 制 单元 














EM 连接 (GRA )， 
~ 在 主导 线束 中 
J519- 车 载 电 本 
网 控制 单元 
J519- 车 载 电 
网 控制 单元 
T73b 
/46 
284 
*3 *3 x 
0.5 |0.5 0.5 
1.5 rt/ge | ge/gn W sw/bl 
bl 
5 pa Tf bu 
J17- 燃 油 
泵 继电器 31 
3 E45- 定 速 巡航 装置 开关 
2.5 
E227-GRA YH6f br 
设置 按钮 
是 
0.5 0.5 各 
1.5 sw/ge eo 接地 连接 11. 在 主导 线束 中 
bl/ws 
T73b 针脚 说 明 2 5 
针脚 说 明 /47 
104 J519- 车 载 T16f-16 芯 捅 头 连接 
T73a-73 世 插头 连接 电网 控制 单元 T73b-73 芯 揪 头 连接 


世 插 头 连 技 
T73c-73 忌 插头 连接 T121-121 芯 插头 连接 


95 ss Be 0 7 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 


第 一 篇 。 电路 图 





We 本 Motronic 控 制 单 元 ， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2， 
Motronic 控 制 单元 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3， 火 花 塞 插头 ， 火 花 塞 


针脚 说 明 


T4k-4 芯 插头 连接 
T4L- 芯 插头 连接 0.5 





N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 


T4m-4 芯 插头 连接 brrt 
Q- 火 花 塞 
T121-121 芯 插头 连接 


P- 火 花 塞 插头 





T121/13 








个) J220-Motronic 控 制 单元 










T121/80 T121/73 T121/62 T121/3 T121/23 T121/112 T121/113 
30a 15a 87a 
连接 2(87a)， 在 发 动机 
预 接线 导线 束 中 


0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 
bl/ge bl/ws swibl sw/ge bl/gn Wk 
T4k/2 
Wl"" "7 
T4k/3 T4K/1 T4L/3 T4L/1 T4m T4m/1 
/3 
By By -EF 
O O QO 
1.5 1.5 1.5 :5 15 1.5 
190 | br br/gn br br/gn br br/gn 
306 
发 动机 预 接线 导线 束 中 
484 484 
@ OO 


SI 








蒸发 器 出 风口 温度 传感器 ,Motronic 控 制 单元 ， 带 功率 输出 级 的 节气 门 驱动 装置 ， 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 1， 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2， 
点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 Meotronic 控 制 单 元 ， 节 气门 控制 单元 .发 罐 电磁 阀 1 
G65-- 高 J301- 空 调 J32- 空 调 
压 传 感 器 器 控制 单元 器 继电器 
T3b/2 T10c/1 2 针脚 说 明 
T2L-2 芯 插头 连接 “_T6ad-6 芯 插头 连接 
T2o-2 芯 插头 连接 _ T10c-10 芯 插头 连接 
T2r-2 芯 插头 连接 T14a-14 芯 插头 连接 
0.5 0.5 0.5 T3b-3 芯 插头 连接 ”T121-T121 芯 插头 连接 
rt/ws rt/ws sw/gn T4n-4 忌 插头 连接 
T121/81 T121/30 T121/76 










J220-Motronic 控 制 单元 





T121 yy T121 T121 
/11 | /9 /1119 |/121 |/90 |/91 | /92 /89 1111 /115 


T121/100 





连接 2(87a)， 在 发 动机 预 接线 导线 束 中 0.5 0.7 
D19 *- 仅 用 于 带 有 手动 全 ， 5 
ae 调节 空调 器 的 车 辆 ey 
|:5 0.35 || 0.5 0.75 10.75 10.35 |0.35 | 0.35 ||0.35 
swivi 2.9 br/wsA br/ge w/ge jbrrt Abl/gn lvi/br A gn/gr llws/gr T2L/2 T20/2 
br N80- N205- 
磁 阀 1 调节 阀 1 
T14a T20/1 
/8 T14a 
全 7 0.75 
T4n/3 T4n/1 T6ad | T6ad | T6ad | T6ad | T6ad || T6ad sw/rt 
N292- 带 | 1.5 T2r | T2r /3 /5 /1 16 /4 /2 \ 
p | 功率 输出 全 swvi 全 [| 020 
级 的 点 火 ' 六 连接 3(87a) 
J338-- 节 气 过 s 
Xo 线圈 4 门 控制 单元 在 发 动机 巴 
1.5 1.5 G263- 接线 导线 束 中 
接地 连接 (点 火线 温度 传感器 200 
306 (608) 图 ， 在 发 动机 巴 节气 门 。。 气门 驱动 ”气门 驱动 
i 拉 旧 二 二 二 由 开动 装置 。 装置 角度 。 装置 角度 
传感器 1 感 器 2 
ig 接地 连接 2( 点 火线 圈 )， 
2.9 在 发 动机 预 接线 导线 束 中 
气缸 盖 上 -4 
的 接地 点 


Wa a a a a a ea a SO Se Se OO 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


—> 
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发 动机 转速 传感器 ， 进 气温 度 传感器 ， 进 气管 压力 传感器 ，Motronic 控 制 单元 霍 尔 传感器 ， 爆 燃 传 感 器 1, 冷 却 液 温度 传感器 ，Motronic 控 制 单 元 


约 ”J220-Motronic 控 制 单元 





T121 T121 T1214 FT121 
/107 /99 /95 /99 ‖106 | /84 /109 | /101 /104 | /83 /98 


0.35 
gn/vi 
0.5 A0.5 .5 0.5 A0.5 0.35 |0.35 
0.35 0.35 0.35 ge 【rt br vi/gr | gr/rt gn |gn/sw 
SW ge/rt vi/gr 
T3f |T3f | Tf T2m | Tom Tan | Ton 
/3 1 /1 1 /2 1 /2 
T4o T4o 
i | 化 
G42- 进 /3 
气温 度 @ G71- 进 气 G28- 发 动机 G61- 爆 燃 G62- 冷 却 液 6 盏 
传感器 | 和 一 管 压力 传感器 转速 传感器 传感器 1 温度 传感器 © 
T4o T4o 
/1 /3 G40- 霍 尔 
8 和 
针脚 说 明 针脚 说 明 作息 二 
0.35 
b| T3f- 3 必 插 头 连接 T2m-2 必 插头 连接 
T4o-4 芯 插头 连接 T2n-2 必 插头 连接 
195 T121- 121 芯 插头 连接 T3e-3 必 插头 连接 











连接 (5V )， 全 


机 预 接线 导线 束 中 





[CO fodemlioseioe 


Motronic 控 制 单元 ， 气 缸 1 喷 油 器 ， 气 缸 2 喷 油 器 ， 气 缸 3 喷 油 器 ， 气 缸 4 喷 油 器 pa se nt 有 作风 en 


的  J220-Motronic 控 制 单 元 





T121 T121 T121 T121 T121 wy T1214 wy T121 T1214 ww T1214 wyT121 


/88 /86 /87 /85 /7 187 15 0 HH 1H2 181 






0.35 | 0.35 |1.0 


gr/ws| gr/rt ee 


. 1.0 10.35 |0.35 
br/ws | br/rt 


1.0 . 
br/rt lbr/ws or/vi 








D140) 
140 nh G130- 尾 气 Z29- 尾 气 催化 转化 器 后 ”Zz19- 氧 传感器 ”G39- 氧 传感器 
催化 转化 器 下 的 氧 传感器 1 加 热 装置 加 热 装置 


针 疝 说 了 洲 的 氧 作 感 者 


N30- 气 秆 1 喷 油 器 T2h-2 芯 插头 连接 
N31- 气 缸 2 喷 油 器 T2i-2 芯 插头 连接 


针脚 说 明 
T4h-4 芯 揪 头 连接 


N32- 气 缸 3 喷 油 器 T2j-2 芯 插头 连接 
N33- 气 和 缸 4 喷 油 器 T2k-2 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 


T4i-4 世 插头 连接 
T121-121 芯 插头 连接 





OA 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 


第 一 篇 。 电路 图 





制 动 信号 灯 开 关 ， 离 合 器 踏板 开关 ， 制 动 踏板 开关 ，Motronic 控 制 单元 加 速 踏板 位 置 传感器 1， 加 速 踏板 位 置 传感器 2, Motronic 控 制 单元 





针脚 说 明 
*- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 T4f-4 芯 插头 连接 T6f-6 攻 插头 连接 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 T4g-4 攻 插头 连接 T52a-52 攻 插头 连接 


T121-121 芯 插头 连接 





J220-Motronic 控 制 单元 
















接地 连接 12， 

GD) 在 主导 线束 中 
2.5 10.5 2.5 10.5 0.35 10.35 |0.35 |0.35 10.35 10.35 
br sw/gn br br gr/ws |gr/ws br/rt 1ge/bl lge/vi pl br/gn lign/ge 


0.5 B590 

sw 连接 (K 诊 
断 导线 ) ， 
在 车 内 导线 
束 中 









0.35 
gr/ws 


T6f | T6éf |Tf ITef |Tef TOf 











连接 1 ( 54 ) ， J217- 自 G185_ 加 速 踏 G79- 加 速 踏 
在 主导 线束 中 自动 变速 板 位 置 传感器 2 板 位 置 传感器 1 


器 控制 单元 
CO)| 接地 点 2， 在 发 动机 室内 左 侧 个 


2 网 


Motronic 控 制 单元 多 功能 显示 器 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 


针脚 说 明 
T32a-32 芯 插头 连接 
T10f-10 芯 插头 连接 | 
T121-121 芯 揪 头 连接 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


9 J220-Motronic 控 制 单元 


0.5 0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 | 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 
gelvi ge/br or/br or/sw or/sw or/br or/sw | or/br or/sw or/br rt/ge swib| 


连接 1( 驱 动 系 
统 CAN 总 线 ， 
High)， 在 主 
导线 束 中 


T10f T10f 
6 4 人 390 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 


J293- 散 ”J293- 散 和 2 
热 器 风扇 ” 热 器 风扇 。 名 Low) ,在 主导 线束 中 
控制 单元 控制 单元 


5 60269 520 区 28 2 2 为 | 2 28 2 2 206 为 1 2 238 2 四 | 2 2 2 2 20 N280 













电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


et 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) ， 


燃油 存量 传感器 ， 燃 油 储备 显示 ， 转 速 表 ， 预 供给 燃油 泵 ， 冷 却 液 不 足 显示 传感器 ， 仪 表 板 中 的 控制 油 压 开关 ， 车 速 表 ， 警 报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ， 仪 表 板 中 的 控制 单 
单元 ， 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 ， 上 废气 警告 灯 ， 燃 油 存 量 指示 灯 ， 电 子 节气 门 故障 信号 灯 元 ， 发 电机 指示 灯 ， 机 油 压 力 指 示 灯 ，G RA 指 示 灯 ， 里 程 表 


K132- 电 子 节气 门 故障 信号 灯 K105- 燃 油 存量 指示 灯 G- 燃 油 存量 传感器 H3- 警 报 蜂 鸣 器 和 警报 音 Y4- 里 程 表 
K83- 废 气 和 警告 灯 G1- 燃 油 储备 显示 K28- 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 | | G21- 车 速 表 K3- 机 油 压力 指示 灯 
G6- 预 供给 燃油 泵 G32- 冷 却 液 不 足 显示 传感器 K31-GRA 指 示 灯 K2- 发 电机 指示 灯 


T32a/18 T32a/27 


0.5 
gn/sw 
针脚 说 明 
连 
0 Tib-1 芯 插头 连接 T14a/1 
在 主导 T2t-2 必 插头 连接 05 
线束 中 T5a-5 世 插头 连接 gn/sw 


T14a-14 芯 插头 连接 
T32a-32 芯 插头 连接 T1b/1 
F1- 油 压 开 关 





接地 连接 1( 传 感 器 接地 )， 
在 主导 线束 中 














接地 连接 21, 在 主导 线束 中 
接地 点 2， 在 右 侧 A 柱 下 部 


2 9 


车 载 电 网 控制 单元 ， 数 据 总 线 诊断 接口 ， 诊 断 接口 


约 J519- 车 载 电网 控制 单元 


[| | J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 


J234- 安 全 气 








二 “3 囊 控 制 单元 针脚 说 明 
0.35 0.35 0.35 |0.35 Ls T16b-16 芯 插头 连接 
or/sw or/br or/sw or/br T50a-50 改 插头 连接 
T73b-73 世 插头 连接 
T73c-73 必 插头 连接 
268 269 263 265 
Ti6b ww T16b 
4 万 
279 05 |os 
br br 
12 ge 本 *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 
(379) 接地 连接 14， *3- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
在 主导 线束 中 
br br 
详 地 点 ， 在 上 | (9 
部 转向 柱 上 人 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 
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第 一 篇 。 电路 图 
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一 1 


MEEETEETITE 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 ; 


压 盘 控制 系统 电路 图 





自动 变速 器 控制 单元 





针脚 说 明 


SA3- 熔 断 器 架 A 














SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 T 上 的 熔断 器 3， T7a-7 芯 插头 连接 
SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 110A T17a-17 芯 插 头 连接 
SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 i 
O _ 占 Vv 二 必 > 车 
SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 16.0 D- 点 火 起 动 开关 
SW T7a/1 
二 正极 连接 4(30a)， 
E1- 车 灯 开 关 0 多”J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
|T7an6 rt LT52a/27 T52a/28 T52a/52 T52a/3 
人 正极 连接 6(30a)， 15a 15a 30a 
+ 过 接 1(58d)，Yi.0 在 主导 线束 中 正极 连接 ( 15 ) ， 
在 主导 线束 中 | gr/bl 40 2 
A- 著 电池 在 主导 线束 中 
7 1.0 2.5 0.5 
11 0 正极 连接 16 25 SW SW Ws/sw 
的 grbl (30a)， 在 Jr 
主导 线束 中 
7a 20a 6a 13a 亚 大 7 
25 0 | SC | SC20 i SC6 | SC13 | sw/gr sw/gr 
本 和 7.5A 10A 7.5A 15A 
7b 20b 6b | 13b 6 
| 
0.5 1.0 0.5 0.5 | 2.5 
r/bl r/bl rt/ge sw/bl | rt/gr 
a 。 和 0.5 TY0.5 
rt/ge llrt/ge 
B340 C O @ 
正极 连接 (58 ) ， 正极 连接 3 ( 15a ) ， 正极 连接 1(30a)， 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 
@ 接地 点 ， 蓄 电池 - 车 身 
() 
1 2 5 7 5 6 7 8 9 和 们 1 人 15 74149715 16 17 1 人 2 2 加 加 


自动 变速 器 控制 单元 , 电磁 阀 1, 电磁 阀 2, 电磁 闪 3, 电磁 阀 4, 电磁 阀 5, 电磁 阀 9, 电磁 阀 10 





功能 开关 , 自动 变速 器 控制 单元 


T52a WT52a WT52a WT52a WT52a T52a 
/21 /47 /10 /36 /22 /1 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 
bllge | pl/vi | brt | bl/ws bl br 
0.5 0.5 |0.5 
bl/ge bl/ge | br 
T10e | T10e | Ti0e | Ti0e | Ti0e | Ti0e | T10e | T10e 


F125- 多 功能 开关 





正极 连接 5 ( 15a ) ， 
在 主导 线束 中 


38 9 











的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 

T52a T52a YT52a WY T52a YT52a YT52a YT52a YT52a YT52a YY T52a Wy T52a YY T52a YT52a 

/2 141 /15 /42 /6 /16 /32 /30 /18 /4 /44 /5 /43 

2:5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0:5 

br swi/vi vi/gr ws/vi |vi/gn |br/vi vi/bl |ge/vi |ge/gn |bl/gn |ivi/ge lgn/vi |gelbl 

接地 连接 10， 

在 主导 线束 中 

T14b 几 T14b WL T14b 了 T14b | T14b 卫 T14b | T14b | T14b | T14b 儿 T14b | T14b , T14b 
全 1 图 2 图 38 图 4 图 5 国 /6 图 7 图 8 图/9 国 /10 图 /11 国 /12 
N88- N89- N92- N282- N90- N283- N91- 
电磁 阀 1| ”电磁 阀 2 电磁 阀 5 电磁 阀 9 电磁 阀 3 电磁 阀 10 电磁 阀 4 
2.5 
br 
针脚 说 明 

T10e-10 芯 插头 连接 
T14b-14 攻 插头 连接 

接地 点 2， 在 T52a-52 芯 插头 连接 

发 动机 室内 左 侧 

\@ | 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Gil 2 53 54 5 56 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


齿轮 油 温度 传感器 , 变速 器 输入 转速 传感器 , 变速 器 


自动 变速 器 控制 单元 , 变速 杆 档 位 指示 照 


全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 





明灯 ， 





输出 转速 传感器 , 自 动 变 速 器 控制 单元 ， 电磁 阅 6 





T8j-8 芯 插头 连接 
T14b-14 世 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 






接地 连接 13， 
在 主导 线束 中 





N93- 电 磁 阀 6 G93- 齿 轮 油 


温度 传感器 


G182- 变 速 器 输 ”G195- 变 速 器 输 
入 转速 传感器 出 转速 传感器 





的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 








N110- 变 速 F319-- 变 速 co 档 位 指示 照明 灯 
杆 锁 电 磁铁 杆 档 位 P 锁 
/4 . 


仪表 板 中 的 控制 单元 ， 


变速 杆 锁 电 磁铁 , 点 火 铀 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 


针脚 说 明 
T2bd-2 芯 插头 连接 
T2c-2 芯 插头 连接 


T4w-4 忌 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 


N376- 点 火 0.5 





钥匙 拔 出 锁 mbl 
止 电磁 铁 
Wn T2bd/2 
T4w L101- 变 速 杆 ”接地 连接 14， 


在 主导 线束 中 


. 


br 
|@D 上 入 上 


74 75 76 Wl 78 79 80 81 82 83 84 





变速 杆 指 示 灯 , 变速 杆 位 置 显示 





连接 ( K 诊 0.5 0:35 0.35 
断 导 线 ) ， bl/ge or/br or/sw 
在 车 内 导线 
@ 
gr/ws > 。 到 二 4 bh . 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，High ) ， 
T16b/7 在 主导 线束 中 
U31- 诊 6399 2 本 E 
断 接口 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


sym omlioomlio0 ls 


CAN-H CAN-L 
0.35 0.35 0.5 
or/sw or/br Ws/sw 


针脚 说 明 
T16b-16 芯 揪 头 连接 
T32a-32 芯 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 





06mlore dei 











蓄电池 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 主 继电器 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 
D- 点 火 起 动 开 关 we 
SA3- 熔 断 器 架 A i 控制 音 完 “ 
时 元 
四 上 的 熔断 器 3， 2 .5 279 正极 连 接 (87) ， 在 主导 线束 中 T121 SA5- 熔 断 器 架 
L110A SW /23 SB4 1 SB6 | A 上 的 熔断 器 5，, 
D 正极 连接 中 10A 中 25A 40A 
正极 连接 4 16.0 ( 15 ) 针脚 说 明 4 
( 30a ) 5 SW 正极 连接 16(30 在 主导 线 
在 主导 线束 中 | 。 相当 等 缕 ;名 99)， | 束 中 T7a-7 芯 插头 连接 25 |05 
T121-121 芯 插头 连接 | wv | pyon 
0 1.0 2.5 4.0 
rt/gn rt/gn rt/gn 
A_ 著 电池 2.5 1.0 1.0 5 小 2 
， 2 rt SW swivi J271- 主 继电器 Re] 
二 20a 9a 33a 3 Wi1 
正极 连接 2.5 人 0.5 
6(30a), rt rt/ge 
人 二 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 
rt G3 人 9 正极 连接 1(30a)， SB6- 熔断 器 架 RB 上 的 熔断 器 6 
25.0 0.5 0.5 0.5 在 主导 线束 中 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 
sw ge swib| swib| 正极 连接 17(30a)，| 4.0 | 0.5 SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
在 主导 线束 中 rt 全 rtge SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 
(CD 六 地 点 ， 曹 电池 _ 车 身 加 
1 2 CT 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执 4 行 器 /控制 信号 ; 





ABS 控制 单元 右 后 转速 传感器 , 右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 , 左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单 
元 , 右 后 ABS 进 液 阀 , 左 后 ABS 进 液 阀 , 右 后 ABS 排 液 阀 , 左 后 ABS 排 液 阀 











YT38a YT38a YT38a YYT38aY T38a YYT38aY T38a 





YT38aYT38a YT38aw T38a 
/29 /4 





/27 /25 /1 8 110 /1 /30 /3 /135 | /36 
30a 30a 30a 15a T2aq-2 芯 插头 连接 | |0.75 10 75 .5 请 0.5 0.5 A0.5 0.75 |0.75 
1.0 2.5 4.0 0.5 . .0 |T2ar-2 芯 插头 连接 gn |sw grrt | blyrt bl lgr br |sw 
rt/gn rt/gn rt/gn swW/bl T2p-2 必 插头 连接 》 
T2u-2 芯 插头 连接 人 的 
T38a-38 芯 揪 头 连接 0.75 | 0.75 0.75 (0.75 
W br r W 
N135- 右 后 ABS 排 液 阀 
B510- 连 接 1 ( 右 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 N136- 左 后 ABS 排 液 闪 ||/ i pe | 让 
B511- 连 接 2 ( 右 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 局 AD 过 下风 
B512- 连 接 1 ( 左 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 N134- 左 后 ABS 进 液 阀 
B513- 连 接 2 ( 左 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 
G45- 右 前 转 G46- 左 后 转 G44- 右 后 转 G47- 左 前 转 
接地 点 3， 在 发 动机 室内 左 侧 速 传感器 速 传感器 速 传感器 速 传感器 



















制 动 信 号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 , ABS 控 制 单元 , Motronic 控 制 单 元 ,右前 ABS 制 动 压力 传感器 1, ABS 控制 单元 , 动态 行驶 控制 转换 阅 1, 动态 行驶 控制 转 
进 液 阀 , 右前 ABS 排 液 阀 , 左前 ABS 进 液 阀 , 左前 ABS 排 液 阀 换 阀 2, 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2, ABS 回 流 泵 


N100- N101- 
右前 ABS 左前 ABS Y 前 DD. 
排 液 阀 进 液 阀 液 闪 


@ 104-ABS 控制 单元 


WW | V39-_ABS ET | 
回流 艰 人 







正极 连接 2 
(87a) ， J519- 车 载 电 


接地 连接 在 主导 线束 加 
12; : 短 宇 WV 国民 症 时 下 针脚 说 明 0.35 0.35 
马 , 
一 T38a-38 芯 插头 连接 ee 江 
N226- 动 态 行 驶 控制 转换 阀 2 
目 B7a T73a TT73a T73a-73 发 插头 连接 Se ke 
N227- 动 态 行 驶 控制 高 压 转换 阀 1 连接 1 [条 B383 





_ 动 态 行驶 控制 高 压 生 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 B390 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 
接地 点 2， 在 Motroni 连接 1 (54)， 人 ， 
发 动 负 莹 内 安 侧 | (G40) pel 在 主导 线束 中 Pow 






Sy 58 Sy 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 


Ts 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 , 警报 蜂 鸣 器 
仪表 板 中 的 控制 单元 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 , ABS 指示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 





*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 系统 指示 灯 We ABS 指 示 灯 


-警报 蜂 
鸣 器 和 警报 音 
T73B TT73b TT73c TT32c 


/19 -1/18 /29 1/30 
CAN-HICAN-L |CAN-HICAN-L 





T2p/2 
0.35 10.35 |0.35 10.35 F9- 驻 车 F34- 制 动 
or/sw | or/br |or/sw lor/br a 液 液 位 警 
0.35 0.35 制动器 指 告 信号 触 点 
T2p1” 针脚 说 明 
人 
b 


Bre or/br 示 灯 开关 T2u/2 
0 T2p_2 芯 插头 连接 


接地 连接 9, 在 |br 
主导 线束 中 加 区 1 5 T2u-2 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 





*2 |*2 连接 1 ( 驱动 系统 T73b-73 芯 插头 连接 
CAN 总 线 ，High ) 4.0 接地 连接 14， T73c-73 世 插头 连接 
在 主导 线束 中 B38 
B383 可 br 局 在 主导 线束 中 
B390 一 8390 接地 点 ， 左 br 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 侧 A 柱 下 部 | 人 接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 





85 86 87 88 89 90 91 92 99 94 ys 96 9g7 OO GOO COO OO OO Of fe 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 





主 继电器 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 





SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 
SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 
SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 
SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
四 SA3- 熔 断 器 架 A。 D- 点 火 起 动 开 关 。 。 SC33_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 


上 的 熔断 器 3， T7aj1 J220- 
110A Motronic 
正极 连接 ( 87 ) ， 在 主导 线束 中 控制 单元 0 
2.5 T121 A5- Re 
SW 123 moB4 "SB6 | A 上 的 熔断 器 5， 
| 10A 25A 40A 
TF 


在 主导 线 上 正极 连接 16(30a)， (15) ， 
束 中 在 主导 线束 中 在 主导 线 1.0 2.5 |0.5 
呈 人 来 中 6 SW/Vi swivi| bl/gn 0 2 5 40 


rt/gn rt/gn rt/gn 
A- 鞭 2.5 1.0 1.0 5 2 
电池 将 00 人 0 rt sw sw J271- 主 继电器 | 于 …-c 
3 v1 
' ? 1 1 
SC6 6 05 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 
和 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 


7.5A 












6(30a), 
在 主导 线 
0.5 0.5 05 Jos 1o5 在 主导 线束 中 
rt/ge sw/bl sw/bl |sw/biWsw/bl ”正极 连接 17(30a)，A40 
: 针脚 说 明 
B281 芯 插头 
T7a-7 芯 插头 连接 
正极 连接 5 ( 15a )， 在 主导 线束 中 T121-121 芯 插头 连接 
(1 ) 接地 点 ， 鞭 电 池 -- 车 身 
1 7 9 10 i Te 


ABS 控制 单元 右 后 转速 传感器 , 右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 , 左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单 
元 , NN dN | 





N136-- 左 后 N135- 右 后 N134- 左 后 N133- 右 后 
ABS 排 液 阀 ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 进 液 阀 





T38a T38a T38a T38a T38aty T38a T38aW T38a T38a T38a T38aw T38a T38aY T38a 
/27 /25 /1 /28 /38 | /3 1o [i /29 | /30 4 [i /35 | /36 
30a 30a 30a 15a 31 | 31 
1.0 5 4.0 0.5 25 |40 0.75 |0.75 0.5 A0.5 0.5 A0.5 0.75 |o.75 
rt/gn rt/gn rt/gn sw/b| br |br gn lsw grrt | birt | lgr br lsw 
T2aq-2 芯 插头 连接 
T2ar-2 芯 插头 连接 
T2p-2 芯 插头 连接 人 wd 
T2u-2 芯 插头 连接 
_38 芯 播 头 j 2 T2ar | T2ar T2u | T2u 
Tbh 让 外公 2 儿 2 儿 





B510- 连 接 1 ( 右 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 
B511- 连 接 2 ( 右 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 
B512- 连 接 1 ( 左 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 

) 


B513- 连 接 2 ( 左 后 转速 传感器 ) ， 在 车 舱 内 导线 束 中 
G45- 右 前 转 G46- 左 后 转 G44- 右 后 转 G47- 左 前 转 
速 传 感 器 速 传感器 速 传感器 速 传 感 器 





接地 点 3， 在 发 动机 室内 左 侧 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
第 一 篇 电路 图 :——> > o>: 





制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 , ABS 控 制 单 元 , Motronic 控 制 单元 ,右前 ABS 


制 动 压力 传感器 1, ABS 控制 单元 , 动态 行驶 控制 转换 阀 1, 动态 行驶 控制 转 
进 液 阀 , 右前 ABS 排 液 阀 , 左前 ABS 进 液 阀 , 左前 ABS 排 液 阀 


换 阀 2, 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动态 行驶 控制 高 压 转 换 阀 2, ABS 回流 3 





*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 








J104-ABS 控制 单元 












G201- 制 动 
压力 传感器 1 








(87a) ,在 。 J519- 车 载 电 局。 
导线 束 中 主导 线束 中 网 控制 单元 N99- 右 前 ABS 进 液 阅 0.5 0.5 CAN-L 
7 €3) N100- 右 前 ABS 排 液 阀 swibl rt/ge 
N101- 左 前 ABS 进 液 阀 F138 安全 
Msa | Ts N102- 左 前 ABS 排 液 六 气囊 卷 筑 和 
本 G200 - 横向 加 速度 传感器 
py G202 - 偏转 率 传感器 
ee G251 - 纵向 加 速度 传感器 T16a/13 T16a/12 
F47- 制 动 9 5 G419 - ESP 传感器 单元 G85- 
踏板 开关 转向 角 
传感器 
105 
2.5 
br 接地 连接 14， 在 主导 线束 中 
大 1154) ， 
导线 10 B383 
B390 
2 i 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
Low ) ， 在 主导 线束 中 
/63 T4g-— -4 淮 插 头 连 接 1 了 
T16a-16 项 插头 连接 0 N225- 动 态 行驶 控制 转换 阀 1 
J220- 在 主导 线束 由 N226- 动 态 行驶 控制 转换 阀 2 
搂 二 上 冯 符 0 0 人 sak #L N227- 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阅 1 
全 _121 芯 播 头 连 提 所，1 N228- 动 态 行驶 控制 高 压 痊 2 
改动 本 内侧 | T1129-121 这 接头 入 入 Ee J 过 扩 地 点 ， 在 动态 行驶 控制 高 压 转换 阅 
7 58 59 60 61 62 63 64 68 66 7 6 的 Ww 7i 5 76 VY 78 19 80 81 8&2 83 84 


仪表 板 中 的 控制 单元 


驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 


位 警告 信号 触 点 , 警报 蜂 鸣 器 





针脚 说 明 


T32-32 攻 插头 连接 


T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 





J519- 车 载 电 网 控制 单元 


He 


和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 , A 


x K118- 制 动 
系统 指示 灯 





BS 指示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 


-警报 蜂 
鸣 器 和 警报 音 





173B Tr73b Tr3c Tr32c 
/9 Ja 129 180 9 
CAN-HICAN-L [CAN-HICAN-L CAN-H CAN-L 
0.35 0.5 
br/sw br/vi 
T2u/1 1 
0.35 40.35 |0.35 |0.35 F9- 驻 车 | 动 
or/sw | or/br |or/sw |or/br 制动器 指 a 
0.35 0.35 示 灯 开关 一 吓 芭 , i 
or/sw or/br U T2p/1 告 信号 触 点 
di 
接地 连接 9， 
“| 用 乔 在 主导 线束 中 
连接 1 ( 驱动 系统 针脚 说 明 
人 
人 T2p-_2 芯 插头 连接 
B390 i T2u-2 芯 插头 连接 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 6390 ”“- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 T32-32 忌 插头 连接 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
85 86 87 88 89 9% 91 9 93 94 95 9% 97 9% 99 100 101 102 103 104 105 106 17 108 109 10 11 112 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


:> — > —y>: 第 四 章 ”全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) \ 





















左 后 驻 车 辅助 传感器 , 中 部 后 侧 驻 右 后 驻 车 辅助 传感器 , 后 部 驻 车 辅助 
车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 报警 蜂 鸣 器 , 驻 车 辅助 控制 单元 
针脚 说 明 针脚 说 明 
ee SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 T2ap-2 芯 插头 连接 T3n-3 芯 插头 连接 
-十 容 可 而 天 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 T2f-2 芯 插 头 连接 T12p-12 区 插头 连接 


T3L-3 芯 插 头 连接 T16e-16 芯 插 头 连 接 
T3m-3 芯 插头 连接 T73b-73 芯 插 头 连 接 
T7a-7 芯 插头 连接 T73c-73 芯 插 头 连接 


连接 ( RF ) ， 
在 主导 线束 中 





正极 连接 ( 15 ) ， 
在 主导 线束 中 





@ J446- 驻 车 辅助 控制 单元 





























T12p VT12p YT12p/5 T12p/3 T12p/4 T10e 
| | /2 
/8 | 111 + E 
| 0.35 0.35 0.35 
vilge G203- 左 1gn/ge G796- 中 部 sw/ge ”G206- 右 
. 0.5 0.35 |0.35 后 驻 车 辅 后 侧 驻 车 辅 后 驻 车 辅 
SC13 F4 br |gr/br |gr/rt T3L/2 助 传感器 八 T3m/2 助 传感器 T3n/2 。 助 传 感 器 0 35 | 0 35 
接 3， 
线束 中 | | 
0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 0.35 T2ap|T2ap 
grrt | gr/br jgr/rt gr/br grrt gr/br /1 9 
| rt/gr | 





| | 


a | 连接 ( 驻 车 辅助 ) ， 
. | 在 后 保险 杠 导线 束 中 | | a 


© 警 唤 
接地 连接 ( 驻 车 辅助 ) ， 在 后 保险 杠 导 线束 中 ee 
*3-- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 


*4-- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 接地 点 ， 在 行李 箱 左 侧 
2 g 0 T2177 


蓄电池 , 转向 辅助 控制 单元 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4, 电 控 机 械 式 伺服 转向 电动 机 仪表 板 中 的 控制 单元 , 转向 辅助 控制 单元 , 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 


正极 连接 ( 15 ) ， J519- 车 载 电网 控制 单元 
在 主导 线束 中 元 









5a)， 人 6628 
在 主导 线束 中 


*- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 
“2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 


正极 连接 5(1 




















针脚 说 明 


T3c-3 芯 插 头 连接 
T6i-6 芯 插头 连接 








T32-32 芯 插 头 连接 
四 SA4 过 断 吕 可 35 |o3s 351。 T73b-73 芯 插头 连接 
Sy 器 4， SC26- 熔 断 器 架 or/sw| or/br |or/sw| orbr T73c-73 区 插头 连接 
e C 上 的 熔断 器 26， 
2 
26b 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 
二 
线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 连接 1 ( 驱动 系 
10.0 8B39U 统 CAN 总 线 ， 
rt/sw Low ) ， 在 主导 
T2e-2 芯 插 头 连接 0.35 0.35 线束 中 
| T3c-3 芯 插头 连接 or/sw or/br 
+ T6h-6 芯 插 头 连 接 
T7a-7 芯 揪 头 连 撕 
A 9 T32/28 | T32129 
- CAN-H 小 CAN-L 


人 全) | v187- 电 控 机 械 
式 伺服 转向 电动 机 


多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


co K161- 电 控 机 械 式 
”转向 助力 器 指示 灯 

















25.0 10.0 
SW br 
a 转向 力矩 传 感 转向 电动 机 转速 传 感 
池 -- G269- 转 把 感 器 G577- 转 反 动机 转 i 感 器 
Sa “2 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
@ 接地 点 2， 在 右 侧 A 柱 下 部 *2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
中 光 3 4 局 6 8 9 10 11 | 但 1 14 15 16 ‘| 18 19 20 2 22 23 24 25 26 27 28 





LU 





蓄电池 , 供电 继电器 1， 端 子 75, 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 


电源 /供电 传感器 / 反 执行 器 /控制 信号 : 


4 吴 
Wy 
































ee 
Ue oe ye 在 主导 线束 中 
T7a-7 芯 插头 连接 — -点 
| 灯 开 关 起 动 开关 
T17a-17 芯 插头 连接 
T17a/16 T7a/1 
4.0 
6 2.5 
SA3- 熔 断 器 架 A SA7- 熔 断 器 架 rt | 1.0 
”上 的 熔断 器 3， | A 上 的 熔断 器 7， 正极 连接 正极 连接 了 gmnb| 正极 连接 TSY 
110A 50A (15) ,在 
机 四 连接 2 (75) ， 自主 导线 仁 主 村 主导 线束 中 
D H 连接 二 人 村 6 1.0 4.0 | 6.0 
Se 来 中 Gooy 束 每 Sw/vi rt/sw | rt/sw 
6.0 1.5 
正极 连接 16.0 rt sw/rt SC 
4(30a), lsw 
和 T7a/6 
末 中 全 和 a 
要 Ca 点 火 起 
动 开关 
六 3 2 
A- 著 10.0 人 4.0 
J680- 供 电 继 1.0 0.5 
电池 t 个 Pn gh 正极 连接 sw 
一 5 1 8340 4 谤 接 158d)， 6s5 4.0 
正极 连接 rt/sw br : Ue 1.0 0.5 
6(30a), 9e J sw/b| swibl sw/bl 
二 已 
a pa | 四 
在 主导 接地 连接 14， SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 
25.0 线束 中 在 主导 线束 中 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 
SW 40 2 5 SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
br pr SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 
SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 
SC40- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 
| 接地 点 ， 蕾 电池 - 车 身 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 | [9 接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 入 
TE 
高 压 传 感 器 , 空调 器 继电器 , 空调 器 电磁 离合 器 E 空调 器 控制 单元 
正极 连接 (87)， 
在 主导 线束 中 
ee 
J220-Motronic 控 制 单元 NO po ie 针脚 说 明 
i T121 T121 控制 单元 T10c-10 芯 插头 连接 
针脚 说 明 人 T4e/ Tt T121-121 芯 插头 连接 
T2av-2 芯 插头 连接 /23 
T3b_-3 芯 插头 连接 0:5 0.5 1.0 :0 
T4e-4 芯 插头 连接 rt/ws swign swign wign 5 105 四 
sw/vi Ybl/gn J301- 空 调 器 控制 单元 
G65- 高 压 传感器 T3b/2 ,器 继电器 5 T2av/1 
N25- 空 调 器 
回 名 | [| 5 个 2 
电磁 离合 器 oe 
T3b/1 1 3 T2av/2 | 于 |J271- 主 继电器 。 | 58 ne 
3 yi1 
0.5 1.0 1.0 
SW/b| SW/b| br/sw 
正极 连接 7(15a)，| ，， 人 二 je 
2 | 
在 主导 线束 中 6 正极 连接 17 ( 30a ) ， 个 
在 主导 线束 中 G3) 正极 连接 1(30a)， 
i 在 主导 线束 中 
接地 连接 19， 0.5 
在 主导 线束 中 swjb| es 0 0 
正极 连接 5 | NE 
， [15a) ， 接地 连接 23， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 
br 和 6.0 





接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


:> > >: 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 





可 加 热 后 窗 玻璃 开关 , 空调 器 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 空调 器 开关 , 蒸发 器 出 风口 温度 传感器 , 空调 si a 
单元 , 可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 , 新 鲜 空气 调节 系统 照明 灯泡 器 控制 单元 ' 空调 器 指示 灯 , 新 鲜 空气 鼓风机 “新鲜 空 所 鼓风机 开关 , 新 鲜 空 气 鼓风机 串联 电阻 





J519- 车 载 电 网 控制 单元 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


针脚 说 明 针脚 说 明 
E15- 可 加 热 后 窗 玻 璃 开关 E30- 空 调 器 开关 T4p-4 世 插头 连接 T2r-2 芯 插头 连接 
K10- 可 加 热 后 窗 玻 璃 指示 灯 J301- 空 调 器 控制 单元 
L16- 新 鲜 空 气 调节 系统 照明 灯泡 K84- 空 调 器 指示 灯 


T5a-5 芯 插头 连接 T10c-10 芯 插头 连接 
T2au-2 芯 插头 连接 T121-121 芯 插头 连接 



































E9- 新 鲜 空 气 鼓风机 开关 


K84 
网 网 
% K10 | E's L16 YF E30 全 


的 ”J301- 空 调 器 控制 单元 


J220- J220- 
Motronic Motronic 


控制 单元 。 控制 单元 





1.0 
0.35 T1211 | T12179 eh 4.0 
rt/ws 4.0 rt/sw 
0.35 0.35 rt 
、 br/ws br/gr -已 秆 T4p To 和 TH4 T4 
针脚 说 明 3 Mr Me py Be 
T10c_10 芯 插头 连接 (070) V2- 新 鲜 空 面 
T121 中 器 吕 昌 
/30 T73a-73 芯 插头 连接 i RE. Eo 气 鼓风机 ] 
73 蕊 插头 连 提 T2au/2 
J220- I 4 N23- 新 鲜 空气 
0 鼓风机 串联 电阻 
人 T121-121 芯 插头 连接 G263- 蒸 发 器 出 
Et @ 接地 点 2， 在 右 侧 A 柱 下 部 





5 3 OV HY 2 6 0 Go 8 9200930 4 98 





MEETELETSE 


蓄电池 , 供电 继电器 1， 端 子 75, 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 








针脚 说 明 


D- 点 火 6 
SA3- 熔 断 | SA7- 熔 断 T7a-7 芯 插头 连接 天 济 起 动 开 关 
器 架 A 的 玉器 架 A 上 的 T7al1 连接 1 


熔断 器 3， | 熔断 器 7， 


(75)， 
110A 50A po 人 
I 2 1 |， 
了 (15) ， 在 
0 | (75) ， 主导 线束 中 过 4.0 |6.0 
rt/sw | rt/sw 
.0 1.0 
正极 连接 6 0 6.0 SW SW 
4(30a), lew 6 20a 6a 25a 40a 
在 主导 线 


eo SC6- 熔 断 器 架 了 SC25- 熔 断 器 架 et 六 40 


C 上 的 熔断 器 20， 山 C 上 的 熔断 器 6， 上 cL 上 的 熔断 器 25， 


C 上 的 熔断 器 40， 
7.5A 


10A 10A 





A- 著 10.0 
J680- 供 电 继 
目 电池 | 攻 本 汪 了 全 二 于 


| 5 0.5 0.5 1.0 4.0 
正极 连接 320 ee rt/ge swjb| swjbl sw/rt 
a), 
在 主导 tsw Lo 
束 中 接地 连 
接 13， 
在 主导 118 
正极 连接 | 4.0 全 2.0 线束 中 
16(30a), | rt 正极 连接 1 ( 30a ) ， 
25.0 ”在 主导 线 在 主导 线束 中 





SW 来 中 人 3 


@ 接地 点 ， 蓄 电池 - 车 身 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人 全 用 1 8 6 WW [SI 20 之] 2 2 24 25 20000 7170028 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 a 































高 压 传感器 , 空调 器 继电器 , 空调 器 电磁 离合 器 前 部 空调 器 操作 和 显示 单元 ,自动 空调 控制 单元 , 新 鲜 空气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 
诈 接 连接 1 ( 舒适 /便捷 系 
机 尖 接 1( 弛 全 接 0 
T1271 -01 站 本 | 了 让 在 玉 导 线束 外 
/UN i 已 J 上 
T2av-2 芯 插头 连接 js 0.5 1.0 在 主导 线束 中 0.35 
T3b-3 芯 插头 连接 六 sw/gn ee sw/gn or/br 
T4e-4 改 插头 连接 J32- 空 调 T73b 
2 
ET | ne [本 二 ee a J519- 车 载 电 J6519- 车 载 电 
- 空 T16d/5 4 首 寺 |‖ T16d/6 六 二 | 首开 
回 名 | Ee [Bp | 电磁 离合 器 和 。 网 控制 单元 ”人 CI 。 网 控制 单元 
T3b/1 T2av/2 K114- 新 鲜 空 气 
C3” 和 车 内 空气 循环 
0.5 1.0 1.0 _ 运行 模式 指示 灯 
0.5 swibl swibl br/sw 
br T4e/2 
89 正极 连接 
7015a), a I i T16d/9 T16d/8 
在 主导 线 
接地 连接 19， 0.5 
在 主导 线束 中 swibl 05 | nm To I 0.5 0.5 
正极 连接 5 w/bl br/bl br/gn 
本 ( 15a ) ， Bi 接地 连接 23， 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 ET 
T10f-10 芯 插头 连接 T10g/3 T10g/5 
LA 接地 点 1 T16d-16 芯 插头 连接 J293- 散 热 器 ”J293- 散 热 器 
接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 Pa T73b-73 芯 插头 连接 风扇 控制 单元 风扇 控制 单元 





29 30 Sil 2 3 34 5 0 af 3 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 本 | 52 8 54 55 56 


仪表 板 温度 传感器 , 阳光 照射 光电 传感器 , 温度 选择 旋钮 电位 器 ,自动 空调 控制 单元 人 站 亲 


G267- 温 度 选 G56- 仪 表 板 K84- 空 调 Sg F164- 除 霜 
择 旋 钮 电位 器 温度 传感器 器 指示 灯 E30 空调 柄 开关 器 运行 开关 | 


T16a/15 





T16a/11 





20a YT20a 12 
/2 /1 /16 








GND 
0 pe 0.35 0.35 0.35 p35 Wp.35 .35 | 0.35 
医 汪 b 在 主导 线束 中 人 0.35 0.35 | |T2ba-2 芯 插头 连接 可 A gnigel 9 ys 
-2 芯 插头 连 扣 
br/ws gn/ws Do i Ta ， 由 中 i Yows Aewe NTew2 ATew’ 
上 = :让 > 和 a 

br br_ 在 主导 线束 中 | 温度 传导 传感器 风口 温度 传感器 = = 
T4v/2 T4v13 T2ba/1 T2r/1 V68- 温 。 G92- 温 度 站 T6k/3 
度 风 门 伺 风门 伺服 | GND 

4 ey 35 及 电动 机 电动机 

. G107- 阳 光照 射 光电 传感器 


接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 


连接 ( 传感器 ) ， 在 自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 
61 62 63 64 6 56 67 的 ”0697 万 人 胞 4 人 广 87 





新 鲜 空 气 和 循环 空气 风门 开关 , 除 霜 器 运行 开关 , 温度 风门 伺服 ”可 加 热 后 窗 玻璃 开关 , 中 央 风 门 伺服 电动 机 电位 器 , 速 滞 压力 风门 伺服 电 新 鲜 空气 鼓风机 开关 , 新 鲜 空气 
电动 机 电位 器 , 除 霜 风 门 伺服 电动 机 电位 器 , 自动 空调 控制 单元 ， 动机 电位 器 , 自动 空调 控制 单元 , 新 鲜 空 气 鼓风机 指示 灯 , 可 加 热 后 窗 玻 鼓风机 控制 单元 , 自动 空调 控制 
温度 风门 伺服 电动 机 , 除 霜 风 门 伺服 电动 机 璃 指示 灯 , 按钮 照明 灯泡 , 中 央 风 门 伺 服 电 动机 , 速 灌 压 力 风 门 伺 服 电动 机 单元 , 新 鲜 空 气 鼓风机 


E15- 可 加 本 
E159- 新 鲜 空 气 和 ee K10- te a 热 Sm ne 
循环 空气 风门 开关 照明 灯泡 | ”人 多 窗 玻璃 指示 灯 < 机 指示 灯 


约 J255- 自 动 空调 控制 单元 




















T20a¥YT20a YT20a YT20a T20a 下 T20aYYT20a T20aYT20a T16d T16d YT16d 
14 413 14 /7 7 6 8 /9 |/8 /14 /16 /15 
0.35 a 0.35 0.35 We 0.35 .35 |0.35 0.35 0.35 “|o.35 140 
0.35 了 bl vi/gn lws lgn bl/ws¥ vi/gnl ws lgn vi/ws Wgr SW bl gn bl 
T6L/6 |T6L/5 ,T6L/2 | TeL/1 Tem/6 |T6m/s, Tem/2 | Tem/1 T6n/6 |T6n/5 T6d/6 T6d3 |T6d/1 
小 D GND T2bb/2 
Ws -人 Ws -人 加 人 J126- 新 鲜 空 气 V2- 新 鲜 空 
V107- 除 G135- 除 站 TeL/3 V70- 中 ”G112- 中 央 站 Tem/3 V71- 速 涪 a 鼓风机 控制 单元 气 鼓风机 
霜 风 门 伺 霜 风 门 伺 |+5v 央 风 门 伺 风门 伺服 电 | +5V 压力 风门 伺 “ 力 风门 伺服 电 Tsd4 Tre T2bb/1 
服 电 动机 服 电动 机 服 电动 机 动机 电位 器 服 电动 机 ”动机 电位 器 由 Dou 
电位 器 4.0 4.0 4.0 
T6k-6 芯 插头 连接 ” 个 0.35 0.35 针脚 说 明 针脚 说 明 a We 
erm ne ~ |sw SW T6m-6 芯 插头 连接 T2bb-2 芯 插头 连接 
T20a-20 芯 插头 连接 连接 ( 5V) ， 在 自动 空调 T6n-6 芯 插头 连接 T6d-6 世 插头 连接 





L46 操纵 导线 束 中 T20a-20 芯 插头 连接 
L56 


T16d-16 芯 插头 连接 





连接 (传感器 ) ， 在 自动 空调 操纵 装置 导线 束 接地 点 2， 在 右 侧 A 柱 下 部 





2 的 0 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


Pa se 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) | 





PT TE 散热 器 风扇 控制 单元 , 散热 器 风扇 
正极 连接 (15 ) ， 在 主导 线束 中 


1.0 针脚 说 明 针脚 说 明 


SW 












T7a-7 芯 插头 连接 T121-121 芯 插头 连接 
T10f-10 芯 插头 连接 T3o-3 芯 插头 连接 
SA6- 熔 断 器 架 A SC6- 熔 断 器 架 C 上 T16d-16 芯 插头 连接 
上 | 上 的 熔断 器 6， 的 熔断 器 6,7.5A 
40A 
| 
6.0 
rt/ws 








V7- 散 热 器 风扇 i 
T30 T30 
2 /3 
0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 
br/bl br/gn ge/br gelvi rt/ws 
25.0 
SW T16d T16d T121 T121 
人 9 8 178 /177 4.0 
J255- J255- J220-Motronic 控 制 单元 br 


自动 空调 自动 空调 
控制 单元 控制 单元 


接地 点 ， 蓄 电池 - 车 身 *- 仅 适用 于 带 Climatronic 自 动 空调 的 车 辆 接地 点 1， 左 前 纵 梁 上 
1 2 3 4 5 6 m 8 go Wl 过 1 14 1 条 16 1 18 19 20 | 22 23 24 2 26 2 28 





点 火 起 动 开 关 , 安全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 , 驾驶 人 侧 安全 气囊 引爆 装置 前 排 乘客 侧 安全 气囊 引爆 装置 1, 驾驶 人 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 


D- 点 火 起 动 开关 


针脚 说 明 针脚 说 明 


T2aw-2 芯 插头 连接 T3g-3 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带头 部 安全 气囊 的 车 辆 

T7a-7 芯 插头 连接 T3h-3 芯 插头 连接 *2-- 仅 适用 于 带 侧 面 安全 气 吉 的 车 辆 

T12c-12 芯 插头 连接 T3j-3 芯 插头 连接 *3- 仅 适用 于 不 带 侧 面 安 全 气囊 的 车 辆 
2.5 T16a-16 芯 插头 连接 T50a-50 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 不 带头 部 安全 气囊 的 车 辆 





SW T50a-50 世 插头 连接 





正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 








QO J234- 安 全 气囊 控制 单元 






















































T50a T50a/10 T50a YWT50a T50a T50a T50a vyT50a T50a WT50a 
/2 111 /8 /9 /46 /6 /7 /4 /5 
15a + + 31 + + 
* *D 时 大 A 
0.5 0.5 “2 0.5 
grrt bl/rt y's 0.5 gn |0.5 0.5 0.5 0.5 
SC14- 熔 断 器 WS gr WS gr bl WS 
人 的 娩 断 T16a 6a 本 T3j 和 T3/2 内 T3k/2 T3K/1 
宇和 0.5 FE I 安全 气囊 卷 簧 br * 10.5 * ||0.5 en * 
Ww 10。 *2| gn *2| Ws *2W 7 *2|9 | 
T3g T3g 1 T3i T3i 
M2° M2c 个 /2 /1 T3h/1 T3h/2 1 
让 一 Ta 9 N131- 前 排 乘 N199- 驾 驶 人 例 及 N200- 前 排 乘 
,。 客 侧 安全 气囊 侧面 安全 气囊 引 *2 ” 客 侧 侧面 安全 
: 爆 装置 0.5 * 气囊 引爆 装置 
“3 br ] 
a 站 T3k/3 
N95- | ， 
全 气囊 引爆 装置 < 


正极 连接 4 ( 15a ) ， 在 主导 线束 中 


接地 连接 15， 在 主导 线束 中 | 


1 2 六 4 加 0 1 g 0 11 12 B00 3 aa 





第 一 篇 。 电路 图 


驾驶 人 侧 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 , 前 排 乘 客 侧 侧面 安全 
气囊 碰撞 传感器 , 前 排 乘客 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 


驾驶 人 侧 头 部 安全 气囊 碰撞 传感器 , 前 排 乘 客 侧 头 部 安全 气囊 碰撞 传感器 ， 
驾驶 人 侧 头 部 安全 气囊 引爆 装置 , 前 排 乘 客 侧 头 部 安全 气囊 引爆 装置 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
:> > o>: 


驾驶 人 侧 安 全 带 开关 , 前 排 乘客 侧 安全 
带 开关 , 前 排 乘 客 侧 座 椅 占 用 传感器 





“- 仅 适用 于 带头 部 安全 气 圳 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 侧面 安全 气 圳 的 车 辆 








T50a 
/43 /44 /41 /42 /37 /38 3 /40 14 /15 
+ + - + - + 攻 十 - 
“2 “2 
0.5 0.5 “2 “2 大 * 大 大 大 大 
ge br 个 
0.5 0:5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
WS br bl br gn br rt ge 
T2ae | T2ae 
| ) 
G179- 驾 驶 人 侧 
侧面 安全 气囊 碰 
撞 传 感 器 
T2af | T2af T2ag | T2ag T2ah | T2ah T2ai | T2ai 
/1 /2 1 / 


针脚 说 明 


| | | | | | 






T2ae-2 芯 插头 连接 


T2af-2 芯 插头 连接 |G180- 前 排 乘客 侧 G435- 驾 驶 人 ” G436- 前 排 乘 客 N251- 驾 驶 人 
T3i-3 芯 插头 连接 侧面 安全 气 圳 碰撞 侧 头 部 安全 气 ” 侧 头 部 安全 气囊 侧 头 部 安全 气 
T3k-3 芯 插头 连接 “| 传感器 圳 碰撞 传感器 碰撞 传感器 囊 引 爆 装置 

T50a-50 芯 插头 连接 

34 35 36 37 38 39 起  M 45 46 47 48 49 S00 


驾驶 人 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 1, 前 排 乘客 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 1 


十 


T2ag-2 攻 插头 连接 
T2ah-2 芯 插头 连接 
T2ai-2 芯 插头 连接 
T2aj-2 芯 插头 连接 
T50a-50 芯 插头 连接 





T2a | T2aj 
/1 各 


N252- 前 排 乘客 





侧 头 部 安全 气囊 
引爆 装置 
接地 连接 16， 在 主导 线束 中 
39 4 5 00 9 由 69 60 61 





针脚 说 明 


T16b - 16 芯 插头 连接 
T32a-32 攻 插头 连接 
T50a-50 必 插头 连接 
T73b-73 攻 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 


针脚 说 明 


T2ak-2 芯 插头 连接 


T2aL-2 芯 插头 连接 过 系统 CAN 总 


T2am-2 芯 插头 连接 
T2an - 2 芯 插头 连接 
T2ao - 2 芯 插 头 连接 





i 
or/sw 


0.35 
or/br 


T50a/50 T50a/49 














T2aL/1 
0.35 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
WS SW ge SW gr rt 
N153- 驾 N154- 前 
第 驶 人 侧 安 排 乘客 侧 
全 带 拉 紧 安全 带 拉 
器 引爆 装 紧 器 引爆 
置 1 装置 1 
T2am/2 T2an T2an T2ao T2ao |T16b 
/1 /2 /2 1 /15 
U31- 
诊断 接口 
G2 06306406S0660 GOS/ AI 


在 主导 线束 中 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
High ) ， 在 主导 线束 中 






化 ) J519 - 车 载 电 网 控制 单元 


T73b/18 TT73b/19 TT73c/30 T73c/29 

CAN-L | CAN-H | CAN-L CAN-H 

0.35 0.35 0.35 0.35 

or/br or/sw or/br or/sw 

守 ke *D *O 
0.35 0.35 
or/sw or/br 

T32a/28 T32a/29 


CAN-H CAN-L 


® J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


K19- 安 全 带 
警告 指示 灯 


气 圳 指示 灯 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


7 91 外 94 5 WB 


电源 /供电 传感器 / 反 执行 器 /控制 信号 


A 
局 


信号 


安全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 , 信号 喇 


全 新 桑塔纳 (2013 年 款 ) 





转向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 ， 转 向 盘 中 的 右 





叭 控制 , 多 功能 转向 盘 控 制 单元 


T7a-7 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 















侧 多 功能 按钮 , 多 功能 转向 盘 控 制 单元 





J519- 车 载 电 网 控制 单元 
0 本 
正极 连接 ( 15 ) ， 接地 连接 13， er | 
在 主导 线束 中 2 LN T6o-6 芯 插头 连接 
T12c-12 芯 插头 连接 
T16a_16 芯 插头 连接 
1.0 | T73b-73 芯 插头 连接 
Wr A We T73c-73 芯 插头 连接 
0.5 0.5 
br F138- 安 全 气囊 SW/b| 
卷 簧 和 带 滑 环 的 
Tl6al 复位 环 T16al4 T16al3 
T12010 T1209 
D-s 接地 连接 14， 
己 亏 在 主导 线束 中 
正极 连接 5 ( 15a ) ， 
在 主导 线束 中 40 0.5 0.5 
Bi SW gr 
Ws 人 本 
接地 点 ， 在 左 ee 
侧 A 柱 下 部 _ E440- | 多 | E441- 转 向 盘 中 的 
个 ) J453- 多 功能 转向 盘 控制 单元 左 侧 多 功能 按钮 右 侧 多 功能 按钮 
接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 | | 
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蓄电池 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3, 熔断 器 


2 区 和 的 2 2 2 2 


架 


C 


0 3 2 的 人 的 风光 和 风 01 


仪表 板 中 的 控制 单元 , 熔断 器 架 C 
































SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3， li 
| | 110A T7a-7 芯 插头 连接 
oD T16f-16 羽 插头 连接 
T17a-17 芯 插头 连接 
T32a-32 芯 插头 连接 
E4- 手 动 防 眩 上 
下 过 接 4 (900) ，| G9 E18- 后 才 灯 开关 。。 D- 点 火 起 动 开关 。。 到 挫 油 闷 冰 亲 关 
在 主导 线束 中 T17a/9 T7a/1 T16f/7 
10.0 
rt 
正极 连接 6 ( 30a ) ， 2.5 
在 主导 线束 中 sw J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
rt 1.0 ， 1.5 
_ 蔡 由 : 正极 连接 16 ( 30 Y 正极 连接 ( 15 ) 5 A 
再 电 池 在 生生 线束 中 I 人 让 有 
2.5 1.0 T325 
rt SW /14 
人 = 20a 18a 6a 38a 
SC20- 熔 断 器 架 ^SC18- 熔 断 器 架 C SCc6- 熔 断 器 架 C SC38- 熔 断 器 架 C 
SC- 熔 断 器 架 C 由 CL 上 的 熔断 器 20, 上 上 的 熔断 器 18， 山上 的 熔断 器 6， 山上 的 熔断 器 38， 
10A Y5A 7.5A 15A 
20b 18b 6b 38b 
25.0 0.5 0.5 
SW swlb| wsi/gn 
0.5 1.0 正极 连接 5 ( 15a) ，| 1.5 
rt/ge gr/ws 在 主导 线束 中 ws/gn 
10 | 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 





冷却 液 不 足 显示 传感器 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 冷却 液 温 度 和 冷却 液 不 燃油 存量 传感器 , 车 外 温度 传感器 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 后 雾 灯 指示 灯 , 安全 气囊 指示 灯 ， 
足 显示 指示 灯 废气 警告 灯 , 电子 节气 门 故障 信号 灯 , ASR 和 ESP 指 示 灯 ， 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 


i 音 佳 旦 ， K161 二 Ee 
0 A EA 如 下拉 人 要 村 。 pkis6_AsRinEsP 痢 未 


K75-- 安 全 气 圳 指示 灯 


A 条 省 条 
” 灯 指 示 灯 


T32a 



















/32 /32 /16 /18 /19 /1 |/2 /20 
0.5 0.5 0.5 0.5 人 0.5 0.35 | 0.5 0.35 
rt/ge SW/b| br bl/rt a a br/ge vilsw | bl/sw br/ws 
接地 连接 9， 在 主导 线束 中 T32a-32 必 插头 连接 
T2t-2 芯 插头 连接 
正极 连接 1 T32a-32 芯 插头 连接 T5a/3 人 AT5a/4 
0 接地 连接 14， | 1 T2t2 G17- 车 外 温 个 T2312 G- 燃 油 存量 传感器 


在 主导 线束 中 G32- 冷 却 液 不 度 传 感 器 


足 显示 传感器 
0.5 T2t/1 
rt/ge 0.35 
br/ws 





gy 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 a 54 55 56 


和 有 防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 , 油 压 开关 , 警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 防盗 锁 止 系 
eg 统 控制 单元 , 远 光 灯 指示 灯 , 机 油 压 力 指示 灯 , 安全 带 警 基 指 示 灯 , GRA 指 示 灯 , 左 侧 转向 信号 
nied 灯 指 示 灯 ; 右 侧 转向 信号 指示 灯 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


= 
吾 @ | Y2- 数 字 时 钟 








接地 连接 12 T32a/26 T32a/8 T32a/7 T32a/27 
在 主导 线束 中 0.35 0.35 0.5 
G5- 转 速 表 SW gn gn/sw 
G21- 车 速 表 J362- 防 盗 锁 止 系统 控制 单元 T14a/1 
K118- 制 动 系统 指示 灯 2.5 1.0 0.5 K1- 远 光 灯 指示 灯 T2ac/2 pe 0.5 
K169- 变 速 杆 指示 灯 br br brvi| IK3- 机 油 压力 宣示 灯 gn/sw 
L10- 仪 表 板 照明 灯泡 T2p/1 T20/2 K19- 安 全 再 警告 指示 灯 ! | T1b-1 芯 插头 连接 
K31-GRA 指 示 灯 和 T1b/1 
K65- 左 侧 转 向 信号 灯 指 示 灯 | D2 防盗 锁 止 。 | 2“22 必 皇 头 连接 ee 
K94- 右 侧 转向 信号 灯 指 示 灯 | 系统 识 读 线圈 ”| [2p-2 营 插头 连接 a 


T14a-14 世 插头 连接 
T32a-32 芯 插头 连接 





F34- 制 动 液 液 位 |H3- 和 警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 


接地 点 2， 在 发 动机 室内 左 侧 警告 信号 触 点 


多 功能 显示 器 调用 按钮 , 多 功能 显示 器 仪表 板 中 的 控制 单元 , 发 电机 Reset ( 复位 ) 按钮 , 时 钟 调整 按钮 , 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 燃油 储备 显 
指示 灯 , 燃油 存量 指示 灯 , 车 门 打开 指示 灯 , 里 程 表 示 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , ABS 指示 灯 , 变速 杆 位 置 显示 









针脚 说 明 
后 慢 灯 ) ， 


T2u-_2 芯 插头 连接 
T32a_-32 芯 插头 连接 让 于 号 全 天 9 


T52a-52 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 世 插头 连接 


连接 1( 驱 动 系统 
g CAN 总 线 ，Low)， 
在 主导 线束 中 





连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ，High ) ， 
T32a/13 ”在 主导 线束 中 














YK105- 燃 油 存量 指示 灯 二 | K2 Cg K2- 发 电机 指示 灯 
的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 
Go 妃 ， 一 上 下 J119_ 多 功能 E124- 时 钟 ” E92-Reset ( 复位 ) 
人 调整 按钮 按钮 
YT32aY T32a YT32a 站 T32al9 YT32a/10 | T32a/25 
123 1/122 121 
0.35 人 0.35 A 0.35 大 呈 针脚 说 明 0.35 
We ed ed T10g-10 芯 插头 连接 
Tog| Tog | tog 0.5 T16h-16 芯 插头 连接 
二 ws/sw | T32a-32 芯 插头 连接 
E109- 多 功能 | bl/ws T52a/52 T2u/1 
显示 器 存储 a F9- 驻 车 制 动 
一 | 开关 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 EE me 
ee Dy EE T16h/3 *- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BCM 的 车 辆 Te 
在 主导 线 来 中 a J245- 滑 动 天 *2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 0.5 
本 pr 窗 控制 单元 *3-- 仅 适用 于 带 自 动 变速 器 的 车 辆 br 
“4- 仅 适用 于 带 折叠 式 滑动 天 窗 的 车 辆 
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: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
i > 第 四 章 


蓄电池 , 交流 发 电机 , 电压 调节 器 , 车 载 电 网 控制 单元 ， 
熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1, 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 








全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 





车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 aie 
熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7, 熔断 器 架 




















*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 Ws Tb SB5- 熔 断 器 架 B 了 Ve 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 有 上 的 熔断 器 5 59 " 0 
A3 SA1 4 0.5 
Motronic SA7- 熔 ri rt/ge | 1.0 
ee 四 110A 150A 由 控制 单元 [I SB5 Dn i 6 gr/bl 
/30 TD 4 “2 | * |T21W3 J soA” 正极 连接 ( 58 ) ， 
在 主导 线束 中 B642 
25 0 16.0 4.0 16.0 105 105 105 
sw | sw jb hl r/rt 
正极 连接 4 ( 30a ) ， 
+ 在 主导 线束 中 T4e/4 ‖T4e3 1SC1- 熔 断 器 架 
1 < 上 的 熔断 器 1， CL 上 的 熔断 器 8， 
A- 著 5A 
电池 
0 入 0 SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 
a bl br/rt JJ 众 
SA3 - 迷 断 器 架 A 上 的 熔断 吕 3 
T2s/1 外 T2s2 
十 
上 7G)| c- 交 流 发 电机 
+ | pp on 
时 2 C1- 电 压 调节 器 


正极 连接 6 ( 30a ) 





正极 连接 ( 58R ) ， 





在 主导 线束 中 T2s-2 芯 插头 连接 T73a-73 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 
T4e-4 芯 插头 连接 T73b-73 芯 揪 头 连接 
(六 地 点， 蕾 电池 - 车 身 T121-121 芯 插头 连接 T73c-73 芯 插头 连接 
人 ) OO 
1 色 地 4 习 6 8 9 10 11 12 | 14 1 1 17 SO 0 2 24 23 2 27 2 

















T73c TY T73b T73bY T73b fT73b T73c 
/49 /34 144 | /51 /111 /53 
05 05 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 05 请 05 05 | 
grlbl grlbl 0 ee el sw/blll sw/bl grlbl sw/br 
39- 熔 容 断 器 39 
有 33 219 45| [44 
一 一 SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 一 | . 
15 连接 ( 86s ) ， 
, ee 
正极 连接 ( 58 ) ， ge 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 连接 2 ( 56b ) ， 攻克 
在 主导 线束 中 正极 连接 ( 15 ) ， 在 主导 线束 中 80 706 
B642 
1.0 1.5 1.5 1.0 .0 1.0 1.0 
gr/bl ge ge SW SW rt gr/sw 
7a 39a 44a 11a 2a 10a 18a 
SC7- 熔 断 器 架 C SC13- 熔 断 器 架 C SC2- 熔 断 器 架 4 SC10- 熔 断 器 架 C 
由 上 的 熔断 器 7， ee SC44 由 SC11 由 上 的 熔断 器 13， 306 。_ 册 C 上 的 熔断 器 2, 山上 的 烷 断 器 10， 
7.5A T T 10A Te T 10A T 15A 
7b 39b 44b 11b | 13b Sc- 熔 断 器 架 C 6b 2b 10b 18b 
1.5 1.0 1.0 1.0 
a ge/sw ge rt/gr wign 
1.0 /0.5 人 0.5 人 0.5 11.5 0.5 y 
| ”人 A | 167 178 310 正极 连接 5 ( 15a ) ,| sw/bl 
gr/bl gr/ibl'| gr/bl | ge 在 主导 线束 中 swibl 
eA 1.0 银 0.5 |1.0 
EY RS B281 gr/ws! gr/ws | gr/ws 
U 、 J/ 
0.5 针脚 说 明 0.5 ||0.5 lo.s lo.s 连接 (后 雪 灯 ) 
Wor 连接 1 ( 58d ) ， T73a-73 芯 插头 连接 SW/blj sw/blllsw/bl lsw/bl 在 主导 线束 中 : 
在 主导 线束 中 T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
207 189 *2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
30 on os aa 5 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 > 一 > 一 





车 载 电网 控制 单元 , 熔断 器 架 车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 





针脚 说 明 


SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 











T73a-73 芯 插头 连接 SC34- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 “2 * *2 
T73b-73 芯 插头 连接 SC37- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 
T73c-73 世 插头 连接 1.0 1.0 0.5 0.5 
143 rt/vi rt/vi rt/ws rt/ws 
ee oe 
连接 1 (75 ) ， 在 主导 线束 中 2 5 
SW/Vi 

















正极 连接 ( 87 ) 、 
218 在 主导 线束 中 27 
y's 1.5 1.0 
WS rt/sw SW/Vi 
SC- 熔 断 器 架 C 
38a 42a 新 名 架 C | 






































SC38- 熔 断 器 架 4c (C7 SC42- 熔 断 器 架 C SC33- 熔 断 器 架 ^ SC21- 熔 断 器 架 C SC22- 熔 断 器 架 
由 CL 上 的 熔断 器 38, 由 0 山上 的 熔断 器 42， 。。” 山 C 上 的 熔断 器 33, 帆 上 的 熔断 器 21， 帆 C 上 的 熔断 器 22， 
15A 20A 5A 5A 15A 
正极 连接 1 yos 1.0 正极 连接 
30a ) ， t/ 区 
381]| [5 158 在 主导 线束 | "ge i 舍 

15 |‖415 145 1.5 25 |05 |1o5 |1o5 |25 1.5 0.5 10 |10 05 |os 

ws/gna ws/gn | ws/gn A ws/gn rt rt/ge rtge lirt/ge | rt/sw Swirt swibl rtvi 【rtNvi t/swl rt/sw 

324 337 0 
连接 ( 56a ) ， 在 主导 线束 中 *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


“2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 


车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 C 车 载 电 网 控制 单元 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
“2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 






2.5 2.5 2.5 2:9 i 2.5 1.5 
rt/ge rt/ge || rt/ge rt/ge rt/ge rt/ge 
| 89 | | 96| 104 101 103 100 
正极 连接 15 ( 30a ) ， 正极 连接 18 ( 30a ) ， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 





SC23- 熔 断 器 架 C SCc46- 熔 断 器 架 C SC47- 熔 断 器 架 C SC29- 熔 断 器 架 SC49- 熔 断 器 架 C 
由 上 的 熔断 器 23， 帆 上 的 熔断 器 46， 由 上 的 熔断 器 47， 由 c 上 的 熔断 器 29, 山 SC36 。 山上 的 熔断 器 49， 
30A 30A 30A 15A 30A 15A 
23b 46b 47b 29b 36b 49b 19b 
1.0 2.5 
gn/t Vge 25 W25 15 Wi5 25 W25 1.5 05 
正极 连接 9 ( 30a ) ， rt/ge | rt/ge rge rt/ge rt/ge | rt/ge rt brge 
在 主导 线束 中 
25 25 96 | 107] [100 216 
rt/ge W ge 
针脚 说 明 
292 和 SC19- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 


T73b-73 芯 插头 连接 SC36- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 
T73c-73 芯 插头 连接 
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100 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


Pa a 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 





点 火 起 动 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 供电 继电器 1， 端 子 75 车 载 电 网 控制 单元 

















T73aYT73cCYT 
170 1 88 174 1 14 /38 
，|.，|.。|. *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
一 /3 心 抽 状 灶 *2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
T73c_73 芯 插头 连接 ai 
2.5 |‖ 25 25 125 160| 接地 连接 23， 
br br br br 2:5 在 主导 线束 中 
正极 连接 连接 2 ( 75 ) ， br 
17(30a)， 在 主导 线束 中 388 
束 中 20， 在 主 |、 
4.0 4.0 L62 | | | 4.0 | 导线 束 中 25 |o5 115 125 
rt br :5 br br br br/sw 
br 
i 2 se 
ak D- 点 火 起 动 开关 接地 连接 25， 接地 连接 14， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 而 
| J680- 供 电 继 电 br 
p 器 1， 端 子 75 
1.0 11.5 
T7alt T7al6 YT7al1 A br | br 
KL15 KL75 | 5 
86s 
rt 
2.5 1.5 1.0 0.5 (0.5 |0.35 0.5 | 0.5 
SW sw/rt W sw/rt pr pr pr pr i 4.0 2.5 
br br 
45 124 
0.5 接地 点 
br 导 > 1 左前 
接地 点 ， 纵 梁 上 
713 在 上 部 转 
接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 (4%) Cl OO (67) 
QO 第 
Ma Na Ms MS HU? NS 1 120 121 122 1 12 125 125 和 5 8 7 1 1 1210 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 , 左前 照 灯 , 左前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
左 侧 侧面 转向 信号 灯 灯 泡 , 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 






“- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 




















*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 L1- 左 侧 前 照 灯 双 灯 丝 灯 泡 
M1- 左 侧 停 车 灯 灯 泡 
J220- 129 ， ， M5- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 
Motronic = V48- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 
控制 单元 正极 连接 ( 左 
T121 * 向 信号 灯 ) ， 在 sa 
123 区 主导 线束 中 
br 179] [150 
T16a/1 T16a/2 
pi EE 
9 9 | 2 0.5 15 115 |o05 10 lo.s 
5 T12a/7 T12a/8 SwW/ws| ws/gnlge/sw | gr/sw ge rt/bl 
J271- 主 继电器 M18- 左 侧 侧面 
Ea 转向 信号 灯 灯 泡 T10a | T10a | T10a T10a 
3 05 /8 个 /6 个 /10 /2 
br 
0.5 
SW 
2:5 0.5 
rt rt/ge 
H- | A 
T12a-12 芯 插头 连接 
120| | 66 | T16a-16 芯 插头 连接 


T73a-73 芯 插头 连接 T10a-10 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 


T121-121 芯 插头 连接 0 


W444 





前 照 灯 照明 距离 调 
前 照 灯 照明 距离 调 


照明 灯泡 , 左 侧 弯 道 灯 灯 泡 , 右 侧 弯 道 灯 灯 泡 


9 / 
连接 2， 
6469 在 主导 
线束 中 
2:5 
ws/ge 
“2 “2 
T2x/2 T2y/2 


连接 1， 

(46》 在 主导 

2.5 

y 

L22- 左 侧 前 L23- 右 侧 前 
过 灯 灯 泡 ” 茎 灯 灯 泡 
L148-- 左 侧 L149-- 右 侧 
弯 道 灯 灯 泡 弯 道 灯 灯 泡 


线束 中 
WS/ge 
T2X/1 T2y/1 
2.5 2 
br br 
5 192 


“- 仅 适用 于 带 前 雾 灯 的 车 辆 


T2x-2 芯 插头 连接 
T2y-2 芯 揪 头 连接 
T8b-8 忌 插头 连接 














L54- 前 照 灯 照 
明 距 离 调 节 设 


E102- 前 照 灯 照 
明 距 离 调 节 器 


电网 控制 单元 , 左 侧 前 雾 灯 灯泡 , 右 侧 前 雾 灯 灯泡 ， 








: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 
一 > 一 > 一 > 


车 载 电 网 控制 单元 , 右前 照 灯 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 , 右前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
右 侧 侧面 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺服 电动 机 


L2- 右 侧 前 照 灯 双 灯 丝 灯泡 
MX2- 右 前 照 灯 

M3- 右 侧 停 车 灯 灯 泡 
M7-- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 


正极 连接 ( 右 转 向 信 
号 灯 ) ， 在 主导 线束 中 


T10b-10 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插 头 连接 

























1.5 10.5 


ws/gn ge swion 















M19- 右 侧 
侧面 转向 信 
号 灯 灯 泡 
10 前 照 灯 照明 本 
bf ”距离 调节 伺 | pb 
服 电动 机 (969) 接地 连接 4， 在 as 
主导 线束 中 Bs 


2:0 


*_ 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 ”接地 点 2， 在 发 


pe i da *2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 劲 机 室内 右 全 的 
OO 
Iemma 1 983 1 1% 1% 














gr/sw br 

















T17a | T17a 
/8 /9 


T17aYT17a E1- 车 灯 开 关 E7- 前 雾 灯 开 关 站 T17aE13- 
ns | 和 0 Em 


2.5 2.5 
rt rt 


119 


T17a L9- 前 照 灯 开 
关照 明灯 泡 


转向 信号 灯 开 关 , 手动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬时 接 通 功 
左 侧 转 向 柱 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 


T73c |T73b 
1/43 |/60 
T16f-16 芯 揪 头 连 接 
T17a-17 芯 插头 连接 

T73a-73 芯 插 头 连接 


T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插 头 连接 


sw/gnlisw/gnllsw/wsll sw/ws 

















*4 *3 
*3 
1.5 人 1.5 
E4- 手 动 防 眩 目 
功能 和 远 光 灯 瞬 
时 接 通 功能 开关 05 |0.5 
T16f EX19- 左 侧 站 T16f br br 


/16 转向 柱 开 关 |‖ /10 


连接 2 ( 58d ) ， 
在 主导 线束 中 rt 


WS/Sw 














*- 仅 适用 于 带 前 雾 灯 的 车 辆 

*2- 仅 用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 车 辆 

*3- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*4- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


20IIE202 20 204 网 20 大 200 0 208 


209 


接地 点 ， 在 左 
侧 A 柱 下 部 


22000221 


210 2 223 224 


a2 2 2 2 2 2 2 2 2 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


车 载 电网 控制 单元 , 左 侧 后 雾 灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 1, 左 侧 尾灯 2, 左 后 转向 
信号 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 2 


* “DD 


Yi Yo 


WS WS 
63 B336- 连 接 2 ( 54 ) ， 在 主导 线束 中 
158 








| T4a-4 世 插头 连接 
T4c-4 芯 插头 连接 






T4b-4 芯 插头 连接 
T4d-4 芯 插头 连接 
T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 世 插头 连接 


Yi 1.0 10.5 


WS SW/WS gr/sw 








T4a | T4a T4c 
小 /2 /1 /3 


Go M49 6 146 





六 a MX3- 左 侧 尾灯 1 以 MX5- 左 侧 尾 灯 2 
1.0 1.0 
br br 
接地 连接 3， 在 主导 线束 中 
2.5 


br 
(50 ) 接地 点 ， 在 行李 箱 左 侧 
(LU) 

225 00 2 人 0 


车 载 电 网 控制 单元 , 高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 , 牌照 灯 , 可 加 热 式 后 窗 玻璃 


L46- 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 

M6- 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 

M21- 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
M49- 左 侧 尾 灯 灯 泡 2 


针脚 说 明 











车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾灯 1, 右 侧 尾灯 2, 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 
倒车 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信 号 灯 和 尾灯 灯泡 , 右 侧 尾灯 灯泡 2 






M8- 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 

M17- 右 侧 倒车 灯 灯 泡 

M22- 右 侧 制 动 信 号 灯 和 尾灯 灯泡 
M50- 右 侧 尾 灯 灯 泡 2 











B336 
193 
0.5 Y， 1.0 
gr/sw | ws SW/WS 
T4b | T4b | T4b 
/4 个 /2 /1 
Co M50 coM17 

MX4- 右 侧 尾 灯 1 ee MX6- 右 侧 尾灯 2 
1.0 1.0 
br br 

368 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 


车 窗 玻璃 刊 水 器 间 吹 运行 调节 器 , 车 载 电 网 控制 单元 








连接 2 ( 54 ) ， 在 主导 线束 中 
B38 一 一 人 7) 2.5 


针脚 说 明 
T1c=-1 芯 插头 连接 
T1d=-1 芯 插头 连接 
T2aa-2 芯 插头 连接 























ge J519- 车 载 电网 控制 单元 







EX20- 右 侧 转向 柱 开关 

E38- 车 窗 玻璃 乔 水 器 间歇 运行 调节 器 
E44- 车 窗 玻璃 清洗 泵 开关 ( 自动 刮 水 / 
清洗 装置 和 前 照 灯 清洗 装置 ) 





0.5 0.35 |0.35 


























0.5 
ys T2b-2 芯 插头 连接 br bl/vi Jbl/gn 人 bl/gr 
SN T10g | T10g | T10g 
个 T2aa/2 T1d /9 /8 /10 
M25- 高 
位 制 动 信 Z1- 可 加 热 式 后 窗 玻璃 
号 灯 灯 泡 
T2aa/1 E38 ‘YTi1i0g EX20 阅 TI10g E44 E86 E109 
1 Tic /7 
0.5 0.5 
br br 接地 连接 1， 
在 主导 线束 中 
E *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 0.5 05 | 
368 *2_ 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 SW/b| gn/rt T73b-73 芯 插头 连接 
接地 连接 3， 2 5 05 2 5 T73c-73 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 br br br 
299 


(eo) 接地 点 ， 在 行李 箱 左 侧 





OO 
5 5 .20926060 约 / 2 2 2 2 引 | 52 08 2 06020G6me26n 


27 罗 20 


2 2 2 2 NS 2 0 


103 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





各 水 器 电动 机 控制 单元 , 车 载 电网 控制 单元 , 车 窗 玻璃 天 水 器 电动 机 , 车 窗 玻璃 清洗 泵 。。 用 由 搂 触 开关 傅 娄 全 和 和 有 全 前 部 村 门 归 



















J519- 车 载 电 网 控制 单元 


/4 
*4 *4 *3 
F111- 尾 门 接触 开关 
W1- 前 部 车 内 照明 灯 0.35 10.35 10.35 


rt/sw | br/sw | br/sw 
W3- 行 李 箱 照明 灯 连接 ( 行李 箱 照 明灯 ) 







































W13- 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 在 主导 线束 中 
汪 0 , 
ws/sw lign/ge llgn/ge lgn/swl gn/sw W19- 驾 驶 人 侧 阅 读 灯 el 
*D 
0.35 
rt/sw 
连接 ( 喇叭 ) 
在 主导 线束 中 
| 86 | 
T4a/2 T4a/1 T4a/3 和 , ey i | T3d2 Ww13 
双 音 喇叭 
T4a/4 J400- 乔 水 器 电动 机 控制 单元 T2q/1 T2z/2 T2bc/2 
针脚 说 明 V5- 车 窗 玻璃 清洗 泵 *D 
2.5 T2bc-2 芯 插头 连接 T2q/2 1.5 0.5 
br/sw T2d-2 芯 插头 连接 br br 
T2d-2 世 插头 连接 
138 T2z-2 芯 插头 连接 Te 258 
T3d-3 芯 插头 连接 5 
_4 芯 插头 连 扫 _， 、 
和 br 接地 点 2， 在 | 
T73b-73 芯 插头 连接 a 
T73c-73 芯 插头 连接 - 仅 适 用 于 市 车 载 电网 控制 单元 BCM 有 车辆 
*4- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 








OE O22 2 2 2 022 52 22 0 


闪烁 报警 灯 开 关 , 倒车 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 闪烁 警报 装置 指示 灯 制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏 板 开关 , Motronic 控 制 单 元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 插座 照明 灯泡 , 点 烟 器 





/28 /39 


3 *3 *# 






接地 连接 12， 正极 连接 2 ( 87a ) ， 
(67) 在 主导 线束 中 = 
0.35 10.5 0.5 0.35 
ws/bl br br 1.0 0.5 0.5 0.5 SW/rt 
br br SW/bl isw/bl 





| 69 | 363 














1.5 Yo05 
Sw/rt | gr 


958 


0.5 
br 


21, 在 连接 1 ( 54 ) ， 在 主导 线束 中 





导线 束 中 Motronic 
2.5 控制 单元 针脚 说 明 

T2 仁 2 芯 插头 连接 | | 人 T73a-73 芯 插头 连接 
*- 仅 适用 于 带 手 动 变 速 器 的 车 辆 T3a-3 芯 插头 连接 (Ged) 2 全 二 T73b-73 芯 插头 连接 
*2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 T4g-4 芯 插头 连接 导航 夫 下 T73c-73 芯 插头 连接 
*3- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 T6g-6 芯 插头 连接 Ren 接地 点 2， 在 T121-121 芯 插头 连接 
*4- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 前 ' < 也 FE， 住 动机 室 

仅 适 用 带 车 载 电 网 # 制 单 元 的 车 辆 | (617) 右 仙 A 柱 下 部 | (640) 发 动机 室内 左 全 


a So S10 2 3 3 I He Wr SE 3 3 0 


104 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


Pl a 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) | 





车 载 电网 控制 单元 , 数据 总 线 诊断 接口 , 诊断 接口 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 制 动 系 统 指示 灯 
OO J519- 车 载 电 网 控制 单元 


一 本 | 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


= es F34- 用 亏 ES 
Motronic J217- 自 动 变 ES br 人 
控制 单元 ” 速 器 控制 单元 。 |150a-50 蔚 插头 连 旨 
TT21 17T523 T52a-52 必 插头 连接 
/9 J220- T121-121 芯 插头 连接 
0.35 Motronic 
NWS 


1J234- 安 全 气 
囊 控 制 单元 


2 0.35 10.35 1 0.5 
























/说 ” ”J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
























T32a/25 T32a/26 
T16b | T16b 和 0.35 0.35 
T16b/6 T16b/14 17 /15 br/sw br/vi 
0 T2p/2 
- oe F9 MT2u1 F34 个 T2p 
人 U31- 诊 断 接口 
T16b/t6 TGb1 YTI6b5 YT16bM4 Ne 
0.5 ， 在 主导 线束 中 G39 
0.5 0.5 | | br 连接 1 ( 驱动 1 Bp 
rt/ge swlbl 针脚 说 明 系统 CAN 总 
攻 插 关连 牛 Low), |0.5 1.0 
T2p-2 芯 插头 连接 Low 
六 T2u-2 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 | br br 
*- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 bt T32a_-32 芯 插头 连接 319 329 


“2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
“4- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 


0 3 00003000 


T73b-73 芯 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 





防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 , 多 功能 显示 器 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 防盗 锁 人 


ed dp ; 板 中 的 控制 单元 ,车载 电网 控制 单元 , 远 光 灯 指示 灯 , 机 油 压力 指示 灯 , 
ed te 后 雾 灯 指 示 灯 , 冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 , 变速 杆 指示 灯 








人 把) J519- 车 载 电网 控制 单元 


有 | | 本 | D2- 防 姿 锁 止 系统 识 读 线 图 











T2ac-2 芯 插头 连接 ba pa 
T2ad-2 芯 插头 连接 rm pe 05 
T2t-2 芯 插头 连接 s/gn 


SW 


~ h 到 gn 
T32a-32 芯 插 头 连 接 132 Te2a 





J362- 防 盗 锁 止 系统 控制 单元 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


J119- 多 功 人 
能 显示 器 区 全 全 
Ess A 


T32a/32 T32a/21 T32a/31 T32a/19 










0.5 

br/ge 

T2ad/2 
0.5 0.35 | we 
rt/ge bl/vi SW/b| 







G32- 冷 却 液 不 EE G17- 车 外 
足 显示 传感器 温度 传感器 


2 0.5 
接地 连接 1 ( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 


05 030 0 9 S00 7/1 /1S SL0 Se 9 S30 SW 2 9 0 3 0 9 


we EeeEsgescTTEETES 
燃油 储备 显示 , 转速 表 , 车 速 表 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 车 载 ”车载 电网 控制 单元 , 左 侧 转向 信号 灯 指 示 灯 , 安全 气囊 指示 ”仪表 板 中 的 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 安全 带 警 


电网 控制 单元 , 发 电机 指示 灯 , 废气 警告 灯 , 电子 节气 门 故障 





信号 灯 ， 仪表 板 照 明灯 泡 , 数 字 时 钟 。 , 里程 表 灯 ， a pa ed ee en MEME SO 告 指 示 灯 , GRA 指示 灯 , ABS 指 示 灯 , 车 门 打 开 指 示 灯 
@ J519- 车 载 电网 控制 单元 
L10- 仪 表 板 照明 灯泡 K2- 发 电机 指示 灯 G5- 转 速 表 K155-ASR 和 ESP 指示 灯 E124- 时 钟 调整 按钮 K166- 车 门 打开 指示 灯 
Y2- 数 字 时 钟 Y4- 里 程 表 G21- 车 速 表 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 E92-Reset ( 复位 ) 按钮 K19- 安 全 带 警 告 指 示 灯 
132- 电 子 节气 门 故障 信号 灯 G1- 燃油 储备 显示 K75- 安 全 气囊 指示 灯 K105- 燃 油 存量 指示 灯 K161- 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 


画 呵 K132 K83- 废 气 K65- 左 侧 转 向 K166  K19 
YK2 [B16G1 站 舒 警告 灯 rrK155 | 部 信号 灯 指 示 灯 | 最 人 | 部 「 疡 K47-ABS 指 示 灯 


国 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


WK75 | YK105 好 |E92 好 ”|E124 | 贸 k94- 右 侧 转向 信号 灯 指 示 灯 | 旬 *K31-GRA 指 示 灯 





393 394~402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 人 


车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3, 熔断 器 架 


















| * * * 连 
| SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 下 求生 全 2 309 
05 2.5 2.5 1 oA 
正极 连接 (58)，| gr/ge D- 点 火 起 动 开关 “| A_ 革 电池 
已 ‘ 
在 主导 线束 中 | T7a/1 16.0 4.0 
a 正极 连接 4(30a), 和 SW rt 
在 主导 线束 中 
gih gi 正极 连接 (15), | ”SC7- 熔 断 品 架 C 上 的 熔断 器 7 本 
在 主导 线束 中 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 极 连接 18(30a) 正极 连接 16 
Ei SC22- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 在 主导 线束 中 ”， [30a] ， 在 
: T17a/16 SC35- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 二 二 村 < 导线 来 中 
| E1- 车 灯 开 关 SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 2 .5 2 .5 ee 
1.0 ”SC50- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 5 1.0 


| SC51- 熔 让 架 C 上 扣 才 突 上 51 
7a SC- 熔 断 器 架 C Sy 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 












7b 
160| [69| [82| 195] 





| 66 | re 正极 连接 8 2.5 1.0 
1.0 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 05 [oas la el Ee (30a) ， ge/sw rt/ws 
gribl Agr Agr Agr Agr es T7a-7 必 插头 连接 在 主导 线束 中 4 正极 连接 2 
T17a-17 芯 插头 连接 7 A (30a) 
| | | | 性 r28a 由 rr28b | T28a-28 芯 插头 连接 | 2 人 在 主导 线束 
0 35 5 15 T28b-28 必 插头 连接 中 
B340 T73a-73 芯 插头 连接 
+ = SW i Ey 车 = 2.5 2:5 1.0 
连接 1 ( 58d ) ， 在 主导 线束 中 0.35 恨 0 .35 T73c-73 必 择 头 连接 ge/Sw| ge/sw rt/ws 
. _ sw sw 、 
*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 正极 连接 2 ( 15a ) ， 
*2-- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 的 在 主导 线束 中 


1 2 加 4 司 6 7 8 9 10 11 2 1g 14 15 16 WW 18 19 20 2 2 24 25 2 27 28 


后 部 车 窗 升降 器 锁 止 开关 , 左前 车 窗 升降 器 , 驾驶 人 车 门 中 的 左 后 车 窗 升 降 器 开关 ， 驾驶 人 车 门 中 的 右 后 车 窗 升 降 器 开关 , 驾驶 人 侧 车 内 联 锁 开关 , 驾驶 人 车 门 中 的 车 窗 升 
驾驶 人 车 门 中 的 右前 车 窗 升降 器 开关 , 驾驶 人 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 中 央 开 关 , 驾驶 降 器 中 央 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 驾驶 人 侧 车 内 联 锁 指 示 灯 , 车 窗 升 降 器 开关 照明 灯泡 
人 侧 车 门 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 驾驶 人 侧 电动 摇 窗 器 电动 机 


E39-- 后 部 车 窗 升降 器 锁 止 开关 
E40- 左 前 车 窗 升降 器 
E53-- 驾 驶 人 车 门 中 的 左 后 车 窗 升降 器 开关 
E81- 驾 驶 人 车 门 中 的 右前 车 窗 升降 器 开关 
E189- 驾 驶 人 车 门 中 的 车 窗 升降 器 中 央 开 关 
E55- 驾 驶 人 车 门 中 的 右 后 车 窗 升降 器 开关 
V147- 驾 驶 人 E150-- 驾 驶 人 侧 车 内 联 锁 开关 
的 | 则 电车 J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 E189- 驾 驶 人 车 门 中 的 车 窗 升降 器 中 央 开 关 *- 仅 适用 于 带 防 夹 保护 功能 的 车 辆 
电动 机 K174- 驾 驶 人 侧 车 内 联 锁 指示 灯 *2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 
L53- 车 窗 升 降 器 开关 照明 灯泡 BCM 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 
BFM 的 车 辆 
*4- 仅 适用 于 带 有 车 外 后 视 镜 加 热 
1 装置 的 车 辆 






T73a-73 世 插头 连接 
T73c-73 芯 插头 连接 






T16g 1T16g 1T16g (Ti6g 1T16 T16g 1T16 
/6 /4 " /5 /11 /2 /ou /9 , 
A A A A A 






T10j-10 芯 插头 连接 

T16g-16 芯 插头 连接 

T28a-28 芯 插头 连接 E39 E40 E189 E81 E53 E55 E189 E150 
关 





2 30 加 | 32 3 34 9 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5% 59 56 
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执行 器 /控制 信号 : 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 
> ~ 第 四 章 


前 排 乘 客 侧 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 开关 ,前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 , 车 载 电 
网 控制 单元 , 车 窗 升降 器 开关 照明 灯泡 , 前 排 乘客 侧 电 动摇 窗 器 电动 机 













V148-- 前 
排 乘 客 侧 
电动 摇 窗 
器 电动 机 


J387- 前 排 乘 客 侧 
车 门 控制 单元 









T10k T5c T5c 
19 TT reg 1 ma /8 
0.5 12.5 10.35 |0.75 的 车 窗 升降 
br br br br 器 开关 
2.5 接地 连接 ， 前 排 i a 
br 乘客 侧 车 门 电线 ai pe 
-691] ” 国 T28b 。 导线 束 中 


25 |25 
br br 
(389) 接地 连接 24， 
在 主导 线束 中 T5c-5 芯 插头 连接 T5d-5 芯 插头 连接 
6.0 T10k-10 芯 插头 连接 T10L-10 芯 插头 连接 
br T28b-28 芯 插头 连接 T28c-28 改 插头 连接 


60 62 63 64 65 


右 后 车 门 车 窗 升 降 器 , 右 后 车 门 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 ， 
车 窗 升 降 器 开关 照明 灯泡 , 右 后 车 窗 升降 器 电动 机 








全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 


左 后 车 门 内 的 车 窗 升降 器 开关 , 左 后 车 门 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 ， 
车 窗 升降 器 开关 照明 灯泡 , 左 后 车 窗 升降 器 电动 机 











br/sw 
V26- 左 后 











降 器 开关 照 


在 左 后 车 
门 电缆 导 
线束 中 
人 T28c/24 
2.5 |2.5 | 全 六 
br br 0.5 0.5 0.5 
vi/ws LL | ~ 
连 20， 


eh 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 
YES 8 


后 视 镜 调 节 开 关 , 后 视 镜 调 节 转 换 开 关 , 车 外 后 视 镜 加 热 按钮 , 车 载 电 
网 控制 单元 , 后 视 镜 调节 开关 照明 灯泡 
















T10j-10 芯 揪 头 连接 


T28a-28 芯 插头 连接 
T73b-73 攻 插头 连接 








E54- 右 后 
车 门 车 窗 人 中 


rt/ge 





0 0 35 
线束 中 的 接地 连接 
ge/Sw 
T28b 
全/25 
T5e-5 必 插头 连接 
2.5 T10m-10 芯 插头 连接 
ge/sw T28d-28 芯 插头 连接 
55 86 87 88 89 90 91 92 93 94 90596078 OO 







T73b/58 


0.35 
sw/gn 
T28a/8 
*- 仅 适用 于 带 有 车 外 后 视 镜 加 热 装 置 的 车 辆 
0.35 “2- 仅 适用 于 带电 动 调 节 式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 
sw/gn 
TO E43- 后 视 镑 L78- 后 视 镜 调 
调节 开关 节 开 关照 明灯 泡 











110 


111 112 
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第 一 篇 。 电路 图 





车 载 电 网 控制 单元 ， 驾 驶 人 侧 后 视 镜 调节 
电动 机 ， 驾 驶 人 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 





*- 仅 适用 于 带电 动 调节 式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 有 车 外 后 视 镜 加 热 装置 的 车 辆 

















: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
一 > 一 > 一 > 


车 载 电 网 控制 单元 , 前 排 乘客 侧 后 视 镜 内 折 电 动机 ， 前 排 乘客 侧 后 视 镜 调 
节 电 动机 ， 前 排 乘 客 侧 可 加 热 式 车 外 后 视 镜 


T3p-3 芯 插头 连接 
T8d-8 芯 插头 连接 
T28a-28 攻 插头 连接 
T73a-73 攻 插头 连接 


T3q-3 攻 插头 连接 
T8f-8 攻 插头 连接 
T28b-28 攻 插头 连接 











(M) (M) 

V17- 驾 驶 人 侧 后 V149- 驾 驶 人 侧 Z4- 驾 驶 人 侧 可 加 V122- 前 排 乘客 侧 后 V150- 前 排 乘客 侧 Z5- 前 排 乘客 侧 可 加 

视 镜 调节 电动 机 后 视 镜 调节 电动 机 热 车 外 后 视 镜 视 镜 内 折 电 动机 后 视 镜 调节 电动 机 热 式 车 外 后 视 镜 
[259 


针脚 说 明 


T2ab-2 芯 插 头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 


124 110 179 
T2ab/2 
V53- 后 盖 中 央 
门 锁 电 动机 
T2ab/1 
2.5 0.75 0.35 
br br br 
接地 连接 1， 
在 主导 线束 中 
本 OO 在 驾驶 人 侧 车 门 电缆 导线 束 中 
br 





T4q-4 芯 揪 头 连接 
T28a-28 芯 插头 连接 


连接 1 ( 58d ) ， 在 驾驶 
人 侧 车 门 电缆 导线 束 中 
E165- 行 李 箱 L76- 按 钮 26 
盖 开 锁 开 关 照明 灯泡 br 
0.5 
bi T4q/1 后 T28a 
124 
0.35 2.5 
br br 


*- 仅 适用 于 带电 动 调节 式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 后 行李 箱 盖 开 锁 开 关 的 车 辆 
接地 点 ， 在 行李 箱 左 例 





141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
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159 54 585 58 87 188 1 0 Te 2 To 8 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) | 





驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 , 驾驶 人 侧 中 央 门 锁 开关 , 驾驶 人 侧 中 央 门 锁 上 前 排 乘 客 侧 车 门 接触 开关 , 前 排 乘客 侧 中 央 门 锁 开 关 , 前 排 乘 客 侧 中 央 





锁 单 元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 驾驶 人 车 门 中 央 门 锁 电动 机 门 锁 上 锁 单 元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 前 排 乘 客车 门 中 央 门 锁 电 动机 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 















T73aYTT73c T73a 
/12 /11 /16 /20 | /62 /28 /21 





* 大 ”DD *D *D 类 * 
1.5 1.5 0.35 | 0.35 0.5 0.5 ”连接 2( 中 央 门 锁 )， 
bl/ge |bl/ge br/rt | br/rt gn/ge gn/ge 在 主导 线束 中 
-| 一 hp 
“2 连接 6， 在 二” 针 疝 说 明 
B470 
T28a-28 世 插头 连接 


0.5 “|0.5 i is | 174 T28b-28 芯 插头 连接 0.35 |0.5 
vi/ge vi/ws T73a-73 芯 插头 连接 vi/ws livi/ge 


0.35 请 0.35 全 0.35 AA0.5 


T73b-73 芯 插头 连接 
brrt jgn/ge|br/rt jgn/ge| | T73c_-73 芯 插头 连接 























T28atT28a T28b T28b T28a 由 T28b 内 T28b 
4 22 fo 20 | 60 | fe 22 中 21 
针脚 说 明 
T8f-8 芯 插头 连接 | 人 0 5 0.75 0.5 05 lo35 los 
0.75 W0.75 T89g-8 必 插头 连接 | 人 brrt gn/ge br gn/geWvi/ws Wvi/ge 
vi/ge |ivi/ws 

T8f/6 JT8f/7 T8g/5 T8g/7 T8g/6 T8q/4 |T89/2 JT8g/1 

| 
2- 驾 驶 人 侧 ” F59- 驾 驶 人 侧 ” F220- 驾驶 人 侧 V56- 驾 驶 人 车 门 F3- 前 排 乘 客 侧 F114- 前 排 乘 客  F221- 前 排 乘客 侧 V57- 前 排 乘 客车 
车 门 接触 开关 中 央 门 锁 开关 中 央 门 锁 上 锁 单 元 ”中 央 门 锁 电 动机 车 门 接 触 开关 侧 中 央 门 锁 开 关 中 央 门 锁 上 锁 单 元 门 中 央 门 锁 电 动机 


1 7 A 2 Mr A Me Me 2 eS ee er eB Ry Te i 


左 后 车 门 接触 开关 , 左 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 , 车 载 电网 控制 单元 , 左 后 车 门 中 控 锁 电动 机 右 后 车 门 接触 开关 , 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 ,， 右 后 车 门 中 控 锁 电 动机 





*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 








T73a T73c YYT73a - 
/34 /15 | /15 让 /26 | /18 
器 OD 3 * 中 * 
0.35 0.5 0.5 0.5 0.35 . 
br/rt vi/b| YW vi/ge | 连接 2 ( 中 央 门 锁 ) ， 在 主导 线束 中 br/rt gn/gr 
B721 | 人) 
|| 
.asd| | 因 
| 
针脚 说 明 | 针脚 说 明 
186 T8h-_8 芯 插头 连接 1 T8i-8 芯 插头 连接 
T28c-28 芯 插头 连接 T28d-28 芯 插头 连接 
0.35 T73a-73 芯 插头 连接 0.5 二 0.35 0.35 0.5 WO0.5 


br/rt T73c-73 芯 插头 连接 vi/ge |‖ vi/ws br/rt vi/ge ‖ vi/ws 











T28c LT28c T28c PT28c T28d LT28d T28d pnT28d 
Wo te 1 22 Wo 人 18 向 21 
0.5 0.5 0.5 0.5 |0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5 
br/gr br gn/rt vi/ge W vi/ws br/rt br gn/gr vi/ge W vi/ws 
T8h/2 T8h/1 T8h/3 T8h/5 |T8h/6 TB8i/5 T8i/6 |T8i4 T8i/1 JT8i/2 

: 对 - 对 
F10- 左 后 车 F222- 左 后 中 V115- 左 后 车 F11- 右 后 车 门 接触 开关 F223- 右 后 中 央 V97- 右 后 车 门 
门 接触 开关 央 门 锁 上 锁 单 元 门 中 控 锁 电动 机 门 锁 上 锁 单 元 中 控 锁 电动 机 


的 六 2020 20 0 2 0 2 20 2 2 
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电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 





滑动 天 窗 上 升 和 下 降 开关 , 滑动 天 窗 调节 器 , 滑动 天 窗 控制 单元 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3, 滑动 天 窗 电 动机 












正极 连接 4 ( 30a ) ， E59- 滑 动 天 窗 上 升 和 下 降 开 关 E139- 滑 动 天 窗 调 节 器 


在 主导 线束 中 







10.0 
rt 





T6j/6 T6j5 Te T6)3 T6j/2 
320 正极 连接 6 ( 30a ) ， 
及 连接 
在 主导 线束 中 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
Vi/ws Vi/ws br/ws SW/WS SW/rt 
6.0 
SA3- 熔 断 器 架 AT 
上 的 熔断 器 3， T16h/16 T16h/11 T16h/6 T16h/7 T16h/5 









110A 












正极 连接 15(30a)， 
















在 主导 线束 中 T16h/1 T16h/2 T16h/3 T16h/4 T16h/9 
SC46- 迷 断 器 加 CG 1.5 1.5 0.35 0.5 0.35 
A- 蔷 电池 帆 上 的 熔断 器 46， rt/ge br br/ws vi/gn vi/ge 
30A 
T6j-6 芯 插头 连接 Ga5) T32al9 
T16h-16 芯 插头 连接 T73a/48 T73a/35 


8) 





T32a-32 芯 插头 连接 J285- 仪 表 板 
正极 连接 9 ( 30a ) ， 在 主导 线 J519- 车 载 电网 控制 单元 
0 搂 地 点 ， 在 左 例 A 柱 下 部 






蓄电池 , 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 车 载 电 网 控制 单元 , 数据 总 线 诊断 接口 , 诊断 接口 


针脚 说 明 


T7a-7 必 插头 连接 J519- 单元 
T16b-16 芯 插头 连接 人 i) 4519- 车 副 电 网 控制 单元 


T50a-50 芯 插头 连接 | | 到 
T52a-52 芯 插头 连接 的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
T73b-73 芯 插头 连接 


T73c-73 芯 插头 连接 


T121-121 芯 插头 连接 四 相合 CAN-L 动 变 速 器 
















SA3- 熔 断 器 架 D- 点 火 起 动 开 关 
A 上 的 熔断 器 3， T7a/1 pe J234- 安 全 气 
110A 宫 控 制 单 元 
TD ja De 
正极 连接 16 ( 30a ) l 
在 主导 线束 中 5 orlbr 
?+ ji 于 连接 ( K 诊 | 
断 导线 ) ee . 0.35 0.5 
在 车 内 导线 grws | gr/ws rt 


束 中 





SW 
A- 著 电池 


正极 连接 4 












T16b/7 T16b 
K /15 








申 一 ( 30a ) 4.0 2.5 1.0 
在 主导 线束 rt rt SW 
中 6a 
ba SC20- 熔 断 器 架 人 SC6- 熔 断 器 架 
由 c 上 的 熔断 器 20， 山 C 上 的 熔断 器 6， 
25.0 7.5A 
SW 
正极 连接 6(30a)， 、 rt/ge br br 
: 、 : 正极 连接 5(15a)， 
在 主导 线束 中 sw/bl 0 
p 接地 连接 7， 
在 主导 线束 中 
*- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BCM 的 车 辆 ee 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 后 ss 
*3- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 40 
“4- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 bb, pr 
有 (CD 接地 点 ， 蓄 电池 - 车 身 接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 上 605) | (4) 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 
1 之 3 4 9 6 了 8 9 10 11 | 亿 个 14 | 16 Wh 18 19 20 六 | 220923 2 2 2 和 外 
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电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


>» > 第 四 章 全 新 桑塔纳 ( 2013 年 款 ) 





车 载 电 网 控制 单元 





针脚 说 明 针脚 说 明 
0.3510.35 0.35 0.35 T3c-3 芯 插头 连接 T16a-16 世 插头 连接 
or/br | or/br or/sw or/sw T32a-32 芯 插头 连接 T50a-50 芯 插头 连接 
T38a-38 芯 插头 连接 T52a-52 芯 插头 连接 
xp T73b-73 芯 插头 连接 T121-121 芯 插头 连接 





T73c-73 世 插头 连接 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 


B390 B390 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
全 High ) ， 二 的 末 下 
i 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
站 or/sw or/sw or/br or/sw or/br or/sw | or/br or/sw or/br or/sw or/br or/sw 
T32A T32a T3c Ta3c T32a T32a T16a | Ti16a T121 T121 T50a T50a T50a 
/29 /28 2 /1 9 9 /10 I/ /20 /21 /49 /50 /6 
J285- 仪 J285- 仪 J500- 转 J500- 转 J104- J104- G85- G85- J220- J220- J234- J234- J217- 自 
表 板 中 的 表 板 中 的 ”向 辅助 控 ”向 辅助 控 ”ABS 控 ABS 控 转向 角 转向 角 Motronic Motronic 安全 气囊 ”安全 气囊 ” 动 变速 器 
控制 单元 控制 单元 ” 制 单元 。” 制 单元 。” 制 单元 。” 制 单元 传感器 传感器 ”控制 单元 ”控制 单元 ”控制 单元 ”控制 单元 ”控制 单元 


*- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BFM 的 车 辆 


ZU OO ON OO OO CO OO LOOO LOSUROU OOOR OOOLOO 


全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 , 多 功能 转向 盘 控 制 单 元 , 车 载 电 网 控制 单元 


人 J519- 车 载 电网 控制 单元 





连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
Low ) ， 在 主导 线束 中 
















B390 8390 *- 仅 适用 于 带 车 载 电 网 控制 单元 BCM 的 车 辆 
or/gn or/br i vi/ws “2- 仅 适用 于 带 多 功能 转向 盘 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 自 动 变 速 器 的 车 辆 
*4- 仅 适用 于 带 Climatronic 自 动 空调 的 车 辆 
连接 1 ( 驱动 系 > 
ee “5- 仅 适用 于 带 车 载 电网 控制 单元 BFM 的 车 辆 
线束 中 
Pp 连接 1 ( 舒适 / 
Ey 便捷 系统 CAN D6e 
总 线 ，Low ) ， 
在 主导 线束 中 F138- 安 全 气 圳 卷 簧 
和 带 滑 环 的 复位 环 
T12c 
连接 1 ( 舒适 / 有 9 
便捷 系统 CAN 
总 线 ，High ) 
在 主导 线束 中 针脚 说 明 
+* 丰 *4 #9 
T6o-6 芯 插头 连接 
0.35 0.35 0.35 0.5 T8c-8 心 揪 头 连接 
or/br or/gr or/br gr T12c-12 世 插头 连接 
T16a-16 改 插头 连接 
T16d-16 芯 插头 连接 
T8c T16d T16d T160 T52a-52 世 插头 连接 
/5 /5 /6 /3 T73b-73 芯 插头 连接 
J217- 自 R- 收 音 机 R- 收 音 机 J255- J255- J453- 多 功 T73c-73 忌 插头 连接 
动 变速 器 Climatronic Climatronic 能 转向 盘 
控制 单元 控制 单元 控制 单元 控制 单元 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 


Mell 


第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


1.8L CEAA/2.0L CGMA 不 动机 控制 系统 电路 图 


端子 15 供 电 继 电器 ， 车 载 电网 控制 单元 ， 供 电 继 电器 ， 总 线 端 50， 电 子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 





蓄电池 ， 起 动机 ， 交 流 发 电动 机 ， 电 压 调节 器 ， 车 载 电 网 控制 单元 


针脚 说 明 

* - 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
T8c 一 8 芯 插头 连接 T52a 一 52 改 插头 连接 
人 T52b 一 52 芯 插头 连接 

T52c 一 52 芯 插头 连接 





@ J519 一 车 载 电 网 控制 单元 









0.35 
bl 
A1 
Sa1 一 熔断 器 由 
架 A 上 的 熔断 器 1， 
9B 
Sa5 一 熔断 器 B344 J 
架 A 上 的 熔断 器 5， 7 
0 0.5 
ge/g _ _ 
4.0 4.0 4.0 *2 | *2 
0.35 [Sw SW | es 0.35 14.0 
rt/sw rt/sw rt/sw | sw 
05 二 1 5 3 1 1 3 
| J329 一 端 
b -2 EE 
a 5 区 
1 oo | 3 
同 T8c 总 线 端 50 区 
12 0.5 0.75 *2 
pr br 0.35 
25.0 |os 105 4.0 0.5 Ww4.0 10.75 *2 4.0 br 
rt bl/sw Wbr/rt rt/sw rt/ws rt * lbrx rt 
T2ax | T2ax 
0 B+ /1 12 T16m 接地 连 
| 一-(G) |C- 交 流 发 电机 /3 G79) 接 11， 
=A J764 一 电子 在 主导 
Ke) C1- 电 压 调节 器 转向 柱 锁 止 0.5 |0.5 线束 中 
装置 控制 单元 br br 
接地 连接 14， 在 主导 线束 中 
2.5 1.5 0.35 
br br br 
左前 脚 部 空 296 
线 的 接地 点 间 内 的 接地 点 


接地 点 ， 在 
(605) 上 部 转向 柱 上 





| 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : | 
一 第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 


点 火 起 动 开 关 ， 定 速 巡 航 装置 开关 ，GRA 设 置 按钮 ， 
车 载 电 网 控制 单元 ， 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 


变速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ， 主 继电器 ， 车 载 电 网 控 
制 单元 ， 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 ， 熔 断 器 架 B 


QO J519 一 车 载 电 网 控制 单元 





























T52c T52c T52c | | T52a YT52c T52c 和 52c 平 T52b 
/14 /31 /13 SB3- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 /24 | /30 /17 116 1/15 
SB5- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 CAN-L| CAN-H 
SB6- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 ， 
5 5 SB10- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 4 
A1 
F319 一 变速 杆 0.5 | 0.35 0.35 0.35 | 0.35 
0.35 0.35 272| [269 档 位 P 锁 止 开 关 1 rt/vi vi/sw SW/rt or/br or/gn 
SW SW T10h/2 
i a69 连接 1， 在 «3 229 236 282 
rs 主导 线束 中 0.35 10.35 |0.35 |0.35 | 0.35 0.35 0.35 
x5 SwW/wsjorbr 1orgn 1orbr or/ws bl/vi sw/gr 
T16L |T16L 
es ya TI6L ls |4 -|rTer TteL T16L T40a 
50 15 | CAN-LLCAN- 凡 /12 113 /111 /6 J271- 主 继电器 SB- 熔断 器 架 B 
人 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
1SB10 * SB12 * ‘TSB3* 
Cl6 YCl2 Ye/ Yel5 平 CH E/3 YE/5 YE/1 YE/4 Dt sts *2 山 SB15 *2 ss :2 
0.5 
br 
2/30 个 6/15 小 1/50 个 3/86s 





正极 连接 1 (30a ) [3 273 


E45 一 定 速 巡 E227 一 GRA 
航 装置 开关 设置 按钮 D 一 点 火 起 动 开关 在 主导 线束 中 


正极 连接 20 ( 30a ) 
在 主导 线束 中 





* 一 自 2012 年 2 月 起 
*2 - 截至 2012 年 2 月 

*3 - 仅 适 用 于 带 自 动 变 速 器 的 汽车 

*4 - 仅 适 用 于 融 手 动 变 速 器 的 汽车 

*5- 仅 适 用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 
*6 - 仅 适 用 于 带 定 速 巡 航 装 置 的 汽车 


针脚 说 明 
T10h-10 忌 插头 连接 ”T52a-52 忌 插头 连接 
T16L-16 必 插头 连接 ”T52c-52 忌 插头 连接 
T40a-40 攻 插头 连接 


SB11- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 
SB12- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 
SB13- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 
SB15- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 





29 30 31 40 41 42 


2 03 34 35 3 Sr 3 组 44 


43 45 46 47 48 49 50 本 52 53 54 55 56 


散热 器 风扇 控制 单元 ， 熔 断 器 架 B 发 动机 部 件 供 电 继 电器 ， 熔 断 器 架 B 















*- 自 2012 年 2 月 起 1 
*2 - 截至 2012 年 2 月 
*3 - 仅 适 用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 


SB- 熔断 器 架 B 




















SB24 * 1 SB20 *2 
SB 2 中 sey， 
1.0 10.75 
2.9 1.0 1:9 0.75 0.5 sw/br Wrt/bl 
rt/gn rt/gn bl/vi ws/rt ws/rt 
118 | 86 | 244 189 230 


S B7 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 
SB8 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 
SB10 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 
SB13 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 


J293 一 散热 器 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 


SB14 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 
SB15 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 
SB18 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 
SB20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 
SB21 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 21 


57 58 ao ou 61 62 


风扇 控制 单元 


SB22 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 
SB23 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 
SB24 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 


SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 
SC15 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 
SB17 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 
S B20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 
SC23 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 


针脚 说 明 


T4p 一 4 攻 插 头 连接 


T14a 一 14 芯 插头 连接 
T40a 一 40 芯 插头 连接 





63 64 65 66 67 68 69 


70 


Wl 把 4 区 


76 


vr 约 VY 0) 81 82 83 84 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 一 > > 一 > 


第 一 篇 。 电路 图 





发 动机 控制 单元 ， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1， 带 功率 输出 级 的 
发 动机 控制 单元 点 火线 圈 2， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3， 火 花 塞 插头 ， 火 花 塞 


T4t -4 芯 插 头 连接 N70 - 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
T4u -4 芯 插头 连接 N127 - 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
T4v -4 芯 插 头 连 接 N291 - 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 
T60a -60 芯 插头 连接 P -火花 塞 插头 

T8c -8 芯 插 头 连 接 Q -火花 塞 

T94a -94 芯 插头 连接 











T60a/7 
jg 1 全 by 人 /46 







连接 2(87a)， 在 发 动 
机 预 接 线 导线 束 中 D196 







1.0 2.5 42.5 |12.5 0.35 
rt/gn br br br bl/ws 0.5 


vi/gr 








T4t/3 
_， mT8c 
035 |os 南 和 a 和. 蜂 语 二 痢 ,而 主 二 省 
G5) sw/ws| rt/gr (@70) T4t/2 T4t/4 T4u/2 T4u/4 T4v/2 T4v/4 
正极 连接 2 接地 连接 5， 
(87a)， 在 在 主导 线束 中 
主导 线束 中 1.5 1.5 1.5 
br br br 
1.0 0.5 区 Pp P 
rt/gn pr/rt QI11.5 QI11.5 QI1.5 
br/gn br/gn br/gn 
306 
接地 连接 (点 火线 
圈 )， 在 发 动机 预 
接线 导线 束 中 


* 一 仪 适用 于 带 定 速 巡 航 装置 的 汽车 接地 连接 1， 在 发 动 
机 预 接 线 导线 束 中 





接地 点 ， 在 排水 模 右 侧 
@ 
85036 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 0 Ox Oe on lO 


发 动机 转速 传感器 ， 发 动机 控制 单元 ， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4， 火 花 塞 插头 ， 火 花 塞 霍 尔 传感器 ， 爆 燃 传感器 1， 进 气管 风门 电位 器 ， 发 动机 控制 单元 


针脚 说 明 针脚 说 明 i 针脚 说 明 针脚 说 明 
T2cd-2 芯 插头 连接 T14a-14 芯 插头 连接 N292- 帝 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 T3ad-3 芯 插头 连接 T6aj-6 必 插头 连接 
T4p-4 芯 插头 连接 T60a-60 芯 插头 连接 P- 火 花 塞 插头 T3af-3 芯 插头 连接 T60a-60 芯 插头 连接 
T4w-4 芯 插头 连接 T94a-94 芯 插头 连接 Q- 火 花 塞 T3m-3 芯 插头 连接 





T60a/6 T60a YY T60a 
连接 2(87a)， 在 发 动 /36 | /51 /50 


机 预 接 线 导 线束 中 连接 4 (5V)， 
. | 接线 导线 束 中 


2.5 grrt | gr/ws 






D196 









br 线束 中 eT2cd | T2cd 


/2 /1 























T4p 
G28- 发 动机 13 
转速 传感器 ” J293- 散 热 器 
Glis 风扇 控制 单元 
br/gn 
接地 连接 (点 火线 4.0 
(G06) 图) 在 发 动机 预 br 
接线 导线 束 中 
281 G40- G336- 进 气 
人 霍 尔 传感器 管 风 门 电位 器 
Pn CD gs2. 在 发 动机 室内 左 侧 





SA GG EO {21CO 2 T2222 2 2 G2 2 2 .COS 2 SO SA SS OSS A 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信 


-> 一 


第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 





i 

Ms 

由 
[| 


增 压 压力 传感器 ， 进 气温 度 传感器 ， 冷 却 液 温度 传感器 ， 燃 油 压 力 传感器 ， 发 动机 控制 单元 。 发 动机 控制 单元 ， 气 和 所 1 喷 油 器 ， 气 所 2 喷 油 器 ， 气 缸 3 喷 油 器 ， 气 征 4 喷 油 器 









针脚 说 明 
T2ce-2 世 插头 连接 T4o - 4 芯 插 头 连 接 
T2cf-2 芯 插头 连接 T14a -14 芯 插头 连接 
T3z-3 芯 插头 连接 T60a - 60 芯 插头 连接 
@ J623 一 发 动机 控制 单元 ) 
T60a Te0a 
/39 
地 连接 (传感器 
地 )， 在 发 动机 
导线 束 中 


220 


128 


0.35 |10.35 | 0.35 
br sw/gr | br 


T3z/3 
J3z11 作 5v T3z/2 T2cL-2 芯 插头 连接 “ T2co-2 芯 插头 连接 


1 
中 | T2cm-2 芯 插头 连接 ”T8s-8 芯 插头 连接 
T2cn-2 改 插头 连接 ”T60a-60 芯 插头 连接 
G247- 燃 油 G62- 冷 却 液 ”G42- 进 气 
压力 传感器 压力 传感器 温度 传感器 ”温度 传感器 


aa eo od Te eg SS 8 or ee SY 0 od M2 MS oa 0 or ee 


针脚 说 明 





发 动机 控制 单元 ， 增 压 压力 限制 电磁 阀 ， 恢 钠 电 磁 阀 1， 吓 轮轴 调 氧 传感器 ， 尾 气 催 化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ， 发 动机 控制 单元 ， 
节 阀 1, 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 ， 进 气管 风门 阀门 ， 机 油 压力 调节 闪 氧 传感器 加 热 装置 ， 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 器 加 热 装置 


针脚 说 明 
针脚 说 明 
T2bv-2 芯 插头 连接 


T2ch-2 芯 插头 连接 T2ck-2 芯 插头 连接 T4ar-4 芯 插头 连接 
T2ci-2 芯 插头 连接 T2dm-=-2 芯 插头 连接 T6a-6 芯 插头 连接 
T2cj-2 芯 插头 连接 T60a-60 芯 插头 连接 T94a-94 必 插头 连接 


QQ J623 一 发 动机 控制 单元 


po 人 T60a T60a T60a 
/35 /3 /5 /50 
1.0 1.0 1.0 1.0 

i Vi/ws SW/Vi 

Wi | i 






























Z29- 尾 气 
催化 转化 
器 后 的 氧 


一 传感器 
G39- 氧 传感器 i 执 装 轩 G130- 尾 气 催化 


全: 
三 | 























图 Tan1 转化 器 下 游 的 
氧 传感器 
0.75 0.75 0.75 
连接 (87)， 在 发 动机 前 导线 束 中 wsht EE 
正极 连接 3 (87a)， ”下 极 连 接 3 (87a)， 在 主导 线束 中 


lg ra Mr Me 185 186 187 188 189 e008 le es el 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信和 号; 


—> 一 > 一 > 


第 一 篇 。 电路 图 





加 速 踏板 位 置 传感器 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 2， 节 气门 驱动 装置 ， 人 
节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1， 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2， nn 
节气 门 控制 单元 ， 发 动机 控制 单元 






RE T6ad-6 芯 插头 连接 T2bm-2 芯 插头 连接 
ee tad T6L-6 芯 插头 连接 T2cx-2 芯 插头 连接 


T60a-60 芯 插头 连接 T5r-5 必 插头 连接 


T94a-94 忌 插头 连接 T8c-8 必 插头 连接 


4a‘rvT94a ‘wTi94a\wvTi94awTi94awT1i94a‘wT194a‘w194a ‘wT194a\¥194aw194awT194a 94a ‘wT194a 
/17 1/16 /24 1/44 /41 /12 |/61 /81 /11 /35 i/83 /82 /65 1/23 


94a 
/127 








1.0 11.0 10.35 10.35 10.35 J0.35 10.35 [0.35 10.35 |0.35 40.35 10.35 


ws/rt |'gr/ge | ge/bl| | br/gn lige/swl| sw/bl | br/b! 1vibl | gr/bl | gn/rt Jws/gn| ge/gn 0.35 | 0.35 
br/gr || rt/gr 





























T5r | T5r 
12 A 212 
T6ad T6ad T6L T6L oe) | 
Te6ad|/s Teadl|TeadlTeadl/ 1 Tt |/ Tt lrer lr | , i 人 
/3 + /4 /6 /1 5v /6 5v /5 /3 /4 Dy G70- 空 T5r J151- 
流量 计 |‖ /3 冷却 液 
继续 循环 
0.5 继电器 
SW/br 0.75 
G186- ”G187- 节 气 ”G188- 节 气 ”G185- 加 速 踏 。” G79- 加 速 踏板 pl/rt 
节气 门 门 驱动 装置 ” 门 驱 动 装 置 ” 板 位 置 传感器 2 位 置 传感器 . . 
驱动 装置 角度 传感器 1 角度 传感器 2 br 
接地 连接 (传感器 接地 )， 
在 发 动机 室 导 线束 中 


[II 人 200 殉 22020220 证 2049 222052020 2085 交 209 2 人 辣 半 2 放 交 和 222 G22 2 





制 动 信号 灯 开 关 ， 离 合 器 位 置 传感器 ， 发 动机 控制 单元 燃油 存量 传感器 ， 预 供给 燃油 泵 ， 燃 油泵 控制 单元 ， 发 动机 控制 单元 燃油 压力 调节 阀 
针脚 说 明 
T4ao-4 芯 插头 连接 T2cg-2 世 插头 连接 
T5j-5 世 插头 连接 T5c-5 必 插头 连接 ， 汪 
T30-30 芯 插头 连接 T5k-5 芯 插头 连接 “- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 


T60a-60 芯 插头 连接 T14a-14 芯 插头 连接 
T94a-94 芯 插头 连接 





已 | 制动器 控制 单元 多 a 
T30/1 























1.5 0.5 
0.35 0.5 0.35 vi/br gelrt 
br SW/rt 
Da Ss 
GND N276- 燃 油 
-一 一 压力 调节 阀 
用 G476- 离 合 避 
x 0.5 号 灯 开 关 
0.35 ws/rt 
br 
| 66 | 
接地 连接 3， 在 主导 线束 中 
1.0 0.35 
br br 
OO 在 主导 线束 中 站 & 
连接 1(54)， 在 主导 线束 中 
接地 点 2， 在 发 动机 室内 左 侧 (61) 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 


2255822005 2 2 2 导 0 洁 22 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


-> 一 


第 五 章 “ 途 观 ( 2013 年 款 ) 


bl 


机 油 压 力 降 低 开关 ， 发 动机 控制 单元 ， 诊 断 接口 数据 总 线 诊断 接口 





针脚 说 明 
T14a-14 芯 插头 连接 由 “3- 仅 适用 于 带 全 景 滑动 天 窗 的 汽车 
*- 仅 用 于 排放 标准 C5 T16-16 芯 插头 连接 T6d-6 芯 插头 连接 












*2- 仅 用 于 排放 标准 C4 T60a-60 芯 插头 连接 . T16i-16 芯 插头 连接 0.35 
T94a-94 芯 插头 连接 T 16j-16 芯 插头 连接 orlsw 
T100-100 芯 插头 连接 T20b-20 芯 插头 连接 T20b 


6 
/5 /4 
CAN-L 30a 15a LIN 
“3 
0.35 
Vi/ws 
0.5 0.35 0.5 | o.35 
griW rt/b] or/br rt/ws || sw/ws 
T100 C3 
/53 » 
T6d 
J234- 安 正极 连接 万 
全 气囊 控 2 (30a), 
制 单元 | 0.5 | 0.5 |0.35 |0.35 | 在 主导 线 We 
br | br lor/sw| or/br | -= ,让 -= bl 
束 中 连接 1( 驱 动 系 连接 1( 驱 动 系 *3 
统 CAN 总 线 ， 统 CAN 总 线 ， 
High)， 在 主 Low )， 在 主 连接 1， 
*3 
rt/b| or/sw| or/sw bl 


J623 一 发 动机 控制 单元 





31 CAN-L CAN-H 

0.5 0.35 0.35 

br or/br or/gn 
连接 1( 舒 


连接 1( 舒 适 | 适 /便捷 系 
/便捷 系统 | 统 CAN 总 
CAN 总 线 ，| 线 ,High)， 
Low)， 在 主 | 在 主导 线 


-a ku ko 











导线 束 中 导线 束 中 


















0.35 | 0.35 | 0.35 10.35 
or/br | or/gn | or/gn 








J245- 滑 动 天 J394- 天 窗 卷 


br 
窗 控制 单元 ” 帘 控 制 单元 ss, fmf 


02504255025 0692 2560 2590260020 2020203026400205020 O82 G2 OO 2202 26020 63 2640 285 





转速 夫 ， 多 功能 显示 器 ， 仪 表 板 中 。 燃油 储备 显示 ， 冷 却 液 温度 表 ， 冷 却 液 不 足 显示 传感器 ， 燃 油 存量 传感器 2， 油 压 开关 ， 车 速 表 ， 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 ， 警 报 
的 控制 意 元 ”数据 总 线 诊 断 接口 ” ”仪表 板 中 的 控制 单元 ， 机 油 压力 指示 灯 ， 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 ” 蜂 鸣 器 和 警报 音 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 发 电机 指 示 灯 ， 
Ne 灯 ， 废 气 警告 灯 ， 燃 油 存量 指示 灯 ， 电 子 节气 门 故 障 信号 灯 ， 里 程 表 GRA 指 示 灯 ， 仪 表 板 照明 灯泡 


K28- 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 H3- 警 报 蜂 鸣 器 和 警报 音 
K83- 废 气 警 告 灯 K105- 燃 油 存量 指示 灯 
K132- 电 子 忆 气门 故障 信号 灯 


J119- 多 功能 显示 器 


J533- 数 据 
总 线 诊 断 接 口 











0.35 0.35 ||0.35 0.35 0.35 0.5 
brbl rt/ge | sw/ws |1grge vi/sw SW 
T6b 
/6 
0.35 T14a 
r/ge /2 
4 和 [80 Ta 249] 0.5 
SW 
燃油 存 G266- 机 油 油 位 和 
量 传感器 2 显示 传感器 机 油 温度 传感器 Tic 


T2g 





F22- 
油 压 开关 
针脚 说 明 
T2g-2 芯 插头 连接 T1c-1 忌 插头 连接 
T3a-3 芯 插头 连接 T3ab-3 芯 插头 连接 
T20b-20 芯 插头 连接 T6b-6 世 插头 连接 ee 
T32_32 芯 插头 连接 。” T14a-14 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 





正极 连接 5 (15a)， 在 主导 线束 中 





2860287002889289290002910292082988294920552968297929892000300 S0130203035304 305300030793089309831003103120313314031583160S1793189319832082 民 和 必 
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第 


、6 档 自动 变速 


蓄电池 ， 端 子 15 供 电 继 电器 


= 


一 也 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 一 > > 一 > 


奔 盘 控制 系统 电路 图 


器 系统 电路 图 





螺栓 连接 (30)， 


i ~ SB7:* 
(G07) O 在 蓄电池 熔断 由 Sea 
器 架 上 40A 
B- 起 动机 
T40a 
B/30 103 /33 
35.0 良 16.0 0.5 4.0 
SW rt ge/gn rt/ws 
1 3 J329- 


> 端子 15 
| : 


A- 革 电池 

35.0 

SW 
人 人生 主 214， 
2.5 
br 

接地 点 ， 

蓄电池 

-车 身 

(0) © © 和 

| en 
1 5 


自动 变速 器 控制 单元 ， 电 磁 阀 1， 
电磁 阀 9， 电 磁 阀 10 











/115 /42 0/6 /16 /32 |‖/30 











0.35 |0.35 10.3510.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.351 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 
swivi lvi/gr | ws/vil vi/gn | br/vi | bl ge/lvil gn bl/gn || vi/ge | gn/vi | ge/bl 
T14b 册 T14b 0 T14b4T14bLBT14b wT14b ET14b LT14b LT14b LT14b 业 T14b 
1 /2 4s Re 7 全 8 9 型 /10 图/11 全 /12 
N88- N89- N92- N282- N90- N283- N91- 
Ee 电磁 阀 2 ”电磁 阀 5 ”电磁 阀 9 ”电磁 阀 3 ”电磁 阅 10 电磁 阀 4 
针脚 说 明 
T14b-14 世 插头 连接 T8d-8 世 插头 连接 
T52c-52 发 插头 连接 
() 
29 30 oil 3 33 34 35 36 SY 38 39 40 41 





中 


上 
9 





/18 


*- 自 2012 年 2 月 起 
*2- 截 至 2012 年 2 月 


SA5 一 
SB7 一 
SB8 一 
SC14 一 
SC20 一 
SC25 一 


10 


/4 


SC14 
10A 








144 


scz 





电磁 阀 2， 电 磁 阀 3， 电 磁 阀 4， 电 磁 阀 5， 


/5 







熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 
熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 
熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 





T52c TT52c TT52c NT52c TT52c TFT52c TT52c 
/21 /47 1/10 /36 /22 012 /1 









0.35 10.35 10.35 | 0.35 
vi/sw | bl/ge | bl/vi | bl/rt 


0.35 1 0.35 
bl/ws 1 bl 


T10d | T10d | T10d | T10d | T10d i T10d 
| /3 /1 /7 /9 /5 


2 
F125- 多 功能 开关 


T10d T10d YT10d 
/10 /3 /4 


15a 31 31 

2:5 2.5 125 12.5 |2.5 
swibl sw/bl br br br br 

正极 连接 4 (1T5a)， 接地 连接 20， 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 | 2.5 
br 

接地 连接 6， 

在 主导 线束 中 


针脚 说 明 


T10d-10 芯 插头 连接 


T52c-52 芯 插头 连接 





接地 点 2， 在 
发 动机 室内 左 侧 (40) 


Womeely 18 20 2 2 2 09290 


齿轮 油 温度 传感器 ， 变 速 器 输入 转速 传 感 
各 于 更 如 名 接 制 单元 电磁 六 6 


速 器 输出 转速 传感器 ， 







131 /17 





0.35 110.35 

gr gn/ge 

T14bLT14b 

人 /13 图/14 
N93- G182- G195- 
电磁 阀 6 变速 器 输入 变速 器 输出 
转速 传感器 转速 传感器 


44 45 46 47 48 49 50 sil 2 53 54 6 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


-一 


第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 


bl 


齿轮 油 温度 传感器 ， 变 速 器 输入 转速 传感器 ， 变 j 速 传 必 Tiptronic 开 关 ， 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开 关 ， 自 动 变速 器 控制 单元 ， 变 速 杆 锁 电 磁铁 





自动 变速 器 控制 单元 ， 电 磁 阀 6 


*- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 


变速 杆 位 置 P/N 指 示 灯 ， 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 






T52c 
/29 /40 /48 107 
J764- 电 子 转 | 1.0 
向 柱 锁 止 装置 gr 
控制 单元 
T16m B34 
14 连接 1 (58d)， T10i 平 T10i YT10; YT10i YT10; YT10i 平 T10i 
在 主导 线束 中 1 12 | 14 15 16 17 18 
0.35 0.35 10 35 0.35 
Vi/ws bl/vi | bl/vi vi/gn 
*2 | * 0.35 0.35 0.35 
vi/bl Vi gr 
T10h T10h T10h T10h T10h T10h 
人 /7 人 /2 个/10 人 /3 人 /6 人 /5 


N110- 变 速 














F319- 变 速 
人 的 F189-Tiptronic 开 关 
接地 连接 13， 
T10h T10h 在 主导 线束 中 T10h 针脚 说 明 
Yl/e 从 e/g 
T10h-10 芯 插头 连接 
T16m-16 芯 插头 连接 
0.35 0.35 1.0 2.5 0.35 0.35 T52c-52 芯 插头 连接 B390 
l E | l Pn we T8d-8 芯 插头 连接 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 
T14b-14 芯 插头 连接 总 线 ，Low)， 在 主 
续 导线 束 中 


接地 连接 9， 在 主导 线束 中 (43) 六 地 点 右 例 A 柱 下 部 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 oA 72 109 74 75 76 77 78 ne 80 81 82 83 84 


车 载 电 网 控制 单元 ， 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 ， 数 据 多 功能 显示 器 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 
总 线 诊断 接口 ， 点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 单元 ， 变 速 杆 指示 灯 ， 变 速 杆 位 置 显示 





: 0 T 了 3 0.35 
or/gn or/br . 0.35, 
连接 1( 舒 适 / 便 | “ 0 
N376- 点 火 钥 是 捷 系 统 CAN 总 
拔 出 锁 止 电磁 铁 线 ，High ) ， 系统 CAN 总 
在 主导 线束 中 线 ，Low )， 
导线 0.35 
在 主导 线束 中 0 
| 20 C9) B408 
1 2 0.35 0.35 0.35 0.35 
ol orign or)br 本 
T20b T20b 
= T16L /15 To 





T20b 
/18 


针脚 说 明 
0.35 T32-32 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 
T16L-16 芯 插头 连接 
T20b-20 芯 插头 连接 


总 线 ，High ) 人 


连接 1( 驱 动 系统 CAN 








B390 在 主导 线束 中 T52c-52 世 插头 连接 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，Low )， 在 主导 线束 中 T10i-10 芯 插头 连接 


*- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
85 86 87 88 89 90 91 92 8 94 95 ge gr Se 8 100 0 08 oo 7 0 
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电源 /供电 


一 一 


传感器 / 反 作 [页 贵 信号 


一 一 


EVELTTTTEFT I 


蓄电池 ， 端 子 15 供 电 继 电器 


执行 器 /控制 信号 


一 > : 





SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 
SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 






SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 











a 轩 SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 针脚 说 明 
oe ed 人 SC 上 国信 本 | T40a_40 芯 插头 连接 
SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 | T94a_94 蕊 播 买 连接 
SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 站 
正极 连接 (15)， J623- 发 动 
7 本 生性 连接 (30)， 27) 在 主导 线 入 机 控制 单元 
在 蓄电池 熔断 器 架 上 和 和 2012 革 2 月 起 
B 一 起 动机 SA5 一 熔断 器 | [| 了 We 
od - 仅 适 用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 
B/30 107 架 A 上 的 熔断 *3- 仅 适用 于 带 2.01 发 动机 的 汽车 
器 5,80A *4- 截 至 2012 年 2 月 
ee *5- 仅 适用 于 带 1 .41 发 动机 的 汽车 
sw [rt ge/gn| sw 
J329 一 端子 15 | 1 6 
供电 继电器 sc14 KL30 
10A 
T+ 2 ww3 SB10* 
SB13 *4 
A 一 蓄电池 5A “5 
10A*3/*2 
0 - 0.5 慑 4.0 
115 br | sw 
0.5 
rt 
35.0 
SW 正极 连接 1 (30a)， 
0 在 主导 线束 中 
在 主导 
、 线束 中 
蓄电池 一 
车 身 1 @ 





*- 自 2012 年 2 月 起 
*2- 截 至 2012 年 2 月 


SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 
SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 








/2 





1 


ASR 和 ESP 按 钮 ， 真 空 传感器 ，ABS 控 制 单 元 ， 按 钮 照明 灯泡 ， 右 前 
3 


N135- 右 后 
ABS 排 液 阀 


N134- 左 后 
ABS 进 液 阀 


的 J104-ABS 控 制 单元 


N133- 右 后 
ABS 进 液 阀 





T38 
2 


T38 
及 





15a | 30a 111 31 
0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 0.35 
rt/gn br/ws | rt/br | br/gn vi/gn gr 
0.5 2.5 正极 连接 4 
swlws| rt/gr 6319(30a), EE 
主导 线束 中 T18a Ws 
T4f | T4f | T4f m6 8d 
1/1 Al3 A 
0.75 
ee 按钮 照明 灯泡 | 4.0 
真空 传感器 
Wa 
- 0.35 . 
针脚 说 明 a br ”接地 连接 12， 
gio 在 主导 线束 中 
T4f-_4 艾 插头 连接 G7) 
T18a-18 芯 插头 连接 
T38-38 芯 插头 连接 1.5 
1 
T40a_-40 芯 插头 连接 br 
接地 点 ， 在 驻 车 外 
制动器 拉杆 附近 
gd oO 50 51 52 53 54 


120 












N99- 右 前 
ABS 进 液 阀 


| i 


/38 
31 


2.5 
br 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


> > >: 第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 


右前 转速 传感器 ， 左 后 转速 传感器 ，ABS 控 制 单 元 ， 右 前 ABS 排 液 阀 右 后 转速 传感器 ， 左 前 转速 传感器 ，ABS 控 制 单元 ， 动 态 行驶 控制 转换 
左前 ABS 进 液 阀 ,左前 ABS 排 液 阀 阀 1， 动 态 行驶 控制 转换 阀 2， 动 态 行驶 控制 高 压 转 换 阀 1 


N100- 右 前 N101-- 左 前 N102- 左 前 本 
ABS 排 液 阀 ABS 进 液 阀 ABS 排 液 阀 N226- 动 态 


(i N227- 动 态 行驶 N228- 动 态 行驶 
控制 高 压 转换 阀 1 AL 人 | 控制 高 压 转换 阀 2 


的 J104 -ABS 控 制 单元 


| el 
G201- 制 动 
IE 














T38 T38 T38 T38 T38 T38 T38 T38 T38 T38 T38 
/4 /3 /36 /35 /10 111 /127 /28 /6 /17 /19 
i 本 pe 区 CAN-H | CAN-L 
gn sw or/rt pl/rt 9 0.75 : 针脚 说 明 
性 连接 2( 左 后 转 gr oF 0.35 0.35 0.35 
速 传感器 )， 在 pp T2n-2 芯 插头 连接 ws/gr or/bl or/br 
连接 9， | 一 、 车 租 内 导线 束 中 入 速 他 中 8 T2o-2 芯 插头 连接 
在 主导 在 车 能 内 Ye 
线束 中 连接 1( 左 后 05 05 连接 2( 右 导线 束 中 T2p-2 芯 插头 连接 
0.5 .5 ”转速 传感器 ,全 By 后 转速 传 |0.5 0.5 T38-38 攻 插头 连接 
9 5W 在 车 舱 内 导 感 器 )， 在 |br 人 T30 T30 T30 
T2n/2 T2n/1 线束 中 T20/2 T2o/1 车 舱 内 导 | T2p/2 T2p/1 T2m/1 T2m/2 /6 /16 /17 
+ . | 线束 中 一 个 - J540 J540 J540 
LE LE 1540- 机 电 式 对 车 币 动 中 控制 浊 元 
G45- 右 前 G46- 左 后 G44- 右 后 G47- 左 前 
转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 


5 0 05 G00 07 6080070 /2 0 2 0 030 0 2 


制 动 压力 传感器 1, ABS 控 制 单 仪表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 数 据 总 线 诊断 接口 ， 制 动 摩擦 ” 制 动 信号 灯 开 关 ， 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ， 左 前 制 动 摩擦 
元 ， 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 片 指示 灯 ，ABS 指 示 灯 ，ASR 和 ESP 指 示 灯 ， 轮 胎 压 力 监控 显示 指示 灯 片 磨损 传感器 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 制 动 系统 指示 灯 





针脚 说 明 
T29q- 2 芯 插 头 连 接 T32-32 芯 插头 连接 
T2r-2 芯 插头 连接 T38-38 必 插头 连接 
T4ao-4 芯 插头 连接 “T52b-52 芯 插头 连接 
约 J519- 车 载 电 网 控制 单元 T20b-20 芯 插头 连接 ”T52c- 52 芯 插头 连接 
T30-30 芯 插头 连接 109 












0. 
SW/rt 
GAN Low loron orlbr 半 接 (舒适 /便捷 系统 0 gr 轩 连接 1 全 
在 主导 线束 中 Me ow 连接 1(58d)， 在 主导 线束 中 (54), 
J 线束 中 
0.35 
SW/rt 
T4ao 
及 /3 
| BLS 
T4ao 
/ /4 
15a 




















T32 32 
/15 /25 /26 0 0 
or/br br CAN-L 0 35 0 35 ' 正极 连接 个 ”" 
连接 1( 舒 适 /便捷 系统 ge bl/br 1 (87a), 
DS CAN 总 线 ，High)， 在 a79 3 在 主导 线 
主导 线束 中 0.5 0.35 i 束 中 
ge br/ge 液 液 位 敬 
告 信 号 触 点 
.9 T2r 
连接 1( 驱 动 系统 ES 十 
CAN 总 线 ，High) CE 接地 连接 3， 
在 主导 线 东 中 制 动 摩擦 片 在 主导 线束 中 “| 0 75 
二 磨损 传感器 站 pi/rt 
连接 1( 驱 动 系统 CAN J540- 机 电 
总线 ，Low) 人 2 式 驻 车 制 动 | 
-本 二 2 J 
和 和 下 (接地 连接 6， 在 主导 线束 中 
4. 
bi 


5 50 2 00 "0 T0807 1 
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吕 





第 一 篇 。 电路 图 


三 、 电 控 机 械 式 转向 助力 器 电路 图 


仪表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 数 据 


莱 电 池 ， 端 子 15 供 电 继电器 总 线 诊断 接口 ， 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 


转向 角 传 感 器 ， 转 向 力矩 传感器 ， 转 向 辅助 控制 单元 ， 电 控 机 械 式 伺服 转向 电动 机 







































在 蕾 电池 熔断 下 0 他) J519- 车 载 电 网 控制 单元 
D0 a 二 一 a 
_ 80A G269- 转 向 力矩 伟 T52c 站 T52c YT52b 针脚 说 明 
ae 40A oC 感 器 ， 左 后 侧 围 板 内 /15 /16 /12 
起 动机 a 273 正极 连接 (15)， 二 人 | CANH | CANL .5 |Taam-3 芯 插头 连接 
B/30 /33 在 主导 线束 中 角 传 感 器 gejgn |T5t-5 芯 插头 连接 
| 9 T6b-6 芯 插头 连接 
40 10.0 统 CAN 总 |or/gn or/pr EA 
35.0| 16.0 0.5 Wi4.0 sw 05 llos |os los 线 ,High)， 39) 名 人 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN 总 
sw |rt ge/gn| rt/ws ge jlws |bl jbr 10.5， 在 主导 线 ，Low)， 在 主导 线束 中 
gn 线束 中 |035 |0.35 K161- 电 
Tbx Tat 【项 | Tst | st Mrs orlgn |orbr 105 控 机 械 式 
T20p |T2ob 他 13 转向 助力 
到 a 届 J500- 转 向 辅助 控制 单元 ， 左 后 侧 围 板 内 CR ey /128 ”器 指示 灯 
和 7 -数据 总 线 诊 
V187- 电 控 12bx m T3am T3am J533- 数 据 总 线 诊断 
机械 式 伺服 | 人 有 太 人 接口 ， 左 后 侧 转 板 内 
转向 电动 机 
0.5 
人 10.0 SW 
A- 鞭 电池 SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 br MT6b/1 
0.5 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 
35.0 oy SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 三 
Sw 二 | 本 针脚 说 明 
过 失 -E21: 夺 想 
一 (79) 接地 连接 14， (15a)， 在 人 
2 在 主导 线束 中 Ey i T32-32 芯 插头 连接 
High)， 在 主导 线束 中 T52b-52 芯 插头 连接 
br swws 人 
接地 点 2， 在 发 动机 室内 GAN 话 培 1 驱动 肥 红 Ma 线 | 已 外 T52c-52 芯 插头 连接 
OO | (2) 加 后 人 eg) 连接 1 驱动 系统 CAN 总 线 ， Low)， 在 主导 线束 中 国 本 
i 6 7 89101121 141 1 1 18 1 2 2122 23 24 25 262728 293031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 





绝缘 二 极 管 ， 端 子 15 供 电 继 电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 


供电 继 端 子 75 


车 载 电 网 控制 单元 





的 ) J519- 车 载 电 网 控制 单元 















T52b T52b/12 一 自 2012 年 2 月 起 T52b/51 
/28 *2 - 截至 2012 年 2 月 58d 
加 
0.5 6.0 B340 Ce 
i gelsw SW ro Be SB30 SB7 Sa5- 熔 断 器 架 的 
螺栓 连接 (30)， SB27， SB6 和 | A 上 的 迷 断 器 5 ,| 0.35 在 主导 
人 1 3 50A “2 40A 80A gr ”线束 中 
器 如 上 J680- 供 电 ~ ma sp 
ee 5 a > /3 /33 
eh SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 
本 10 0 | SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 
| ee . . “YY |Sc13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 
35.0| 16.0 0.5 加 ss 5C23 全 灿 请 条 C 上 的 司 革 可 23 
se 汪 40 SB27- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 
SW 
28a 9a 20a 
| I Seis ee SC44 SC50 
20A 10A 5A 10A 25A 25A 
31b 15b 13b 23b 44b 50b 
1.5 0.75 
SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 
目 wws J29- 二 075 。 |SG31- 局 断 器 全 C 上 的 次 断 串 31 0.35 ws 
绝缘 二 | sw/lbrt |SB30- 和 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 Se I 
i SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 28) ee 2 (30a), 25 2.5 
蓄电池 | (75a)， SC50- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 (9) 在 在 主导 线 『rugn rtNi 
在 主导 i 主导 线束 中 束 中 
35.0 线束 中 0 05 | 接地 连接 12 0.35 0.35 0.35 
sw/ws| vibl | pr EE sw/geW sw/ge rt/bl 
SW 在 主导 线束 中 gel swig 
连接 2 (75a)， 0.5 66 | 69 | 
eh | (679) 接地 连接 14， 在 主导 线束 中 
人 针脚 说 明 
本 r r 苯 插 头 连 指 
接地 点 ， 车 六 地 点 ， 在 上 部 “| (人 8) 于 车 制动器 1 
电池 一 车 身 (606) 苇 向 福 上 OE (670) 接地 点 2， 在 左 侧 A 柱 上 T52b-52 芯 插头 连接 
Te TT RD 有 汉 7 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
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机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 ， 左 侧 驻 车 电动 机 ee ESP 传 感 器 音 


Sy G200- 模 癌 G202- 偏 转 G251- 纵 向 
外 ) J540 一 机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 加 速度 传感器 率 传感器 加 速度 传感器 





T30 平 T30 T30 T30 T30 平 T30 T30 平 T30 T30 平 T30 T30 
/13 |‖/15 /22 /1 /28 |/30 /14 | /29 /12 | /27 /24 
15a 31 31 31 
2.5 |2.5 0.35 0.35 2.5 |2.5 2.5 |2.5 0.35 
rt/vi |irt/gn sw/br gr/ws Vi vi/sw ge/sw | vi/br br 
B279 一 接地 连接 9， 
0 | 
a)， 一 
在 主导 线 T2am| T2am T2an T2an 
束 中 T5j/3 Wb 1 |2 
Wh oa | 于 | E ee 
-离合 器 Ee | @ | Ee 接地 连接 13， 
位 置 传感器 驻 车 电动 机 在 主导 线束 中 
兴 
V282- 左 侧 
27] [25 11 
[27 | [25. EEN 驻 车 电动 机 @@ 
针脚 说 明 
“一 仅 适 用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 T2am 一 2 芯 插 头 连接 1.0 


T2an-2 芯 插头 连接 
T5j 一 5 蕊 插头 连接 
T30 一 30 芯 插头 连接 


br 





接地 点 ， 在 驻 车 制动器 拉杆 附近 ee 


OD 
2 0 ll 03 34 5 36 a 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 91 外 53 54 55 56 


机 电 式 驻 车 制动器 按钮 ,AUTO HOLD 按 钮 ,机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 ， ABS 控 制 单元 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 数 据 总 线 诊断 接口 ， 机 电 式 驻 车 制动器 控 


电 控 机 械 式 驻 车 制动器 指示 灯 ，AUTO HOLD 指 示 灯 ， 按 钮 照明 灯泡 制 单 元 ， 制 动 系统 指示 灯 ， 电 动 驻 车 制动器 和 驻 车 制动器 故障 指示 灯 





针脚 说 明 


T32-32 芯 插头 连接 T20b-20 世 插头 连接 
T38 -38 忌 插头 连接 T30-30 攻 插头 连接 
T16c-16 芯 插头 连接 


K214- 电 动 驻 车 制 
动 器 和 驻 车 制动器 
故障 指示 灯 

T32/28 





S00 的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 ef 
| 


K118- 区、 da 
ee 人 





T30 YT30 YT30 YT130 



















/20 /9 /10 /19 | /18 /11 /4 /7 /8 
0.35 |10.35 110.35 1 0.35 10.35 |0.35 410.35 10.35 0.35 10 连接 1( 驱 动 4 5 
gr bl/ws jws/gelvi/gn |bl/gn bl/ge lblvi | vi/bl sw/wsl bl/sw 系统 CAN 总 | 0 
线 ，High)， 连接 1( 驱 动 
在 主导 线束 系统 CAN 总 
L76- 按 钮 中 fa8 线 ，Low)， 
T16c 上 Ti16c | Ti16c | T16c | T16c | Ti16c | T16c T16c | T16c 383 在 主导 线束 
照明 灯泡 15 M2 MI A M3 M6 /1 112 人 小/ 四 














及 0.35 |10.35 10.35 10.35 
邓 K213_-AUTO or/ge | ws/gnl or/b| | or/br 


和 | HOLD 指 示 灯 















T38 | T38 | T38 





le E538- 机 电 式 驻 0 
l 动 器 按钮 
31 车 制动器 按 HOLD | 155 
0.35 按钮 ”10.35 
sw/ge 


7 3 玖 60 61 62 63 64 oOo Dr 0309 70 2 74 7 76 Wl 78 79 80 81 2 84 
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第 三 节 车 身 电气 系统 电路 图 

















著 电 池 端 子 15 供 电 继 电器 空调 器 开关 ， 可 加 热 后 窗 玻璃 按钮 ， 高 讨 传 感 器 ，Climatronic 控 制 单元 ， 可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 ， 空 调 器 指示 灯 ， 空 调 压缩 机 调节 上 辣 
螺栓 连接 (30)， 
在 蓄电池 熔 
断 器 架 上 SB7* 正极 连接 (15)， T SA5- 熔 断 器 架 A K10- 可 加 
fo sse 在 主导 线束 中 上 的 熔断 器 5， 0 空调 器 ; 后 dy 当局 
e ~ 80A 引 示 离 璃 指示 灯 
B- 起 
B/30 133 | 
a Eo T20c T20c T2c T2c 
5.0T 16.0 0.5 ¥ 4.0 SW rt /20 /19 /2 /18 
sw | ge/gnl| rt/ws 31 0.35 
i 0.35 gn/gr 
1 -请 gn/br Tge 
329- 0.75 
1.0 
上 和 13b 20b ||51b 的 G65- 高 压 传感器 gn/sw 
Ta T2as/2 
4.0 0.35 0.35 14.0 接地 连接 9， Be _ 加 
1 /geWrt/ rt/gn 在 主导 
上 正极 连接 5 | 二 Wi oa 0 035 T2as/1 
一 蕾 电 ; 15a)， 在 . sw/ge 
| 主导 线束 中 | — br 调和 加 
br 正极 连接 4 (30a)， 下 br/sw 
35.0 *- 自 2012 年 2 月 起 0.35 在 主导 线束 中 Lc 
SW *2_ 截 至 201 2 年 2 月 sw/ge ®@ 个 14 
接地 连接 3， 在 主 [00] 1.0 
(679) 接地 连接 14， 在 主导 线束 中 13， 在 主 导线 束 中 中 
15 | 25 针脚 说 明 0 导线 束 中 (G7) 
br br x Fe 头 连 + B7-- 和 熔 eB 7 = Y 
人 SB8-- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 接地 直接 6， 
T8c-8 芯 插头 连接 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 2.5 本 
3 占 ”将 T20c-20 芯 插头 连接 SC20- 熔 上 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 br 
接地 点 ， Es) 接地 点 ， T40a- 40 芯 插头 连接 SC51- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 51 
电池 一 车 身 | 在 上 部 转 de 让 |(640) 接地 点 2， 在 发 动机 室内 左 人 
(| st 3| A ee 全 局 Eh |@ 接地 点 2， 在 发 动机 室内 左 侧 
1 8 TT 2 2 22 23 2 25 2 27 28 
可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调节 器 ， 可 加 热 前 排 乘 客座 椅 调 节 器 ，Climatronic 阳光 照射 光电 传感器 ， 阳 光照 射 光电 传感器 2， 左 侧 出 风口 温度 传感器 ， 右 


控制 单元 。 可 加 热 驾驶 人 座 椅 指 示 灯 。 可 加 热 前 排 乘 客座 椅 指 示 灯 侧 出 风口 温度 传感器 ，Climatronic 控 制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 


针脚 说 明 
12 1 人 Ne 
T4aL-4 芯 插头 连接 T2by-2 芯 插头 连接 诊  ” 线 诊 断 接 口 






















T4as-4 芯 插头 连接 T2u-2 芯 插头 连接 

T8n-8 芯 插头 连接 T4g-4 芯 插头 连接 | 、 
T10f-10 椒 插头 连接 ” T20b_20 芯 插头 连接 | 、 29、 连接 1( 舒 适 / 便 
T10g-10 艾 插头 连接 ””T20c-20 芯 插头 连接 An 
T20c-20 芯 插头 连 捞 T52b-52 芯 插头 连 撕 < 9 1)/ 仁 

C 这 持 头 连接 由 连接 1 (舒适 /便捷 系 0.35 0.35 主导 线束 

T52c-52 世 插头 连接 统 CAN 总 线 ， Low)， or/br or/gn 

上 导线 T20c/6 T20c/5 

在 主导 线束 中 CAN-L CAN-H 


E94- 可 加 热 驾 K59- 可 加 热 轰 E95- 可 加 热 前 排 和 K68- 可 加 热 前 排 
驶 人 座 椅 调 节 器 C9 驶 人 座 椅 指 示 灯 乘客 座 椅 调 节 器 c9 乘客 座 椅 指 示 灯 
约 J255-Climatronic 控 制 单元 


T20cT T20cT T20c T20c 
/9 /3 /1 /13 /14 

















0.35 A0.35 A0.35 0.35 0.35 
gn/rt lgn/swl gn/bl Geb oT 
Tag Tg Ta 左 侧 出 风 
口 温度 传人 人 /< 4 0.35 
感 器 
enor 和 本 
从 站 电 传感器 |‖ 2 阳光 照射 光 
sw/b| sw/bl 电 传 感 器 2 
G59- 驾 驶 人 座 J774- 可 加 热 前 ee We 
-加 驶 八 座 J774- 本 加 热 前 J774- 可 加 热 前 G60- 前 排 乘 客 连接 1( 传 有 导线 
本 汪 度 全 汪 本 和 二 让 产检 控制 单元 座 椅 温 度 传感器 ee 


为 3 夫 的 00 44 45 46 47 48 a 0 951 2 %3 TY 89 “3 
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了 站 有 ,a 。 除 霜 器 运行 开关 ， 除 霜 风门 伺服 电动 机 电位 器 ， 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 
仪表 板 温度 传感器 ， 左 侧 出 风口 温度 调节 器 ， 右 侧 出 风口 温度 调节 器 ， 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温 。 志和 信 器 二 Cl 人 ionic 按 制 单元 、 按 钥 腿 加 好 沟 ， 区 枯 风 门 角 服 自动 机 大 


度 传感器 ， 右 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 ， 葵 发 器 出 风口 温度 传感器 ，Climatronic 控 制 单元 例 温 度 风门 伺服 电动 机 









T16h T16h T16h T16h T16h T16d ¥ T16d w T16h T16d ¥ T16d ¥ T16h 
/14 /11 /8 /9 . /1 /2 /2 /4 13 /4 
V 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 40.35 110.35 0.35 110.35 10.35 
br/ws rt/sw r/rt b| bl/sw | gn/rt J ws/bl ge/gn | ws/gr Mgr 

T2cb T2ca T2cc 
/2 /2 G261- 左 侧 人 G262- 右 侧 T6ae | T6ae | T6ae 


















C) 





ee 16 A/5 从 /2 /1 
G263- 蒸 发 脚 部 空间 出 脚 部 空间 出 
温度 RE 感 器 七 器 
人 SW V158- 左 侧 G220- 左 侧 T6ae 
温度 风门 伺 温度 风门 伺 15v 
服 电动 机 。 服 电动 机 人 。 35 
0.35 0.35 0.35 电位 器 sw 


br/ws br/ws br/ws 
(Oe 在 Climatronic 
自动 空调 操纵 装置 导线 束 中 


V107- 除 霜 G135- 除 霜 
风门 伺服 风门 伺服 电 
0 .35 电动 机 动机 电位 器 


br/ws 







连接 (传感器 )， 在 Climatronic 自 动 空调 操纵 装置 导线 束 中 


针脚 说 明 
T2ca-2 芯 插头 连接 T6ae-6 必 插头 连接 
T2cb-2 芯 插头 连 T6ag-6 芯 插头 连 
Ce a G156- 右 侧 出 风口 温度 调节 器 
T2cc-2 世 插头 连接 T16d-16 世 插头 连接 EB DB 一 /一 
ER F164- 除 希 器 运行 开关 
A L76- 按 钮 照明 灯泡 


G56- 仪 表 板 温 度 传 感 器 
G155- 左 侧 出 风口 温度 调节 器 


新 鲜 空气 和 循环 空气 风门 开关 ， 丈 涪 压 力 风门 伺服 电动 机 电位 器 ， 右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 人 
电位 器 ，Climatronic 控 制 单元 ， 新 鲜 空 气 和 车 内 空气 循环 运行 模式 指示 灯 ， 速 灌 压 力 风 新 亿 空 “鼓风机 开关 中 末 区 门 何 县 守 到 本位 王 ， 新 全 所 亢 
门 伺 服 电动 机 ， 右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 En 


针脚 说 明 
T6ah-6 芯 插头 连接 T2bw-2 芯 插头 连接 
T6ai-6 芯 插头 连接 T6af-6 心 插头 连接 
T16d-16 芯 插头 连接 T6z-6 芯 插头 连接 
T16h-16 攻 插头 连接 T10e-10 芯 插头 连接 


循环 空气 风门 开关 空气 循环 运行 模式 指示 灯 鼓风机 开关 
的 J255-Climatronic 控 制 单元 


E159_ 新 鲜 空气 和 人 K114_ 新 鲜 空气 和 车 内 E9- 新 鲜 空气 





























T16dW T16dY T16h T16dW T16d¥Y T16h T16dY T16dY T16h T16dY T16h 
/2 M1 73 /0 18 17 6 15 15 /15 | /16 
0.35 |0.35 10.35 0.35 ||0.35 |0.35 0.35 10.35 | 0.35 
ws/bl | ge/bl A gr/bl e/gn | ws/gnA gr/gn ws/gell ge gr/ge 
.| T6ai T6af T10e10.35 10.35 
T6ah | T6ah | T6ah | T6ah T6ai | T6ai | T6ai | /3 T6af | T6af | T6af | /3 sw/Wws | bl/ws 
1/6 从 5 入/2 作 /3 /6 从 5 从 2 Asy /6 从 5 从 2 Asy 
区 下 二 1 区 总 二 1 | | 
br 
. T6z IT 
V159- G221- Teah V71- G113- YTea V70- G112-Y T6af pd 
右 侧 温度 ” 右 侧 温度 “| 速 灌 压 力 ” 速 滞 压力 中 央 风 门 ” 中 央 风 V2- 新 
风门 伺服 ”风门 伺服 风门 伺服 风门 伺服 伺服 电动 机 门 伺服 人 
电动 机 “电动 机 |0.35 | 0.35 电动 机 “电动 机 |0.35 ‖ 0.35 电动 机 |0.35 |‖ 0.35 鼓风机 DT T67J126_ 新 
电位 器 SW br/ws 电位 器 |ibr/ws 上 sw 电位 器 jbrws | sw /1 13 
2.5 全 鲜 空气 鼓 
or br ”风机 控制 
L46 单元 
连接 (5 V)， 在 Climatronic 自 T10e 
动 空调 操纵 装置 导线 束 中 /1 
L56 4.0 
连接 (传感器 )， 在 Climatronic 自 bt 
动 空调 操纵 装置 导线 束 中 
接地 点 2， 在 左 侧 A 柱 上 





85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 gr BW 0 


i125 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信和 号; 


第 一 篇 。 电路 图 


蓄电池 ， 主 继电器 冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ， 散 热 器 风扇 控制 单元 ， 散 热 器 风扇 ， 散 热 器 风扇 2 


J623 J623 J623 
T2bm-2 芯 插头 连接 
T2f-2 羽 插头 连接 
T40a-40 芯 揪 头 连接 








J271- 主 继电器 
SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 
SB10- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 











SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 T4p-4 芯 插头 连接 Tec 
SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 T8c-8 芯 插头 连接 i 
| Di SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 T94a-94 忌 插头 连接 0.35 
B- 起 在 蓄电池 熔断 器 架 上 人 
动机 V7- 散 热 了 
器 风扇 T2bm 
B/30 pe /1 
. G83- 冷 
《J293- 散 热 器 风 记 控制 单元 a ee 本 
35.0 | 16.0 二 | 液 温度 传感器 
SW rt T2bm 
0.5 /2 
0.75 全 6.0 25 Ws5 160 
3 。 SB SW SW TAD br rt br “5 
+ 10A *4/*5 T4p 出 T4p T2f 是 T2f 内 T4p T8c 
in mp Bm Mn B 
A 一 蓄 
s 0.35 
电池 正极 连接 0.5 |‖05 lo.s br*4 
人、 35 0 1(87a), [0.75AG6.0 ge/br |‖gemwvi lge/br 25 5 Ee ee 
ft/gn 0.75 ”在 主导 线 |bt rt |*3 |*4 |*3 |pr rt 必 地 连接 ( 
bl/rt 束 中 x*6 x5 儿 *7 感 器 接地 )， 
T94a |T94a 1T94a 生发 动机 室 
正极 连接 1 (30a)， /94 |/50 /50 bo 导线 束 中 
在 主导 线束 中 16 11 三 
和 人 623_ 发 动机 控制 单元 V177- 散 热 pe 
*- 截 至 2012 年 2 月 器 风扇 2 
35.0 *2- 自 2012 年 2 月 起 
SW *3- 仅 适用 于 带 1.4L 发 动机 的 汽车 T94a 
*4- 仅 适用 于 带 1.81 发 动机 的 汽车 /56 V12 1/12 
*5- 仅 适用 于 带 2.01L 发 动机 的 汽车 J623- 发 动机 控制 单元 
*6-- 仅 用 于 排放 标准 C4 
J623- 发 动机 控制 单元 *7- 仅 用 于 排放 标准 C5 
芋 电 } 博 接 地 点 
接地 点 ， 芝 电池 一 车 身 EC 风 肩 接地 点 
| et 28 


车 载 电 网 控制 单元 












































0.35 *5- 仅 用 于 排放 标准 C5 T2ax-2 必 插头 连接 
rt/ge *7_ 截 至 2012 年 2 月 T8c-8 必 插头 连接 
*6- 自 2012 年 2 月 起 T40a-40 芯 揪 头 连接 
T52c-52 发 插头 连接 
T94a-94 芯 插头 连接 


T52c/32 
SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 
SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 
本 SA1- 熔 10.35 SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 
8- 起 动机 | 螺栓 连接 (30),| | 断 器 架 A 人 | J623- 发 动机 控制 单元 We 
B/30 在 蓄电池 熔断 | 上 的 熔断 | SA5 SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 
器 架 上 强 1 T94a |T94a | T94a 80A SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 
ls fe ie ae Nie jE SB11- 熔 断 嚣 架 B 上 的 熔断 器 11 
er 连接 1(61)， ， SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 
ee 在 主导 线 二 SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 
束 中 0.5 10.0 
、 ws/gn libl/ws lws/gn rt 
WS | SB6 *6 小 SB7*6 小 SB3*6 SB3*6 
80 SB11*7 山 SB8*7 SB5*7 SB5*7 
| 5 40A 5A 5A 
T8c T8c 
9] /2 /1 
25 0 T40a T40a T40a 
we 0.5 0.5 /25 /33 /38 
Os WD a 正极 连接 20W 5 0.5 0.5 
b B+ T2ax/1 T2ax/2 本 rt/ge rt/sw rt/vi 
主导 
G) | c- 交 流 发 电机 寺 
人 C1- 电 压 调节 器 


*_ 仅 适用 于 带 1 .4 发 动机 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 排放 标准 C4 
35 0 “3- 仅 适用 于 带 1.8 [发 动机 的 汽车 
35.0 4- 仅 适用 于 带 2.0 发 动机 的 汽车 
发 动机 室内 


2.5 
接地 点 ， 在 
ge , 
左 侧 接地 点 | | 52 各 过 如 和 发动 机 地 二 的 接地 训 接地 点 ， 在 中 间 尾 门 上 @ "|@ 右 后 车 项 上 


1 名 | 4 5 6 了 8 9 0 器 12 中 14 得 ”6 dm 9 20 他 220025 24 25 26 27 好 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 


一 > 一 一 > 


第 五 章 途 观 (2013 年 款 ) 





0 

Ms 

了 路 

由 
[| 


车 载 电 网 控制 单元 主 继电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 















SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 2.5 
SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 rthb| 

SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 0.5 说 明 

SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 rtvi ”|T40a -40 芯 插头 连接 x 

SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 T52a -52 芯 插头 连接 35 上 
SB19 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 T52c -52 芯 插头 连接 swigr SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 。 .2- 仅 天 用 于 市 1 .4 发 动机 的 汽车 
SB22- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 T94a -94 芯 插头 连接 SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 “3- 仅 适用 于 带 1.8 发 动机 的 汽车 
SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 SB27- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 “4- 仅 适用 于 市 2.0 L 发 动机 的 汽车 
SB26- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 SB- 熔断 器 架 B T40al6 SB30- 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 “5 禹 至 2012 年 2 月 





86 30 


PsB2og rseE17 SBio SBEIO RSB255 J271- 主 继 | LSB24 EU 
so ses *5 so 和 sezos ao 于 的 se23° se27°s 


15A 30A 85 87 10A 50A 









T40a T40a T40a T40a 
/35 /18 /23 /12 /31 /3 
2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 正极 连接 (30a)， 6.0 
rt/b] rt/br rt/vi rt/ws rt/vi 在 主导 线束 中 SW 
门 ] 
24 289 


2 80 2 34 35 3 7 8 组 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 81 氏 53 54 55 56 


端子 15 供 电 继 电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 供 电 继 电器 1， 





说 明 i 


.0 0.5 0.5 | 4.0 4.0 i : 10.0 
sw/rt | ge/sw ge/gn| sw ee T52b-52 芯 插头 连接 rt/gr rt 


PSC14- 熔 断 器 架 C ”个 SC13 熔 断 器 架 个 SC15- 熔 断 器 架 C 熔断 器 架 川 断 名 架 C 
上 的 熔断 器 14， C 上 的 熔断 器 13, 上 上 的 熔断 器 15， I 入 
a es 四 eh 上 的 熔断 


Pe T52b 正 15 二 导线 T52b 
访 下 极 连接 (15)， Ty 启 
6 





T 断 器 20,5AT 器 23,10A 
EI 0 3 15b 正极 连接 3 (15a)， |20% 23b 
供电 继电器 0.35 0.75 ”在 主导 线束 中 
SW/WS 0.35 SW/br 0.35 0.75 
上 035 |l035 1|0 35 sw/ge rt/gn rt/b| 
极 连接 / |‖ swwaslswws| swws 0.5 0.5 0.5 0 
站 在 793 sw/brWsw/br W sw/bWW sw/br F417 1 
| 234| 0 Ee 四 
7 58 59 60 66 67 68 69 70 Wi 3 74 75 76 8 9mmee0 81 82 83 84 


车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ， 左 侧 前 雾 灯 灯泡 ， 左 侧 停车 灯 灯 泡 ， 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 左 侧 近 光 灯 灯泡 ， 左 侧 远 光 灯 灯泡 ， 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 


























正极 连接 9(30a)， 在 主导 线束 中 T52bYY T52a WY T52a T52a T52a 
/26 | /0 lss /11 /25 
正极 连接 (58L) 汤 35 |o75 1.5 1.5 连接 8， 在 主导 线束 中 WW2.5 
SC29 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 在 主导 线束 中 gr/sw llsw/ws|lws/sw e/sw 479 ws/ge 
SC31 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 a 
> Te | 5 
SC53 0 ee 泗 司 56bL 记 冤 词 革 何 厄 电动 机 T2a/1 
L22- 左 
侧 前 雾 
灯 灯 泡 
2a/2 
连接 (LWR)， 
主导 线束 中 
、 2.5 
br 
0.35 
br/ws | br/ws 
针脚 说 明 i 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 图 
T2a-2 芯 插头 连接 M1- 左 侧 停车 灯 灯 泡 40 接地 点 2， 110 | 415 " 
T10a-10 芯 插头 连接 | | M5 -左前 转向 信号 灯 灯 泡 br 在 发 动机 室 | i 787 


T52a-52 攻 插头 连接 M29 - 左 侧 近 光 灯 灯泡 
T52c-52 芯 插头 连接 | | M30 - 左 侧 远 光 灯 灯 泡 "z=" 适用 于 带 前 照 灯 清洗 装置 的 汽车 


5 ww 27 9 0 0 20 Oo 


M2 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 和 





车 载 电网 控制 单元 ， 右 侧 前 都 灯 灯泡 ， 右 侧 停车 灯 灯 泡 ， 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 ， Ee 
右 侧 近 光 灯 灯泡 ， 右 侧 远 光 灯 灯泡 ， 占 侧 前 照 灯 照 明 距离 调节 伺服 电动 机 车 灯 开 关 ， 前 雾 灯 开 关 ， 后 雾 灯 开关 ， 车 载 电网 控制 单元 ， 前 照 灯 开 关照 明灯 泡 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 









T52a 























































T52aY T52a 
7 144 /50 | /45 ee 120 19 1522 178 117 p21 362 
一 CI 汰 1 娃 
iw 束 中 grrt |sw/gn |wsivi T10c_10 芯 插头 连接 n/geaws/rt Art/ge f/wWSAWS/b| gr 
由 T52a_52 芯 插头 连接 T10c | T10c T10c T10c 
连接 7， T52c-_52 芯 插头 连接 TI0c 名 re esta Ba 
在 主 : 0.5 业 T10b | T10b | T10b T10b -52 芯 插头 连 一 关 轨 办 和光 
如 来 由 orrt] 的 | 信介 /6 V49- 右 侧 前 照 灯 照 明 
八 T2b/1 58R AR 56aR 56bR 距离 调节 伺服 电动 机 
L23- 右 
侧 前 雾 
T10b 0.35 E18- IT E7- <= 本 ue 
BE . sW/Ws 雾 灯 开关 05| 
bi 接地 连接 8， |15 1.5 C3 
4 brw 和 人 | M3- 右 侧 停车 灯 灯 泡 rtibl 全 tb| (30a)， 在 0.5 10.5 10.5 12.5 左前 脚 
加 M7- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 主导 线束 中 br pr br 由 
4.0 发 动机 室内 M31- 右 侧 近 光 灯 灯 泡 






br 








右 侧 接地 点 。 [291 174| [71|] [108|] [68 M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 
O 
TE TT 





前 照 灯 清洗 装置 继电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 左 侧 车 载 电 网 控制 单元 ， 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯 
制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 ， 左 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 2， 前 照 灯 清洗 装置 泵 泡 ， 右 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 2， 左 侧 倒 车 灯 ， 右 侧 倒车 灯 

































T52a T52cY¥ T52c WT52a T52aT T52a yy 1T52a 
/40 *- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 汽车 | 51 4 /27 9 15 | 
*2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许 可 的 汽车 03 1.0 | 1.0 
*3- 仅 适用 于 带 前 照 灯 清洗 装置 的 汽车 |sw/ws| swirt | sw/ge 05 |1.0 | 1.0 
0.35 | 1.5 w/grW swi/viW sw/ge 
ws/gn)l wsirt T4L | T4L Tam | Tam 
3 3 T4L /2 14 Tam |/13 1 
T2 /3 |‖58L | 58L /2 58R | 58R 
了 加 L /54 /54 R 上 人 /54 外/54 
J39- 前 照 V11- 前 昭 
灯 清 洗 装 灯 清 洗 
\ 置 继电器 装置 泵 
De X1- 左 侧 X2- 右 侧 
pe 倒车 灯 倒车 灯 
rt/vi 31 T2bb-2 芯 插头 连接 T2bb/1 T2bd/1 
483 连接 19， 1 5*3 0 75 T2bd-2 芯 插头 连接 全 计 
在 主导 线 |‖br br T2j=2 芯 插头 连接 Br 
.9 束 中 T4at-4 芯 插头 连接 
rt/vi T4L-4 芯 插头 连接 0.5 ”接地 连接 ， 在 保 


T4m-4 芯 插头 连接 br ” 险 杠 导线 束 中 
T5e-5 芯 插头 连接 加 T4at/3 

T52a-52 芯 插头 连接 接地 连接 16 
T52b-52 必 插头 连 技 a 
M6 - 左 后 转向 信号 灯 灯泡 M8 - 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 ee 在 主导 线束 中 
M21 - 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 | | M22 - 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 








M58 - 左 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 2 M59 - 右 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 2 


OO 
Da ee ea le a A le a 0 D0 2 Ms oD a Mow Me ee A A 2 ee a oe eS Ow ee 


开关 和 仪表 照明 调节 器 ， 前 照 灯 照明 距离 调节 器 ， 车 载 电 网 控制 单 点 火 起 动 开 关 ， 风 窗 玻璃 刊 水 器 开关 ， 闻 歇 式 刊 水 器 运行 开关 ， 后 窗 玻璃 刊 水 器 开关 ， 车 窗 玻 
元 ， 前 照 灯 照明 距离 调节 设置 器 照明 灯泡 璃 清洗 泵 开关 (自动 刊 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清 洗 装 置 )， 车 载 电 阅 控制 单元 ， 转向 柱 电子 装置 控制 单元 











T52bYYT52C T52b 站 T52C 
/15 /35 /130 /114 *- 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 汽车 
.35 A0.35 0.35 0.35 T8a-8 芯 插头 连接 
gnws |9nwi brgn gf T52b-52 芯 插头 连接 441 443 
T8a/6 |T8a/5 T8a17 9 1 fs* 0.35 0.35 
E20- 58d T16L-16 芯 插头 连接 035 035, 
L54- 前 照 灯 照 在 主导 线束 中 
一 用 发 性 
明 距离 调节 设 RE J /他 
照 ; | ee 
归 置 器 照明 灯泡 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 | 
距离 调节 器 T8a | Ja/ T8a/3 
4 | 31 E/3 TE/s [El TE/ [Fs F/6 F/4 
ps | 0.5 E44- 车 窗 玻璃 
1 | br 清洗 泵 开关 (自动 
ps 一 水 /清洗 装置 和 
2130 上 6/15 上 1150 J3/86s 前 照 灯 清洗 装置 ) 
接地 连接 13， 在 主导 线束 中 
0.5 2.5 0.5 10 |o5 
br br br br br 
WA E22- 闻 时 an 本 
1 107 D- 点 火 起 动 开 关 。。 式 划 水 器 E- 风 窗 玻璃 E34- 后 窗 玻璃 
接地 点 ， 右 侧 A 柱 下 部 运行 开关 刊 水 器 开关 刊 水 器 开关 
OQ 


69 ro a re Me Me ee Me Me 3 ee ve MB TB J TT 
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车 窗 玻璃 刮 水 器 间歇 运行 调节 器 ， 多 功能 显示 器 调用 按钮 ， 多 功能 显 转向 信号 灯 开 关 ， 手 动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬时 接 通 功能 开关 ， 安 全 气囊 卷 簧 和 带 





示 器 存储 开关 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 转 向 柱 电子 装 置 控制 单元 滑 环 的 复位 环 ， 信 和 号 喇叭 控制 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 






















E4- 手 动 防 眩 目 功能 和 远 E2- 转 向 信 J623- 发 动 
光 灯 瞬时 接 通 功 能 开关 号 灯 开 关 BR- 收音 机 机 控制 单元 
457 453 232 T8e T94 
/4 /45 
0.35 0.35 0.5 0.5 “9 *4 
or/gn or/br rt/ge br 0.5 0.35 
vi/ge SW/WS 
T16L 
T16L T16L T16L /2 1 5 
, | L /7 /5 


T16L/11 







0.35 
*9 * F138 
oI 安全 气囊 卷 筑 和 人 
0.5 带 滑 环 的 复位 环 0.5 
SW 
T10h H- 信 和 号 
/2 喇叭 控制 
E38- 车 窗 玻璃 ”E86- 多 功 E109- 多 功 F319- 变 速 杆 针脚 说 明 
刊 水 器 间 吹 运 能 显示 器 能 显示 器 存 档 位 P 锁 止 开关 
om 本 T8e-8 芯 插头 连接 0.5 
*- 仅 适用 于 带 自 动 变 速 器 的 汽车 T10h-10 忌 插头 连接 SW 
*2- 仅 适用 于 不 带 多 功能 转向 盘 的 汽车 T12h-12 芯 插头 连接 
*3- 仅 适用 于 带 有 RCN 110 的 汽车 T16L-16 芯 插头 连接 


*4- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 的 汽车 T94-94 芯 插头 连接 





19r 8 ee 200 2 2 2 2 A 2 2 28 ZB 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 YY 2 


制 动 信号 灯 开 关 ， 和 车载 电网 控制 单元 倒车 档 开 关 ， 高 音 喇 叭 ， 低 音 喇叭 ， 双 音 喇叭 继电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 
约 J519- 车 载 电 网 控制 单元 









T526 T52b T52C T52a T52b 
/17 /52 5 /23 41 
54 
0.35 1.5 1.5 0.35 0.35 ， 、 
sw/rt br br br gelb| 连接 (喇叭 )， 在 主导 线束 中 
B430 
连接 1 (54)， 在 接地 连接 14， 
主导 线束 中 在 主导 线束 中 
和 
SW/WS 
0.35 0.35 10.5 0.5 0.35 1.5 2.5 
swirt br br br br br br 
T2d 
2B 
we 三] 
/ te] 司 
60 | 喇叭 继电器 站 1B T2d ” 音 喇 叭 
F- 制 动 信号 灯 开 关 
0.35 41.0 1.0 1.0 
T4ao T4ao rt/gn rt/br br br 
Eno 6 
a - 
针脚 说 明 正极 连接 4 (30a)， 
T2ap-2 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 
0.35 0.5 T2c-2 忆 插头 连接 372 127 
br bl/rt T2d-2 芯 插头 连接 
T4ao-4 芯 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 0.35 
373 T52b-52 芯 插头 连接 rtign 


*- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 1.8L 发 动机 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 1 .41L 发 动机 的 汽车 


T52c-52 芯 插头 连接 





接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 在 二 向 A 往 上 
3 2 


205 220 221 2 2 0 2 2 S24 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 


129 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 th 





车 载 电 网 控制 单元 ， 左 侧 后 雾 灯 灯泡 ， 左 侧 尾灯 灯泡 ， 高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 ， 牌 照 灯  ” 车 载 电 网 控制 单元 ， 右 侧 尾灯 灯泡 ， 后 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 ， 前 后 窗 玻 璃 清洗 泵 





的 J519- 车 载 电网 控制 单元 











T52a T52c T52c T52a T52a YT52bY T52a 

/45 /27 /47 /4 13 / /43 
58 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 W0.75 

rt/sw gr/br gr/ws WS/Sw WS/Sw gn/ws 


.5 后 行李 箱 盖 导线 
ws 束 中 的 连接 (58) 













































0.75 
05 05 gn/ws 
WS WS 9 
人 58R 
T2be 人 M2_ 右 侧 
左 ; 尾灯 灯泡 
els ME 
牌照 灯 牌照 灯 左 侧 后 雾 灯 灯泡 /全 [ Yh 
T2bi 高 位 制 动 YT2be T2bf 31 31 T4ap V12- 后 
信号 灯 灯 泡 | “ 下 人 玻璃 浊 水 器 后 窗 玻璃 
0.5 0.5 1.0 1.0 电动 机 清洗 泵 
WS WS WS WS 
接地 连接 2， WS 
EE > 
1.0 人 多 在 后 关 导 线束 4.0 接地 连接 1， 在 后 盖 导线 束 中 针脚 说 明 
T2be-2 芯 插头 连接 














T2h-2 忌 插头 连接 有 人 
T39-3 忌 插头 连接 T2bi-2 忌 插头 连接 


br T4ap-4 必 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 a-17 心 盾 头 巡 接 
9 接地 连接 10， 在 主导 线束 中 抽 T52c-52 芯 插头 连接 


T52b-52 芯 插头 连接 
箱 左 侧 接地 点 (| 


2 O22 020 6 ZL 


闪烁 报警 灯 开 关 ， 刊 水 器 电动 机 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 内 烁 警报 装置 指示 灯 ， 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 调 幅 (AM) 滤 波 器 ， 负 导线 中 


按钮 照明 灯泡 ， 车 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 ， 左 侧 喷嘴 加 热电 阻 ， 右 侧 喷嘴 加 热电 阻 的 调频 频率 分 滤器 ， 正 导线 中 的 调频 频率 分 滤器 ， 可 加 热 式 后 窗 玻璃 
约 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





















































T52b 平 T52c T52b T52b 
24 17 /33 /22 
LIN 
0.35 Z1- 可 加 热 式 后 窗 玻璃 
wsrgn sw/ge 
0.35 | 0.35 正极 连接 5 (15a)， 
bl/sw | br/rt 在 主导 线束 中 -- 
连接 1(LIN 总 线 )， 
0.35 在 主导 线束 中 
ws/gn ge/gr . 2.5 
swige R179- 正 导 sw 
线 中 的 调频 
T4i T4i MJ400- 刊 水 器 频率 分 滤器 人 Th Tf 
L76- 按 钮 人 /1 ”人 入/3 LN 电动 机 控制 单元 /1 es 
照明 灯泡 时 多 Yv- 车 窗 玻璃 | 六 Z21- 右 侧 喷 E23 频率 分 滤器 
| |E3- py 吉水 器 电动 机 嘴 加 热电 阻 5 
K6- 闪 烁 | 了 警 灯 开 J9- 可 加 WT1g 本 
警报 装 Ut a ba rt < . 热 后 窗 玻 e 
和 1 喷嘴 璃 继电器 
0.35 2.5 2.5 rn ws 2.5 2.5 
br br rt/ws “3 Ws Ws 
E 7 LT Jr 
11 (Ge9) ee 多 R177- 调 幅 (AM) 滤 波 器 
-本 大 
接地 连接 9， 在 主导 线束 中 T17a T2bh YY T2bh 
了 国 /1 /1 /2 
2.5 
Wy 针脚 说 明 WB || 
WS 














Tile-1 芯 插头 连接 
T1f -1 芯 插头 连接 
T2k-2 芯 插头 连接 ”T2bh-2 芯 插头 连接 T1g -1 芯 插头 连接 
T2L-2 芯 插头 连接 T17a-17 芯 插头 连接 Tih-1 芯 插头 连接 
T4a-4 芯 插头 连接 T52b-52 芯 插头 连接 T1i -1 芯 播 头 连接 
T4i-4 芯 插头 连接 ”T52c-52 芯 插头 连接 T1j -1 芯 插头 连接 


*- 仅 适用 于 带 喷嘴 加 热电 阻 的 汽车 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 汽车 
*3- 仅 适用 于 带 1.81 发 动机 的 汽车 
*4- 仅 适用 于 带 1 .41 发 动机 的 汽车 








接地 点 ， 在 左 后 车 项 上 


QO 
2010262002689264 2 0 2 28590289 2000 291202005203 24929052062912909299 导 0 50 30200 30139 5304 al 0600 1 
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电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


> > >: 第 五 章 途 观 ( 2013 年 款 ) 


车 载 电 网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 ， 中 控 台 照明 灯泡 ， 前 部 车 内 照明 灯 ， 驾驶 人 侧 化 妆 镜 接触 开关 ， 前 排 乘客 侧 化 妆 镜 接触 开关 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 
前 排 乘 客人 侧 阅读 灯 , 驾 驶 人 侧 阅 读 灯 ， 后 部 车 内 照明 左 后 阅读 灯 ， 前 排 乘客 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 ， 驾 驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 





连接 6， 在 主导 线束 中 














B470 
0.5 针脚 说 明 针脚 说 明 
Y7- 自 动 *- 仅 适用 于 带 自动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 的 汽车 rubl | T3ah-3 芯 插头 连接 T2cr-2 芯 插头 连接 
防 眩 目 的 车 *2- 仅 适用 于 不 带 滑动 /外 翻 式 天 窗 的 汽车 由 T8g T6f-6 世 插头 连接 T2cs-2 世 插头 连接 
361 0.35 ”内 后 视 镜 | 0.35 *3- 仅 适用 于 带 全 景 滑动 天 窗 的 汽车 /2 _6 基 插头 连 扫 _3 基 插头 连 撕 
ri Tef6 | rt “4- 仅 适用 于 带 照明 式 化 妆 镜 的 汽车 0 Nd 
多 T8g-8 芯 插头 连接 T3an-3 芯 插头 连接 
0.35 风 T52c-52 芯 插头 连接 T3ao-3 芯 插头 连接 
r ee 
J 正极 连接 (30a)， 在 阅读 灯 导 线束 中 T8g-8 芯 插头 连接 
前 排 乘 客 
侧 阅读 灯 0.5 0.5 0.5 0.5 
T6g | T6g T6g | T6g rt/b] rt/b] rt/b| t/b| 
/1 /3 /6 /5 *2 *3 *4 *4 
T2cr/2 Ds 
W19_ 驾 3 W20- 驾 驶 人 W14- 前 排 乘客 
出 阅读 亲人 J EDEL 侧 带 照明 功 
T3ae 的 化 妆 镜 能 的 化 妆 镜 
13 T2cr/1 Ls 
0.5 0.5 
W11- 左 e *4 ge *4 
后 阅读 灯 T3an T3ao 


/2 F147- 驾 驶 人 小 1 F148_ 前 排 乘客 
侧 化 妆 镜 镜 
[4 全 化妆 久 人 久久 各 
qn 





接地 连接 ， 在 阅 
读 灯 导 线束 中 









9 Oe 2 A 3 的 1 为 天 为 天 本 2 人 20 国 2 且 00 


*- 仅 适用 于 带 全 景 滑动 天 窗 的 汽车 






连接 6， 在 主导 线束 中 






连接 1 (75a)， 
在 主导 线束 中 








; E26- 杂 物 箱 _ 个 /1 
正极 连接 (30a)， a 
在 阅读 灯 导 线束 中 照明 开关 [er 















Y6 T2c 
/2 
0.5 
rt/b|* 0 35 
rt/ws 
, T3 
W12- 右 后 阅读 灯 作 /3 “9 ol 
W6- 2 
杂 物 箱 T3g-3 芯 插头 连接 
ag ag /1 
/2 /1 11 T2bL_2 芯 插头 连接 T52b-52 芯 插头 连接 
05 T2cp-2 芯 插头 连接 
I br* 有 T2t-2 芯 插头 连接 
接地 连接 ， by T3ag-3 芯 插头 连接 a oo 
在 阅读 灯 T4aq-4 芯 插头 连接 67) 接地 连接 12， 在 主导 线束 中 
导线 束 中 T17a-17 芯 插头 连接 | | 。 


T52a-52 芯 插头 连接 pr 


接地 连接 ， 在 车 项 导线 束 中 接地 点 ， 在 驻 车 制动器 拉杆 附近 
3 人 50 5 于 





284 
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电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 





防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ， 分 行驶 里 程 复位 按钮 ， 时 钟 调整 按钮 ， 制 动 液 液 位 警告 燃油 储备 显示 ， 冷 却 液 温度 表 ， 车 外 温度 传感器 ， 冷 却 液 不 足 显示 传感器 ， 车 窗 玻璃 
信号 触 点 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 防 盗 锁 止 系统 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 清洗 液 液 位 传感器 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 冷 却 液 温 度 和 冷却 液 
ABS 指 示 灯 ， 制 动 系统 指示 灯 不 足 显示 指 示 灯 ， 清 洗 液 不 足 指示 灯 ， 轮 胎 压 力 监控 显示 指示 灯 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 









D2- 防 盗 锁 止 
系统 识 读 线 圈 本 
K47-ABS 指 示 灯 
K118- 制 动 系统 指示 灯 
G33- 车 窗 玻璃 清洗 液 液 位 传感器 
K220- 轮 胎 压 力 监 控 显 示 指 示 灯 





oo9 


J362- 防 盗 锁 止 WK28- 冷 却 液 温度 和 冷 mK106- 清 洗 液 







® 


E123= 分 行驶 S 
里 程 复位 按钮 


J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 







E124- 时 钟 
调整 按钮 
















T32 
/16 /25 


T32 
/26 


0.5 . . 
bl/br br/bl vi/rt vi/ws ge/gr 










0.35 0.35 
br br/ge T2r/1 G32- 冷 却 人 T2g/1 T2i/2 T2e/2 
F34- 制 动 液 液 位 六 不 中 申 G17- 车 外 
Eq ee 0 Ea| 他 | 加 G33 温度 传感器 
231 T30/2 T2112 Ee ~™ 示 传 感 器 T2611 
J540- 机 电 式 驻 车 针脚 说 明 
制动器 控制 单元 : a 
T2r -2 发 插头 连 拼 
大 地 连接 3 T2z-2 必 插头 连接 T2e-2 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 .0 | 0.35 【1 T30-30 芯 插头 连接 T2g-2 芯 插头 连接 





T32-32 芯 插头 连 招 a 
插头 连接 接地 连接 在 主导 线束 中 T2i -2 发 插头 连接 


S05 6061508 56999570035737293G931149 53/159 3/0937 S79 800 561562000 38393649385380 3687958539 330 39392 


转速 表 ， 车 速 表 ， 和 警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 ”仪表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 远 光 灯 指示 灯 ， 机 油 压力 指示 灯 ， 后 雾 灯 指 示 灯 ， 左 侧 
电网 控制 单元 ， 发 电机 指示 灯 ， 废 气 警 告 灯 ， 电 子 节气 门 故 障 信号 灯 ， 转 向 信号 灯 指 示 灯 ， 安 全 气囊 指示 灯 ， 右 侧 转 向 信号 灯 指 示 灯 ， 燃 油 存量 指示 灯 ，ASR 和 ESP 指 示 灯 ， 
仪表 板 照明 灯泡 ， 数 字 时 钟 ， 里 程 表 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 ， 变 速 杆 指示 灯 ， 电 动 驻 车 制动器 和 驻 车 制动器 故障 指示 灯 


的 ”J519- 车 载 电 网 控制 单元 


K1-- 远 光 = 起 
L10- 仪 表 K132- 电 子 节气 ”K2- 发 电机 “ H3- 和 警报 蜂 鸣 K83- 废 气 k155-_-ASR ”K3- 机 油 压 K161- 电 控 机 械 式 远 光  K65 a K13- 后 雾 


2 对 指示 |) 转向 信 Ce 
板 照明 灯泡 。 门 故障 信号 灯 ” 指示 灯 器 和 警报 音 警告 灯 ”和 ESP 指 示 灯 力 指示 灯 转向 助力 器 指示 灯 。” 灯 指示 条。 籽 指 去 籽 。 灯 指 示 灯 


Y2- 数 字 时 钟 Y4- 里 程 表 证 K75- 安 全 K1 05- 燃 油 K21 4- 电 动 驻 车 K94-- 右 侧 转 K1 69- 变 速 


气 吉 指示 灯 “存量 指示 灯 制动器 和 了 驻 车 制 向 信号 灯 指示 灯 杆 指示 灯 
要 Se 动 器 故障 指示 灯 





393 34 395 396 397 398 39 400 401 42 403 404 405 406 407 408 409 410 411 42 43 414 415 416 417 418 49 420 


多 功能 显示 器 ， 仪 表 板 中 的 控制 单元 ， 车 载 电 网 控制 单元 ， 数 据 总 线 诊断 接口 ， 安 全 带 警 
告 指示 灯 ，GRA 指 示 灯 ， 制 动 摩擦 片 指 示 灯 ， 灯 泡 失 灵 指 示 灯 ， 变 速 杆 位 置 显示 


的 ”J519- 车 载 电网 控制 单元 


J234- 安 全 气囊 控制 单元 
B383- 连 接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，High)， 在 主导 线束 中 T1100 j503- 收 音 机 及 导航 系统 带 显示 单元 的 控制 单元 










B390 _ 连 接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，Low)， 在 主导 线束 中 一 

B415 -连接 1( 信 息 娱 乐 系统 CAN 总 线 ，High)， 在 主导 线束 中 035 Jos 这 连接 1， 

B421- 连 接 1( 信 息 娱 乐 系统 CAN 总 线 ，Low)， 在 主导 线束 中 gr/ws ee a pr rb| 0 35 (舒适 /便捷 
or/gn 系统 CAN 总 

K19- 安 全 带 警 告 指示 灯 能 Dy yy 线 ，High)， 
39) 在 主导 线束 












连接 1( 舒 适 / 便 针脚 说 明 


T16/6 YT16/14 R- 收 音 机 /J503 





人 NS Cy 1 = 
> T16b-16 芯 插头 连接 
0.35 0.35 | 0.35 0.35 线 ，Low), 在 林 插 引 连 此 
失灵 指示 灯 指示 灯 B390 B383 和 
是 | 0 035 |035 |035 |0.35 ojbr 。 ongn | | T100-100 芯 插头 连接 
| : : or/br orlsw | or/vi or/br 
SW/WS br rt/ws br ge 
| T20b/11 | T20b/1 | T20b/8 T20b/18 | T20b/19| T20b/9 T20b/6 T20b/16| T20b/20 | T20b/10 T20b/5 
T20b/14 31 30a AN-L - CAN-H 个 CAN-L CAN-L CAN-H 个 CAN- AN- AN-L 


421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434~436 437 438 439 40 441 42 48 44H 45 446 447 448 一 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 一 462 
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第 7 章 新 波 罗 ( 2011 年 起 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 


1.4L CLP/1.6L CLS 发 动机 控制 系统 电路 图 


BCM 车 身 控制 单元 ,蓄电池 ,起 动机 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 BCM 车 身 控制 单元 ,起 动机 继电器 



























*， 用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 MHD/MFZ 的 车 型 蓝 正极 连接 线 (50)， 0 
*2， 用 于 装备 手动 变速 器 标识 字母 MAH/LNJ 的 车 型 0.5 在 主导 线束 中 红 / 黑 
0.5 
针脚 说 明 | SA1- 熔 断 器 1， 
| 150A, 交 流 66 | 
T1c-1 芯 插头 ,黑色 ,起 动机 插头 发 电机 熔断 器 ， SA2_ 熔 断 器 2， 由 ， 
T2aa-2 芯 插头 ,黑色 ,在 变速 器 前 部 在 蓄电池 盖 紫 / 绿 110A 红 / 黑 J53- | 紫 / 灰 
T2v-2 芯 插头 ,黑色 ,交流 发 电机 插头 “| ”熔断 器 支架 ”出 1 0.35 9 1 25 ”起 动机 | 0.5 
T6-6 艺 插头 ,黑色 ,点 火 起 动 开 关 插 头 上 1 号 位 正极 连接 线 (30a)， 红 | | 继电器 | 
T73a-73 芯 插头 ,黑色 ,在 BCM 车 身 控 辣 T2aa/1 向 T2aa/2 在 主导 线束 中 160  T6/1 2/30 EN 、6/85 
制 单元 上 A 号 位 D/50 
T73b-73 忌 插头 ,白色 ,在 BCM 车 身 @32) D_ 点 火 Ee 
棕 | 控制 单元 上 B 号 位 黑 蓝 棕 / 红 起 动 开关 
0.5 16.0 5 0.5 红 oy 4/86 
DFM 10.0 红 / 黑 棕 
B+ T2v/1 从 T2v/2 红 2.5 0.5 
100 G7) 
接地 连接 线 ，|。 1 
| 在 主导 线束 中 | 全。 | 公 
GG 人 正极 连接 线 5 小 
(30a) 在 主 @ 
C- 交 流 发 电机 红 ~ 导线 束 中 ve 
接地 连接 线 ，| 
C1- 电 压 调节 器 在 主导 线束 中 棕 
31 正极 连接 线 (30a)， 2.5 
在 主导 线束 中 
接地 点 ，? 红 ~ 
在 变速 ry 接地 连接 线 ,在 
杆 前 面 加 主导 线束 中 “|‖ 棕 
中 央 通 © 25.0 接地 辟 ， 25 0 58 | 6.0 
道 右 侧 a EN - 和 = i 占 变速 杆 
左前 悬 架 处 人 | ”人 ~ | 接地 点 ， 接地 点 ,变速 器 接地 /发 动机 ”接地 点 ,在 变速 
的 车 身上 : 1 接地 ,在 发 动机 右 侧 支 承 上 前面 ,中 央 通 道 左 例 电 
1 2 本 4 5 6 7 8 9 10 15 lo ileeee 19 20 al 2 25 





熔断 器 SC 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 





















T73b/39 i 
| oe D ee SC20- 熔 断 器 20,5A, 主 继电器 、 组 合 仪表 中 带 显示 
ee T0612 单元 的 控制 单元 、 燃 油 供 应 继电器 熔断 器 ,在 仪表 板 
| 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 
正极 连接 线 (15), | 黑 全 黑 车 全 ”SC23- 熔 断 器 23,5A,Motronic 发 动机 控制 单元 、 自 动 
在 主导 线束 中 4.0 | 4.0 1.5 | ”变速 器 控制 单元 、Tiptronic 开 关 、BCM 车 身 控制 单元 ”| 纪 正极 连接 线 (87)，| 加 /此 
熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 100 ”在 主导 线束 中 40 
i nag 黑 SC31- 熔 断 器 31,10A, 喷 油 器 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 
ee ht 1.5 SC33- 熔 断 器 33,5A, 制 动 信号 灯 开关 、 离 合 器 踏板 开关 、 
板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 3a 制 动 踏板 开关 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔 断 器 支架 上 de 
SC22- 熔 断 器 22,5A, 驻 车 灯 
开关 、 点 火 钥 匙 防 拔 出 锁 电 SC49 下 SCc20 






磁 阀 、Climatronic 自 动 空调 
控制 单元 、 空 调 器 控制 单元 、 


15A 5A 





自 诊断 接口 熔断 器 ,在 仪表 板 22b 3b 49b 20b 31b 33b 
左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 是 请 23b 
SC49- 熔 断 器 49,15A， 红 / 黄 过 | 监 红 / 黄 红 / 黄 . 
Motronic 燃 油泵 继电器 、 燃 1.5 0.5 1.5 05 正极 连接 线 (30a)， 红 / 白 正极 连接 线 (30a)， 
油 供应 继电器 熔断 器 ,在 仪表 正极 连接 在 主导 线束 中 中 在 主导 线 来 中 蓝 | 黑 | 蓝 黄 | 蓝 黄 
板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 线 (15a)， 蓝 黑 | 蓝 / 黄 | 蓝 / 黄 
在 主导 线 1.0 0.5 0.5 
连接 线 束 中 | | *2 4 
正极 连接 线 (30a)， 
在 主导 线束 中 红 / 黄 黑 / 蓝 册 黑 / 蓝 红 / 黄 红 / 白 红 / 白 
05 Wos Wos 0.5 | | ee 
| 69 | 
0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 








Motronic 发 动机 控制 单元 , 主 继电器 
多 J519-BCM 车 身 控制 单元 










































针脚 说 明 
黑 / 紫 蓝 / 绿 T80-80 芯 插头 ,黑色 ， Motronic 
4.0 0.5 发 动机 控制 单元 插头 
J271- 8/87 6/85 T80/9 
主 继电器 Rs 的 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 
3 
SC8 由 SC55 册 SC35 SC25 SC6 [| 2/30 4/86 T80/28YY T80/2 T80/11 T80/15¥w T80/27 yy T8014 
10A 山 15A 山 15A 5A 31 31 30a 15a 
红 红 / 黄 棕 棕 接地 连接 线 ， 1 
8b | sso | ss 25b 6b 4.0 055 25 |‖ 25 在 主导 线束 中 | 紫 / 绿 | 红 / 白 | 黑 / 黄 | 黑 / 蓝 
0.35 |‖ 0.5 0.5 0.5 
蓝 / 紫 | 黑 / 紫 ‖ 黑 / 黄 黑 / 蓝 黑 / 蓝 
1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 棕 棕 | 棕 
6.0 2.5 | 2.5 
Oi 
正极 连接 线 (15a),| 黑 / 蓝 棕 
在 主导 线束 中 0.5 0.5 
| 68| 216 238 5 
SC8- 熔 断 器 8,10A, 氧 传感器 加 热 装置 、 炭 缸 电 磁 阀 熔 ee 四 ER 
SC6- 熔 断 器 6,5A 组 全 仪表 中 东 显 示 浊 元 的 控制 单元 熔断 计 在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 “: 用 于 装备 手动 变速 器 标识 字母 MAH/LNJ 的 车 型 
SC25- 熔 断 器 25,5A,5 高 压 传感器 、 冷 却 液 风 扇 控制 单元 、 名 诊断 接 百业 蔬 器 在 “2: 用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 MHD/MFZ 的 车 型 
仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 
SC35- 熔 断 器 35,15A， 1 容 断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 接地 点 ,在 左前 
SC55- 熔 断 器 55,15A, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 熔 断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 @ 悬 架 里 侧 车 身上 





46 47 48 49 50 51 2 53 % 的 56 57 So ooo 61 62 63 64 65 66 67 68 69 WW 
Motronic 发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 , 火 花 塞 ,火花 塞 插头 ,活性 炭 钢 装置 电磁 阀 ( 周 期 性 控制 ) 





CO 519 = B EN SS U5. hoot 


针脚 说 明 


的 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 


T80/57 /T80172 T80/71 T80/76 正极 连 T80/14 
Qo ten 在 在 发 紫 / 红 




















































绿 / 棕 
黑 里 0.5 
动 宁 罗 由 “ 功率 输出 : T14/9 
级 的 点 火 级 的 点 火 蓝 / 紫 
eh T4bg 芝 呈 a 蓝 / 紫 
线圈 2 T4bh/3 /14 ”线圈 3 T4bg/3 /4 加 T4bf/3 图 T14/8 1.0 
T2ce/2 
四 Wl Fe 1.5 ”电磁 立 ( 周 
T4bi/1 T4bh/1 T4bh/2 YY T4bg/1 T4bg/2 T4bf/1 T4bf/2 期 性 控制 ) 
31 31 棕 31 T2ce/1 
oy Pp a er Pp Ey EY Pp Ey > ay Pp ay 蓝 / 黑 
棕 棕 / 黄 棕 棕 / 黄 棕 棕 / 黄 2.5 棕 棕 / 黄 是 /FS 
15 Q 1.5 js Q 1 1.5 Q 6 和 T1417 11:5 Qa | 1.5 0.5 
(10) 党 地 连接 线 ( 点 火线 图) ta 
ee 
P- 火 花 塞 插头 P- 火 花 塞 插头 P- 火 花 塞 插头 | 棕 在 发 动机 导线 束 中 蓝 / 紫 
Q- 火 花 塞 Q- 火 花 塞 Q- 火 花 塞 2.5 Po 10 
地 连接 线 ， 2.5 161 
之 到 放 放 (8) 接地 点 ,在 气 
饶 盖 淖 左 侧 





8 9 92 89 94 95 


Motronic 发 动机 控制 单元 ,节气 门 控制 单元 ,节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱动 装置 角度 传感器 


多 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 








T80/17 i T80/22 i T80/40 T80/80Y¥ T80/66 WW T80/75 wT80/61 T80 ‘YT80/55 
针脚 说 明 
红 / 白 连接 线 ( 空 棕 / 黄 / 灰 /68 | 5v 
0.5 在 主导 2 0 5 棕 绿 白 / 灰 灰 黑 绿 / 灰 T3t-3 芯 插头 ,黑色 ， 高 压 传感器 插头 
# : 0.5 0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 T16e-16 芯 插头 ,黑色 ,空调 器 控制 单元 插头 
B696 T6cL/3 T6cL/4 + 二 TG6cL— 6 芯 揪 头 , 黑 色 , 冶 令 却 液 风扇 控制 单元 插头 
和 T6t/3 个 T6tU5 个 T6t4 少 T6t/6 T6t/1AAT6t/2 T6t-6 必 插头 ,黑色 ,节气 门 控制 单元 插头 
和 
oe J293- 冷 却 液 风扇 控制 单元 J338- 节 气 
门 控制 单元 
人 G186- 节 和 气 G187- 节 气门 驱动 G188- 节 气门 驱动 
65- 高 压 “J301- 空 调 * 用 于 装备 手动 空调 器 的 车 型 - 卫 气 -气门 3 -节气 门 3 
传感器 器 控制 单元 门 驱动 装置 装置 角度 传感器 1 ”装置 角度 传感器 2 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 TS TO 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


i 第 六 章 新 波 罗 ( 2011 年 起 ) 








Motroni 发 动机 控制 单元 ,发 动机 转速 传感器 , 霍 尔 传感器 , 进 气 温度 传感器 , 进 气压 力 传感器 Motronic 发 动机 控制 单元 ,爆燃 传感器 ,冷却 液 温度 传感器 
多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


针脚 说 明 


LEATEY 


LEATSEY 


















LT80/56 4 二 80170 w 二 80167 WW T80153 T8062 T80/60 T80/77 YY T80/63 T80/54 | 
四 接地 连接 线 ,在 棕 / 蓝 
发 动机 导线 束 中 入 0.5 
绿 棕 / 白 棕 个 白 红 / 绿 全 黄 
0.35 0.35 0.5 0.5 10 | 05 桩 去 棕 六 
0.35 0.35 0.35 
py G42- 进 气 9 35 
温度 传感器 人 T4g/4 T3m/3 八 T3m/2 T3j/3 T3j/2 了 - 
1 
于 力 半 器 了 De 入 T2e/1 T2y/2 T2y/1 
T4g/1 T4g/3 yy T3m/1 G28- 发 动机 Y T3j/1 G40- 霍 尔 传感器 局 赴 '! 有 
31 转速 传感器 El 站 
0.35 0.5 G61- 爆 燃 传感器 G62- 冷 却 液 温度 传感器 
129 
连接 线 (5V) ,在 发 动机 导线 束 中 


113 114 fi 116 Wy 118 119 而 1 | 124 人 5 
Motronic 发 动机 控制 单元 , 喷 油 器 , 氧 传感器 , 氧 传感器 加 热 装 置 , 氧 传感器 1 加 热 装 置 





多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


0motronicgi 擅 抽 元 7 J220- 0motronicgi 擅 抽 元 7 


T80/46 wT180 wT80/1 wT80 WT80/47 WT80/21 


-| 全 二 人 /113 


T80/59 T80/73 T80/65 
紫 紫 / 红 紫 / 蓝 

















蓝 / 紫 | 棕 / 白 | 绿 棕 
1.0 |‖0.5 | 0.5 0.5 


i T4ae 图 T4ae 国 T4ae/4 [HT4ae/3 
/1 /2 







灰 
Oe Ee 黑色 ， 人 
正极 连接 线 (87a) 在 发 动机 导线 G39- 氧 传感器 Z19- 氧 传 感 Z29- 氧 传 感 
G209 极 连接 线 (87a), 在 发 动机 导线 束 中 (催化 转化 器 前 ) 器 加 热 装 置 T2cw- 2 芯 插 头 ,黑色 ,第 4 缸 喷 油 器 插头 器 1 加 热 装 置 G130- 氧 传感器 
T4ab-4 必 插头 ,棕色 ,在 变速 器 前 方 (催化 转化 器 后 ) 
T4ae-4 世 插头 ,黑色 ,在 变速 器 前 方 
[5 159 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 


BCM 车 身 控制 单元 , 制 动 信 号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,离合 器 踏板 开关 ,Motronic 发 动机 控制 单元 ,加 速 踏板 位 置 传感器 





多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


T73a/43  *. 用 于 装备 手动 变速 器 标识 字母 MAH/LNJ 的 车 型 *2: 用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 MHD/MFZ 的 车 型 


的 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 的 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 
上 












T80/38 T80/23 黑 / 红 T80/51 WT80/45 WT80/6 WT80/19 WT80/7 WT80/33 wT80/8 KT80/29 T80 T80/32 
器 / 红 0.35 5v 5v K /142 CAN-L 
Re U0 ty 黄 灰 | 黄 棕 | 蓝 。 人 棕 绿 | 灰 黄 
mm 人 半生 64) | 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 | 灰 /上 白 | 灰白 | 白 绿 楼 迟 
在 主导 线束 中 05 “| 05 个 T6ul6 个 T6u1 小 T6u5 小 T6ul3 个 T6u4 小 T6u2 | 25 | 05 | 2 0 
T4h/3 MT4d/3 小 T4d12 
T16e/9 











F36- 离 合 器 9 
踏板 开关 包 制 动 信 一 J301- 空 调 器 
T4h/2 hie [223] [次 制 单元 。 [227 
= F47_ 制 动 YT4d/1 G185- 加 速 踏 G79- 加 速 踏板 
踏板 板 位 置 传感器 2 ”位 置 传感器 *3: 用 于 装备 手动 空调 器 的 车 型 
蓝 / 黄 省 板 开关 


针脚 说 明 





0.5 


LRATEY 


正极 连接 线 (87a)， ”|T4h- 蓝 色 ， 人 T16e- 16 共 插 冻 , 黑 亿 2 之 调 句 控制 单 开 插头 
es5i 在 主导 线束 中 T6u-6 芯 插头 ,黑色 ,加 速 踏板 位 置 传感器 播 头 T73a-73 芯 插头 ,黑色 ,在 BCM 车 身 控制 单元 上 A 号 位 


OT 2 Se A 173 M7 Mir 1 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 1909 To TEE MEN 90 TOY 8 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 





BCM 车 身 控制 单元 Motronic 发 动机 控制 单元 ,燃油 泵 继电器 燃油 供应 继电器 









J533- 数 据 
总 线 诊 断 接 口 


T73a/39 wT73b/23 vy T73b/22 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 












CAN-H CAN-L 
正极 连接 线 (30a)， 登 / 时 登 / 棕 
C39 在 主导 线束 中 楼 / 黑 楼 / 棕 
i ii | 35 0.35 
连接 线 (诊断 连接 线 (诊断 
系统 CAN 总 系统 CAN 总 
蓝 / 黄 红 / 黄 线 , 高 位 ), 在 es 
J220- Le 丝 , 局 位 ), 在 线 ,低位 ), 在 
Motronic 发 ， 主导 线束 中 杰 / 黑 橙 / 棕 “主导 线束 中 
动机 控制 单元 人 T80/26 5/2 5/2 1/3 0 .35 0.35 
连接 线 (K 诊 断 
® EE J17- 燃 油泵 EE J643- 
Ne 继电器 FU | 人 燃油 供应 T16b/6 T16b/14 7 
T80/31 2/ 继电器 CAN-H CAN-L 次 / 白 和 
CAN-H wl T16b/4 T16b/5 T16b/1 T16b/16 ， 2 
1.5 多 灰 / 白 
棕 棕 黑 / 蓝 红 / 黄 0.35 
楼 / 黑 棕 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.5 
0.35 正极 连接 线 (87a). T16b/7 
在 主导 线束 中 全 ”接地 连接 线 ， 
人 在 主导 线束 中 
蓝 / 白 在 主导 线束 中 
1.5 棕 上 | 棕 
05 15 接地 连接 线 ， 
棕 
4.0 
接地 点 ,在 Go Go 接地 点 ,在 变速 杆 
转向 柱 上 部 前 面 ,中 央 通 道 左 侧 


T73b-73 芯 插头 ,白色 ,在 BCM 车 身 控制 单元 上 B 号 位 








199 200 201 202 203 204 205 200 .0062088020000 2 人 22 Zl 2 2 2 


BCM 车 身 控制 单元 ,组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 ,多 功能 显示 器 ,转速 表 , 蜂 鸣 器 /报警 音 ,燃油 存量 传感器 ,燃油 泵 ( 供 油 泵 )， 
冷却 液 不 足 显示 传感器 ,燃油 储备 显示 , 排 气 警告 灯 , 燃 油 存 量 指示 灯 , 电 控 节 气门 故障 信号 灯 , 油 压 开关 , 油 压 指示 灯 , 发 电机 指示 灯 , 车 速 表 ， 





T73b/18 


CAN-L CAN-H 


可 K2- 发 电 
H3- 蜂 鸣 器 / K105- 燃 油 K3- 油 压 。 机 指示 灯 

J119- 多 功能 显示 器 。 ”报警 音 = 存量 指示 灯 警告 六 二 

的 [E88 







































T32a/28 YY T32al/29 wT32a/32 T32a/2 
CAN-H | CAN-L /20 7 
a 楼 / 黑 橙 / 棕 红 / 黄 黑 / 蓝 绿 / 黑 
0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 
蓝 / 红 棕 / 白 | 棕 T14/1 
0.5 0.5 | 05 二 十 
A G6- 燃 油 T2bz/2 小 G32- < 9 
泵 ( 供 油泵 ) 冷却 液 T1d 
不 足 显示 F1- 油 
T2bz/1 站 传感器 压 开 关 
连接 线 (动力 传动 系统 CAN 棕 / 白 
总 线 ,高 位 ), 在 主导 线束 中 0.5 
B390 连接 线 ( 动 力 传动 系统 CAN 
总 线 ,低位 ), 在 主导 线束 中 
针脚 说 明 
T1d-1 芯 插头 ,黑色 , 油 压 开关 插头 全 于 
在 主导 线束 中 
-32 芯 插头 , 蓝 色 ,组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 插头 
T32a-32 芯 插头 , 蓝 色 ,组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 接地 点 ,自身 接地 (9 ) 








229220 221 228 2 2 和 22 29 .20 2 2560259240 24 242 243 244 245 246 247 248 一 251 252 253 254 255 一 266 
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: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信和 号 执行 器 控制 信号 
www 第 六 章 新 波 罗 (2011 年 起 ) 


压 盘 控制 系统 电路 图 





蓄电池 、 主 继电器 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 





a 
SA2- 熔 断 器 2,110A, 车 灯 开 关 , 点 火 起 动 开关 , 近 光 灯 ee 
出 继电器 , 变 光 开关 ,滑动 天 窗 热 敏 熔断 器 ,总 线 端 75 供 电 De 
继电器 , 主 继 电器 ,仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 盒 内 30 号 总 a 
20 线 熔 断 器 ,在 蘑 电 池 盖 熔断 器 支架 上 2 号 位 
正极 连接 线 (30a)， 红 正极 连接 线 (87)， 正极 连接 线 (15)，| 宙 
的 16.0 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 40 
B_ 起 动机 
B/30 正极 连接 线 (30a)， 红 黑 
在 主导 线束 中 10.0 
黑 B318 
35.0 红 
J220-Motronic 6.0 
黑 / 柴 
a 正极 连接 线 (30a)， | 40 
| 在 主导 线束 中 
蓝 / 绿 红 
A- 著 电池 6.0 :| 蓝 / 黄 .YW 蓝 / 黄 红 / 黄 黑 / 蓝 
6/85 2130 0.5 0.5 0.5 0.5 
连 去 线 
1 J271- 主 继电器 6s5i 人 
导线 束 中 
4186 8/87 如 时 蓝 / 黄 
黑 0.5 
0 二 正极 连接 线 (30a)， 
4 在 主导 线束 中 
接地 点 , 营 电 池 - 车 身 。 SC9- 迷 断 器 9,.5A,ABS 控 制 单元 熔断 串 , 在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 
士 刀 刚 全 木 全 下 SC20- 熔 断 器 20,5A, 主 继电器 、 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 燃 油 供应 继电器 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔 断 器 支架 上 
(1) SC33- 熔 断 器 33,5A, 制 动 信号 灯 开 关 、 离 合 器 踏板 开关 、 制 动 踏板 开关 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔 断 器 支架 上 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 








S1- 熔 断 器 1,25A,ABS 供 电 熔 断 器 ,在 著 电 池 盖 熔断 器 支架 顶 面 右 侧 
S4- 熔 断 器 4,5A,ABS 控 制 单元 熔断 器 ,在 蕾 电池 盖 熔 断 器 支架 顶 面 右 侧 


SA4- 熔 断 器 4,40A,ABS 供 电 熔 断 器 ， 





蔡 由 洲 差 忱 届 2 加 皇位 
“: 用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 MHD/MFZ 的 车 型 
= *2: 用 于 装备 手动 变速 器 标识 字母 MAH/LNJ 的 车 型 黑 / 蓝 
红 / 绿 。 」 红 / 蓝 绿 / 红 和 
2.5 1.0 4.0 N99- 右 前 N100- 右 前 N101- 左 前 和 和 
T38/25 “个 T38/7 T38/1 ” ABS 进 油 阅 ABS 回 油 内 2 I 二 






















T38/38 





N133- 右 后 N134- 左 后 


















ABS 进 油 阁 ABS 进 油 阀 31 31 
针脚 说 明 4.0 2.5 
T4d-4 必 插头 ,黑色 , 制 动 信 号 灯 开 关 插 头 
F47- 制 动 mm | T6-6 芯 插头 ,黑色 ,点 火 起 动 开关 插头 
踏板 开关 T38-38 芯 插头 ,黑色 ,ABS 控 制 单元 插头 
T80-80 芯 插头 ,黑色 ,Motronic 发 动机 控制 单元 插头 
T14d/1 T14d/3 ”F- 制 动 信 
BTS BLS ”号 灯 开 关 es 
黑 / 绿 黑 / 红 
站 1.0 3 连接 线 (54)， 
T80/51 在 主导 线束 中 0 
J220-Motronic 发 动机 控制 单元 0 (614) 
品 AD, 、 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 





BCM 车 身 控制 单元 、ABS 控 制 单 元 、 转 速 传感器 、ABS 回 油 阀 、 动 态 行驶 调节 装置 控制 办 、 动 态 行驶 调节 装置 高 压 控制 阀 





多 J519-BCM 车 身 控 制 单元 


J 


T73a/43 
针脚 说 明 54 
T2cp-2 芯 插头 ,黑色 , 右 后 转速 传感器 插头 黑 / 红 
T2cq-2 芯 插头 ,黑色 ,右前 转速 传感器 插头 0.35 
T2cr-2 芯 插头 ,黑色 , 左 后 转速 传感器 插头 
T2cs-2 芯 插头 ,黑色 ,左前 转速 传感器 插头 
T38-38 芯 插头 ,黑色 ,ABS 控 制 单元 插头 
T73a-73 芯 插头 ,黑色 ,在 BCM 车 身 控制 单元 上 A 号 位 
N225- 动 态 N226- 动 态 N227- 动 态 N228- 动 态 
N135- 右 后 N136- 左 后 行驶 调节 装 行驶 调节 装 行驶 调节 装 行驶 调节 装 
ABS 回 油 阀 ABS 回 油 阔 置 控制 阀 1 置 控制 阀 2 置 高 压 控制 阀 1 置 高 压 控制 阀 2 


V VY \Y VY VY 
x | | | | | 


约 J104-ABS 控 制 单元 





T38/19 T38/31 T38/6 T38/18 T38/20 T38/33 T38/22 T38/34 
pS 1 黑 绿 黑 棕 
连接 线 ( 右 后 0 连接 线 ( 左 后 0.5 0.5 连接 线 ( 左 0.75 0.75 
转速 传感器 + ) 十 人 后 村 加 人 转速 传感器 -) Oi 
在 主导 线束 中 感 问 -), 在 在 主导 线束 中 感 器 +), 在 
J 黑 棕 ”主导 线束 中 棕 黑 主导 线束 中 
0.5 0.5 0.5 0.5 
\ T2cp/1 | T2cp/2 \ T2cq/1 | T2cq/2 T2cr/2 ] T2cr/1 T2cs/1 ] T2cs/2 
G44- 右 后 转速 传感器 G45- 右 前 转速 传感器 G46- 左 后 转速 传感器 G47- 左 前 转速 传感器 


29 30 31 32 ad 34 5 36 gil 38 39 40 42 


BCM 车 身 控制 单元 ,ABS 控 制 单 元 ,组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 , 驻 车 制 动 控制 开关 , 制 动 液 液 位 报警 开关 , 制 动 系统 指示 灯 ,ABS 指 示 灯 





多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


T73b/19 
CAN-H 


连接 线 (动力 传动 系统 CAN T73b/18 
六 CAN-L 


总 线 ,低位 ), 在 主导 线束 中 
楼 / 棕 


连接 线 ( 动 力 传动 系统 CAN : 0 35 
总 线 ,高 位 ), 在 主导 线束 中 


















楼 / 棕 
0.35 
CAN-L 
T32a/29 


IT 






K118- 制 动 
系统 指示 灯 eS 






-ABS 指 示 ， 
T32a/26 
之 蓝 黑 
T2cb/2 


0:35 
T2ca/1 
| bs 制 动 液 F9- 驻 车 制 
本 Ebr 动 控制 开关 
妆 地 连接 线 ， TT2cp/1 4 、 WT2cal2 
上 已 全 接地 连接 外 
国 本 下 ， 史 
针脚 说 明 二 接地 连接 线 ,在 
8 主导 线 . a 车 立 线 
T2ca-2 芯 插头 ,黑色 , 驻 车 制 动 控制 开关 插头 oe ee 
T2cb_2 芯 插头 ,黑色 , 制 动 液 液 面 报 车 开关 插头 
T32a-32 芯 插头 , 蓝 色 ,组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 插头 
T38-38 芯 插头 ,黑色 ,ABS 控 制 单元 插头 
T73b-73 芯 插头 ,白色 ,在 BCM 车 身 控 制 单元 上 B 号 位 村 
6.0 。 接地 点 在 杰 2.5 
速 杆 前 面 ,中 
央 通 道 左 侧 





41 43 44 45 46 47 48 49 50 sl 52 53 54 55 56 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 > 第 六 章 ”新 波 罗 (2011 年 起 ) 、 


驻 车 辅助 控制 单元 、 驻 车 辅助 传感器 































































T73b/12 T73b/48 . 
D- 点 火 起 动 开关 ,| 时 ee 针脚 说 明 
0.35 0.35 T2cd-2 芯 插头 ,黑色 ,后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 插头 
6 人 T2co-2 芯 插头 ,黑色 ,倒车 灯 开 关 插头 
6sa0 -一 pn T6-6 共 插头 黑色 ,点 火 起 动 开关 插头 
40 i 沪 / 监 益 / 监 ‖ 闵 / 监 T6by-6 芯 插头 ,黑色 , 右 尾灯 插头 ee 
ez 及 连接 线 (15)， 0.5 1.0 1.0 T12s-12 羽 插头 ,黑色 , 驻 车 辅助 控制 单元 插头 
在 主导 线束 中 | T16L-16 区 插头 棕色 , 星 车 畏 助 控制 单元 插头 
三 T20co/1 T6by/5 T73b-73 芯 插头 ,白色 ,在 BCM 车 身 控 制 单 元 上 B 号 位 
4.0 SC16- 熔 断 器 16,5A, 驻 车 辅助 控制 单元 F4- 倒 车 M17- 右 侧 
38 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 上 RE 
多 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
T16L/1 T16L T16L/2 T16L/8 “12S/8 T12s/5 
15a /10 31 灰 / 棕 紫 / 黄 
黑 / 绿 白 / 红 ‖ 白 / 棕 棕 0.35 0.35 
0.5 0.35 0.35 0.5 人 T6ce/5 T6ce/4 
( 风 汪 地 壬 接线 0 
在 主导 线束 中 0.35 
T3bq/2 
T2cd/1 人 T2cd/2 棕 
| ( 驻 车 辅助 ), 在 T3bq/1 3bq/3 






| 人 已 2 上 
H15- 后 部 驻 车 | 后 保险 杠 导线 
辅助 报警 蜂 鸣 器 , 
*: 用 于 装备 手动 变速 器 标识 字母 MAH/LNJ 的 车 型 接地 点 ,在 行 ! | a 
*2: 用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 MHD/MFZ 的 车 型 李 箱 左 侧 后 部 (C68) 连接 线 ( 星 车 辅助 ) 在 后 保险 本 导线 束 中 





驻 车 辅助 控制 单元 、 驻 车 辅助 传感器 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


| 的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
















T12s/3 T12s/2 T12s/4 
绿 / 黄 灰 / 黄 黑 / 黄 
0.35 0.35 0.35 
T6ce/2 T6ce/1 T6ce/3 
绿 / 黄 紫 / 黄 黑 / 黄 
0.35 0.35 0.35 
人 | | @@ cd 全 
T3bo/1 T3bo/3 T3bn/3 
灰 / 红 灰 / 棕 灰 / 棕 
0.35 0.35 0.35 
本 人 接地 连接 线 ( 驻 车 辅助 ) 
X68 在 后 保险 杠 导 线束 中 
连接 线 ( 驻 车 辅助 )， 
在 后 保险 杠 导线 束 中 


针脚 说 明 





T3bn-3 芯 插头 ,黑色 , 右 后 驻 车 辅助 传感器 插头 
T3bo-3 芯 插头 ,黑色 , 右 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 插头 T6ce-6 芯 插头 ,黑色 ,在 后 保险 杠 内 中 部 


T3bq-3 芯 插头 ,黑色 , 左 后 驻 车 辅助 传感器 插头 


T3bp-3 芯 插头 ,黑色 , 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 插头 。 T12s-12 芯 插头 ,黑色 , 驻 车 辅助 控制 单元 插头 








9 20 21 22 2 24 2 26 2 28 2 30 Sil 2 3 34 35 36 37 38~42 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 





三 、 动 力 转岗 系统 电路 图 





转向 助力 控制 单元 、 著 电池 、 电 动机 械 式 转向 助力 器 电动 机 、 转 向 角 传 感 器 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 


D/15 D- 点 火 起 动 开关 
T6/2 










正极 连接 线 (15)， 


| 在 主导 线束 中 27) 
SA3- 熔 断 器 3,50A, 转 向 
bh 辅助 控制 单元 熔断 器 ,在 
9 3 


SC26- 熔 断 器 26,7.5A, 收 音 机 、 停 车 灯 
继电器 、 转 向 辅助 控制 单元 、 空 调 器 继 电 
ext Y | ~、 中奖 上 力 口 
著 电 池 羡 熔断 器 支架 上 3 号 位 器 熔断 器 ,在 仪表 板 左 侧 下方 熔 断 器 支架 上 








B- 起 动机 
B/30 
T2ba-2 芯 插头 ,黑色 ,转向 助力 控制 单元 插头 
0 本 T3d-3 芯 插头 ,黑色 ,转向 助力 控制 单元 插头 
10.0 正极 连接 线 (15a)， T6d-6 芯 插头 ,黑色 ,转向 角 传感器 插头 
+ 在 主导 线束 中 
黑 / 黄 
A- 蓄 电池 0.5 
T2ba/2 
V187- 电 动机 ~ T2ba/1 T6d/1 T6d/3 T6d/4 T6d/5 T6d/6 
械 式 转向 助力 上 4 Ea ” 
eal 棕 白 绿 黑 黄 红 
人 器 电动 机 和 
接地 点 ,蓄电池 - 
车 身 ,在 左前 悬 (7 接地 点 ,在 左 
架 处 的 车 身上 纵 梁 前 部 左 侧 
1 这 3 4 5 6 7 8 9 10 9 (| 公 1 14 







连接 线 (动力 传动 
系统 CAN 总 线 , 低 
位 ), 在 主导 线束 中 
G56) 连接 线 (动力 传动 
系统 CAN 总 线 , 高 局/ 黑 栖 / 棕 
位 ), 在 主导 线束 中 0.35 






| nv 









Y K161- 电 动机 械 式 
转向 助力 器 指示 灯 


T3d-_3 芯 插头 ,黑色 ,转向 助力 控制 单元 插头 
T6c-6 芯 插头 棕色 转向 力矩 传感器 插头 


T32a-32 芯 插头 , 蓝 色 , 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 
T73b-73 芯 插头 ,白色 ,在 BCM 车 身 控 制 单元 上 B 号 位 





G269- 转 向 力矩 传感器 


15 16 Ip 18 19 20 al 2 23 24 25 26 27 28 
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第 七 章 ”上海 大 众 斯 柯达 新 明锐 ( 2010 ~ 2012 年 款 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


1.6L CLR 发 动机 控制 系统 电路 图 


BCM 车 身 控制 单元 、 鞭 电池 、 起 动机 、 交 流 发 电机 、 电 压 调节 器 BCM 车 身 控制 单元 、 总 线 端 50 供 电 继 电器 、 总 线 端 15 供 电 继 电器 
多 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 
































T52g/32 T52f/12 en T52g/34 T52f/29 
正极 螺栓 连接 点 ( 30 ) ， SA1- 熔 断 器 1,150 人 A， pe : 
60) 在 委 动 宙 主 内 左 出 电 接 交流 发 电 宙 深 断 吕 Ce 
| 箱 前 面 主 熔断 器 支架 上 ”在 发 动机 室内 左 侧 电 | | 仪 St 正极 连接 线 (15)， : : 
控 箱 前 面 B 号 位 使 内 30 号 总 线 供电 在 仪表 板 导线 束 中 
熔断 器 ， 在 改动 机 k9 
dk 黑 红 / 绿 正极 连接 线 
035| 035 0.5 4.0 1.0 (50 )， 在 仪 
苦 区 / 白 表 板 导线 束 中 
10.0 3/86 2187 2/30 486 | sy 和 
在 仪表 板 左 侧 4/85 1/30 8/87 6/85 
黑 蓝 0.5 83 | 继电器 支架 上 
25.01 0.5 ‖〗 棕 / 红 5 号 位 (100 继 棕 红 / 绿 红 棕 
i 电器 ) 0.5 4.0 4.0 0 
B- 起 动机 ， 本 66 _ 在 仪表 板 导 线束 中 
在 发 动机 室 左 在 发 动机 机 接地 连接 
侧 变速 器 上 前 方 线 ， 在 仪表 | Ee 
C1- 电 压 调节 器 板 导 线束 中 DG 
针脚 说 明 
T1b-1 芯 插头 ， 黑 色 ， 起 动机 插头 215 
黑 35.0 | T2ax-2 芯 插头 ， 黑色， 交流 发 电机 插头 棕 gh 
ET T4n-4 芯 插头 ， 黑 色 ， 在 发 动机 室内 左 纵 梁 前 部 右 侧 -|4. 
葵 由 : 左前 纵 梁 上 ， T52f-52 芯 插头 ， 和 白色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 B 号 位 棕 接地 点 | 棕 
忆 ， 也 | 扫 近 变 速 器 处 T52g-52 芯 插头 ， 棕 色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 2.5 @E 2.5 


接地 点 ， 变 速 器 接地 /发 动机 接地 

TR 
转向 柱 电子 装置 控制 单元 、M otro nic 供 电 继 电器 

多 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 













*- 用 于 装备 RCN 200 单 碟 CD 收 放 机 的 车 型 
*2- 用 于 装备 RCN 100 MP3 收 放 机 的 车 型 


“3- 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 标识 字母 HTQ 的 车 型 
*4- 用 于 装备 定 速 巡航 装置 的 车 型 





针脚 说 明 
T8b-8 芯 插头 ,黑色 ,收音 机 插头 
T10p-10 芯 插头 ,黑色 ,Tiptronic 开 关 插 头 










“pg phe 126] ”|T16q-16 艾 插头 ,(1-8 芯 棕色 ,9-16 芯 黑色 ), 收 音 机 
9 DE 
楼 / 棕 杰 黑 楼 棕 ”| 楼 绿 |:2 | 蓝 / 黄 | T20a-20 芯 插头 ,黑色 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 插头 
0.35 0 0.35 0.35 | 红 / 绿 | 灰 / 绿 0.35 | T40a-40 芯 插头 ,黑色 ,在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 
50 CANLL CAN.H CT 140a ||T529-52 芯 插头 ,棕色 ,在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 
人 入 T20a/17 T20a/11 T20a/12 T20a/15 T20a/14 J20a/9 b 





SsB14 
120A 





hsB10 “由 SB13 








T20a WT20a ff T20a 
/13 |/16 /19 


*/ x9 


T40a/22 T40a/19 


T20a/20 J Ee I bl9 Yc1mo To Te Tom To 
30 人 1 50 红 / 绿 红 / 绿 


5 86s 















10 黑 / 白 | 蓝 / 紫 | 红 / 黄 . 训 
0.35 |10.35 10.35 
D- 点 火 起 动 开关 E45-GRA 开 关 ; 。 E227-GRA 按 钮 
接地 连接 线 ， 在 仪表 板 导线 束 中 在 转向 柱 上 部 。 ”( 套 件 )， 在 转向 柱 Fo 
Ge 左 侧 拨 杆 上 上 部 左 侧 拨 杆 上 T10p/2 119 


F319- 变 速 杆 档 位 锁 止 开关 ， 在 变速 杆 上 

J271 -Motronic 供 电 继电器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 熔断 器 继电器 板 上 R1 号 位 (100 继 电器 ) 
J527 -转向 柱 电子 装置 控制 单元 ， 在 组 合 开关 下 方 

SB10 -熔断 器 10,5A，Motronic 供 电 继电器 、Motronic 发 动机 控制 单元 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 顶 面 熔断 器 架 上 
SB13 -熔断 器 13,15A，Motronic 发 动机 控制 单元 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 项 面 熔断 器 架 上 
SB14 -熔断 器 14,20A， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 熔 断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 顶 面 熔断 器 架 上 


棕 
5 在 仪表 板 导 
668) 线 束 中 


接地 点 2， 在 
@ 兴 右 侧 A 柱 下 部 
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: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 


熔断 器 SB 





熔断 器 SC 


的 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 





针脚 说 明 
T40a-40 芯 插头 ， 黑 色 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 时 正极 连接 线 (30a )， 在 仪表 板 导 线束 中 本 
_， 4.0 A104 红 红 

-用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 二 

1 12 22 








CIEF 





1 SB28 
1 40A 


hh SB2 
15A 


和 SB24 
上 1OA 


和 SB22 
1 5A 


hh SB21 
1 15A 












SB12 





和 SC27 
L115A 


27a 


SC13 
和 10A 


13a 


hsce 


et 
5A 山 40A 出 5 





15A 
1a 6a 








T40a116 和 T40a114 [7408/11 正极 连接 线 |T40a| T40a| Toa 里/ 蓝 a 
居 30a)， 在 仪 E 居于 黑 / 紫 
医 红 。 蓝 "5 正极 连接 线 (15a )， 0.35 
NN 035 C9 在 仪表 板 导线 束 中 正极 连接 
a 下 线 (15a ), 业 红 / 自 红 / 绿 
，。 其 /| 正极 连接 线 E 下 和 
To 67a) 在 信 黑 / 蓝 | 黑 / 蓝 | 黑 / 蓝 | 黑 / 蓝 是 
表 板 导线 束 中 0.5 lo.s lo.s lo.s 黑 / 紫 | 黑 / 紫 
0.35W0.35 
191 137 256 390 246 和 
SB6- 熔 上 断 器 6, 5A， 转向 柱 电 子 装 走 置 控制 单元 、 组 合 仪 表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 熔断 器 ， 人 架 上 
SB7- 熔 上 断 器 7, 40A， 总 线 端 15 供 电 继电器 熔断 器 ， ee， 
SB12- 熔 上 断 器 12. 5A， 政 据 总 线 认 断 接 口 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 顶 面 熔断 器 架 
SB21- 熔 断 器 21. 15A， 氧 传感器 加 热 装 置 熔断 器 ， 和 人 站 负电 和 条 
SB22- 熔 断 器 22, 5A， 离 合 器 位 置 传感器 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 项 面 熔断 器 架 
SB24- 熔 断 器 24. 10A， 活 性 炭 缸 装置 电磁 阀 熔 断 器 ， ee 
SC1- 熔 断 器 1. 10A，Motronic 发 动机 控制 单元 、 制 动 灯 开 关 、 自 诊断 接口 、 sw 在 仪表 板 左 侧 熔 上 断 器 支架 
SC6- 熔 断 器 6, 5A， 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 、Tiptronic 开 关 、 数 据 总 线 诊 断 接 口 、 和 0 断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔 断 器 支架 上 


SC13- 熔 断 器 13. 10A， 灯 光 开 关 、 十 天 与 光线 识别 传感器 、 自 诊断 接口 熔断 器 ， ee 
SC27- 熔 断 器 27. 15A， 燃 油泵 供应 继电器 、 燃 油泵 、 喷 油 器 熔断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔 断 器 支架 


5 的 的 州 让 网 人 诲 友 大 了 侈 风月 盘 负 


Motronic 发 动机 控制 单元 


Motronic 发 动机 控制 单元 、 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 、 火 花 塞 、 火 花 塞 插 头 


的 J519 一 BCM 车 身 控 制 单 元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 





“一 用 于 装备 手动 变速 器 车 型 


*2 一 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 标识 字母 HTQ 的 车 型 








*3- 用 于 装备 定 速 巡 航 装 置 的 车 型 
SC29- 熔 断 器 29. 10A， 在 仪表 板 左 侧 熔断 器 支架 黑 / 棕 *2 
N70 带 功率 输出 级 的 点 火 纺 图 1， 在 气缸 半 畦 顶部 全 0.5 pe 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2， 在 气缸 盖 章 顶部 右 侧 中 间 人 
N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3， 在 气 年 盖 罩 顶部 左 侧 中 间 
~ T80/26 AT80129 
多 J220-Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 ) 
T8012 T80128 T80/11 T80/57 T80/72 T80/71 
2 
发 动机 预 装 导线 
全 D313 
棕 蓝 /和 白 灰 / 黄 红 / 绿 
红 / 黑 | 黑 / 蓝 黑 2.5 0.35 0.35 1 5 
1.0 |0.5 |2.5 10.35 ((30 2 T4t/4 T4t/3 T4u/4 T4u/3 T4v/4 T4v/3 
束 中 CA N70 N127 N291 
sd =| Es 
人 T4t/1 T4t/2 VT4U/1 T4u/2 T4V/1 T4v/2 
棕 / 绿 棕 棕 / 绿 棕 / 绿 
人 兴 1.5 1.5。 | 1.5 5 1 
Rp 亲 "| P- 火 花 计 插头 se 
针脚 说 明 
T4t-4 芯 插头 ， 黑 色 ， 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 插 头 -一 一 306 


T4u-4 芯 插头 ， 黑 色 ， 
T4v-4 芯 插头， 黑色 ， 


带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 插 头 
带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 插 头 


ko 接地 连接 线 ， 在 


发 动机 预 装 导 线束 中 





2 Ps 281 

T14a-14 芯 插头， 黑色 ， 在 发 动机 室 左 纵 梁 前 部 上 面 接地 连接 线 ， 
T80-80 芯 插头 ， 黑 色 ，Motronic 发 动机 控制 单元 插头 达到 机 roy 
导线 束 中 自身 接地 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 lO0m lo 1 学 
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:> > 一 > 第 七 章 上 海 大 众 斯 柯达 新 明锐 ( 2010 ~ 2012 年 款 ) 





Motronic 发 动机 控制 单元 、 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 、 火 花 塞 、 火 花 塞 插头 0 RE 


CC BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 
( 的 J220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 = 


T VT80/76 VT8019 和 4 p80, TT80 180/ fe0/ YI YT80/55 
正极 连接 线 (87a )， 在 发 动机 预 装 导线 束 中 在 公 表 守 J 5v ”连接 线 (5V )， 


说 明 














红 / 绿 | T2bv-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 活 性 风 钒 二 由 黄 / 黑 黑 / 紫 | 棕 / 黑 | 绿 / 黄 | 紫 / 棕 | 蓝 / 绿 


25 装置 电磁 阀 插 头 05 05 |05 |o35 |035 1035 | 黑 / 绿 | 
T6ad-6 芯 插头 ， 黑 色 ， 节 气门 控制 Ti4a111 民居 “ 要 
T14a/5 | 单元 插头 T6ad | T6ad| T6ad |T6ad | T6adl T6ad 05 


率 输出 级 的 ‖ 红 / 绿 T4w-4 芯 插头 ， 黑 色 ， 带 功率 输出 级 


ee 3 Al5 A4 A6 AT A2 
转 25 的 点 火线 圈 4 插 头 N80- 恢 色 电 | 二 网 | 
Taw T4w 及 磁 阀 (周期 性 (uy) re J338 





宗 和 控制 )， 在 发 ”wT2bv/1 
a 棕 动机 进 气 歧 。 人 白 / 红 RI oc he ON 
- P- 火 花 塞 插头 ， 在 点 火线 圈 上 | 25 管 后 部 中 间 05 G186- 节 气门 驱动 装置 ( 电 控 节气 门 )， 在 节气 门 内 
Q- 火 花 塞 | T14a19 和 G187- 节 气门 驱动 装置 ( 电 控 节 气门 )， 角 度 传感器 
四 记 1, 在 节气 门 内 
9 人 针脚 说 明 蓝 / 红 G188- 节 气门 驱动 装置 ( 电 控 节 气门 )， 角 度 传感器 
发 动机 预 装 导线 束 中 25 i 10 2 在 节气 门 内 
T14a-14 世 插头， 黑色 ， 在 发 动机 室 | 时 加 。 
281 本 (28) | 左 纵 梁 前 部 上 面 J338- 节 气门 控制 单元 ， 在 空气 滤 清 器 左 侧 下 方 
接地 点 ee 0 T80-80 芯 插头 ， 黑 色 ，Motronic 发 
， , 动机 控制 单元 插头 
入 接地 《9) [OE 气缸 盖 罩 左 例 eb 


SS 116 2 R79 


Motronic 发 动机 控制 单元 、 霍 尔 传感器 、 进 气压 力 传感器 、 进 气温 度 传感器 、 发 动机 转速 传感器 Motronic 发 动机 控制 单元 、 爆 燃 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 


人 ee 的 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 venenez, uz 
人 的 J220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 模 中 间 -| 





























0.35 黑 
es 感 器 We G62- 冷 却 液 
器 ， 在 发 [让 ] 加 | 本 温度 传感器 ， 
动机 室 右 vyT4: T4 T3m/1 T3m/3 六 在 发 动机 左 
侧 进 气 歧 aq/3 ” G28- 发 动机 转速 5v 侧 出 水 管 上 
管 后 面 5V 传感器 ， 在 发 动机 而 
进 气 歧 管 左 侧 下 方 和 说 明 


T2bn-2 世 插头， 黑色 ， 爆 燃 传 感 器 插头 
G61- 爆 燃 传 | T2bp-2 世 插头， 黑色 ， 冷却 液 温度 传感器 插头 


| 动 ”T3L-3 世 插头， 黑色 ， 发 动机 转速 传感器 插头 
M0 7 宙 芋 沿革 各 和 Tam-3 芒 插头， 黑色， 吉尔 传感器 插头 
T4aq--4 芯 插头 ， 黑 色 ， 进 气压 力 /温度 传感器 插头 
T80-80 世 插头， 黑色， Motfonic 发 动机 控制 单元 插头 


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


连接 线 ， 在 发 动机 预 装 导线 束 中 


Meotronic 发 动机 控制 单元 、 喷 油 器 Meotronic 发 动机 控制 单元 、 氧 传感器 、 氧 传感器 加 热 装置 


J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 


( (B® J220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 ) 















T80/79 T80/59 T80/73 T80/65 T80 YT80 a 997) 正极 连接 线 (87a)， 在 仪表 板 导 线束 中 T80 人 
/ 黑 红 / 黄 红 / 紫 红 / 灰 
0.35 0.35 0.35 0.35 
蓝 / 红 
T2bq/2 T2br/2 T2bs/2 T2bt/2 1.5 
1 








G130- 氧 
传感器 ( 催 
化 转化 器 
后 )， 在 发 
动机 前 部 





G39- 和 氧 传感器 (催化 Z19- 氧 传 感 Z29- 氧 传 感 下 方 排 气 
转化 器 前 )， 在 发 动机 器 加 热 装 置 器 1 加 热 装 置 前 管 上 
前 部 三 元 催化 转化 器 上 

说 明 说 明 说 明 


T2bq-2 艾 插头 ， 黑 色 ， 第 1 饶 喷 油 器 插头 。| T2bt-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 第 4 缸 喷 油 器 插头 | | T14a-14 芯 插头 ， 黑色 ， 在 发 动机 室 左 纵 梁 前 部 上 面 

T2br-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 第 2 缸 喷 油 器 插头 | T4-4 芯 插头 ， 黑色， 后 氧 传感器 插头 T80-80 芯 插头 ， 黑 色 ，Motronic 发 动机 控制 单元 插头 稀 接 线 (传感器 ) 

T2bs-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 第 3 和 缸 喷 ; 头 | | T4ac-4 芯 插头 ， 棕 色 ， 前 氧 传 感 头 Ee 他 
s-2 芯 插头 第 3 缸 喷 油 器 插 忒 插头 ， 棕 色 ， 前 氧 传感器 插 de 
N60 OW 0 lioli2l lie 
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第 一 篇 电路 图 yw 一 一 





BCM 车 身 控制 单元 、Motronic 发 动机 控制 单元 、 制 动 Cr 可 志 3 庆 - 
灯 开 关 ” 制 动 踏板 并 关 、 散 热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 Motronic 发 动机 控制 单元 、 离 合 器 位 置 传感器 、 加 速 踏 板 位 置 传感器 


的 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 










“- 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 


的 J220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 





T80/23 YYT801/38 T80 YT80/\7YT80 ‘YT80 wT80 wT80/8 
/7 /33 5v 


























































T80/36 T80/51 /45 18 /19 
54 BY 
94 74 
绿 白 / 7 G476- 离 合 器 位 置 传 
0.35 0.5 棕 黑 / 灰 黑 / 红 ” 感 器 ， 在 发 动机 室内 
0.5 0.5 0.5 制 动 助 力 器 左 侧 棕 / 蓝 上 | 黑 / 灰 | 灰 / 蓝 | 灰 / 红 | 白 / 蓝 ‖| 黄 / 绿 
GND 15 本 0.35 |10.35 10.35 10.35 (0.35 中 0.35 
T2bm/1 T4ao/2 T4ao/4 加 四 
全 二 | F- 制 动 灯 开 i 
| rp Pe ， ， T6L Il T6L | T6L | T6L | T6L |! T6L 
G83 -和 散热 器 站 T2bm/2 Pa a a /6 个 人 小/5 个 /3 个/4 个 /2 
出 口 冷却 BTS BTS 白 / 红 棕 
液 温度 传 | 咽 3 0.5 
感 器 ， 在 0.35 黑 / 蓝 vy = 
散热 器 左 0.5 G185- 加 速 踏板 ” G79- 加 速 踏板 位 置 
侧 下 部 : 位 置 传感器 2，。 传感器 ， 在 加 速 路 板 上 
(OE el 
在 仪表 板 导 线束 中 


] 由 针脚 说 明 加 
针脚 说 明 A160 | 二 NY 日 
T2bm-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 散热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 插头 | 连接 线 (54 )， 在 人 人 
和 仪表 板 导线 束 中 T6L-6 芯 插头 ， 黑 色 ， 加 速 鹭 板 位 置 传 感 器 插头 
T52g-52 世 插头， 棕色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 机 











1220 


BCM 车 身 控制 单元 、Motronic 发 动机 控制 单元 、 燃 油泵 继电器 、 燃 油 供 应 继电器 自 诊断 接口 


Ms J519 一 BCM 车 身 控 制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 


本 
正极 连接 线 (30a)， 
J220-Motronic 红 / 绿 在 仪表 板 导 线束 中 里 / 蓝 
发 动机 控制 单元 ， / 监 0.5 
在 发 动机 室内 排水 0.5 J17- 燃 油泵 继 电 正极 连接 线 (30a)， | 楼 / 黑 楼 / 棕 
槽 中 间 / 绿 器 ， 在 仪表 板 左 在 仪表 板 导线 束 中 0.35 0.35 
人 10/1 侧 下 部 继电器 支 红 / 白 
® 架 上 4(1) 号 位 105 
pe T16b/16 T16b/6 T16b/14 
T80 时- 妆 本 Ee T16b/1 T16b/4 T16b/5 T16b/7 ”连接 线 
/22 (kK 诊断 
9 在 仪 和 
士 
J643- 燃 油 0.35 | 0.35 板 导线 













供应 继电器 ， 
J 在 仪表 板 左 黑 蓝 。 | 棕 入 二 
侧 下 部 继 电 0.5 0.5 0.5 
器 支架 上 4 灰 / 白 | 灰 / 白 
ee 0.35| 0.35 
继电器 ) 
*2 
T52b/9 
po J217- 自 动 
变速 器 控制 
ie 单元 , 在 
的 | tp 在 仪表 板 下 面 左 侧 内 
T52b-52 芯 揪 头 ， 黑 色 ， 自 动 变速 器 控制 单元 插头 
T52f-52 芯 插头 ， 和 白色 ， 在 BCM 车 身 控 制 单元 上 B 号 位 *- 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 
T80-80 芯 插头 ， 黑 色 ，Motronic 发 动机 控制 单元 插头 *2- 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 标识 字母 HTQ 的 车 型 





225 国 20 国 222 全 全 228 殉国 20 国 2 为 二 0 8520 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


:一 > 一 > 一 一 > 第 七 章 上 海 大 众 斯 柯达 新 明锐 (2010 ~ 2012 年 款 ) 





BCM 车 身 控制 单元 、 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 数 据 总 线 诊断 接口 、 多 功能 显示 器 
的 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 










T52g/16 T52g/15 
AN-L AN-H 
AN 连接 线 (舒适 / 便 | “ 

档 / 柱 ” 利 功 能 CAN 总 | 党 绿 连接 线 (舒适 / 便 
“人 线 ， 低 位), 在 | 0.35 利 功能 CAN 总 







0.35 仪表 板 导线 束 中 






线 ， 高 位 )， 在 
全 父 灶 板 导 线束 中 






J285 一 组 合 仪表 中 带 显 示 单 
元 的 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 








连接 线 (动力 传 连接 线 (动力 传 
动 系统 CAN 总 动 系统 CAN 总 
楼 / 黑 ” 线 ， 高 位 ), 在 ”| 楼/ 棕 线 , 低位 ), 在 | 杰 
0.35 ”仪表 板 导 线束 中 | 0.35 ”仪表 板 导 线束 中 10.35 










(633) 接地 连接 线 ， 在 
仪表 板 导线 束 中 






针脚 说 明 


T20c - 20 芯 插头 ， 蓝 色 ， 数 据 总 线 诊断 接 口 插头 
T32e - 32 芯 插头 ， 蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 


T52q - 52 芯 插头 ， 棕色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 


2 263 060 257/002569250020002012020020302040020592000 2 2 20 


组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 燃 油 储备 显示 、 冷 却 液 温度 表 、 转 束 表 、 排 气 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 车 ; 
警告 灯 、 电 控 节 气门 故障 信号 灯 、 冷 却 液 不 足 显示 传感器 、 冷 却 液 温度 /冷却 液 不 ne 
足 显示 指示 灯 、 燃 油 存量 传感器 、 燃 油泵 ( 供 油泵 }、 燃 油 存量 指示 灯 ie laa a 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 








针脚 说 明 针脚 说 明 
T2au 一 2 芯 插头 ， 黑 色 ， 冷 却 液 不 足 显示 传感器 插头 T1c 一 1 芯 插 头 ， 黑 色 ， 油 压 开关 插 头 
T5k 一 5 芯 插头 ， 黑 色 ， 燃 油泵 插头 外 /此 | 二 | T14a 一 14 世 插头， 黑色， 在 发 动机 室 左 纵 梁 前 部 上 面 
T32e 一 32 芯 插头 ， 蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 T32e 一 32 芯 插头 ， 蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 
K132- 0 K83- 排 气 K28- 冷 却 液 温度 / 冷 K105- 燃 油 age | sng K3- 油 压 K2- 发 电 
门 故障 信号 警告 灯 却 液 不 足 显示 指示 灯 存量 指示 灯 /311 © /99 指示 灯 机 指示 灯 


2 32 D3 K28 
oo oo 


组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 ， 着 


G3- a 

































ee 
, - 扔 /1 妖 史 放 / /27 
0.35 棕 报警 绿 / 黑 
T5k/3 紫 / 红 紫 / 棕 . : 0.35 
蓝 0.35 0.35 接地 连接 线 ， 65) 
0.35 在 仪表 板 导 T14a/1 
线束 中 
G6- 燃 油泵 ( 供 油 棕 绿 / 黑 
泵 )， 在 燃油 箱 内 1.5 0.5 
昔 Tic 
1.5 F1- 油 压 开关 ， 
TSKk 在 气缸 盖 前 方 
/5 左 侧 
棕 
1.5 
G32- 冷 却 液 不 足 显示 传感器 ， 在 冷却 液 膨胀 壶 内 接地 点 2， 在 
G 换 油 丰 是 仿 感 器 在 厌 洁 和 内 六 (670 左 侧 A 柱 下 部 |(9 ) 接地 点 ， 自 身 接地 






2 Ze 2 ZE 2 2 21 9 2590220 2 和 四 20 和 2 2 S00 S00 03 S04 5305 300 四 307 308 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 






































正极 螺栓 连接 点 bs 
(30 )， 在 发 动机 室 针脚 说 明 
内 左 侧 电 控 箱 前 面 | 再现 本 本 
| 主 熔断 器 支架 上 外 这 JJ217_ 自 动态 种 器 “多 红 / 黄 | SC14- 熔 断 器 14, 5A， 自 动 变速 器 控制 单元 、 
SA5 | 控制 单元 ， 在 左前 30。 Tiptronic 开关 熔断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔断 器 支架 上 
E80A | T52b/3 | SC6- 熔 断 器 6，5A， 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 
红 正极 连接 线 (15)， em 站 Tiptronic 开 关 、 数 据 总 线 诊断 接口 、 驻 车 辅助 控制 单元 、 
10.0 在 仪表 板 导 线束 中 GD Ts2b/27 Ts2b/28 转向 辅助 控制 单元 熔断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔断 器 支架 上 
a a 
所 黑 黑 黑 SC30- 熔 断 器 30, 20A， 自 动 变速 器 控制 单元 、 多 功能 
1 关 熔 断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔 断 器 支架 上 
20 黑 / 蓝 黑 / 蓝 SA5- 熔 断 器 5，80A， 仪 表 板 左 侧 熔断 器 盒 内 30 号 总 线 
-0 | 岂 2.5 2.5 供电 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 前 面 D 号 位 
1/30 YY 4/85 SB7- 熔 断 器 7，40A， 总 线 端 15 供 电 继 电器 熔断 器 ， 在 
红 / 绿 | 棕 0 We 
4 |n 二 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 顶 面 熔断 器 架 上 
L 在 仪表 板 导 J329- 总 线 端 15 供 电 继电器 ， 在 仪表 板 左 侧 上 部 继电器 支架 
二 8 束 中 | 黑 昌 We 上 5 号 位 (100 继 电器 ) 
ee ls B- 起 动机 ， 在 发 动机 室 左 侧 变 速 器 上 
仪表 板 导线 束 中 十 (85) 
A20 
正极 连接 线 (15a )， ”针脚 说 明 和 





在 仪表 板 导线 束 中 







T40a 一 40 芯 插头 ， 黑 色 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 
T52b 一 52 芯 插头 ， 黑 色 ， 自 动 变 速 器 控制 单元 插头 
40 T52f 一 52 芯 插头 ， 和 白色， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 B 号 位 





接地 点 ， 变 速 器 接地 /发 动机 
接地 ， 在 变速 器 机 组 支承 上 





接地 点 ， 在 左 A 柱 下 部 














T52b YY T52b YT52b WT52b YT52b/22 52b YT52b T52bY¥ T52bW T52b YY T52bY T52b YT52b WT52bW T52b YT52b YT52b YT52bW T52bY T52b T52B 
121 | /47 1/1/10 | /36 /1 /2 141 N15 Na2 ye Ne 132 730 yr8g 14 /44 |/5 143 4731 | /17 
紫 / 黑 31 31 
0.5 棕 棕 
蓝 / 黄 | 蓝 / 紫 | 蓝 / 红 | 蓝 / 白 | 蓝 < |2.5 
0.5 los |os |o5 lo.s (9 黑 / 紫 | 紫 /灰白 / 紫 | 紫 / 绿 | 棕 / 紫 | 蓝 “| 黄 / 紫 | 黄 / 绿 | 蓝 / 绿 | 紫 / 黄 | 绿 / 紫 | 黄 / 蓝 | 灰 | 绿 / 黄 
棕 上 【 棕 接地 连接 线 , |0.5 05 |o5 jos |os jos Ios los los los los los |o.s lo.s 
2.9 |2.53 | 在 仪表 板 导 
31 131 线束 中 TI4c NTi4c NiTi4c | Tiac IT TI Tc Tt4c |Ti4c Tc TI Tc Tc | Tihc 
T10s/2 10s/8‘rT10s/1 ‘rT10s/7 ‘rT10s/9 ‘rT10s/5 ‘nT 10s/3c NT10s/4 /1 2 及 4 万 6 1 8 . /10 /11 /12 /13 114 
pn pn A A A A A pn A A NS A PN PS 
F125- 多 功能 开关 ， 在 自动 变速 器 顶 面 上 和 
T10s/10 棕 


15a 





i ee 阀 1， 在 自 N89- 电 磁 ” N92- 电磁 ”N282-- 电 磁 N90- 电磁 ”N283-- 电 磁 N91- 电 磁 ” N93- 电磁 
A20 (20 正极 连接 线 (15a )， 在 仪表 板 导线 束 中 动 变速 器 内 | 阀 2， 在 自 阀 5， 在 自 阀 9， 在 自动 阀 3， 在 自 阀 10,， 在 自 阀 4， 在 自 阀 6， 在 自 
动 变速 器 内 动 变速 器 内 变速 器 内 动 变速 器 内 动 变速 器 内 动 变 速 器 内 动 变速 器 内 








针脚 说 明 
T10s 一 10 世 插头， 黑色 ， 多 功能 开关 插头 
接地 点 2, 在 T14c-14 世 插头， 黑色 ， 在 自动 变速 器 前 部 左 侧 
左 侧 A 柱 下 部 T52b-52 忌 插头， 黑色 ， 自 动 变 速 器 控制 单元 插头 
T52g 一 52 芯 插头， 棕色 ， BCM 空 制 单 元 上 C 号 位 
网 Om 22 23 24 25 26 2 28 29 30 31 2 33 34 5 36 SW 38 39 40 41 42 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


:一 > 一 > 一 > : 第 七 章 上 海 大 众 斯 柯达 新 明锐 (2010~2012 年 款 ) 





速 器 控制 单元 、ATF 温 度 传感器 、 变 速 器 输入 转速 传 感 
2 BCM 车 身 控制 单元 、Tiptronic 开 关 、 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 、 自 动 变速 器 控制 单元 


的 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 





T52f/51 


CD 连接 线 58d， 
在 仪表 板 导 线束 中 


灰 / 蓝 | 约 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 ， 在 左前 车 轮 曙 过 内 | “@z17- 自 动 这 这 器 控制 间 元 ， 在 左前 村 办 村 过 内 























YT52b @ 35 T52b/40 YT52b/48 T52b/29 
/9 连接 线 58d， 
至 , 
灰白 在 ARE 全 
0.35 
灰白 | 在 仪表 板 蓝 / 紫 0.35 红 / 黄 黑 / 紫 
0.35 | 导线 束 中 0.35 0.5 0.5. 
T16b/7 
G93-ATF 温 。 G182- 变 速 器 输 G195- 变 速 器 T10p 
度 传感器 ， 在 ”入 转速 传感器 ， Er 输出 转速 传 感 T10p/2 T10p/5 T10p/3 ”入 T10p/6 T10p/10 /9 ”AT10p17 
自动 变速 器 内 。 在 自动 变速 器 内 。 | 在 自动 变速 器 内 “器 ， 在 自动 变 | @res-reronerk aa | | @res-reronerk aa | 在 变速 
G194- 自 动 变速 器 液 ” 速 器 内 二 
压 压 力 传感器 2， 在 站 下 op 
自动 变速器 内 
2 档 位 P 锁 ee - 
止 开 关 T8u- 8 芯 插 头 ， 黑色 ， 在 自动 变 速 器 前 部 右 侧 


T10p 一 10 芯 插头 ， 黑 色 ， Tiptronic 开 关 插头 


T16b-16 世 插头， 黑色 ， 自 诊 依 断 接口 ， 在 仪表 板 下 面 左 侧 
T52b-52 芯 插头 ， 黑 色 ， 自 动 变速 器 控制 单元 揪 头 
T52f 一 52 芯 插头 ， 和 白色 ， 在 BCM 车 身 控 制 单 元 上 B 号 位 





43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 有 把 的 的 57 3 弛 0 0 名 63 64 65 66 67 68 69 70 


自动 变速 器 控制 单元 、Tiptro nic 开 关 、 变 速 杆 位 置 P/N 指 BCM 车 身 控制 单元 、 组 合 仪 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 、 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 、 多 功能 
示 灯 、 变 速 杆 刻度 盘 照 明 、 变 速 杆 锁 电磁 阀 显示 器 、 数 据 总 线 诊 断 接口 、 变 速 杆 锁 指 示 灯 、 点 火 钥 匙 防 拔 出 锁 电 磁 阀 、 变 速 杆 位 置 显示 屏 


多 J519 一 BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下方 





T52g/15 T52g/16 、 
人 @ ar- 人 可可 要 单元， 在 左前 车 入 | 图 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 ， 在 左前 车 轮 军 过 内 cANH | cAN 针脚 说 明 
vw T52b 一 52 世 插头， 黑色 ， 自 动 变 速 
7 ee 器 控制 单元 插头 
T10y 一 10 芯 插头 ， 黑色， | CANL CANh T52g 一 52 芯 插头 ， 棕 色 ， 在 BCM 车 







插头 身 控制 单元 上 C 号 位 










T20a 一 20 芯 插头 ， 黑 色 ， 转 向 柱 电子 装置 控制 单 连接 线 (舒适 /便利 功 ”| 还 / 绿 楼 / 棕 

T20c 一 20 芯 插头 ， 在 仪表 板 导 线束 中 人 
406, MJ /J、\ 

T32e 一 32 芯 插头 ， 音色 ， 组 合 仪表 中 带 显示 单 (6 sd 

元 的 控制 单元 插头 利 功能 















检 / 棕 | 楼 / 黑 N376- 点 火 钥 是 线 ， 低位)、 和 
仪表 板 导 线 来 中 


L101 一 变速 杆 刻 度 盘 照明 0.35 |0.35 防 拔 出 锁 电 磁 阀 


全 K142 一 变 束 杆 位 置 P/N 指示 灯 ， 在 变速 束 杆 左 侧 





一 













® J285- 组 合 仪表 中 带 
显示 单元 的 控制 单元 
[ss== 到 





蓝 / 紫 楼 / 绿 楼 / 棕 
0.35 0.35 


CAN-h CAN-L | CAN-L 




















多 J527 一 转向 柱 电 人 各 要 人 


O533— 数据 总 线 诊断 接口 ， 在 
子 装置 控制 单元 


加 速 踏板 上 方 空调 器 支架 左 全 





K169- 变 速 杆 锁 指 示 灯 
CAN-L |CAN-H 











连接 线 (动力 传 
动 系统 CAN 总 上 检 / 棕 你/ 黑 合 / 黑 
线 ， 高 位 )， 在 
仪表 板 导线 束 中 


T10p/8 ”接地 连接 线 ， N110 一 变速 
在 仪表 板 导 线束 中 杆 锁 电磁 阀 















连接 线 (动力 传动 系统 CAN 站 
总 线 ， 低 位 ， 在 仪表 板 导线 束 中 





0 TM 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 oil 92 93 94 %_ 96 7 8 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 电路 图 人 





二 、7 档 MGL 直 接 换 档 变速 器 (DSG ) 电路 图 


BCM 车 身 控 制 器 、 著 电池 、 和 总 线 端 15 供 电 继电器 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 、 齿 轮 副 的 阀门 、 变 速 器 液压 压力 传感器 、 液 压 泵 电动 机 


多 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 下 方 
















J N433- 洛 挫 副 1 的 阅 门 SB2-_ 熔 断 器 2，30A， 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 
正极 螺栓 连 ‖ J329- 总 线 端 15 SA5- 熔 断 器 5，80A， 仪 表 板 左 SA5 N434- 齿 Fe 1 J 网 1 2 熔断 器 
Sa 0 侧 熔 断 器 例 内 30 呈 总 线 供电 熔断 器 | 帆 80A NN Es ed 15A， 双 离合 器 变速 器 机 电 装 
内 左 侧 电 控 ‖ 器 支架 上 5 号 位 B 一 起 动机 ， 在 发 动机 室 左 侧 OD SB7- 熔 断 器 7, 40A， 总 线 端 15 供 电 继电器 熔断 器 
箱 前 面 主 熔 山 (100 继 韦 器 ) 变速 项 上 10.0 EE SC6- 熔 断 器 6，5A， 组 合 仪表 中 带 显 示 单元 的 控 
箱 序 熔 和 加 
B/30 断 器 支架 上 二 C16) 正极 连 接线 制 单元 、 Tiptronic 开 关 、 数据 总 线 诊 允 断 接口 、 驻 车 辅 
正极 连接 线 (15)， (30a)， 在 仪 出 / ” 助 控 制 单元 、 转 向 辅助 控制 单元 、 双 离合 器 变速 器 机 
里 ”人 畦 在 仪表 板 导 线束 中 表 板 导线 束 中 2.5 0 ， 电 装置 熔断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 熔断 器 支架 上 
黑 | 红 05 60 30a 30a ”SC14- 熔 断 器 14. 5A，Tiptronic 开 关 熔 断 器 
25.0 | 10.0 
3/86 ‘2/187 
J329 


| SB7 [se | 
1 40A 中 30A 





6a 14a 
正极 连接 线 水 红 / 紫 出 红 / 黄 
(15a )， 在 仪 1o.35 i 0.5 


正极 连接 





地 连接 术 获 表 板 导线 束 中 人 的 在 人 站 T2510 T2518 T25/24 V401- ”G270- 变 
接地 点 ,| 当 志 达 经 |15 杂 / 紫 | ~ 导 织 束 中 1 1 注 压 要 。 波 压 压力 
蓄电池 - 本 黑 / 紫 5 玖 皂 页 黑 / 这 村 电动 机 ”传感器 
车 身 ， 在 | 环 中 在 代表 板 居中 。 05 TS Tos 035 |25 OF 25 
磊 前 息 架 |350 《6 中 十 在 侈 表 板 叶 线 束 中 。 66] [7] [8 连接 线 ， 在 仪表 板 导线 束 中 


处 车 身上 | 接地 点 | 宣 T25-25 芯 插头 ， 黑 色 ， 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 插头 |40 
T40a-40 芯 插头 ， 黑 色 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 


1 
在 左 侧 A 左前 纵 染 上 接地 点 ， 变 速 器 接地 /发 动 黑 Ne 
() LT DE 近 变 速 器 处 | 机 接地 ， 在 变速 器 机 组 支承 上 T52f-52 芯 插头 ， 和 白色 ， ee 接地 点 2， 在 左 侧 A 柱 下 部 


1 色 6 Z 8 9 10 11 忠 13 14 15 len/ ll 2000 2 22 2000024 2 26 2 2 





yet ee sh et dit ede 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 、 档 位 调节 器 行程 传感器 、 变 速 器 输入 转速 传感器 





态 传感器 、 控 制 单元 温度 传感器 、 变 速 器 输入 转速 传感器 


( 同 J519-BCM 车 身 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 全 下 方 


N435- 齿 轮 ”N436- 齿 软 N439- 齿 轮 N440- 齿 轮 紫 / 黑 T1529%30 G487- 档 位 调节 G488- 档 位 调节 ”G489- 档 位 调节 ”G490- 档 位 调节 
副 1 的 阀门 3 ” 副 1 的 阀门 4 副 2 的 阀门 3 副 2 的 阀门 4 0.35 人 人 T2516 器 行程 传感器 1 ”器 行程 传感器 2 ”器 行程 传感器 3 ”器 行程 传感器 4 




















G612- 变 速 器 输 G632- 变 速 器 输 










G617- 离 合 器 G618- 离 合 器 G510- 控 制 单 
动态 传感器 1 动态 传感器 2 元 温度 传感器 入 转速 传感器 2 入 转 速 传感器 1 0 K 楼/ 黑 
. 0.35 a 
T16b-16 芯 插头 ， 黑 色 ， 自 诊断 接口 ， 在 仪表 板 下 面 左 例 G182- 变 速 器 输 本 六 下 避 所 下 计生 "加 | 灵 / 白 eg 
T25-25 芯 插头 ， 黑 色 ， 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 插头 入 转速 传感器 本 0.35 此 过 接线 (动力 传动 系统 GAN 总 线 ， 





T52g-52 芯 插头 ， 棕 色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 T16b/7 高 位 )， 在 仪表 板 导 线束 中 
29 30 Sil 32 33 34 95 36 3 38 39 40 41 42 43 44 中 5 46 47 48 49 50 5 52 58 54 55 56 










BCM 车 身 控制 单元 、 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 、 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 、 多 功能 显 
示 器 、 数 据 总 线 诊断 接口 、 变 速 杆 锁 指示 灯 、 点 火 钥 是 防 拔 出 锁 电磁 阀 、 变 速 杆 位 置 显示 屏 







BCM 车 身 控 制 单 元 、Tiptro nic 开 关 、 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 、 变 速 杆 


锁 电 磁 阀 、 变 速 杆 刻度 盘 照明 、 变 速 杆 位 置 P/N 指 示 灯 











529/15 


H 
连接 线 ( 舒 





T52f/51T10i 一 10 芯 插头 ， 黑 色 ，Tiptronic 开 关 插 头 / 


灰 / 蓝 T10y 一 10 芝 插头， 黑色， 变速 杆 位 置 P/N 指 示 灯 插头 NL 连 连接 线 (舒适 /便利 功能 CAN 总 线 ， 


低位 )， 于 人 守信 本 导线 束 中 































, 左 4 衬 引 T52f 一 52 芯 揪 头 ， 和 白色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 B 号 位 
0 L101- 变 速 杆 刻度 盘 照 明 适 / 便 利 功 和 5 
< 能 CAN 总 
J ee 多 功 外 显示 器 


接线 58d ,在 线 ， 高 位 ),| 0.35 | 0.35 


x/ 蓝 | C& cg & rt ed 
伙 表 板 导 线 永 中 “| 0 be a sd i et es tad 2 在 仪表 板 IESER] 


~ | 的 K142- 变 束 杆 位 置 P/N 指 示 灯 ， 在 换 挡 杆 左 侧 [es ee J285- 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 
监 /委员 0 ， | | 的 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 





























,， 人 A 蓝 / 紫 

F319- 变 速 J527- 转 向 柱 电子 装置 控 

yj je LY 0.35 T10y/1IT10y/2IT10y/31T10y/4 IT10y/5IT10y/6 IT10y/7 |T10y/8 
杆 档 位 P 锁 | -|5 黑 / 拓 | 棕 / 北 | 此 候 廊 上 次 | 此 /以 | 棕 ” | 绿 则 | 灰 徐 | 因 制 单元 ， 在 组 合 开关 下 大 i | 
止 开关 ， 在 _ 410i2 CS @l88 

; N110- 变 束 T20al11 VT20a/12 Tom 

TT De ~ l 和 Pe 检 / 紫 T32e/28 K169 Y6 束 
接地 连接 线 ， 了 T1011 31 ”YT10Y8 YT10Y7 TU019 T10i/10 三 /人 ob 全 
在 仪表 板 导 |[ 棕 0.35 can [cANH 30a 楼 / 棕 栖 / 黑 橙 / 黑 0.35 [om 站 变速 杆 锁 村 位 置 显 
中 3] 棕 0.5 楼 / 棕 | 橙 / 黑 人 0.35 0.35 0.35 0.35 指示 灯 示 屏 
rd Wd 连接 线 (动力 传动 系统 

一 让 -一 EE 39 CAN 总 线 ， 低 位 )， 在 

0 连接 线 (动力 传动 系统 CAN 总 线 ， 高 位 )， 在 仪表 板 导 线束 中 仪表 板 导 线束 中 
线 在 仪表 -办 地 点 2， 在 右 合 A 柱 下 部 T20c 一 20 芯 插头 ， 蓝 色 ， 数 据 总 线 诊断 接口 插头 T32e 一 32 巷 插头 ， 蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 插头 
板 线 束 中 过 | 仿 GD [6 接地 点 ， 在 转向 柱 上 部 T20a 一 20 芯 插头 ， 黑 色 ， 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 插头 T52g 一 52 芯 插头 ， 棕 色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 


57 5 90 61 62 63 64 65 66 7 9 WW Wy 几 ZA eld) 81 82 83 84 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 > 一 > 一: 第 七 章 上 海 大 众 斯 柯达 新 明锐 ( 2010 ~ 2012 年 款 ) 





ABS 控 制 单元 











T52f/12 
SB4- 熔 断 器 4,30A，ABS 供 电 熔 断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 项 面 熔 断 器 架 
SB6- 熔 断 器 6，5A， 转 向 柱 电子 装 元 、 组 人 人 中 人 四 音 宛 和 
四 元 熔断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 项 面 熔断 器 架 
正极 螺栓 连接 点 ( 30 ) ， 在 发 动机 室 ee i 
夺 极 忆 栓 入 接 训 39 2 奉 委 开机 SB7- 皖 断 器 740A， 总 线 端 15 供 电 继电器 过 新 吕 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 条 项 而 
GD 正极 连接 线 ( 15 SB25- 熔 断 器 25,40A，ABS 供 电 熔 断 器 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 项 面 熔断 器 架 
全 于吉 连接 线 (15) ，| SC1 壤 断 器 1 10A， Motronic 发 动机 授 抽 单元、 发 动机 喧 制 单元 、 制 动 灯 开关 、 
自 诊 断 接口 、 、 交涉 继 电 串 、 制 动 中 板 开关 、 燃油 泵 控制 单元 熔断 器 ， 在 仪表 板 左 侧 
黑 | 黑 熔断 器 支架 
60 | 05 和 窑 断 器 ， 在 仪表 板 
左 侧 熔断 器 支架 上 
红 全 红 
10.0 | 16.0 
J104-ABS 控 制 单 元 ， 在 发 
下 Fe 动机 室内 右 侧 前 围 板 上 
WE 
1/30 4/85 
+ J329- 总 线 端 15 1 二 
供电 继电器 T40a/27 T40a/25 T40a/33 
毋 ph 
A 蓄电池 全角 人 巡 | 在 仪表 板 左 仙 继 | 黑 / 蓝 果 克 二 红 人 
电器 支架 上 5 号 了 『0.5 a0 人 汉人 0 红 / 绿 
位 (100 继电器 ) J + | 4.0 
红 / 黄 红 / 绿 
121| 160| | 66 | | 30 2.5 
黑 
EY 装备 7 档 直接 换 档 变速 器 (DSG) 标 识字 母 MGL 的 车 型 pp 
*2 - 0 时 备 手动 变速 器 车 型 
*3 - 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 标识 字母 HTQ 的 车 型 T40a-40 世 插头， 黑色 ， 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 


T47-47 心 插头， 黑色，ABS 控 制 单元 插头 
T52f-52 世 插头， 白色， 在 BCM 车 身 控 制 单元 上 B 号 位 


| 接点 ， 昔 电池 .车身 ， 在 左前 悬 架 处 车 身上 
1 及 3 4 6 了 8 9 10 11 12 13 Wls 16 fm 18 19 20 21 2 23 24 23 26 2 28 


ABS 控 制 单 元 、 转 速 传感器 、ABS 进 油 阅 、ABS 回 油 阀 





针脚 说 明 
黑 / 红 说 明 说 明 


T2ay-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 左 后 转速 传感器 插头 


T2az-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 右 前 转速 传感器 插头 0 ee _ 疾 粮 线 ”在 仪 表 板 忆 线 
T2ba-2 芯 插头 ， 黑色， 右 后 转速 传感器 插头 le Se oti 
T2bb-2 芯 插头 ， 黑 色 ， 左 前 转速 传感器 插头 7 A990- 连 接线 ， 在 仪表 板 导线 束 中 A993- 连 接线 ， 在 仪表 板 导线 束 中 


T47-47 芯 插头 ， 黑 色 ，ABS 控 制 单元 插头 二 全 Ag994_ 连 接线 ， 在 仪表 板 导线 
T52g-52 芯 插头 ， 棕 色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 C 号 位 ee BB 





V64-ABS 
液压 泵 31 31 传感器 1 







0.75 (0.75 
















T2az/2nT2az/1 


G45- 右 前 转速 G46- Da 








N133- 右 后 ABS 进 油 阀 
N134- 左 后 ABS 进 油 阀 
N135-- 右 后 ABS 回 油 阀 





G47- 左 前 转速 G44- 右 后 转速 传 


\ 人 传感器 ， 在 左前 ”传感器 ， 在 右前 。 ”传感器 ， 在 左 后 。 。” 感 器 ， 在 右 后 车 办 
正极 连接 线 ( 158 )， 在 仪 窒 板 导线 束 中 td 车 轮轴 承 壳 体 上 。 车 轮轴 承 壳 体 上 “5 车 轮轴 承 壳 体 上 轴承 壳 体 上 
N101-- 左 前 ABS 进 油 阀 *_ 用 于 装备 灯光 高 度 调节 的 车 型 
N102- 左 前 ABS 回 油 阀 ee et | 
接地 点 ， 在 右 侧 A 柱 下 部 恒 2- 用 于 装备 自动 灯光 高 度 调 节 和 智 能 弯 道 辅助 照明 的 车 型 
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: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
第 一 篇 ”电路 图 一 > 人 


ABS 控 制 单 元 ， 制 动 灯 开 关 ， 制 动 踏板 开关 ， 动 态 行驶 调节 装置 控制 阀 ， 动 态 行驶 调节 装置 


高 压 控制 阅 ， 横 向 加 速度 传感器 ， 偏 转 率 传感器 ， 纵 向 加 速度 传感器 ，ESP 传 感 器 单元 ee it en didi ore eid rte oli 


说 明 


*- 用 于 装备 1.4T 发 动机 标识 字母 CFB 的 车 型 

*2- 用 于 装备 1.8T 发 动机 标识 字母 CEA 的 车 型 

*3- 用 于 装备 1.6L 发 动机 标识 字母 CLR 的 车 型 
T4ao-4 世 插头， 黑色， 制 动 踏板 开关 插头 
T47-47 芯 插头 ， 黑 色 ，ABS 控 制 单元 插头 
T80-80 芯 插头 ， 黑 色 ，Motronic 发 动机 控制 单元 插头 














说 明 
T52-52 芯 插头 ， 白 色 ， 在 BCM 车 身 控制 单元 上 B 号 位 
J220-Motronic 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 
J623-- 发 动机 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 排水 槽 中 间 
T94a-94 芯 插头， 黑色 ， 发 动机 控制 单元 插头 
T6aqd-6 芯 插头 ， 黑 色 ，ESP 按 钮 插头 
T6o-6 芯 揪 头 ， 红 色 ， 轮 胎 压 力 监控 按钮 插头 








说 明 
和 G200- 横 向 加 速度 传感器 


G202-- 偏 转 率 传感器 
G251- 纵 向 加 速度 传感器 
G419-ESP 传 感 器 单元 
N225-- 动 态 行 驶 调节 装置 控制 阀 1 
N226- 动 态 行 驶 调节 装置 控制 阀 2 
N227- 动 态 行 驶 调节 装置 高 压 控制 阀 1 
N228- 动 态 行驶 调节 装置 高 压 控 制 阀 2 


多 J104-ABS 控 制 单元 ， 在 发 动机 室内 右 侧 前 围 板 上 ® J104 
® | | 
T47/38 47/39 | 连接 线 (58d)， 在 T47/35 
4 导 
cg 紧 友 
个 黑 / 红 村 灰 / 蓝 0.35 
,| 0.5 0.35 
T6aq/4-AT6aq/5AT6aq/3 T6o/3 T6o/6 
标 | 棕 L76- 按 
0.5 00.5 钮 照明 
E256-ESP 按 T6aq/6 T6o/2 T6o/4 
[8 [002 钮 ， 在 空调 控 入 棕 | E226- 轮 胎 | 黑 / 灰 
F47- 制 动 路 制 面板 下 方 035 03 引 压 力 监控 按 人 0.35 
板 开关 ， 在 |- 接地 连接 线 ， 在 仪表 板 导 线束 中 (868) 钮 ， 在 空调 
接地 连接 线 ， 制 动 主 缸 上 棕 控制 面板 下 方 





在 仪表 板 导 
线束 中 






4.0 


“3 “2 
J623 J220 J623 
T94a/62 T80/51 T94a/24 


接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 
61 02 


64 


BCM 车 身 控制 单元 ， 数 据 总 线 诊断 接口 ， 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 


总 线 ， 低 位 ) 


本 
EX， 











J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 ， 


® 在 加 速 踏板 上 方 空调 器 支架 左 侧 

















65 


连接 线 ( 54 )， 在 仪表 板 导线 束 中 


接地 点 ， 在 转向 柱 上 部 (69) | 


66 67 8 的 加 人 有 则 了 约 74 


的 J285- 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 ， 在 仪表 板 左 侧 


0.5 
接地 连接 线 ， 在 仪表 板 导 线束 中 | 棕 05 





连接 线 ( 动 力 传动 系统 
CAN 总 线 ， 高 位 )， 


10 了 在 仪表 板 导 线束 中 
四 接地 连接 线 ， 
1.0 在 仪表 板 导 线束 中 连接 线 (动力 传动 系统 
棕 2.5 CAN 总 线 ， 低 位 )， 
上 接地 点 2， 在 右 侧 A 柱 下 部 在 仪表 板 导线 束 中 
MS 76 nr 78 79 80 81 82 83 84 


组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 ， 驻 车 制 动 控制 开关 ， 制 动 液 液 位 报警 开关 ， 
蜂 鸣 器 /报警 音 ，ABS 指 示 灯 ， 制 动 系统 指示 灯 ， 稳 定 程序 指示 灯 ，ASR/ESP 


针脚 说 明 


蓝 色 ， 数 据 总 线 诊 断 接口 插头 

蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显示 单 元 的 控制 单元 插头 
T52g-52 世 插头， 棕色 ， 在 BCM 车 身 控 制 单 元 上 C 号 位 

T2as - 2 芯 插 头 ， 黑 色 ， 制 动 液 液 位 报警 开关 插头 
T2at - 2 芯 插 头 ， 黑 色 ， 驻 车 制 动 报警 开关 插头 

T32e - 32 芯 插头， 蓝 色 ， 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 插头 


T20c-20 芯 插头 ， 
T32e-32 芯 插头 ， 








He 
/报警 音 


CAN-L T32e/32 
T20c/16 1200/6 00 2 es 
红 / 黄 | 。 F9- 驻 车 制 动 |0.35 0.35 
档 / 黑 答 / 迟 0.5 a 在 人 T2at/1 T2as/1 
0.35 0.35 拉杆 下 面 F34- 制 动 液 液 位 报警 开关 ， 
在 发 动机 室 左 侧 制 动 储 液 缸 内 
0 接地 连接 线 2at/2 T2as/2 
系统 , R 
CAN 总 线 ， 在 仪表 板 导 说 明 
Sy 高 位 ) ,在 仪 i td 0.35 棕 K47-ABS 指示 灯 
表 板 号 线束 中 eh 0.5 K118- 制 动 系统 指示 灯 
B390 390 系统 CAN 总 线 ， 低 位 ) ， 标 K155_ASR/ESP 稳 定 程序 指示 灯 
在 仪表 板 导线 束 中 05 孜 定 程序 指示 
85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 9 97 % 9 10 101 12 103 104 15 106 17 18 109 10 11 112 





第 八 章 朗 移 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
了 一、 检查 气 门 正 时 

1. 排放 冷却 液 。 

2. 旋 出 蝶 栓 1， 脱 开 冷 却 液 软 管 >， 如 图 8-1 所 示 。 

3 取 下 发 动机 盖 单 。 

4， 旋 出 螺钉 (如 图 8-2 所 示 的 箭头 ) ， 取 下 发 动机 底部 隔 声 
护 板 (适用 于 朗逸 、 新 朗逸 的 车 型 ) 。 

5， 旋 出 螺钉 ( 如 图 8-3 所 示 的 箭头 ) ， 取 下 发 动机 底部 隔 声 
护 板 (适用 于 途安 、 全 新 帕萨特 的 车 型 ) 。 

6. 旋 出 螺钉 (如 图 8-4 所 示 的 箭头 A 和 螺栓 箭头 B ) ， 取 下 发 动机 底部 隔 声 护 板 (适用 于 途 


观 的 车 型 ) 。 
A = 
TREE 
CR Mw 
A ) 








© 
© 
06| [3008 
Oo|lo%Po 
So OOo 
A 


Cp 


= NT 


| 

(9 (TAN 
| 上 [ D 从 
oF 





vp 
2 
ms We 
图 8-2 图 8-4 
7. 放出 螺钉 (如 图 8-5 所 示 的 箭头 ) ， 取 下 发 动机 底部 隔 声 护 板 (适用 于 波 罗 GTI 的 车 
型 ) 。 
8. 放出 螺栓 1， 松 开 弹 千 卡 短 2， 脱 开 冷 却 液 软 管 3， 如 图 8-6 所 示 。 
9. 松 开 弹 营 卡 夭 〈 箭 头 ) ， 脱 开 冷 却 液 软 管 ， 如 图 8-7 所 示 。 


10. 旋 出 螺栓 1， 如 图 8-7 所 示 。 
11. 脱 开 发 动机 线束 固定 卡子 5， 取 出 冷却 液 软 管 6， 如 图 8-7 所 示 。 





13. 拆 番 第 1 秆 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 。 

14. 用 火花 塞 扳 手 Hazet4766-1 拆 下 第 1 氏 火 花 寨 。 

15. 将 测量 表 适 配 郑 T10170 旋 和 到 火花 喜 孔 直到 止 位 ， 如 图 
8-8 所 示 。 

16. 将 百 分 表 V/35.1 和 延长 件 T10170/1 旋 入 到 止 位 并 使 用 锁 











车 型 ”操作 项 目 


2012 ~| 1.4L TSI 


和 CFBA 发 
动机 正 时 
校对 方法 
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( 续 ) 


操作 步骤 和 方法 
止 螺母 ( 第 头 ) 锁定 ， 如 图 8-8 所 示 。 
17. 按照 发 动机 运转 方向 转动 曲轴 直到 第 1 入 的 上 止 点 。 注 意 百 分 表 上 小 针 的 位 置 。 
18. 凸轮 轴 上 的 和 孔 (得 头 ) 必须 按照 图 8-9 所 示 对 准 。 否 则 
再 转动 曲轴 一 圈 (360° ) 。 


i 和 提示 pp et 


动机 转动 的 相反 方向 转动 45。 。 按 照发 动机 运转 方向 转动 曲 
， 轴 直到 第 1 甜 的 上 止 点 。 
. 与 第 1 红 上 止 点 的 允许 偏差 : 二 0.01mm。 


人 


19. 将 凸轮 轴 锁 止 器 T10171A 插 入 到 凸轮 轴 孔 中 直到 止 位 ， 
如 图 8-10 所 示 。 

20. 锁 止 销 (第 头 1 ) 必须 卡 和 信和 孔 (箭头 2) 中 ， 必 须 可 以 
从 上 面 看 到 “TOP”【《〈 稍 头 3 ) ， 如 图 8-10 所 示 。 

21. 如 果 凸 轮轴 锁 止 器 T10171A 不 能 安装 到 凸轮 轴 孔 中 的 止 
位 ， 则 正 时 不 正确 ， 必 须 进行 调整 。 

22， 如 果 凸 轮轴 锁 止 器 T10171A 能 够 安装 到 凸轮 轴 孔 中 的 止 
位 ， 则 正 时 正确 。 

其 余 的 安装 以 拆 印 的 相反 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注意 下 列 事项 : 

“ 更 换 凸 轮轴 盖 板 的 密封 圈 ， 并 在 安装 前 用 机 油 润 滑 。 

23. 加 注 冷 却 液 。 
六 > 二 、 调 整 气门 正 时 














T10T7TAYFN 一 
图 8-10 





1. 排放 冷却 液 。 
2. 旋 出 螺栓 1， 脱 开 冷 却 液 软 管 >， 参考 图 8-1。 
3. 取 下 发 动机 关 日 。 
4. 旋 出 螺栓 1， 松 开 弹 短 卡 夭 2， 脱 开 冷 却 液 软 管 3 ， 参 考 网 8-6。 
5.， 松 开 弹 敬 卡 短 〈 和 箭头 ) ， 胶 开 冷 却 液 软 管 ， 参 考 图 8-7。 
6. 旋 出 螺栓 1， 参 考 网 8-7。 
7.， 脱 开发 动机 线束 固定 卡子 5S， 取 出 冷却 液 软 管 6， 参 考 图 8-7。 
8. 旋 出 曙 栓 4， 取 下 凸轮 轴 盖 板 ， 参 考 图 8-7。 
F 一 


ee tO 0 de se BD nt ree et st ce De .ge ee Dt re” 


9. 拆 印 气门 正 时 党 体 。 

10. 要 转动 曲轴 ， 和 守 重 新 安装 轴承 侠 、 曲 轴 带 轮 2 以 及 曲轴 
市 轮 固定 螺栓 3 并 拧紧 曲轴 再 轮 固定 螺栓 〈 使 用 扳手 3415 ) ， 如 
图 8-11 所 示 。 

11. 拆 印 第 1 所 带 功 率 输 出 级 的 点 火线 圈 。 

12. 用 火花 塞 扳手 Hazet4766-1 拆 下 第 1 缸 火 花 塞 。 

13. 将 测量 表 适 配器 T10170 旋 入 到 火花 塞 孔 直到 止 位 ， 参 考 图 8-8。 

14. 将 百 分 表 V/35.1 和 延长 件 T10170/1 旋 入 到 止 位 并 使 用 锁 止 螺母 ( 季 涉 ) 锁定 ， 参 考 图 








图 8-11 


15， 按 照发 动机 运转 方向 转动 曲轴 直到 第 1 缸 的 上 止 点 。 注 意 百 分 表 上 小 针 的 位 置 。 
16， 然 后 将 曲轴 按照 发 动机 旋转 的 相反 方向 转动 45。 。 





第 八 章 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

17. 党 箭头 方向 压 下 张 紧 导轨 1， 并 用 销 子 T40011 锁 止 ， 参 
考 图 8-11。 

18. 使 用 彩色 记号 笔 标 记 出 正 时 链条 3 的 旋转 方向 ， 如 图 8- 
12 所 示 。 


PP 





a 2 


19. 使 用 定位 扳手 固定 住 排 气 凸轮 轴 链 轮 5， 旋 出 螺栓 2 和 


4 并 取 下 凸轮 轴 调 节 器 1 和 正 时 链条 3， 如 图 8-12 所 示 。 
20. 再 次 安装 凸轮 轴 调 市 右 1， 如 图 8-12 所 示 。 
21. 使 用 定位 扳手 T10172 旋 入 螺栓 2 和 4， 如 图 8-12 所 示 。 固 定 螺 栓 2 的 拧紧 力矩 为 410N: m+ 继 

续 旋 转 90? (1/4 圈 ) ; 固定 螺栓 4 的 拧紧 力矩 为 ON m+ 继续 旋转 90” (1/4 圈 ) 。 

22. 转动 进 气 和 排 气 凸轮 轴 直 到 旧 轮 轴 锁 止 器 了 T10171A 可 以 插入 到 凸轮 轴 孔 中 直到 止 位 ， 

参考 图 8-10。 

23. 锁 止 销 (箭头 1) 必须 卡 入 孔 〈 箭 头 2 ) 中 。 必 须 可 以 从 上 面 看 到 “TOP” (箭头 3 ) ， 

0 


PT 





1 


24. 将 一 个 M6 螺 栓 用 手 拧紧 到 图 8-13 所 示 的 孔 中 (箭头 ) (但 是 不 要 拧紧 ) 以 固定 凸轮 轴 
锁 止 器 T10171A。 


PP 


























2012 ~| 1.4L TSI 提示 - A oo 和 ER , 
HCFBA 发 | 注意 凸轮 轴 领 上 器 T10171A 的 驴 一 个 孔 用 了 于 其 他 车 型 。 | 
动机 正 时 25， 拆 印 凸轮 轴 链 轮 螺 栓 。 必 须 使 用 定位 扳手 T10172。 
校对 方法 了 er 
和 od 己 毗 轴 锁 止 器 T10171A 不 能 被 用 作 反 向 固定 工具 。 l 














26. 拆 下 一 个 凸轮 轴 链 轮 。 

27. 把 正 时 链条 放 在 凸轮 轴 链 轮 上 ， 注 意 链条 的 转动 方 
器 ， 并 重新 安装 凸轮 轴 链 轮 。 

28. 旋 入 新 的 凸轮 轴 螺 栓 ， 保 证 凸轮 轴 链 轮 仍然 可 以 相对 
于 凸轮 轴 转 动 。 

29. 通过 拆 下 销 子 T40011 张 紧 正 时 链条 。 

30.， 沿 发 动机 转动 方 回 将 曲轴 转动 到 ] 红 的 上 止 点 ， 如 图 8-14 所 
A : +0.01 mm。 








PT 


Fe 


4 ss 果 曲 轴 转 动 超过 上 止 点 0.01mm， 则 将 曲轴 按 发 动机 | 
转动 的 相反 方向 转动 45” 。 按 照发 动机 运转 方向 转动 曲轴 直到 
‘第 1 红 的 上 止 点 。 


» 2 


31. 从 曲轴 箱 上 旋 开 塞 子 ， 如 图 8-15 箭 头 所 示 。 

32. 将 定位 销 T10340 旋 入 曲轴 箱 到 止 位 ， 如 图 8-16 所 示 。 

33. 拧紧 定位 销 T10340。 

拧紧 力矩 : 30N . m。 

定位 销 T10340 能 够 锁 止 曲轴 按照 发 动机 运转 的 方 回转 动 。 

34. 用 定位 扳手 T10172 固 定 住 排 气 凸轮 轴 5， 拧 紧 螺 栓 2 ( 左 
旋 螺 纹 ) 到 40N . m， 拧 紧 螺 栓 4 到 50N .mm， 参 考 图 8-12。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


， 拆 翻 凸 轮轴 锁 止 着 T10171A。 U 人 | 
A 2 1 人 pk ) j 
. 从 曲轴 箱 上 旋 出 定位 销 T10340， 2 \ 二 
2 








.按照 发 动机 运转 方向 转动 曲轴 直到 第 1 生 的 上 止 点 。 与 
第 ! 包 上 止 点 的 允许 偏差 :+0.01mm。 Fe 
38， 将 凸轮 轴 锁 止 器 T10171A 插 入 到 凸轮 轴 孔 中 直到 止 一 


位 ， 参 考 图 8-10。 


39， 如 果 不 能 安装 凸轮 轴 锁 止 器 T10171A， 则 重复 进行 调整 。 图 8-16 
40. 如 果 能 安装 凸轮 轴 锁 止 器 T10171A， 则 将 定位 销 T10340 旋 入 曲轴 箱 到 止 位 ， 参 考 
图 8-16。 
2012 ~| 1.4L TSI 41. 拧紧 定位 销 T10340， 参 考 图 8-16。 


0 拧紧 力矩 : 30N . m。 
校对 方法 42， 拆 他 凸轮 轴 锁 止 噩 T10171A， 用 定位 扳手 T10172 把 持 住 排 气 凸 轮轴 链 轮 并 用 扳手 将 螺 


栓 2( 左旋 螺纹 ) 和 螺栓 4 继续 旋转 90" (1/4 圈 ) ， 参 考 图 8-12。 








其余 的 安装 以 拆 僵 的 相反 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注意 下 列 事项 : 


”定位 销 T10340 保 持 在 曲轴 箱 内 直到 安装 好 曲轴 带 轮 。 


* 安装 气门 正 时 沈 体 。 

` 安 疫 曲轴 市 轮 。 

' 安装 多 模 带 。 

` 更 换 凸 轮轴 冀 板 密封 疾 ， 在 安 狠 前 用 机 油 温润 。 
“ 加 注 冷 却 液 。 





了” 一、 检查 气 门 正 时 


1， 拆 鳃 空气 滤 清 货 。 三 _ 
2， 拆 下 凸轮 轴 侧 面 密封 盖 单 。 OO 
3. 拆 下 气 仙 1 的 火花 塞 。 为 此 ， 使 用 拔 出 需 Hazet1849-7 或 
拔 出 右 T10094 和 火花 窄 扳手 Hazet4766-1。 
4. 将 百 分 表 适 配 瘟 T10170 旋 入 火花 回 的 和 孔 中 至 极限 位 置 ， 
如 图 8-17 所 示 。 
百 分 表 1 的 是 台 ( 箭头 A ) 和 百 分 表 适 配 需 T10170 的 第 一 个 
螺纹 〈 稍 头 B ) 对 齐 ， 这 样 才 能 保证 百 分 表 的 量程 足够 大 ， 如 图 
8-17 所 示 。 
5. 旋 入 百 分 表 V/35.1 和 加 长 件 T10170/1 至 极限 位 置 ， 并 用 
锁 止 螺母 (如 图 8-18 所 示 的 箭头 ) 锁定 在 该 位 置 上 。 
6. 沿 发 动机 转动 方 品 将 曲轴 转 到 气 和 所 1 的 上 止 点 。 记 住 百 
分 表 上 小 指针 的 位 置 ， 如 图 8-18 所 示 。 
凸轮 轴 中 的 孔 ( 箭头 ) 必须 参考 图 8-9 所 示 对 准 ， 否 则 将 曲 
轴 再 旋转 一 圈 (360? ) 。 图 8-18 
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第 八 章 朗逸 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


unmannanee i 


: ss Sn 沿 发 动机 转动 的 相反 方向 把 昌 轴 
转 回 45。 。 接 着 沼 站 | 
: 0 


os, 本 


7. 把 凸轮 轴 夹 具 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 8-10。 

防 松 销 〈 箭 头 1 ) 必须 能 入 孔 〈 箭 头 2 ) 中 。 必 须 能 够 从 上 面 看 到 标记 “TOP” (箭头 3 ) ， 
参考 图 8-10。 

如 果 不 能 把 凸轮 轴 夹 具 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 则 气门 正 时 不 正确 ， 必 须 
进行 气门 正 时 调整 ， 参 考 图 8-10。 

如 果 能 够 把 凸轮 轴 夹 具 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 表 示 气 门 正 时 正常 ， 参 考 
图 8-10。 

其 余 的 安装 以 拆 番 的 相反 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注意 下 列 事 项 : 

“ 更 换 凸 轮轴 侧面 盖 章 密封 圈 时 ， 应 当 在 安 疲 前 用 机 油 浸 润 。 


Nannannnnnannnnnnnnn linn ii lillian 
i 














二 、 调 整 气门 正 时 


， 拆 件 气 门 正 时 壳 体 。 

2. 随后 要 旋转 曲轴 ， 应 重新 法 入 轴承 人 套 、 曲 轴 带 轮 2、 曲 轴 曙 栓 3， 用 扳手 3415 固 定 带 轮 ， 
拧紧 曲轴 螺栓 ， 参 考 图 8-11。 

3. 拆 下 气 氏 1 的 火花 寨 。 为 此 ,使 用 拔 出 器 Hazet1849-7 或 拔 出 器 T10094 和 火花 塞 扳 手 
Hazet4766-1， 参 考 图 8-11。 

4. 将 百 分 表 适配器 T10170 旋 入 火 花 塞 的 孔 中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 8-18。 

百 分 表 1 的 凸 台 (箭头 A) 和 百 分 表 适配器 T10170 的 第 一 个 螺纹 (箭头 B ) 对 齐 ， 这 样 才 能 
保证 百 分 表 的 量程 足够 大 ， 参 考 图 8-17。 

5. 旋 和 百 分 表 V/35.1 和 加 长 件 T10170/1 至 极限 位 置 ， 并 用 锁 止 螺母 〈 季 头 ) 锁定 在 该 位 置 
上 ,参考 图 8-17。 

6. 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气 和 1 的 上 止 点 。 记 住 百 分 表 上 小 指针 的 位 置 ， 参 考 图 8- 











7. 接着 沿 发 动机 旋转 方向 旋转 曲轴 45" ， 参 考 图 8-17。 

8. 演 荫 头 方 癌 按压 张 紧 导 轨 1 并 用 防 松 销 T40011 锁 定 活 蹇 ， 参 考 图 8-11。 

9. 用 彩色 记号 笔 标 出 正 时 链条 3 的 转动 方向 ， 如 图 8-19 所 示 。 

10. 旋 出 螺栓 2 和 4， 并 拆 下 带 正 时 链条 3 的 正 时 齿轮 。 拆 纯 时 ， 用 定位 扳手 T10172 固 定 链 
轮 ， 如 图 8-19 所 示 。 

11. 重新 安装 正 时 齿轮 1 和 5， 如 图 8-19 所 示 。 


Pr 


3 、 


12. 重新 装 入 螺栓 2 和 4， 并 拧紧 至 SON . m (用 定位 扳手 
T10172 固 定 链 轮 ) ， 如 图 8-19 所 示 。 

13. 旋转 进 气 和 排 气 凸轮 轴 ， 直 至 能 够 将 凸轮 轴 夹 具 
T10171A 推 和 凸轮 轴 孔 中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 8-10。 

防 松 销 (第 头 1) 必须 般 入 筷 ( 第 头 2) 中 。 必 须 能 够 从 上 面 
看 到 标记 “TOP”【( 季 头 3 ) ， 参 考 图 8-10。 
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第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


oneneneoennnnennenen 


14. 用 手 装 人 一 个 M6 螺 栓 〈 和 箭头) (不 要 打 紧 ) 来 固定 凸轮 轴 夹 具 T10171A， 参 考 图 





15. 旋 出 凸轮 轴 正 时 齿轮 曙 栓 。 拆 和 印 时 ， 必 须 使 用 定位 扳手 T10172， 参 考 图 8-13。 


PP 


了 


16. 拆 下 一 个 凸轮 轴 正 时 齿轮 。 

17. 把 正 时 链条 放 在 正 时 齿轮 上 ， 注 意 链条 的 转动 方 品 ， 并 再 一 次 安装 凸轮 轴 正 时 齿轮 。 

18. 拧紧 新 的 凸轮 轴 曙 栓 ， 直 至 上 同 轮 轴 正 时 齿轮 仍然 能 够 被 凸轮 轴 转 动 为 止 。 

19. 通过 拆 下 防 松 销 T40011 张 紧 正 时 链条 。 

20. 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气 包 1 的 上 止 点 ， 参 考 图 8-18。 与 气 氏 1 上 止 点 的 允许 偏 
差 ， +0.01mm。 


PPT 





1 


21. 用 定位 扳手 T10172 将 上 山 轮 轴 正 时 齿轮 1 和 5 固定 在 此 位 置 上 ， 接 着 拧紧 螺栓 2 和 螺栓 4 至 
50N. m， 参 考 图 8-19。 


PPPTTPTT TT 





22. 拆 下 凸轮 轴 夹 具 T10171A。 

23. 沿 发 动机 转动 方 回旋 转 曲 轴 两 圈 至 气 包 1 的 上 止 点 。 与 气 氏 1 上 止 点 的 允许 偏差 
土 0.01mm。 

24. 把 凸轮 轴 夹 具 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 8-10。 

25. 如 果 不 能 安装 凸轮 轴 夹 具 T10171A: 重复 调整 操作 。 

26. 如 果 能 够 安装 凸轮 轴 夹 具 T10171A: 拆 下 凸轮 轴 夹 具 T10171A， 用 定位 扳手 T10172 固 定 
凸轮 轴 正 时 齿轮 ， 并 用 一 把 坚硬 的 扳手 继续 择 紧 螺栓 2 和 4“90。 ” (1/4 圈 ) ， 参 考 网 8-19。 


one 


27. 再 一 次 沿 发 动机 转动 方 回 旋转 曲轴 两 圈 至 气 和 1 的 上 止 点 。 与 气 拭 1 上 目 点 的 允许 偏 
差 ， +0.01mm。 
28. 把 凸轮 轴 夹 具 T10171A 浅 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 8-10。 
29. a nd 重复 调整 操作 。 
其 余 的 安装 以 拆 印 的 相反 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注意 下 列 事项 : 
* 安装 气门 正 时 之 体 。 
安装 多 横 带 。 
“更换 凸轮 轴 侧 面 盖 置 密封 圈 时 ， 应 当 在 安装 前 用 机 油 浸润 。 
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第 八 章 朗逸 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
各 果 经 常 在 到 控 钥 是 的 作用 距离 之 外 按 有 
压 解 锁 按 钮 ， 则 可 能 导致 无 法 用 遥控 钥匙 将 ”| 解锁 按钮 闭锁 按钮 
汽车 解锁 和 闭锁 。 此 时 必须 对 遥控 钥匙 进行 钥匙 头 打开 按钮 
遥控 钥匙 | 症 步 测 又 。 
同步 调整 同步 调整 方法 : 
万 法 1. 按压 一 下 遥控 钥匙 上 的 解锁 按钮 ， 如 
图 8-20 所 示 。 
2， 然 后 在 1min 之 内 用 钥匙 头 将 汽车 解 电池 指示 类 
i 图 8-20 新 朗逸 遥控 钥匙 








2010 秩 上 海 大 众 表 逸 属 四 代 防 次 系统 ， 更 换 仪表 后 需要 与 防盗 系统 匹配 ， 操 作 步 又 如 下 : 
1. 连接 诊断 仪 VAS 5054， 选 择 引 导 功 能 ， 选 择 上 海 大 众 、 车 型 、 年 浆 、 进 入 通信 ， 如 图 
8-21 所 示 。 


Saic Volkswagen Vi9. 17.00 11/04/20] 
上 海 大 众 库 遍 (Lavida) 轿车 
2010 (A) 
三 厢 四 门 轿 车 
CLS 1. 6L BOSCH WE7 5 20 / 77k¥W 
改动 机 
6 速 自动 变速 箱 096 
制 动 装 置 


网 关 

车 身 控制 单元 (BCM) 
仪表 板 

Hl ~ Ml 


Imat 


SWW 软件 版 本 


1 
管理 
09200 自 动 变速 箱 更 换 机 电 控 制 单元 召回 行动 
1. 4T 发 动机 自动 变速 箱 车 辆 软件 升级 活动 


图 8-21 输入 匹配 值 
2. 更 换 仪表 后 ， 需 要 进行 仪表 与 发 动机 电脑 的 同步 ， 即 从 发 动机 电脑 复制 底盘 号 等 数据 到 
新 仪表 ， 所 以 选择 “匹配 防盗 保险 装置 ”， 如 图 8-22 所 示 。 





污 取 测量 什 
在 线 系统 测试 


图 8-22 选择 匹配 防 资 保险 装置 
3. 输入 客户 数据 ， 如 图 8-23~ 图 8-25 所 示 。 





159 








车 型 
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( 续 ) 
= 操作 步骤 和 方法 


引导 性 功能 en V18. 11/04/201 
| 大 (Lavida) 
功能 检查 2010 (A) 
三 禺 四 门 转车 
CLS 1.6L BOSCH WE7 5 20 / 77kW 





[Fa " TT rm 1 好 
撒 八 蔡 广 也 护 


le ee 7S 4 ~ HT 0 HN 
站 - 


-为 此 输入 任务 委托 人 的 姓名 ; 





1 10.2009 


图 8-23 选 012- 输 入 客户 数据 ( 一 ) 


Saic Volkswagon YI9.17.00 11/04/20) 
上 海 大 众 记 选 (Lavida) 轿车 

2010 (A) 

三 月 四 门 轿 车 

CLS 1 6L BOSCH WE7. 5.20 / 77kW 


配 步 又 


图 8-24 选 012- 输 入 客户 数据 ( 二) 


Saie Volkswagen V19, 17 00 11/04/201 
上 海 大 众 关 饮 (Lavida) 轿 车 


Rena nmr meen 


。 共性 将 扎营 矣 与 应 各 获 般 妥 匹 开 ， 





图 8-25 选 012- 输 入 客户 数据 ( 三 ) 
4. 建立 在 线 连接 ， 如 图 8-26 所 示 。 








车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


Saic Volkswaken V19. 17.00 11/04/201 
上 海 大 众 六 包 (Lavida) 轿 车 

2010 (A) 

三 厢 四 门 轿车 

CS 1.6L BOSCH NE7 5,20 / 77kW 


六 著 存 绪 传 外 站 泥 。 
为 此 必须 建立 连接 . 

-将 带 有 相应 硬件 的 测试 仪 与 您 的 在 线 网 络 连接 ， 
- 接 若 输入 您 的 用 户 名 和 密码 





图 8-26 建立 在 线 连接 
5. 输入 用 户 名 和 密码 ， 如 图 8-27 所 示 。 


更 换 仪 表 


与 防盗 匹 


配 步 又 





ce | ETRE TE 
图 8-27 输入 用 户 名 和 密码 
6. 读 取 匹配 数据 时 需要 等 待 5min， 如 图 8-28 所 示 。 





Saic Volkswagen VI9 17 00 11/04/201 
上 海 大 众 除 逸 (Lavida) 轿车 

2010 (A) 

三 厢 四 门 畴 车 

CLS 1.6L BOSCH WE7, 5, 20 / 77k¥ 





村 和 全 本 全 全 本人 全 


-在 点 火 装 置 被 接 通 的 情况 下 请 稍 等 . . ， 





图 8-28 读 取 匹配 数据 
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车 型 
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第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


深 作 项 目 操作 步骤 和 方法 
7. 当 读 取 匹 配 数据 成 功 后 ， 关 闭 点 火 装 置 ， 然 后 重新 接 通 ， 如 图 8-29 所 未 。 


Saic Yolkswagen VI9 17 00 11704/201 
上 海 大 众 朗逸 [Lavida) 轿 车 

2010 (A) 

三 帮办 门 力 车 

CLS 1. 纪 BOSCH WE7, 5, 20 / 77kW 





图 8-29 选 012- 关 闭 点 火 装置 ， 然 后 重新 接 通 
8. 按 提示 进行 操作 ， 直 到 显示 车 辆 识别 号 ， 如 图 8-30 所 示 。 


Saic Volksuagen V19 17 00 11/04/201 
上 海 大 众 朗逸 (Lavida) 轿车 


配 步 又 





图 8-30 选 012- 显 示 车 辆 识别 号 
9. 在 匹配 点 火 开关 钥匙 项 选择 “是 ”， 如 图 8-31 所 示 。 


Saic Volksewagen V19.17.00 11/04/20 
上 海 大 众 了 并 选 (Lavida) 轿车 

2010 (A) 

三 厢 四 门 轿车 

CLS 1.6L BOSCH ME7, 5.20 / 77kW 





9») : 


开关 钥匙 ? 


接着 是 否 想 要 匹配 点 火 





图 8-31 ” 选 012- 在 匹配 点 火 开关 钥匙 项 选择 “是 ” 


车 型 操作 项 目 


配 步 又 








操作 步骤 和 方法 
10. 通过 “+”“-” 按 钮 输入 要 匹配 的 钥 是 数 ， 如 图 8-32 所 示 。 


Saic Yolkcsagen VI9 17 00 11/04/201 
上 海 大 众 让 罗 (Lavida) 轿车 
2010 (A) 


三 厢 四 门 狼 车 
CLS 1. 6L BOSCH WE7. 5.20 / 77kW 





图 8-32 选 012- 输 入 要 匹配 的 钥匙 数 
11. 匹配 好 所 有 钥 是 后 ， 按 下 “完成 ”按钮 ， 如 图 8-33 所 示 。 


Saic Volkswagen Vi9 17.00 11/04/201 
上 海 大 众 并 刘 (Lavida) 轿车 

2010 (A) 

三 而 四 门 轿车 

CLS 1.6L BOSCH WME7 5 20 / 77kW 


-在 随后 的 60 秒 内 用 各 把 还 需要 调 校 的 钥匙 接 通 
点 火 装 置 ， 直 至 防盗 锁 符号 熄灭 


-在 匹配 好 所 有 钥匙 后 才 按 下 完成 按钮 。 








图 8-33 选 012- 按 下 “完成 ”按钮 
12. 当 出 现 图 8-34 所 示 的 界面 时 ,仪表 同步 过 程 与 钥匙 匹配 结 


Saic Volkswagen VI9 17 00 11/04/20| 
上 海 大 众 朗 这 (Lav ida) 轿车 

|2010 (A) 

| 三 厢 因 门 轿车 

CLS 1 6L BOSCH ME7 5 20 / 77kW 





图 8-34 选 012- 匹 配 结束 
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遥控 钥匙 
的 匹配 方 
法 





”| 更 换 BCM 
朗 远 | 后 的 匹配 


保养 灯 
新 朗逸 | 归 零 
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( 续 ) 


操作 步骤 和 方法 


使 用 VAS 5054 诊断 仪 进行 匹配 : 

(1) 进入 09 中 央 电 气 系 统 。 

(2) 进入 10 匹 配 。 

(3 ) 把 通道 00 改 为 01。 

(4) 点 击 “ 读 取 ”。 

(5 ) 点 击 “ 测 试 ”。 

(6) 点击“ 保存”。 

73 总 击 ” 宛 成 ”8 

(8 ) 按 遥 控 融 任意 键 一 下 ， 转 回 灯 闪 两 下 ， 匹 配 成 功 。 





1. 进入 引导 性 功能 BCM 长 编码 : 旧 的 BCM 先 别 拆 下 ， 用 505X 谈 取 旧 BCM 信 息 ， 然 后 关闭 点 
火 开 关 ， 更 换 新 的 BCM 后 打开 点 火 开 关 ， 将 旧 信 息 写 人 新 的 BCM。 

2. 引 导 性 功能 一 车 身 控制 单元 一 匹配 设 定 一 特殊 功能 一 关闭 生产 模式 。 

3. 引 导 性 功能 一 车 身 控制 单元 一 多 功能 性 编码 一 更 换 BCM 自 行 对 控制 单元 编码 。 

4. 进 入 目 诊 断 功能 匹配 BCM: 在 15、03 中 有 编码 钳 误 ， 进 入 LAVID 诊 断 〈《SVW ) 一 19 数 据 总 
线 诊断 接口 一 008 编 码 ( 保养 $22 ) 一 008.02〈 编码 安装 列表 ) ,将 15、03“ 未 编码 ” 改 成 “已 纺 
码 ”。 

5. 进入 引导 性 功能 匹配 钥匙 遥控 需 : 引导 性 功能 一 车 身 控 制 单元 一 匹配 设 定 一 舒适 系统 一 
遥控 匹配 中 进行 。 
6. 最 后 将 两 个 前 门 播 窗 机 学 习 一 键 升降 。 





朗逸 钥匙 匹配 : 

选择 25， 选 择 11 安 全 登录 ， 输 入 $ 位 防盗 密码 ， 等 待 10min， 选 择 10， 选 择 01 输 入 匹配 钥匙 
数量 ， 保 存 。 

朗逸 安全 气 吉 编码 : 

15 一 09( 编码 ) 一 主 站 一 二 进 制 纯 文 本 一 编码 一 键盘 一 输入 12338 一 下 一 步 一 是 一 完成 。 

朗逸 遥控 器 匹配 : 

选择 09 中 央 控 制 单元 ， 选 择 10 匹 配 功能 ， 选 择 通道 00 点 保存 ， 清 除 所 有 遥控 。 

选择 09 中 央 控 制 单 元 ， 选 择 10 匹 配 功能 ， 选 择 通 道 01， 选 择 0 保存 ， 按 遥控 器 任意 键 2s 以 
上 ， 转 回 灯 闪烁 2 下 ， 匹 配 成 功 。 一 次 只 能 匹配 一 个 ， 如 果 要 匹配 多 个 ， 重 复 操作 09-10-01-0 
保存 。 


通过 仪表 板 上 的 行驶 里 程 调节 按钮 进行 操 
作 ， 





@ 对 装备 了 1.6L CDE 和 2.0L CEN 发 动机 
的 车 型 ， 操 作 如 图 8-35 所 示 。 

1 闫 网 总 类 开关 。 

2. 按 住 车 速 表 劳 的 按钮 2。 

9. TJ 


4 在 仪表 板 的 显示 单元 中 出 现 一 个 内 动 的 
扳手 信号 。 ee 





第 八 章 朗逸 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
5. 松 开 按钮 2。 
6. 癌 右 转动 车 速 表 劳 的 按钮 2， 保 养 周 期 显示 需 被 复位 ， 行 驶 里 程 表 中 的 显示 变 成 标准 状 





7。 关 团 忒 火 开 关 
@ 对 装备 了 1.4L CFB 发 动机 的 车 型 ， 操 作 如 图 8-36 所 示 。 
1,. 网 号 炎 由 大 
保养 灯 2. 按 住 车 速 表 劳 的 按钮 2。 
归 零 3; 打开 局 火 开 天。 
4. 在 仪表 板 的 显示 单元 中 出 现 一 个 内 动 
的 扳手 信号。 
5 和 要 下 按 全 25 
6. 按 下 按钮 1， 保 养 周 期 显示 需 被 复位 ， 
行驶 里 程 表 中 的 显示 变 成 标准 状态 。 


7. 关闭 点 火 开 关 。 图 8-36 


每 次 对 轮胎 充气 压力 进行 修正 后 ， 应 对 轮胎 监测 显示 器 进行 基本 设置 ， 同 时 注意 正确 的 充 
气压 力 。 若 轮胎 压力 警告 后 ， 未 发 现 压 力 丢失 和 轮胎 损坏 ， 此 错误 警告 可 以 在 基本 设置 中 进行 
删除 。 

轮胎 监测 显示 器 通过 ABSs 传 感 器 运作 ， 负 责 比 较 车 轮转 动情 况 并 以 此 检测 轮 周 。 若 轮 周 发 生 
改变 ， 仪 表 板 内 的 指示 灯 随 即 亮 起 。 
发 生 以 下 情况 时 ， 轮 周 发 生 改变 : 
. 轮胎 充气 压力 过 低 。 
. 轮胎 结构 受 损 。 
. 车 辆 单 侧 负载 。 
. 同一 车 桥 车 轮 强 负载 运转 ( 例如 拖车 、 陡 坡 行驶 时 ) 。 
. 带 防 滑 链 行驶 时 。 
. 安装 了 应 急 车 轮 时 。 
. 一 个 车 桥 只 更 换 一 个 轮胎 。 
a 轮胎 充气 压力 的 改变 、 车 轮 更 换 ( 包括 前 后 交换 ) 以 及 对 底盘 进行 维修 都 会 对 轮胎 监测 显 
移 | 初始 化 方 | 示 器 产生 影响 ， 因 此 每 次 改变 或 操作 后 都 应 进行 基本 设 定 。 基 本 设 定 方法 : 
法 1. 将 所 有 轮胎 充气 到 规定 的 充气 压力 。 
2， 打 开 点 火 开关 。 
3， 按 住 轮胎 监测 显示 器 按钮 超过 2s， 直 到 仪表 上 的 指示 灯亮 起 。 朗 逸 轮胎 监测 显示 器 按 包 
安装 位 置 如 图 8-37 所 示 ， 新 朗逸 轮胎 监测 显示 需 按 钮 安装 位 置 如 图 8-38 所 示 。 
4， 确 认 储存 好 新 的 参数 后 ， 指 示 灯 熄灭 。 




















朗逸 轮胎 监测 显示 器 按钮 图 8-38 新 朗逸 轮胎 监测 显示 器 按钮 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


@ 前 桥 数 据 @ 后 桥 数据 


| ma we 

TY 
四 办 定位 
六 前 来 (在 栅 定 的 外 癸 仙 下 


转向 轮 左 右 转动 20” 时 的 前 东 差 | -1°20'+20' | | 偏离 行驶 方向 的 最 大 允许 偏差 
主 销 后 倾 ( 不 可 调整 ) 
左右 两 侧 最 大 允许 偏差 


连接 和 断 开 车 辆 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 的 自动 升 高 和 降低 功能 失效 。 必 须 对 电动 车 窗 进 行 初 
初始 化 方 1 完全 关闭 所 有 第 和 窜 和 手 门 ， 
法 2. 在 车 内 使 车 窗 完全 落下 ， 并 保持 3s。 

3， 重 新 使 车 窗 完全 关闭 ， 同 时 保持 3s。 


车 窗 玻璃 | ”在 车 窗 玻 璃 自动 升降 及 防 夹 功能 失效 后 ， 可 以 拉 起 或 按 下 相应 车 窗 的 升降 开关 并 保持 ， 将 
品 动 赤 zF | 车 窗 残 璃 升 到 项 ， 之 后 松 开车 窗 玻璃 升降 开关 并 再 次 拉 起 或 按 下 来 恢复 车 窗 玻璃 自动 升降 及 防 
能 的 恢复 | 闪 切 能 。 

不 要 拆 下 变速 杆 手 柄 ， 踏 下 制 动 踏板 或 拉 上 驻 车 制动器 手 栖 。 

1， 沿 图 8-39 所 示 的 箭头 方向 松 






































二 2， 沿 图 8-40 所 示 的 箭头 方向 按 
锁 方 法 “| 压 黄 色 塑 料 模 。 
3， 按压 变速 杆 手柄 上 的 解锁 按 
钮 。 
4. 将 变速 杆 从 P 位 移动 至 N 位 。 
图 8-39 松 脱 盖 板 图 8-40 ”变速 杆 应 急 解 锁 


轨 驶 人 和 芋 门 可 以 在 无 线 遥 控 钥 是 或 中 央 门 锁 失 灵 时 手动 开锁 和 上 锁 ， 方 法 如 下 : 
1. 拉 起 开门 把 手 。 
2. 将 无 线 遥 控 钥 匙 的 铂 
驾驶 人 侧 吓 头 从 下 面 插入 盖 罩 的 开口 
车 门 应 急 | 内 ， 如 图 8-41 所 示 。 
手动 开启 3， 转动 钥匙 以 便 松 开 盖 
和 闭锁 置 并 取 下 ， 如 图 8-42 所 示 。 
4. 用 钥匙 头 通过 驾驶 人 了 
车 门 上 的 车 门 锁 将 驾驶 人 和 车 和 
门 手 动 上 锁 或 开锁 。 


图 8-41 取 下 驾驶 人 和 车门 锁 的 盖 罩 。” 图 8-42 ”将 钥匙 头 插入 盖 音 的 开口 内 


前 排 乘客 . 打开 前 排 乘客 车 门 或 一 悄 后 车 门 。 

车 门 和 后 .， 取 下 车门 端面 处 的 黑色 橡胶 密 封 件 ， 露 出 应 急 上 锁 装 置 ， 如 图 8-43 所 示 。 
证 站 让 各 | 3， 翻 出 钥匙 头 。 

方法 .将 钥匙 头 插入 开口 ， 然 后 顺 时 针 旋 转 一 次 钥匙 头 ， 如 图 8-44 所 示 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
5. 拔 出 钥匙 并 重新 固定 橡胶 
密封 件 。 
前 排 乘客 6. 将 车 门 完全 关闭 。 
| 7. 检查 此 车 门 是 否 上 锁 。 
8. 在 其 他 车 门 上 进行 同样 的 
方法 操作 。 








图 8-43 左 侧 后 车 门 端面 处 的 ”图 8-44 车 门 应 急 上 锁 装 置 
应 急 上 锁 装置 及 汽车 钥匙 
墓 电 池 电 量 过 低 时 或 门 锁 心 置 损坏 时 ， 可 以 从 汽车 内 将 行 信箱 盖 开 锁 。 方 法 如 下 : 
1. 翻 开 汽车 的 遥控 钥匙。 
2. 将 钥 怀 头 完 全 插入 行李 箱 盖 饰 板 上 的 开口 内 。 
3. 将 遥控 钥匙 沿 季 头 方 加 按压 可 使 行李 箱 着 开锁 ， 如 图 8-45 所 未 。 














行李 箱 盖 
应 急 解 锁 


图 8-45 行李 箱 盖 应 急 开 锁 


入 一、 发 动机 
1.1.4ELTITSICEFBA 发 动机 
( 1) 一 般 规 格 
标识 字母 CFBA 


220/(1750~3500) 
+200 


缸径 /mm (直径 ) |765 |76.5 
叶 修 检 | | 行程 mm 下 


测 数据 本 
压缩 比 10.0 : 1 10.0 10.0 .0 3 > 10:0. 51 10.0 : 1 
95/93 号 


Motronic MED Motronic MED Motronic MED 


220/1750~3500 


喷射 狐 置 /点 火狐 置 


.0 :1 
17.5.20 17.5.20 5: 17.5.20 
-4-2 


点 火 顺序 1-3-4-2 


凸轮 轴 调 市 


二 次 空气 喷射 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
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(2 ) 维修 数据 
应 用 | 规格 mm | 


-0.022 
基本 尺寸 | 54.00 

-0.037 

曲轴 轴 和 级 -0.022 
级 I 53.75 

承 轴 颂 本 -0.037 


Rr | | 
-0.022 
基本 尺寸 | 47.80 
连 杆 轴 | 等 级 -0.022 
级 I 47.55 


Da | 
各 -0.022 
oT 最 大 允许 修整 尺寸 
RT ee 
修 慎 人 Pr 
气门 座 过 | 区 
; | 应 人 
活 要 及 | 人 
二 RT = 
内 I 


C 





最 大 允许 修整 尺 二 
本 
排 气门 座 | > | 气 纸 盖 下 缘 
排 气 门 座 ES 
| 45” 人 气门 座 角 度 
”6 ”| 30” 上 部 修正 角 
60” 下 部 修正 角 
座 极 了 
气缸 之 问 的 关 


电极 距离 We 


J 
pm 
中 i 处 测 一 一 一 一 


2. CLRA 1.6I 发 动机 OD 特殊 情况 下 至 少 使 用 93 号 汽油 ， 但 是 功率 下 降 。 
( 1) 一般 规 格 ( 使 用 燃料 为 93 号 及 以 上 [研究 法 辛 烷 值 (RON ) ] 车 用 汽油 ， 
区 六 符合 GB 17930 一 2013 的 规定 。 


ET 
和 
R 





机 修 检 
测 数据 





0 
本 





车 型 


= 


机 修 检 
测 数据 








操作 步骤 和 方法 
(2 ) 维修 数据 


-0.022 

承 轴 须 0.037 

曲轴 尺寸 ee ee 
承 轴 磺 ”0037 


汽 和 尺寸 基本 尺寸 | 76.51 


76.76 
77.01 
新 雪人 0.20 ~ 0.50 


1.0 
1.0 


0.40 ~ 0.60 
民 





0.04 ~ 0.08 

0.15 

0.02 ~ 0.06 

0.15 

无 法 测量 

无 法 测量 

10 ~ 1Sbar 

磨损 极限 7bar 
气 氏 之 间 的 差别 3bar 


CDE ”| 电极 距离 


获 损 极 P 

磨损 极 P 

磨损 极限 | 不 能 说 明 磨 损 极限 
瞻 损 让 

磨损 


活塞 环 
侧 聊 





最 大 允许 修整 尺寸 


45°? 气门 座 角 度 





改动 负 | 拧紧 力 给 


电极 距离 0 


疗 权 下 


CLS 电极 距离 0.9 


拧紧 力 逢 


CFN 
发 动机 


Ee 


修整 


排 气 门 座 


气 饶 立 下 缘 
45” 人 气门 座 角度 


30。 上 部 修正 角 








30? 上 部 修正 角 
7 60” 下 部 修正 角 
°C 


防冻 温度 -35 50 


发 动机 = 


近 紧 力 

四 ”从 活塞 下 边缘 约 12mm 处 测量 。 防冻 剂 比例 (体积 分 数 ) 

了 > 二 、 自 动 变 过 器 控制 系统 水 比例 (体积 分 数 ) | 50%~40%W 
09G 自 动 变速 器 冷却 系统 容积 


39 39 





标识 字母 
车 型 号 


el 


上 |] oo 


档 
档 
上 
档 
加 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


抽动 主 季 和 | 机 动人 
制 劲 歇 力 这 。 | 制 动 助力 器 直径 


机 修 检 前 轮 制动器 。 |” 制 动 盘 直 径 280 
制 动 钳 C41 
后 办 制动器 | 制 动 摩 控 片 厚度 12 
有 
HpR 度 | 。，。， 


了 一、 发 动机 控制 单元 端子 图 
1. Motronic 控制 单元 J]220 


Motronic 控制 单元 J220 


d= 一 -一 一 

9 串口 口 口 口 口 口 口 口 口 品 口 22 74 口 口 口 口 口 口 口 80 
口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 40 67 口 口 口 口 口 口 口 73 
5 吕 DODODODOOomooomom26 [ 60 品 口 口 口 口 口 口 66 


器 器 OODDoooomomomom14 53 品 口 口 口 口 口 口 59 


B- 80 世 插头 连接 T80 (1~52 脚 ) ， C - 80 芯 插 头 连接 T80 (53~80 脚 ) ， 
黑色 ，Motronic 控制 单元 插头 黑色 ，Motronic 控制 单元 插头 


1 3 同 生 生硬 是 吓 生 是 吓 品 呈 喇 14 

27 和 15 中 中 由 中 中 中 中 中 中 出 册 中 如 
rn nn 中 中 中 由 中 中 中 出 中 由 中 出 40 
28 人 中 由 中 中 中 中 








接线 柱 31 
2 前 氧 传感器 信号 
加 速 踏板 位 置 传 感 希 接地 后 氧 传感器 信号 

















散热 带 风 扇 控制 单元 信和 号 
主 继 电 需 控制 端 制 动 灯 开 关 信 号 


发 电机 发 电 控制 端 GRA 开关 信号 [ 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装置 
28 | 








! (GRA ) 的 车 辆 ] 
谈 饶 电磁 闪 控 制 端 


燃油 有 俏 继 电 带 控制 端 


接线 柱 30a 7 接线 柱 87 


pA 接线 柱 31 
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车 型 


染 作 项 目 


针脚 | 说 明 
CAN 总 线 ， 高 位 ( 驱动 系统 ) 
CAN 总 线 ， 低 位 ( 驱动 系统 ) 
加 速 踏板 位 置 传感器 信和 号 


a 离合 器 踏板 开关 信号 ( 仪 适 用 于 带 手动 
变速 器 的 车 辆 ) 
信号 


JU | un | 
岂 | 王 | 必 





(Se) 
(B®) 


2 | 空调 开关 信号 
45 | 加 速 路 板 位 置 传感器 2 信号 

前 氧 传感器 信号 

制 动 踏板 开关 信号 

发 动机 转速 传感器 信号 

传感器 接地 ( 冷却 液 温度 传感器 、 爆 燃 
传感器 、 进 气温 度 传感器 、 震 尔 传感器 ) 


传 感 融 电源 SV (和 堆 尔 传 感 需 、 节 气门 
控制 单元 ) 

进 气 温度 传感器 控制 庙 
带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 控制 端 

58 | 空调 器 继电器 控制 端 


第 2 氏 咀 油 带 控制 喘 








pe 

















O\ 


机 LA ly LA LA Ah | un | 人 


64、69、78 未 使 用 。 





( 续 ) 








传 感 硕 电源 5V 〈 进 气压 力 传 感 硕 、 
发 动机 转速 传 感 融 ) 


第 4 年 喷 油 器 控制 端 
节气 门 驱动 装置 - 

发 动机 转速 传 感 希 信和 号 

方 气门 驱动 装置 角度 传 感 带 1 信号 
进 气 压力 传感器 控制 端 

市 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 控制 端 
市 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 控制 端 
第 3 秆 喷 油 器 控制 端 

74 冷却 液 温度 传 感 锅 信号 

方 气门 驱动 装置 角度 传 感 絮 2 信号 
带 功 率 输 出 级 的 点 火线 圈 4 控制 端 
爆燃 传 感 硕 信和 号 

第 1 向 喷 油 器 控制 端 
节气 门 驱动 装置 + 





























3 5 6 10 12, 16 25,、 30、 34,、35% 36 3 339、 和 二 4 440、49。50、52、 


A- 发 动机 控制 单元 J623 


Le 
6 73 
I TI 
pl elie lll ll lelsl l= l=lsl=l= .sl=l: ll 


C - 60 改 插 头 连接 1T60 ， 
黑色 ， 发 动机 控制 单元 插头 


| 1 15 | 
口 口 口 DOooooooooo 吕 | 


16 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 30 


| 一 二 一 一 一 || 
31 45 


口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 
昌 口 口 口 口 oooooooo 口 | 
46-- 60 


口 0 器 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 50 
口 0 口 口 吕 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 28 


B -94 发 插 头 连接 T94 ， 
黑色 ， 发 动机 控制 单元 插头 


1 2 7 28 

ml i 

3 O4 II 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 50 

El | Ee | 

5 O6 [D 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 串口 口 口 口 口 72 

EC | 四 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 
73 94 


发 动机 控制 单元 J623 端 子 说 明 表 ( 仅 用 于 排放 标准 C4 ) 


针脚 | 说明 
TT94 并 了 
接线 柱 31 


7 


后 氧 传 感 带 加 热 装 置 控制 端 
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车 型 操作 项 目 





2013 年 | 电 控 单元 
款 新 | 端子 图 


172 








第 二 篇 ”维修 资料 精粹 








( 续 ) 
操作 步骤 和 方法 
针 及 针 及 
散热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 信和 号 ”6 | 发 动机 转速 传感器 信号 











前 氧 传感器 信号 传感器 电源 5 V ( 震 尔 传感器 、 进 气压 力 
后 氧 传感器 信和 号 传感器 、 燃 油 压 力 传感器 ) 

加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 传感器 电源 5 V ( 增 压 压 力 传感器 、 发 动机 
加 速 踏板 位 置 传感器 信号 转速 传感器 ) 


发 电机 发 电 控制 端 




















节气 门 驱动 装置 角度 传感器 电源 5V 
节气 门 驱动 装置 角度 传感器 接地 





10 
| 











GRA 开关 信号 [ 仅 适 用 于 带 定 速 巡 航 装 置 


19 











(GRA ) 的 车 辆 ] 
空调 开关 信号 

13 
14 


传 感 硕 接 地 〈 进 气温 度 传 感 希 2、:j 

度 传 感 需 、 燃 油 压 力 传感器 ) 

冷却 液 温 度 传感器 信和 号 

传 感 絮 接地 ( 霍 尔 传感器 、 爆 燃 传感器 ) 
燃油 压力 调节 阀 控 制 端 

















燃油 泵 控制 单元 信号 1 
前 氧 传感器 加 热 装 置 控 制 端 

| 56 | 散热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 信和 号 3 | 1 和 拭 喷 油 控制 - 

35 | 类 锐 电 磁 阅 控制 端 

CAN 总 线 ， 低 位 ( 驱动 系统 ) 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 控制 端 

”68 | CAN 总线， 高 位 ( 驱动 系统 ) 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 控制 并 

6 











nn 
CN 








人 





人 上 | wm w | willwmlwm — 
一 | 局 | 中 局 | 一 | 只 DD 

















od 答 尔 传感器 信号 
空调 器 继电器 控制 端 典 油 压力 传感器 信号 
制 动 信号 灯 开关 信号 进 气温 度 传 感 兰 信 号 
加 速 踏板 位 置 传感器 接地 增 夺 不 力 传感器 信息 











后 氧 传感器 信号 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 信号 
4 和 缸 喷 油 控制 + 


。， | ”离合 器 踏板 开关 信号 仅 适用 于 带 手动 4 年 硕 滑 控 制 - 
变速 器 的 车 辆 ) an 


5 














] 
2 
端子 4、6、8、9、 发 动机 转速 传感器 信号 
23, 04 2 30 E 
1 DO 40、 
8 
9 





恬 二 看 
47、48、 DO、 
0 


未 使 用 








HH 半 E 6 re -HE 大 -下 
入 气门 驱动 案 置 ( 电 探 证 气门 )+ 加 广 子 6、 7、16、17、1、 僻 、20、24 22。 
备注 











节气 门 驱 动 装置 ( 电 控 节气 门 ) - 2 .24 Dh DO 07. 08 20 50 是 
增 太 压力 限制 电磁 内 控制 端 Wk 
发 动机 控制 单元 J623 端 子 说 明 表 ( 仅 用 于 排放 标准 C5 ) 








本 到 


接线 柱 31 接线 柱 87 
接线 柱 31 前 氧 传感器 加 热 装置 控制 端 








车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


脚 针脚 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 接地 爆燃 传感器 屏蔽 
散热 器 出 口 冷却 液 温 度 传感器 信和 号 爆燃 传感器 信和 号 
| 动 信号 灯 开 关 信 号 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 电源 SV 
传感器 接地 ( 进 气温 度 传感器 2、 进 气 
温度 传 感 句 、 燃 油 压力 传感器 ) 
冷却 液 温度 传感器 信号 
6 节气 门 驱动 装置 + 
节气 门 驱 动 装置 - 
燃油 压力 调节 阀 控 制 端 
带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 控制 端 
带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 控制 端 
进 气 温度 传感器 2 信号 
节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1 信和 号 
爆燃 传感器 信和 号 
传感器 电源 5 V ( 增 压 压力 传感器 、 发 动 
机 转速 传感器 ) 


传 感 带 电源 5V ( 稚 尔 传 感 涡 、 进 气压 力 
传 感 硕 、 燃 油 压 力 传 感 锅 ) 


Hr 
-十 




























和 
高 压 传 感 角 信和 号 

制 动 踏板 开关 信和 号 

27 冷却 液 辅 助 条 继 电 融 控制 庙 


后 氧 传 感 带 加 热 装 置 控制 端 











MD 
ULD 


oo | co | ~ ~ 人 小 | 人 小 1 宁 | 中 人 玉 |1 上 lmlwmlwmloml kND 一 | 一 | 一 
ID | 一 了 了 IO LA UU |OIlNO 下 |O1'0O 人 ODI 























燃油 泵 控制 单元 信号 

加 速 踏板 位 置 传感器 接地 

散热 器 出 口 冷却 液 温 度 传感器 信号 
离合 器 踏板 开关 信号 ( 仅 适 用 于 带 手 动 
变速 器 的 车 辆 ) 

GRA 开关 信号 [ 仅 适用 于 带 











nn 
































装置 (GRA ) 的 车 辆 ] 





8 
17 
24 
25 
46 | 发 电机 发 电 控制 端 
50 | ”散热 器 风扇 控制 信号 
56 | 前 氧 传感器 信号 
7 | 前 氧 传感器 信号 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 
本 
39 
46 | 
47 | 
48 | 
医 葬 























x 证 | 
z 钥 
| 

CAN 总 线 ， 低 位 ( 驱动 系统 ) 35 








CAN 总 线 ， 高 位 〈 驱动 系统 ) 


主 继 电 带 控制 端 


空调 希 继 电 天 控制 闪 


[ee 








78 前 氧 传 感 带 信号 




















\ 


前 氧 传 感 顺 信号 











节气 门 驱动 装置 角度 传感器 接地 








发 动机 转速 传 感 锅 信和 号 
堆 尔 传 感 带 信和 号 
霍 尔 传 感 禹 接地 





83 加 速 踏板 位 置 传感器 信和 号 
87 
92 










端子 3、4、8、9、 15、16、 
18、20、21、22、 31、32、 

、 | 37、38、39、41、 48、49、 
备注 | 5 53 ”54 55、 63、64、 
66、70、71、73、 77、80、 
85、86、88、89、 94 未 使 用 











端子 2、4、5、9、11、15、18、20、26、28、 
备注 30, 37, 38,s 43s 45、 3532, 50、58 39、 60, 
未 使 用 


了 二、 自动 变速 器 控制 系统 端子 图 
1. 自动 变速 费 控 制 单元 J217 
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第 二 篇 ”维修 资料 精粹 





( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


ee B _ 52 芯 插 头 连接 T52b 
变速 器 控 披 区 于 强 志 和 | 冰 二 二 < 
变速 器 控制 单元 J217 墨色， 自动 变速 器 控制 单元 插头 


41 


自动 变速 器 控制 单元 J217 端 子 说 明 表 


廊 线 村 31 
接线 柱 31 2 电磁 赋 9 
3 接线 柱 30a 34 | ”CAN 总 线 ， 低 位 (驱动 系统 ) 


Se 
小 


3 
36 | 多 功能 开关 
5 


电磁 网 4 38 | 。 变速 器 输出 转速 传感器 + 
”6 | 电磁 阅 
”8 | ”齿轮 油 温 度 传感器 


变速 从 输入 转速 传 感 希 - 
Tiptronic 开关 信号 
电磁 浆 1 

电磁 网 5 

电磁 浆 4 


K 诊断 导线 
10 
15 | 电磁 交 2 | 4 
_16 | 电磁 六 | 电磁 阅 10 
_ 17 | 电磁 网 | 45 | 此花 油 温度 传感器 
| |] 46 | CAN 总 线 , 高 位 ( 双 动 系统 ) 
[| 
2 
EE 
28_ 


玉 三 | 上 | 上 | 
人 DI 一 .11.0 


多 功能 开关 多 功能 开关 
IT 
50 | 。 变速 器 输出 转速 传感器 - 
51 | 。 变速 器 输入 转速 传感器 + 
”29 | 变速 杆 锁 电 磁 阀 控制 端 香 注 | 端子 ?7、11、12、13、14、19、20、23、24、 
电磁 阀 3 | 25、 26、33、35、37、 49、52 未 使 用 


人 人 
| 


2013 年 | 电 控 单元 
端子 图 


1> 
16 
17 
18 
2 
22 
2 
28 
29 
0 





2. 双 离 合 费 变速 种 J743 


B - 25 发 插头 连接 T25 ， 
17 黑色 ， 双 离合 器 变速 器 
机 电 闭 置 插头 


双 离 合 器 变速 器 J743 端 子 说 明 表 
针 及 针 胸 
接线 柱 31 P/N 位 信号 


接线 柱 31 


2 3 4 5. 6 7 14 15, 17、 
18、19、20、21、22、23 未 使 用 
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第 九 章 ”由 了 萨 特 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


与 2012 ~ 2013 年 款 新 朗逸 1.4L TSI CFBA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 
帕萨特 | 校对 方法 
及 一 、 拆 知 和 安装 唔 轮轴 正 时 链 


@ 拆 印 
. 从 车 上 拆 下 发 动机 。 


， 旋 出 螺栓 (如 图 9_1 的 箭头 所 示 ) ， 取 下 发 动机 支撑 件 。 
， 旋 出 螺栓 1， 取 下 机 油 尺 导管 和 机 油 尺 ， 如 图 9_2 所 示 。 AR 


. 拆 下 正 时 链 上 部 盖 板 。 
. 用 拆 缉 工具 CT10352/1 沿 图 9-3 的 舌尖 所 示 方 向 拆 下 控制 


6. 放出 螺栓 〈 如 图 9-4 的 区 头 所 示 ) ， 并 取 下 轴承 座 。 
7. 用 止 动工 具 T10355 将 减 振 盘 /市 轮 旋转 到 位 置 “ 上 止 点 ” 


《如 图 9-5S 的 箭头 所 示 ) 。 
` 减 振 盘 /市 轮 上 的 切口 必须 与 正 时 链 下 部 兽 板 的 入 头 标记 相 





1.8L 对 。 





"VOY 
yy /AG 





CEAA/ ER 
2.0L 凸轮 轴 上 的 标记 1 必须 指向 上 方 。 
CGMA = 
发 动机 正 2 


EE 


时 校对 万 CT10352/1 


A 
Hazet 958-2Y% 


Wo 
ee Fa 
NA 
<) 


8. 拆 下 正 时 链 下 部 盖 板 。 

9. 沿 箭头 方向 按压 机 油泵 链条 张 紧 器 上 的 张 紧 弹 赞 ， 并 用 定 
位 销 T40011 锁 定 ， 拆 印 机 油泵 链条 张 紧 器 1， 如 图 9-6 所 示 。 

10. 从 曲轴 链 轮 上 取 下 机 油泵 链条 1， 如 图 9-7 所 示 。 

11. 使 用 定位 销 T40011 插 入 链条 张 紧 融 1 上 锁定 片 2 的 也 中， 党 
箭头 A 方向 稍稍 擂 开 链 轮 张 紧 右 的 锁 块 ， 同 时 沿 箭头 B 方 向 按压 凸 
轮轴 链条 导向 夹板 ， 并 用 定位 销 T40011 锁 定 ， 如 图 9-8 所 示 。 





AR 
~ : A > 
2 i Es TS 本 2 PE 
不 允许 谊 折 或 手下 链条 张 紧 器 的 锁定 片 2! 人 
. 如 果 链 条 张 紧 器 的 自动 复位 功能 不 起 作用 ， 正 时 链 会 4 
. 在 冷 起 动 时 跳 转 一 个 上 部， 这 有 损坏 发 动机 的 危险 ! | 


由 


dN Wy) 4 As YY 
$ITEA a 
| 号 CH | 国 
0 
和 O 可 





7” 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


12. 放出 链条 张 紧 髓 固定 螺栓 3， 取 下 链条 张 紧 角 ， 如 图 9- 
9 所 示 。 
13. 放出 导 回 螺栓 1 和 2， 取 下 凸轮 轴 正 时 链 导 癌 夹 板 ， 如 图 








9-9 所 示 。 
”提示 er ns ee 
J 进 气 西 轮轴 按 发 动机 旋转 方向 跳 转 。 


TU 


14， 取 下 凸轮 轴 正 时 链 。 
@ 安 装 


1. 拆 番 油气 分 离 髓 。 
2. 松 开 弹 短 卡 夭 ( 如 图 9-10 的 箭头 所 示 ) ， 拔 下 供 油管 1。 
3. 放出 燃油 管 锁 紧 螺 母 2， 如 图 9-10 所 示 。 


PEP 


+ 
WO 


4. 拨 下 搬 头 2， 如 图 9-11 所 示 。 

$. 旋 出 螺栓 (如 图 9-11 的 箭头 所 示 ) 。 

6. 取 下 机 械 式 单 活 窜 高 压 录 1， 如 图 9-11 所 示 。 
〇 装备 1.8L 发 动机 标识 字母 CEA 的 车 型 


1.8L 7. 旋 出 螺栓 ( 如 图 9-12 的 第 头 所 示 ) ， 取 下 真空 条 。 
CEAA/ 
2.0L 


CGMA 

发 动机 正 
时 校对 方 
法 


l 


从 下- 一 

< (人 
园 N 
ZN 


并 
DY | 


[一 一 


< 售 


图 9-10 图 9-11 


OO 装备 2.0L 发 动机 标识 字母 CGM 的 车 型 ( 全 新 帕萨特 ) 

8. 旋 出 螺栓 (如 图 9-13 的 箭头 所 示 ) ， 取 下 真空 泵 。 

O 〇 所 有 车 型 

9. 沿 图 9-14 所 示 的 季 头 方 回 所 出 凸轮 轴 密 封 盖 1。 

10. 安装 TSI 发 动机 进 气 凸轮 轴 调 整 工 具 SVW9002 和 TSI 发 动 
机 排 气 凸 轮轴 调整 工具 SVW9001， 用 螺栓 ( 如 图 9-15 所 示 的 箭 
头 ) 固定 TSI 发 动机 排 气 凸 轮轴 调整 工具 SVW9001。 


SR 


OR | 





图 9-13 
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一 [| 

AAY 
2 De RT 

2 RY 
国 | 8 
< 有 | 
VY 
s 


& 


BRD 








图 9-12 








第 九 章 ”帕萨特 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


11. 将 凸轮 轴 正 时 链 放 到 排 气 凸轮 轴 上 ， 使 凸轮 轴 正 时 链 
上 的 有 色 链 节 对 准 排 气 凸轮 轴 链 轮 上 的 标记 ， 如 图 9-16 所 示 。 

12. 党 图 9-17 所 示 的 箭头 方向 转动 TSI 发 动机 进 气 凸 轮轴 调 
整 工具 SVW9002， 使 凸轮 轴 正 时 链 上 的 有 色 链 节 对 准 进 气 凸 轮 
轴 链 轮 上 的 标记 。 

13. 沿 箭头 方向 同时 转动 TSI 发 动机 排 气 凸轮 轴 调 整 工 具 
SVW9001 和 TSI 发 动机 进 气 凸轮 轴 调 整 工 具 SVW9002， 使 正 时 链 
上 的 有 色 链 节 对 准 曲轴 链 轮 上 的 标记 ， 参 考 图 9-15。 











1.8L 
CEAA/ 


后 ， 将 TSI 发 动机 排 气 西 轮轴 调整 工具 SVW9001 和 TSI 发 动机 : 


发 动机 正 | ， 进 气 凸 轮轴 调整 工具 SVW9002 把 持 住 再 进行 下 一 步 操作 。 


卫 三 | 14， 安 装 西 轮轴 正 时 链 的 导向 夹板 ， 拧 紧 导 向 螺栓 1 和 2， 安 
闭 链 条 张 紧 需 的 固定 螺栓 3， 取 下 定位 销 T40011， 参 考 网 9-9 所 
下 
15. 松 开 并 取 下 TSI 发 动机 排 气 凸轮 轴 调 整 工 具 SVW9001 和 
TSI 发 动机 进 气 凸轮 轴 调 整 工具 SVW9002。 
16. 安装 轴承 座 ， 并 用 螺栓 (箭头 ) 固定 ， 参 考 图 9-4。 











> 








17. 接 下 来 的 安 竣 以 拆 弛 的 相反 顺序 进行 ， 安 猴 过 程 中 要 
注意 下 列 事 项 : 

' 安 疙 正 时 链 下 部 冀 板 。 

' 安 闻 正 时 链 上 部 闭 板 。 

' 安装 多 槐 带 张 紧 装 置 。 

' 安 沪 发 动机 文 染 。 


图 9-17 


全 新 帕 院 特 达 到 保养 里 程 7500km 以 后 仪表 多 功能 显示 屏 就 会 显示 “保养 ” 罕 样 ， 可 以 在 多 
功能 转向 盘 上 找到 控制 仪表 显示 屏 的 按键 ( 图 9-18 ) 进行 复位 。 上 有 具体 操作 步骤 如 下 : 
.打开 点 火 钥匙 到 仪表 灯 全 亮 。 
. 按 多 功能 转 问 盘 左 、 石 键 调 到 主 菜 单 。 
. 按 上 、 下 键 调 到 保养 复位 子 沫 单 (下 键 )。 
. 按 多 功能 转 问 盘 右 边 按 键 中 的 确认 键 (OK 键 ) 。 
. 关闭 点 火 钥 是 完成 复位 。 
保养 灯 多 次 按压 左 键 图 或 右键 回 可 调 出 主 菜单 














归 零 


确认 键 
按压 按钮 上 键 A] 或 上 键 铝 可 调 出 子 菜单 





图 9-18 多 功能 转向 盘 上 右边 的 按键 
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操作 步骤 和 方法 
如 图 9-19 所 示 : 
1， 关闭 点 火 开 关 。 
2. 按 住 车 速 表 旁 边 的 按钮 @。 
a 3、 打 开 点 火 开关 并 松 开 按钮 加 。 
4. 顺 时 针 转 劲 转速 表 劳 边 的 按钮 O ， 显 示 
0km 时 松 开 ， 完 成 复位 。 
图 9-19 帕萨特 新 领驭 仪表 
如 果 经 常 在 还 控 钥 是 的 作用 距离 之 外 按压 解锁 按钮 ， 则 可 能 导致 无 法 用 遥控 钥匙 将 汽车 解 
锁 和 闭锁 。 在 这 种 情况 下 必须 对 遥控 钥匙 进行 同步 调整 。 
同步 调整 方法 : 
有 1， 拆 下 驾驶 人 侧 的 车 门 拉手 盖 单 。 
方法 .按压 一 下 遥控 钥匙 上 的 解锁 按钮 。 
.然后 在 1min 之 内 用 钥匙 头 将 汽车 解锁 。 
. 用 遥控 钥匙 打开 点 火 开 关 。 
.同步 调整 完成 。 
方法 一 ， 
使 用 大 众 专用 仪器 (如 VAG1551、VAG1552、VAG5051 等 ) 来 进行 设 定 ， 操 作 方 法 如 下 : 
. 输入 “46”,， 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 
. 输入 “10”， 选 择 “ 目 适应 匹配 ”。 
. 输入 “00”， 选 择 通 道 号 00 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 
. 输入 “10”， 选 择 “ 自 适应 匹配 ”。 
. 输入 “01”， 选 择 通道 号 01。 
. 按 4 次 “0” 键 ， 然 后 输入 要 设 定 的 钥 是 数量， 包含 已 有 的 钥匙 数量 (如 : 设 定 3 把 钥 是 ， 
则 输入 “00003”) ， 最 大 的 钥 是 数量 为 4， 按 “一 ” 键 。 
7. 按 2 次 确认 键 (确认 需要 设 定 的 遥控 吉 数 量 ) 。 
帕萨特 | 遥控 页 8， 按 一 次 需要 设 定 的 钥匙 的 任意 按键 ， 按 “一 ” 键 。 
9. 按 “06” 键 ， 结 束 操 作 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 断 开 诊 断 设备 搬 头 。 
方法 二 : 
. 用 一 把 副 钥 是 打开 点 火 开 关 ， 关 闭 所 有 车 门 。 
.将 需要 设 定 的 钥匙 搬入 轰 驶 人 侧 车 门 锁 内 。 
.手动 锁 止 车 门 。 
. 按 下 遥控 硕 上 的 锁 止 键 或 开锁 键 。 
.等 待 至 少 1s。 
.和 册 次 按 下 遥 欣 页 上 的 锁 目 或 开锁 键 。 
车 辆 喇叭 应 鸣叫 ， 说 明 遥 控 器 设 定 成 功 。 

















如 果 在 操纵 遥控 钥 是 时 不 能 打开 汽车 ， 可 能 钥 是 的 编码 同 汽车 内 遥控 需 的 编码 不 一 致 。 这 可 
能 是 因为 在 遥控 有 效 范 围 之 外 经 常 操纵 钥匙 的 发 射 按钮 ， 或 是 电池 缺 电 的 原因 。 
帕萨特 | 遥控 钥匙 这 时 遥控 钥 是 必须 重新 同步 ， 同 步 过 程 不 可 超过 lmin。 
方法 一 : 





1. 按 下 一 次 遥控 钥 古 的 打开 按钮 (开锁 键 ) 或 关闭 按钮 (关闭 键 ) ， 保 持 大 约 1s。 汽 车 仍 
然 锁 春 ， 然 后 控制 融会 识别 出 一 个 有 效 的 固定 编码 。 
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第 九 章 帕萨特 


( 续 ) 


操作 步骤 和 方法 
2. 现在 用 遥控 钥匙 机 械 地 打开 或 关闭 车 门 一 次 。 
3. 钥匙 的 上 于 会 被 识别 为 有 效 的 机 械 代 码 ， 一 个 新 的 编码 会 在 车 钥 是 和 控制 锅 之 间 交 换 完 
成 。 同 步 过 程 结 
方法 二 : 
























帕萨特 | 遥控 钥 是 1， 将 一 把 钥匙 插入 点 火 开关 ， 打 至 “ON” 位 。 
B5 | 匹配 方法 2， 关 上 全 人 车门 ， 用 另 一 把 钥匙 插入 左 门 (或 右前 门 ) 锁 芯 。 


3. 按 下 遥控 带 上 闭锁 键 ， 同 时 转动 钥 慎 闭锁， 保持 3s (或 按 下 遥控 右 开 锁 键 ,同时 转动 钥 
是 开锁 ,保持 3s ) 。 

4. 钥 是 反 转 ， 人 处 于 “开锁 ” ( 闭锁 ) ,转动 开 ( 关 ) 门 ， 保 持 3s。 

5.， 回 位 ， 氢 出 。 


将 一 把 钥匙 插入 点 火 开关 ，“ON” 位 置 。 

关闭 所 有 车 门 ， 把 需要 设 定 的 钥匙 搬入 驾驶 人 侧 车 门 锁 芯 。 
2 | 还 控 向 右 旋转 到 底 保持 不 动 ， 按 遥控 器 闭锁 键 3s， 然 后 松 开 ， 向 左旋 转 到 底 保持 不 动 ， 再 按 
特 领驭 | 设 定 方法 | 遥控 器 开锁 键 3s。 

4. 回 到 位 ， 拔 出 钥匙 。 

5， 打 开车 门 ， 关 闭 点 火 开关 ， 氢 下 铀 


本 

标准 底盘 | | “项目 《| 标准 底盘 

总 前 束 〈 无 负载 ) 

四 轮 定位 两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 值 
数据 “| | 两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 值 | ”最 大 30 | | 总 前 束 (车 辆 外 借 角 已 规定 ) | +l10' #10” | 
5 0 

注 : 不 同 制造 商 的 车 轮 定位 仪 上 有 些 前 束 偏差 可 能 会 显 


示 为 负 值 。 这 些 数 据 适 用 于 所 有 发 动机 。 

















轮胎 充气 压力 修正 为 规定 值 后 才 可 以 进行 。 
失 和 轮胎 损坏 ， 可 通过 基础 设 定 排除 此 错误 警告 。 


轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 通 过 ABS 传 感 带 比较 转速 和 单个 轮胎 的 深 动 周 长 。 深 动 周 长 发 生变 
化 时 将 通过 轮胎 充气 压力 监测 系统 显示 。 在 下 列 情况 下 ， 轮 胎 的 滚动 周 长 会 发 生变 化 。 

UD 隐 < 

轮胎 存在 结构 损坏 。 

车辆 单 侧 负载 。 

喝 某 一 车 桥 上 的 车 轮 严 重负 载 〈 如 牵引 挂车 或 在 山路 上 行驶 ) 。 

( 引 安 装 了 防滑 链 。 

(安装 了 应 急 车 轮 。 

CO 一 个 车 桥 只 更 换 了 一 个 轮胎 。 

轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 在 组 合 仪表 上 有 一 个 黄色 指示 灯 。“ 指 示 灯 闪烁 ”表示 尚未 进行 
“初始 基础 设 定 ”。“ 指 示 灯 篆 亮 ”并 伴随 一 声誉 告 音 表示 “和 警告 ”， 识 别 到 压力 流失 ， 检 得 
轮胎 充气 压力 并 进行 系统 基础 设 定 。 

初始 基础 设 定 : 

ls J 天 及 火 村 和 

2. 打开 乘客 侧 储 物 箱 。 

3. 按 住 轮胎 压力 监控 按钮 (图 9-20) 1~2s 以 上 。 当 按 下 轮胎 压力 监控 按钮 时 ， 组 合 仪表 中 
的 轮胎 压力 监控 显示 指示 灯会 亮 起 。 确 认 基 础 设 定时 会 伴随 有 和 警告 音 。 
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维修 资料 精粹 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


. 关闭 点 火 开关 。 

. 再 次 开局 点 火 开关 后 ， 轮 胎 压 力 监 控 显 示 指 示 灯 应 不 再 党 起 。 

如 有 果 轮 胎 压 力 监控 显示 指示 灯 闪 烁 ， 则 进行 轮胎 压力 检查 ， 修 正 轮胎 气压 。 

. 打开 点 火 开关 。 

. 按 下 轮胎 压力 监控 按钮 ， 同 时 按 下 牵引 力 控制 系统 开关 《或 ASR 按 钮 ) 2s 以 上 ， 如 图 9-21 所 





轮胎 压力 
监控 系统 


初始 化 方 DO 
法 
Wa 


i 
轮胎 压力 监控 按钮 


-一 一 


图 9-20 轮胎 压力 监控 按钮 安装 位 置 图 9-21 率 引 力 控 制 系 统 开关 


配备 了 TPMS 胎 压 监 测 系统 的 帕萨特 新 领驭 ， 当 任 一 轮胎 胎 压 出 现 异 常 ， 比 如 任 一 轮胎 胎 压 
过 低 〈 低 于 正常 设 定 胎 压 40kPa ) 或 过 高 ( 高 于 正常 设 定 胎 压 60kPa ) ， 仪 表 即 发 出 报警 提示 。 
轮胎 胎 压 存在 三 种 状态 : 物流 胎 压 约 350kPa; 满载 胎 压 约 300kPa; 半 载 胎 压 约 220kPa ( 注 : 前 
后 轴 的 胎 压 略 有 不 同 ) 。 初 始 化 设 定 方法 如 下 : 
1. 检查 车 辆 四 轮胎 压 是 否 调 至 半 载 胎 压 状态 〈 四 轮胎 半 载 胎 压 数据 详 见 各 车 型 油箱 盖 内 
侧 ) 。 
.打开 点 火 开关 ， 进 入 多 功能 显示 屏 主 菜单 。 
.选择 胎 压 设置 选项 ， 如 图 9-22 所 示 。 
. 短 按 风 窗 洗涤 拨 杆 上 的 按钮 A， 如 图 9-23 所 示 。 
.选择 前 轮 或 后 轮 〈 同 轴 的 轮胎 压力 ， 需 要 一 同 设 置 ) 。 
由 ， 短 按 风 窗 洗涤 拨 杆 上 的 按钮 B 上 端 /下 端 ( 图 9-23 ) 来 调整 轮胎 压力 。 
初始 化 .完成 设 定 后 ， 按 住 风 窗 洗涤 拨 杆 上 的 按钮 A 并 保持 2s 以 上 ， 以 确认 设置 信息 。 
方法 

















图 9-22 胎 压 设置 界面 图 9-23 风 窗 洗涤 拨 杆 上 的 按钮 A 和 B 
此 外 ， 在 轮胎 气压 正常 的 情况 下 如 出 现 TPMS 胎 压 报警 ， 请 先进 入 胎 压 设置 界面 (网 9-22 ) ， 
检查 胎 压 报警 设置 参数 是 否 正 确 。 如 需要 ， 按 照 上 述 步 又 重新 设 定 。 


EPS 基 本 @ 第 三 代 电 动机 械 助 力 转 向 EPS 基 本 设 定 

设 定 及 转 1. 删除 转 回 系统 的 故障 码 。 

回 角 传 感 2. 车 辆 轮胎 和 转 回 盘 都 停 直 ， 转 回 盘 左 、 右 各 转动 4$" 左右 然后 回 正 。 
器 初 妨 化 3， 进 入 安全 登录 (15.02 ) 中 输入 40168。 
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第 九 章 帕萨特 


操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
4， 基 础 设 定 ， 通 道 60， 按 激活 。 
@ 第 三 代 EPS 的 转向 角度 传 感 希 G85 初 始 化 
1. 进入 44， 读 取 数 据 块 7。 
向 外 传 感 | 2， 车 辆 直线 往 前 开动 几米 ， 途 中 转向 盘 左右 打 45” 或 者 不 用 开车 ， 转 向 盘 左右 打 400” 。 
向 角 传 感 | 








如 有 果 更 换 了 横向 加 速度 传 感 带 G200、 纵 问 加 速度 传 感 副 G251、 旋 转 率 传 感 带 G202、 制 动 压 
力 传 感 带 G201 (控制 单元 总 成 内 ) 需要 进行 上 述 零 件 的 基本 设 定 。 

方法 : 进入 引导 性 功能 做 基本 设 定 。 

条 件 : 发 动机 不 能 运行 ， 因 为 发 动机 的 振动 可 能 影响 基本 设 定 结果 或 者 导致 基 本 设 定 不 能 i 
行 ; 车 辆 必须 水 平 ， 否 则 可 能 影响 基本 设 定 结 琳 或 者 导 任 基本 设 定 不 能 进行 。 

由 了 碎 特 NMS 和 车 的 ESP 编 码 是 长 编 公 ， 它 除了 和 发 动机 、 变 速 各 、 制 动 帮 等 有 关外 ， 还 和 车 辆 
的 VIN 码 有 关 ， 也 就 是 说 ， 每 一 部 车 的 编码 都 各 不 相同 ， 即 使 它们 是 相同 的 配置 。 


人 @@ 和 转向 角度 传感器 G85 重 新 初始 化 
.将 车 辆 置 于 平整 场地 并 保持 车 辆 在 下 线 方 巾 。 
让 丰 辆 沿 直 线 方 加 前、 后 移动 ,使 车 轮 保 持 直 线 方向 ， 拆 下 转 癌 盘 ， 重 新 将 转 癌 盘 放 























将 变速 带 档 位 置 于 P 位 。 
:连接 故障 诊断 仪 。 
起动 发 动机 。 








.输入 地 址 “03”: 进入 “08” 数 据 块 ， 显 示 组 005， 首 时针 转 动 转向 盘 至 极限 ， 观 察 区 域 


1: 角度 约 在 +510”; 顺 时 针 转 动 转 问 盘 至 极限 ， 观 察 区 域 1: 角度 约 在 -510?" (两 个 极限 角度 绝 
对 值 偏差 不 大 于 5° )。 
全 编码 
Esp 系统 | ”1. 转动 转向 盘 ， 观 察 区 域 1; 角度 约 在 0.0” 时， 停止 转向 盘 转 动 ， 并 保持 在 0.0”， 在 以 下 
ee 过 程 不 允许 转动 转 问 盘 ， 控 制 瘟 中 无 故障 存储 。 
G85 重 新 . 输入 “11” 进 入 LoginPrecedure 登 录 ， 并 按 Q 键 确认 。 
初始 化 和 | 。 3， 输 入 “09597” 并 按 Q 键 确认 。 
编码 方法 . 输入 “07” 进 入 编码 ， 并 按 Q 键 确认 。 
.输入 “04297”【( 编码 ) ， 并 按 Q 键 确认 。 
. 输入 “11” 进 入 LoginPrecedure 登 录 ， 并 按 Q 键 确认 。 
. 输入 “40168” 并 按 Q 键 确认 。 
. 输入 “04” 进 入 基本 设 定 ， 并 按 Q 键 确认 。 
.输入 “001” 并 按 Q 刍 确认。 
. 输入 “06” 退 出 系统 ， 并 按 Q 键 确认 。 
人 
.将 诊断 插头 从 诊断 插座 上 拔 出 。 
.固定 转 同 盘 ， 并 装配 芍 驶 人 安全 气 守 。 
。 打开 成 火 天 大。 
如 末 ESP 灯 lmin 之 后 仍 不 熄灭， 则 重新 编码 。 


电动 车 窗 | 。 断 开 并 重新 连接 车 电池 后 ， 电 动车 窗 升 降 器 的 防 严 功 能 失灵 。 为 重新 激活 电动 车 窗 升 降 器 的 
帕萨特 











帮会 六 FF | 补 全 作 站 
鱼池 | 袍 绽 化 方 | 自动 功能 ， 需 进行 初始 化 操作 ， 
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车 型 


款 全 新 
帕萨特 
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操作 项 目 


电动 车 窗 
初始 化 广 


电动 天 窗 
初始 化 方 
法 


电动 座 椅 
初始 化 方 
法 


电话 
匹配 步骤 


6 档 自 动 变 
速 器 变速 
杆 应 急 解 
锁 方 法 


速 杆 应 急 
解锁 方法 


第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


操作 步骤 和 方法 








以 区 驶 人 侧 前 车 门 车 窗 升 降 甫 为 例 ， 激 活 其 他 手 窗 璃 璃 升降 带 的 目 动 功能 可 通过 操作 驾驶 人 
侧 前 车 门 上 的 相应 开关 来 实现 。 


s 打开 不 炎 村 计 

: 完全 关闭 及 有 车 衔 和 车 | 门 。 

. 拉 住 开关 (1s 以 上 ) 使 驾 强 人 侧 前 车 门 车 窗 玻 璃 保持 在 “关闭 ”位 置 。 
. 再 将 开关 拉动 1s。 当 拉动 或 按 下 开关 时 ， 驾 驶 人 侧 前 车 门 车 窗 玻璃 必须 能 自动 上 升 或 下 








. 关闭 后 火 开 关 。 


. 条 古训 火 天 天。 

.旋转 开关 位 于 “天 窗 关 闭 ” 位 置 。 

. 长 按 关 闭 键 ， 且 在 整个 过 程 中 ( 大约 10s ) 保持 在 该 位 置 。 
. 当 设 定时 ， 天 窗 系 统 全 程 工 作 一 次 。 

.在 天 窗 被 再 次 关闭 后 ， 松 开 旋转 开关 ， 完 成 设 定 。 


当 对 市 记忆 功能 的 座 椅 进 行 初始 化 操作 时 ， 所 有 存储 人 融和 设 定 虱 被 清除 ， 记 忆 按 钮 可 重新 编 
程 并 对 遥控 钥匙 进行 匹配 。 
初始 化 步骤 如 下 : 


] 


2 
. 当 徘 背 处 于 最 前 方 时 ， 松 开 开 关 并 再 次 按 下 ， 下 至 几 秒 钟 后 听 到 一 声 报 殴 首 。 


3 


l 


2 


打开 敬 驶 人 侧 前 车 门 。 


将 徘 痛 尽量 向 前 移动 。 








打开 点 火 开关 ( 如 有 必要 打开 移动 电话 ) 。 


5s 内 ， 在 多 功能 转 癌 盘 上 的 电话 键 上 连续 按 两 下 。 收 首 机 屏 帮 上 显示 “电话 ”图 标 并 提 
不 “ 哪 ” = 





3. 在 移动 电话 菜单 中 选择 相应 的 选项 ， 以 搜索 相 匹 配 的 蓝牙 装置 ( 免 提 电话 ) 。 
4， 如 果 移 动 电话 的 显示 需 显 示 VWUHV， 请 输入 PIN 号 0000 接 着 等 待 直 到 听 到 “ 嘟 ” 声 (高 


音 ) 匹配 完成 ， 并 有 目 动 连接 。 符 听 到 “ 哪 ” 声 〈 低 音 ) ， 











或 回 经 销 商 咨 询 详 细 信息 。 


3 





在 连接 过 程 中 ， 其 他 的 移动 电话 不 可 以 再 通过 蓝牙 连接 到 人 免 提 系统 。 


说 明 : 变速 杆 应 急 解 锁 不 要 拆 下 变速 杆 手 柄 。 


. 松 脱 变速 杆 盖 板 ， 并 保持 放 在 一 边 。 

. 踩 下 制 动 踏板 。 

.党 图 9-24 所 示 的 箭头 方 回 从 丰 回 左 按压 黄色 的 塑料 部 件 。 
. 按压 变速 杆 手 柄 上 的 按钮 。 

.向 后 拉动 变速 杆 。 





不 要 拆 下 变速 杆 手柄 。 
踏 下 制 动 踏板 或 拉 上 驻 车 制动器 拉杆 。 
按 图 9-25 所 示 的 箭头 方向 松 脱 盖 板 。 
按 图 9-26 所 示 的 方向 按压 黄色 塑料 


5. 按压 变速 杆 手柄 上 的 解锁 按钮 。 


6. 将 变速 杆 从 P 位 移动 至 N 位 。 


图 9-25 松 脱 盖 板 


图 9-26 


表示 匹配 失败 。 请 重复 以 上 匹配 过 程 


变速 杆 应 急 解锁 
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操作 步骤 和 方法 
连接 车 辆 诊断 测试 仪 。 
打开 扩 火 开关 。 
投下 “ 引 寻 佳 功 服 
选择 和 车辆 标识 。 
选择 车 辆 系统 “市 AFS 的 动态 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 闭 置 ”。 
选择 功能 进行 “基础 设 定 ”并 确认 选择 。 
按 车 辆 诊断 测试 仪 的 顺序 进行 。 
仿 查 前 照 灯 的 调整 情况 ， 如 有 必要 进行 调整 。 


前 照 灯 基 
础 设 定 方 


法 





oo A OO HW 人 DD 一 


@ 用 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 设置 时 间 

多 功能 转 回 盘 上 的 按钮 如 图 9-27 所 示 。 

1。 林 开辟 炎 开关。 

2. 按 下 按钮 已 或 人 直到 多 功能 信息 显示 屏 上 出 现 

“设置 ” 菜 

3. 通过 按钮 书 和 @ 册 选择 荣 单 选项 “时 钟 ”。 

.用 按钮 中 确认 选择 进入 “时 钟 ” 的 荣 单 。 

.通过 按钮 和 (选择 菜单 选项 “小 时 ”。 

”再 次 按 下 按钮 中 对 “小 时 ”进行 设置 。 图 9-27 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 
.通过 按钮 已 和 中 设 定 “小 时 ”。 

.， 设 定 完 成 后 按 下 按钮 山 退 出 。 

.通过 按钮 吗 和 (选择 菜单 选项 “返回 ”退出 设置 。 

10. 重复 上 述 操作 对 “分 钟 ” 进 行 设 定 。 

11. 设置 完成 后 关闭 点 火 开 关 。 

@ 用 组 合 仪表 上 的 按钮 设置 时 间 
组 合 仪 表 上 的 按钮 如 图 9-28 所 示 。 

1. 左 侧 按钮 山 用 来 选择 被 设 定 的 信息 ， 例 如， 分 钟 或 小 时 。 
2. 右 侧 按钮 用 来 确定 已 选择 的 信息 。 

















图 9-28 组 合 仪表 上 的 按钮 


入 一、 发 动机 
( 1) 一 般 规 格 


ee 
i 
| | 
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第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


| 
EE | | 


。 朗 1 竹 环 | 
可 变 渤 和 管 | 是 | 是 | 
i 轴 闻 节 | 是 | 是 | 
| 和 | | | 





(2 ) 维修 数据 


sm 7 


-0.037 || 把 
等 级 Se 四 


加 0 新 的 
一 3 0 | 0 
-0.017 i 刊 油 环 新 的 
-0.037 磨损 极限 2 

7007 新 有 
基本 从 二 | “人” -0.042 ||、 磨损 极限 










曲轴 尺寸 53.25 











et 1 
连 杜 轴 l ~ -0.042 磨损 极限 
包 个 检 om i 
测 数 据 -0.042 新 的 bar(lbar=0.1MPa)| 11 0_140 
147 05 -0.022 为 单位 的 过 压 





气短 以 bar 为 单位 的 过 压 
压力 值 磨损 极限 


气 包 之 间 以 bar 为 
单位 的 过 压 差 别 


气门 导 


说 损 极 限 ET 


Ta ih 于 
W98001 | 一 一 - 
|1040#:02 | 冷却 液 比 例 (体积 分 数 ) | ”50%~60% 


“ 作 十 > 
EE 
J I 


WA | DD 无 石 黑 层 (厚度 0.02mm ) 的 尺寸 ， 
| iso | 
CE 


入 二、 制 动 系统 





























y 用 mm 


1.4L-96kW TSI 发 动机 


1.8L-118 kW 1.8L-118kWTSI 发 动机 | 1.8L-118kWTSI 发 动机 | 
前 轮 制 动 器 Fn3 ( 16in) 
| 2.0L-147kWTSI 发 动机 | 147 | 2.0L-147kWTSI 发 动机 | 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


应 用 规格 /mm 


1.4L-96kW TSI 发 动机 
1.8L-118 kW TSI 发 动机 CII41 (16in) 
2.0L-147 kW TSI 发 动机 


ED 
Pe 
总 个人 | | FNs 
测 数 据 
cl 


用 > 发 动机 控制 单元 端子 图 











A- 发 动机 控制 单元 J623 


eH 


73 
46 60 器 日 品 口 品 品 日 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 | 94 
外 1 巴 吕 口 口 ooooooooo 吕 | ye PPP Popo poco cocoon 72 
早早 29 
16 听 口 口 口 口 oo00000000 口 | 30 4 [Eooocoocooooocooocooooococl50 
1 DDOODODooooo00o00009 15 所 oooooocooccoocooocoooooocl>8 
\ 人 人 \1 2 7 
加 国 局 呈 Ed 
B - 60 心 插 头 连 接 T60a,， C - 94 心 插头 连接 T94a ， 
黑色 ， 发 动机 控制 单元 插头 黑色 ， 发 动机 控制 单元 插头 


PE || 1 2 7 28 
口 口 口 口 Oooooooooo 口 | OD 加 昌 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 


16 回 口 口 口 口 口 口 口 口 口 吕 口 口 口 口 30 四 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 50 


51 

3 口 口 口 口 DooooooooD45 加 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 72 
boo DOooooo000o09| ECC] 四 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 
[eeeeooooooooel 73 94 


Motronic 控制 单元 J220 端 子 说 明 表 
加 速 路 板 位 置 传 感 嘿 2 接地 
散热 器 出 水 口 冷却 液 温度 传感器 接地 
制 动 灯 开 关 信 号 
3 | 接线 za | 人 
制 动 踏板 开关 信号 
冷却 液 继续 循环 继电器 控制 端 
6 | 接线 村 7a 2 | 发 动机 部 件 供电 继电器 控制 端 | 
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车 型 操作 项 目 
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第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


( 续 ) 


操作 步骤 和 方法 


Motronic 控制 单元 J220 端 子 说 明 表 

针脚 针脚 
氧 传感器 1 加 热 妆 置 控 制 端 传感器 接地 ( 进 气 温度 传感器 、 冷 却 液 
燃油 泵 控制 信号 温度 优 感 融 ) 
后 氧 传感器 信号 节气 门 驱动 装置 + 
35 节气 门 驱动 装置 - 
散热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 信和 号 8 | ”机油 压力 降低 开关 信号 
5 燃油 压力 调节 阀 控制 端 
50 冷却 液 风扇 控制 信号 2 缸 点 火 控制 信号 
6 前 氧 传感器 信号 3 缸 点 火 控制 信和 号 
7 气门 驱动 装置 角度 传感器 1 信号 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 爆燃 传感器 信号 
后 氧 传 感 带 信号 传感器 电源 5 V( 进 气 管 风 门 电位 器 、 
空气 流量 计 接 地 增 压 压力 传 感 带 ) 
CAN 总 线 ， 低 位 ( 驱动 系统 ) 传感器 电源 5 V( 霍 尔 传感器 、 燃 油 压力 
CAN 总 线 ， 高 位 (驱动 系统 ) 传 感 冀 ) 
氧 传感器 加 热 装 置 控制 端 
3 
4 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 电源 (5V) 35 | 炭 铅 电磁 阀 控制 端 

加 速 踏 板 位 置 传 感 玫 电 源 (5V) 发 动机 转速 传 感 硕 信号 

加 速 踏板 位 置 传感器 信和 号 增 压 压力 传感器 信和 号 
燃油 压力 传感器 信号 

接线 柱 30a 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 信号 
了 人 0 1 4 全 1 人 行 语 进 飞 温度 传 感 项 信和 吕 


20、21、22、25、26、31、32、33、37、38、 节气 门 继 动 装置 角度 传 感 顺 接地 


39、40、41、42、43、44、47、48、 51、 me 
J Dn De So DOs Ds DU bo 0 4 所 噶 油 控 制 


70S 71s 2。74 75, 76% 77s 30s 
86、88、389、90、91、93、94 未 使 用 。 
T60a 端 子 
1 50 | 油轮 增 正 器 循 坏 裤 气 疝 控 仙 关 
51 
53 
民风 传 感 问 屏 基线 
1 饶 点 火 控制 信号 冷却 液 温度 传 感 带 信号 
传感器 接地 ( 霍 尔 传感器 、 爆 燃 传感器 ) 进 气 管 风 门 电位 器 信号 
爆燃 传 感 如 信号 


节气 门 驱动 装置 角度 传感器 电源 (5 V) 端子 2、 未 9 11、 15、23、26、28、30、 
洁 37、38、43、45、52、54、55、58、060 

传 感 锅 接地 ( 进 气 管 风 门 电位 占 、 增 压 未 使 用 。 

压力 传 感 希 、 燃 油 压力 传 感 需 ) 


口 | 











(SS) 






































nn 


已 | 一 





OO 

















(SS) 
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35 | 
_50_ 
68_ 
69_ 

















上 上 | 上 上 | 人 | 上 上 | | llml DD MP | PINRBDPDIRBPDPIRBRBRD 一 | 一 | 一 | 一 | 一 
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第 十 章 桑塔纳 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


有 ”一 、 拆 扼 和 安装 正 时 内 形 皮 带 

ee 

， 拆 征 空 气 滤 清 器 壳 体 。 

a 

3. 旋 出 螺栓 1 和 3， 取 下 冷却 液 泵 正 时 齿 形 带 盖 日 >， 如 图 
4， 旋 出 螺栓 〈 如 图 10-2 的 箭头 所 示 ) ， 拆 下 凸轮 轴 密 封 盖 1， B72 Ad AN 
如 图 10-2 所 示 。 > 

5. 排放 冷却 液 。 

6. 放出 螺栓 A~D， 将 节 温 融 盖 音 1 放 置 一 稼 ， 如 图 10-3 所 
示 。 

如 下 ， 将 曲轴 转 到 1 仙 “ 上 止 点 ”位 置 : 

7. 旋 出 气 饶 人体“ 上 正点 ” 孔 的 锁定 螺栓 。 

8. 将 定位 销 T10340 或 CT10340 以 30N， m 的 力矩 拧 到 气 和 体 上 并 近 到 底 ， 如 图 10-4 所 示 。 

9. 将 曲轴 沿 发 动机 转动 方向 转动 ， 至 限 位 位 置 。 

* 现 在 ， 定 位 销 T10340 或 CT10340 位 于 曲轴 侧 壁 。 





2013 年 | CKA/1.6L 


桑塔纳 | 机 正 时 校 





这 时 进行 如 下 操作 : 


“ 旋 出 定位 销 。 

* 顺 时 针 旋 转 有 曲轴， 使 曲轴 转 过 1 和 “上 止 点 ”270? 左右 。 

. 将 定位 销 T10340 或 CT10340 以 30N . m 的 力矩 拧 到 气 红 体 上 并 拧 到 底 。 
* 将 曲轴 沿 发 动机 转动 方向 再 次 转动 ， 直 到 转 不 动 为 止 。 


S 
ETE 


示 ) 。 
* 在 排 气 凸轮 轴 上 ， 可 以 通过 冷却 液 录 齿 形 带 轮 上 的 和 孔 进 入 凸轮 轴 上 两 个 不 对 称 的 柳 ( 如 
图 10-5 的 第 头 所 示 ) 。 
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车 型 ”操作 项 目 


10. 


LF 


18. 





188 


PTT 


CT10340, es 入 到 到达“ 上 下 半点 ”六 置 。 


PPPPPTE 


Bannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 


SO ee ee oe ee = eh 


Me ie 区 类) 如 图 10-6 所 示 。 
fo. 
13. 
14. 
13. 
16. 


Vaasanannnannnnnnnannnsnnnss 


I 


i 


第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


操作 步骤 和 方法 


ennnnnnnnnnnnnnnnninnin inn iin niin niin 






下 轮轴 位 置 不 在 描 太 位 置 时 ， 旋 松 定 位 销 T10340 或 


于 


拆 番 曲轴 人 带 轮 。 
旋 出 螺栓 ( 如 图 10-7 的 入 头 所 示 ) ， 取 下 正 时 齿 形 市 下 部 冀 单 。 


松 开 固定 卡子 3， 脱 开 供 油管 和 活性 码 饶 电磁 闹 连接 管 ， 如 图 10-8 所 示 。 


旋 出 螺栓 2>， 如 图 10-8 所 示 。 
伏 开 固定 卡子 CO ， 取 下 正 时 齿 形 这 上 部 盖 板 1。 








“ 凸轮 轴 有 损坏 的 危险 
凸轮 轴 国 定 工具 CT10477 禁 止 作为 支架 使 用 。 


使 用 定位 扳手 T10172 或 CT10172 和 适配器 T10172/2 或 CT10172/2 旋 出 进 气 侧 凸 轮轴 齿 形 


带 轮 的 锁定 螺栓 1]， 如 图 10-9 所 示 。 


使 用 定位 扳手 T10172 或 CT10172 和 适配器 T10172/2 或 CT10172/2 旋 松 螺 栓 1 和 2， 旋 松 一 


圈 ， 如 图 10-10 所 示 。 
19. 
11 所 示 。 
20. 


使 用 30mm 特 殊 扳手 T10499 或 CT10499 固 定 偏心 轮 上 的 张 紧 轮 2?， 松 开 螺 栓 1， 如 图 10- 


将 正 时 齿 形 共 从 凸轮 轴 上 脱 开 。 





“ 正 时 次 形 带 运行 时 ， 使 其 在 相反 方向 运行 会 导致 设备 损坏 危险 
. 拆 邵 正 时 当 形 带 时 ， 用 粉笔 或 记号 笔 标 出 其 运行 方向 ， 用 于 重新 安装 。 


车 型 操作 项 目 





操作 步骤 和 方法 
21. 取 下 正 时 齿 形 带 。 
22. 沿 如 图 10-12 所 示 的 篆 头 方 辐 取 下 正 时 齿 形 和 市 轮 1。 


@ 安 装 ( 调整 正 时 ) 
¢ Se a 。 更 换 需 要 进一步 旋转 而 拧 紧 的 螺栓 。 
“ 损坏 时 更 换 锁 定 螺 栓 O 形 圈 。 


强 KS 
DET 


1. 检查 曲轴 和 凸轮 轴 的 “上 止 点 ”位 置 : 
* 将 凸轮 轴 固 定 工 具 CT10477 安 装 在 凸轮 轴 箱 上， 参考 图 








PP 


i 四 轮轴 有 损坏 的 危险 
MIO0477 


over 


* 将 定位 销 T10340 或 CT10340 以 30N. m 的 力矩 拧 到 气 氏 体 上 
并 拧 到 底 ， 参 考 图 10-4。 

* 将 曲轴 沿 发 动机 转动 方向 转动 至 限 位 位 置 。 

2. 更 换 凸 轮轴 齿 形 带 轮 螺栓 1 和 2， 并 将 其 拧 上 ,但 不 要 拧 
紧 ， 如 图 10-13 所 示 。 

* 凸轮 轴 齿 形 带 轮 还 要 在 凸轮 轴 上 转动 ， 但 要 防止 其 倾 翻 。 

* 张 紧 轮 的 凸 耳 (如 图 10-14 的 箭头 所 示 ) 必须 员 合 在 气 拓 
盖 的 铸造 也 上 。 

3. 将 正 时 贞 形 带 轮 装 到 曲轴 上 。 

* 必须 保证 曲轴 带 轮 和 正 时 雌 形 带 轮 的 接触 面 无 油脂 。 

* 正 时 具 形 带 轮 钳 切 面 ( 如 图 10-15 的 箭头 所 示 ) 必须 放 在 
曲轴 销 铣 切面 上 。 

4. 按照 给 出 的 顺序 放置 正 时 齿 形 带 ， 如 图 10-16 所 示 。 

5.， 安装 正 时 齿 形 带 下 部 盖 轩 ， 参 考 图 10-7。 


6. 安 疲 曲轴 帝 轮 。 

7. 沿 图 10-17 所 示 的 箭头 
方向 转动 30mm 特殊 扳手 
T10499 或 CT10499 ( 即 转 动 张 
紧 轮 偏心 轮 2) ， 直 到 设置 指 
示 针 3 位 于 设置 窗 右 侧 10mm 
人 处， 如 图 10-17 所 示 。 

8. 偏心 轮回 回转 ， 直 到 设 
置 指示 针 正 好 位 于 设置 窗口 。 

9. 偏心 轮 保持 在 该 位 置 并 拧紧 螺栓 1， 使 用 13mm 特 殊 环 形 
扳手 T10500 或 CT10500， 如 图 10-17 所 示 。 








fl 
_# 


图 10-16 








EPP 


. 设置 窗口 之 间 的 距离 很 容易 出 现 偏 差 。 这 对 正 时 齿 形 带 张 紧 
没有 影响 ， 如 图 10-17 所 示 。 


有 KS 
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保养 灯 
归 零 


保养 灯 
归 零 
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操作 步骤 和 方法 


10， 使 用 带 适 配器 T10172/2 或 CT10172/2 的 定位 扳手 T10172 或 CT10172 以 SON. m 的 力矩 拧紧 
螺栓 1 和 2， 人 参考 图 10-10。 

11. 旋 出 定位 销 T10340 或 CT10340， 参 考 图 10-4。 

12. 放出 螺栓 (箭头 ) ， 取 出 凸轮 轴 固 定 工具 CT10477， 参 考 网 10-6。 

O 〇 检查 配 气相 位 : 

13. 将 曲轴 沿 发 动机 转动 方向 转 2 圈 。 

14. 将 定位 销 T10340 或 CT10340 以 30N* m 的 力矩 拧 到 气 生 体 上 并 拧 到 底 ， 参 考 图 10-4。 

15. 将 曲轴 沿 发 动机 转动 方 回 继 续 转 动 ， 直 到 限 位 位 置 。 

J 定位 销 T10340 或 CT10340 位 于 曲轴 侧 壁 ， 参 考 图 10-4。 


凸轮 轴 固 定 工 具 CT10477 必 须 能 够 很 容易 地 安装 ， 参 考 图 10-6。 
人 参考 图 10 一 6。 | 
. 将 凸轮 轴 固 定 工 具 CT10477 插 入 到 凸轮 轴 止 点 ， 用 力 近 紧 螺 栓 ( 箭头 ) ， 参 考 图 10-6。 
.如 果 凸 轮轴 固定 工具 CT10477 无 法 安装 ， 则 配 气相 位 不 合格 : 重新 调整 配 气相 位 。 
.如 果 凸 轮轴 固定 工具 CT10477 能 够 安装 ， 则 配 气 相位 合格 。 
.， 旋 出 定位 销 T10340 或 CT10340， 参 考 图 10-4。 
放出 螺栓 〈 和 荫 头 ) ， 取 出 凸轮 轴 固 定 工 具 CT10477， 参 考 图 10-6。 
. 使 用 带 适 配 右 T10172/2 或 CT10172/2 的 定位 扳手 T10172 或 CT10172 以 50N: m 的 力矩 拧紧 
螺栓 1 和 2， 参 考 图 10-10。 





22. 使 用 带 适 配 六 项 T10172/2 或 CT10172/2 的 定位 扳手 T10172 或 CT10172 拉 紧 锁定 螺栓 1， 如 图 
10-18 所 示 。 


发 动机 有 损坏 的 危险 
* 最 后 检查 ， 拆 郑 定 位 销 T10340 或 CT10340 和 凸轮 轴 四 
el 





可 通过 手动 操作 仪表 板 下 面 的 设置 键 进行 归 


1. 点 火 开关 关闭 时 ， 按 住 按 键 @， 如 图 10- 
19 所 示 。 
ee 
松 开 按键 @， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 中 ， 保 
人 奋 干 秒 后 恢复 正常 视图 。 





图 10-19 全 新 桑塔纳 组 合 仪表 


1. 关闭 点 火 开关 。 

2. 在 打开 扣 火 开关 的 同时 按 住 仪表 右 侧 的 里 程 表 复位 按钮 。 打 开 点 火 开关 后 ,保养 提示 信 
县 仍然 显示 。 

3. 松 开 里 程 表 复 位 按钮 ， 并 在 30s 之 内 再 按 住 里 程 表 复位 按钮 约 3s， 即 可 消除 保养 提示 信 


桑塔纳 2000 里 程 表 复位 按钮 如 图 10-20 所 示 ， 和 桑塔纳 3000 里 程 表 复 位 按钮 如 网 10-21 所 示 。 





车 型 ”操作 项 目 


保养 灯 


定位 数据 





第 十 章 桑塔纳 


( 续 ) 


操作 步骤 和 方法 


< q 
PN 100 120 140 7 Wn \ 
~ 信 80 i 160 7 : 

”~ 


里 程 表 复位 按钮 里 程 表 复位 按钮 


图 10-20 桑塔纳 2000 复 位 按钮 图 10-21 桑塔纳 3000 复 位 按钮 


;一 60 


@ 初始 化 

适用 于 在 新 配 遥 控 器 时 ， 必 须 将 新 遥控 器 和 原配 的 遥控 吉 一 起 与 接收 器 进行 初始 化 。 如 果 
用 户 丢 失 了 一 个 遥控 需 后 ， 和 暂时 配 不 到 新 遥控 顶 ， 应 将 原配 的 遥控 天 重新 初始 化 ， 使 丢失 的 遥 
控 句 失效 。 设 定 步 又 如 下 : 

1， 天 网 诺 火 开 天。 

2. 关闭 所 有 门 ， 按 下 门 锁 按 钮 。 

3. 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 打开 和 关闭 点 火 开 关 3 次 ， 即 : ON 一 OFT 一 ON 一 OFFT 一 ON 一 
OFF。 在 第 3 次 关闭 点 火 开 关 时 ， 门 锁 按 钮 自动 弹 起 ,说 明 进 入 编程 模式 。 

4. 在 10s 内 按 遥 控 器 闭锁 键 2 次 ， 两 次 的 间隔 时 间 为 2s 左 右 。 

5$， 门 锁 会 闭锁 和 开锁 1 次 ， 说 明 遥 控 需 设 定 成 功 。 

6. 对 于 第 二 个 膛 控 器 重复 第 4、5 步 。 

@ 膛 控 器 同步 设 定 

适用 于 更 换 遥 控 天 电池， 遥控 需 与 遥控 接收 器 将 不 能 同步 ， 不 能 再 遥控 开 闭 门 锁 ， 必 须 进 














行 重 新 间 步 。 说 定 步 又 如 下 : 
1. 天 财 所 有 和 三 门 ， 使 门 锁 处 于 开局 状态 。 
;打开 成 火 开 天。 
在 30s 内 按 下 遥控 船 的 开锁 键 一 次 。 
. 右 同 步 成 功 ， 则 门 锁 会 闭锁 和 开锁 各 一 次 来 确认 。 


.关闭 所 有 门 ， 人 坐 在 驾驶 室 。 

. 按 下 和 驾 怠 人 侧门 锁 按 钮 。 

.将 钥匙 搬入 点 火 开 关 ， 从 ON 位 置 转 到 ACC 位 置 3 次 ， 特 别 注意 ， 转 到 ACC 不 是 打开 点 火 
只 要 仪表 灯亮 就 行 ， 最 后 停留 在 ON 位 置 (这 时 驾驶 人 侧门 锁 按 钮 会 自动 弹 起 ) 拔 出 钥匙 。 

. 再 手动 按 下 鸭 驶 人 侧门 锁 按 钮 。 

， 按 遥 控 融 闭锁 键 1 次 ， 这 时 轰 驶 人 侧门 锁 会 再 次 弹 起 ， 说 明 遥 控 器 设 定 成 功 。 

接着 按 第 2 个 遥控 器 闭锁 键 ， 罗 邓 人 侧门 锁 会 再 次 弹 起 ， 第 2 个 遥控 器 设 定 成 功 。 

7. 最 多 匹配 4 个 遥控 闫 ， 到 第 5S、6 步 ， 必 须 在 $s 内 完成 。 


前 桥 《| 标准 底盘 | | “后 桥 | 标准 底盘 | 
总 前 束 〈 无 负载 ) 
车 轮 外 倾角 ( 转向 轮 处 于 正直 
位 置 ) 

_ 左 左轮 外 倾角 最 大 允 差 | 最 大 30 

+4° 40' + 30' 

13"48*1" 20 | 注 ; 1 不同 制造 商 的 车 轮 定 位 仪 上 有 些 前 束 偏差 可 能 


离 地 高 度 会 显示 为 负 值 。 


2. 这 些 数据 适用 于 所 有 和 车身 侧 和 倾 “ 零 位 ”的 发 动机 。 

















-13 + 30" 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


变速 杆 应 
特 解锁 万 与 全 新 帕 院 特 6 档 日 动 速 带 变速 杆 应 急 解 锁 方法 相同 。 


与 2013 秋 全 新 由 位 特 电 动车 窗 初 始 化 方法 相同 。 


用 组 合 仪 表 上 的 按钮 设置 时 间 ， 如 图 10-22 所 示 。 
1. 左 侧 按 钮 内 用 来 选择 被 设 定 的 信息 例如， 分 钟 或 小 时 。 
2. 右 侧 按钮 @ 用 来 确定 已 选择 的 信息 。 





图 10-22 时 间 设 置 按钮 


(1) 一 般 规格 


En 

EN mn E 
ne | | 
一 am 

空气 进 气 调节 器 

a I TI 

一 让 
BT 


cc ( RON ) ] 车 用 汽油 ， 符 合 GB 17930-2013 的 规定 ; 
人 ) ] 车 用 汽油 ， 符 合 DB11/238-2012 的 规定 。 


芯 
了 


hot 


人 
人 人 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


(2 ) 维修 数据 
规格 /mm 


=0022 
47.80 (1.6L ) 


42 (1.4L) 0 


76.485 ( 1.6L1) 
74.485 ( 1.4L) 


D 


见 肛 | 二 暴 
EE 


学 


T6725 (L061 


fr 


SS 


76.975 (1.6L) 


76.51 (1.6L) 
i 74.51 (1.4L) 


-二 


76.76 ( 1.6L) 


第 一 次 
维 


SS 
于 


诺 吏 极限 
全 7 但 [生生 之 间 的 闫 刚 


CKA/ 部 
发 动机 拧紧 力矩 (20+5)N.:m 
第 一 个 | 新 零件 | 0.04 ~ 0.08 (1.6L ) 


冷却 系统 容积 

气 环 | 廊 损 极 遇 015 | 

第 二 个 | 新 零件 | 0025 ~0.07 (16L) | 用 ”三 、 制 动 系 统 
侧 隙 | 气 环 议 损 极限 015 | (1) 产品 分 类 

六 环 | 新 零件 无 法 测量 | 

磨损 极限 | 无 法 测量 | 发 动机 配置 前 轮 制动器 ( 盘 式 ) 
QOD 从 活塞 下 边缘 约 12mm 处 测量 。 本 
发 动机 配置 后 轮 制 动 器 


瑟 间 
守 | 
SS 


77.01 (1.6L) 


和 


0.20 ~ 0.35 


SY 


. 
A 
ba 


委 件 | 0.40 ~ 0.60 


和 
零件 | 0.20~ 0.70 (1.6L ) 
损 极 限 | 不 能 说 明 磨 损 极 限 


Ba 
XT 


一、 

下 
5 5 
OO OO 


尝 
用 


4| 逐 | 沙 | 逐 
过 二 
半 | 民 | 地 
二 一 

XT 


em 
之 ] 





请 
3 





2013 年 
款 全 新 
桑塔纳 


机 修 检测 
数据 








二 、 自 动 变速 器 控制 系统 mw 
CE 
6 档 空 速 费 一般 规 格 | : 


(2 ) 维修 数据 
制 动 主 红 和 
制 动 助力 器 | 制 动 助力 器 (直径) 


制 动 摩擦 片 厚度 


制 动 摩擦 片 磨损 极 

限 (不 计 背 板 厚度 ) 

制 动 盘 磨损 极限 
后 轮 制 动 
器 ( 鼓 式 ) | 制 动 摩擦 片 磨 损 极限 “| 5.0 


1.6L_81kW | 1.6L_81kw | 
开 J 刁 ! 


主 减速 器 | 3.683 4.103 
4.148 4.148 : 
0 
传 
动 
比 
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操作 项 目 


第 二 篇 “维修 资料 精粹 


操作 步骤 和 方法 


市 功率 输出 级 的 点 火线 圈 : 
市 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1-N70 


尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 G130/ 尾 ee 
气 催 化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 Z29 ee 

带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4_N292 
氧 传感器 G39/ 氧 传感器 加 热 装 置 Z19 冷却 液 温度 传感器 G62 


凸轮 轴 调 节 阀 1-N205 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 G79/ 加 
速 踏 板 位 置 传 感 器 2-G185 


Motronic 控制 单元 J220 


机 油 压力 开关 F1 | | 一 制 动 信号 灯 开关 F 
炭 链 电磁 阀 1-N80 霍 尔 传感器 G40 
进 气 温度 传感器 G42/ 进 气管 压力 传感器 G71 节气 门 控 制 单元 J338 


气缸 1-N30 
气缸 2 一 N31 
气缸 3-N32 
气缸 4-N33 


痰 挫 电磁 阀 1-N80 


机 油 压 力 开 关 F1 


爆燃 传感器 1_-G61 ” 发 动机 转速 传 感 详 G28 


发 动 宙 控制 单元 端子 民 


Motronic 控制 单元 J220 








( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 







B - 121 芯 插头 连接 T121 (1~81 脚 ) ， C- 121 芯 插头 连接 T121 (82-121 脚 ) ， 
黑色 ，Motronic 控制 单元 插头 黑色 ，Motronic 控制 单元 插头 
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针脚 
接线 柱 31 

接线 杜 31 高 压 传感器 信号 ( 仅 用 于 带 有 手动 调节 

接线 柱 87a 空调 器 的 车 辆 ) 

氧 传感器 加 热 控 制 端 县 于 

尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 执 发 动机 转速 传感器 电源 5V 

装置 控制 端 气缸 4 喷 油 器 控制 端 

菊 发 器 出 风口 温度 传感器 接地 ( 仅 用 于 “| _86_| 。 气 生 2 喷 油 器 控制 端 

带 有 手动 调节 空调 器 的 车 辆 ) 气缸 3 喷 油 器 控制 端 































氧 传感器 信号 气缸 1 喷 油 器 控制 端 
交流 发 电机 励磁 控制 


尾气 催化 转化 瘟 下 游 的 氧 传 感 此 接地 





节气 门 驱动 装置 角度 传感器 电源 5V 








节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1 信号 

18 91 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 接地 

加 速 踏板 位 置 传 感 带 2 电源 5 V 92 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 信号 

CAN 总 线 ， 高 位 ( 驱动 系统 ) 93 进 气 温度 传 感 大 信和 号 

CAN 总 线 ， 低 位 〈 驱动 系统 ) 95 | “ 进 气管 压力 传感器 信和 号 

3 | 主 继 电器 控制 端 | 9 | 传 感 吉 电源 V 
空调 信号 输入 ( 仅 用 于 带 有 手动 调节 。 | 98 | 窟 尔 传感器 接地 
空调 器 的 车 辆 ) | 99 | “发 动机 转速 传感器 接地 


1 氧 传 感 带 接地 100 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 控制 端 






























































100 
尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 信号 爆燃 传感器 1 接地 
5 | “加 速 踏板 位 置 传感器 2 接地 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 控制 端 
加 速 踏板 位 置 传感器 接地 冷却 液 温 度 传 感 器 信和 号 
加 速 踏板 位 置 传感器 信和 号 霍 尔 传感器 信和 号 
制 动 信号 灯 开 关 信 号 106 | ”发 动机 转速 传感器 信号 
传感器 接地 


SS) 


制 动 踏板 开关 信和 号 109 爆燃 传 感 硕 1 信号 


4 加 速 踏 板 位置 传 感 套 2 信号 浆 饶 电磁 赋 1 控制 站 








产 一 
产 一 
产 一 








离合 器 踏板 开关 信号 ( 仅 适用 于 带 手动 ”| 112 | 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1 控制 端 
变速 器 的 车 辆 ) 113 | 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3 控制 端 
K 诊断 导线 115 | ”凸轮 轴 调 节 闪 1 控制 端 ( 仅 适 用 于 
定 速 巡 航 装置 开关 信号 带 1.6I 发 动机 的 车 辆 ) 








3 接线 柱 30a 119 节气 门 驱 动 装 置 控 制 并 
空调 器 继电器 控制 端 ( 仅 用 于 带 有 手动 2 让 气门 驱动 淡 管 控制 问 
调节 空调 融 的 车 辆 ) 端子 6、7、8、9、10、14、15、16、 


本 RE 三 DB 人 27 D8 D0 32. 53. 34 
敬 热 风 硕 低速 控制 信号 38、39、40、41、42、43、44、46、 








pk 
po 


OO 


散热 风 肩 高速 控 制 信 号 备注 | 49、52、54、55、56、57、58、59、 
蒸发 需 出 风口 温度 传 感 硕 信号 〈 仅 用 于 


67、 68、70、71、72、74、75、82、 
102、108、110、114、116、117、 
未 使 用 。 
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带 有 手动 调节 空调 大 的 车 辆 ) 
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第 十 一 章 ” 途 观 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 





与 2013 年 款 全 新 帕萨特 1.8L CEAA/2.0L CGMA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 


校对 方法 


1. 点火 开 关 关 闭 时 ， 按 住 按键 忆 ， 如 图 11-1 所 示 。 
2. 打开 点 火 开关 。 
3.， 松 开 按 键 @， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 山 ， 保 养 周期 显示 被 重 置 。 


保养 灯 


按键 所 


图 11-1 2013 款 途 观 仪表 


使 用 VAS 5053 诊断 设备 进行 匹配 : 

用 原矿 的 遥控 钥匙 打 开车 门 ， 连 接 5053 数 据 线 进 入 软件 。 

点 击 “选择 控制 模块 ”。 

选择 “常用 控制 模块 ”。 

选择 “46 中 央 和 舒适 系统 ”( 注 : 2010 年 款 的 选择 09 中 央 电 气 系 统 ) 。 
选择 “10 匹 配 功能 ”。 

频道 号 点 击 “ 增 ”，00 变 为 01。 

点 击 “ 测 试 ”。 

保存 。 

按 遥 控 需 “ 锁 车 键 ”2s， 转 向 灯 闪 两 下 ， 匹 配 成 功 。 


前 桥 标准 底盘 | | 后 桥 | 标准 底盘 
车 纶 外 倾角 (转向 轮 处 于 正直 位 置 】 -27'+30” 
由 名 定位 | | 下 章 之 问 的 最 大 允许 偏差 人 
数据 向 左 和 向 右 转 向 角 为 20” 时 

的 前 束 信 关 角 

7 34'+30 OD 不 同 制造 商 的 车 轮 定 位 仪 上 有 些 前 束 偏差 可 能 

会 显示 为 负 值 。 

注 : 这 些 数据 适用 于 所 有 发 动机 。 





遥控 钥 旺 
的 匹配 方 
法 


] . 
2 
4. 
3 
6. 
7 
9 

















轮胎 压力 
监控 系统 |: : : 
初始 化 方 | 


法 轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 在 组 合 仪 表 上 有 一 个 黄色 指示 灯 ， 如 图 11-2 所 示 。“ 指 示 灯 内 





196 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
烁 ”表示 尚未 进行 “初始 基础 设 
“指示 灯 常 亮 ” 伴 随 一 声 
音 表示 “和 警告”， 识 别 到 压 
的 仿 查 轮胎 充气 压力 并 进 
基础 设 定 。 
S GO “初始 ”基础 设 定 : 
1. 打开 点 火 开关 。 
2. 同时 按 下 中 央 通 道上 的 
人 ESP OFF 按钮 和 SET 按钮 (图 
初始 化 广 11-3 ) 并 保持 2s 以 上 。 
法 @ 进行 基础 设 定 : 
1 打 天 太 火 于 入。 
2. 按 下 中 央 通 道上 的 SET 
按钮 并 保持 2s 以 上 。 
3. 只 要 按 下 按钮 ， 组 合 仪 
表 上 的 轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 
就 会 亮 起 。 图 11-3 ”ESP OFF 按钮 与 SET 按钮 
4. 通过 一 声 提 示 音 确认 开始 基础 设 定 。 
5. 再 次 打开 点 火 开关 时 ， 不 会 出 现 警 告 


人 中 寺 哟 防 


a 








@@ 电 动机 械 转 向 系统 的 转向 角度 传感器 G85 中 间 位 置 设 定 方法 

转向 盘 左 右 打 45” 以 上 ， 回 正 。 和 车 辆 以 30km/h 左 右 的 速度 直行 一 小 段 距 离 ， 要 求 转向 盘 押 
EpS 系 统 正 ， 轮 胎 正 直 。 地 址 44 输 入 密码 40168， 基 础 设 定 通道 60， 激 活 。 
转向 角度 人 @ 电 动机 械 转 向 系统 极限 位 置 设 定 方法 
传感器 左右 打转 向 盘 超过 10” 以 上 回 正 ， 放 开 转 癌 盘 1s 以 上 。 转 问 盘 癌 左 侧 打 到 底 ， 听 到 3 声 


G85 的 基 | >» 声 以 后 ， 向 右 侧 打 到 底 ， 听 到 3 声 “ 吐 ” 声 以 后 同 正 。 
础 设 定 








感 器 G85 中 间 位 置 和 极限 位 置 设 定 应 在 引导 性 功能 中 操作 。 





上 海 大 众 途 观 自 动 泊 车 辅助 系统 匹配 方法 : 
.使 用 诊断 仪 选择 车 辆 自 诊断 ， 进 入 方向 机 (44) 。 
.选择 访问 认可 (015 ) 。 
. 输入 密码 89753。 
.退出 选择 匹配 (012 ) 。 
人 ， 进入 通道 4， 将 数字 改 成 1， 保 存 。 
和 关闭 点 火 开 关 5S 后 ， 再 打开 自动 泊 车 功能 恢复 正常 。 
途 观 方向 机 匹配 通道 4 中 ， 不 同 的 数字 表示 不 同 的 配置 ， 具 体会 义 如 下 ， 
0: PLA 激 活 ， 前 雷达 不 激活 。 
1: PLA 激活 ， 前 雷达 激活 。 
De 
另外 ， 每 进入 一 次 方向 机 匹配 通道 前 ， 都 必须 先进 行 访 问 认 可 ， 蜜 码 为 89753。 














与 2013 年 球 全 新 帕 院 特 电 动车 窗 初 始 化 方法 相同 。 
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第 二 篇 维修 资料 精粹 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
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与 2013 年 蒜 全 新 帕 防 特 电动 座 椅 初 始 化 方法 相同 


更 换 玻 璃 盖 板 、 电 动机 、 倾 斜 机 构 或 遮阳 板 后 ， 对 应 各 目的 驱动 机 构 需 要 重新 进行 设 定 。 
@ 全景 天 窗 玻 璃 盖 板 电动 机 的 设 定 : 
= 省 氮 娄 开 天。 
.旋转 开关 必须 位 于 “天 窗 关闭 ”位 置 。 
. 沿 箭 头 向 下 拉动 旋转 开关 中 ， 如 图 11-4 所 示 。 且 在 整个 〈 约 20s ) 过 程 中 ,保持 在 该 位 置 。 
. 当 设 定时 ， 回 玻璃 盖 板 后 移动 约 200mm。 
全 景 天 窗 .在 玻璃 盖 板 被 再 次 关闭 完成 设 定 后 ， 必 须 松 开 旋 
初始 化 设 | 转 开关 。 
@ 迹 阳 板 电动 机 设 定 : 
.打开 点 火 开 关 。 
.遮阳 板 必 须 关 闭 。 
. 按 下 遮阳 板 关 闭 按钮 已 约 20s。 
. 设 定 时 ， 遮 阳 板 回 后 移动 约 200 mm。 图 11-4 遮阳 板 关闭 按钮 
. 在 遮阳 板 被 再 次 完全 关闭 完成 设 定 后 ， 松 开 按钮 。 


驾驶 人 车 门 可 以 在 无 线 遥 控 
钥 是 或 中 央 门 锁 失 灵 时 手动 开锁 
和 闭锁 ， 方 法 如 下 : 
i 1， 拉 起 车 门 把 手 ， 如 图 11- 
车 门 应 急 5 中 的 四 所 示 。 
手动 开锁 2， 将 无 线 遥 控 钥 是 的 钥匙 头 | 
0 从 下 面 插入 盖 齐 的 开口 内 ， 如 图 
11_5 中 的 四 所 示 。 图 11-5 将 钥匙 头 插入 盖 罩 的 开口 内 0 
， 转 动 钥匙 以 便 松 开 盖 罩 并 取 下 ， 如 图 11-6 所 示 。 机 
用 钥匙 头 通过 驾驶 人 车 门 上 的 车 门 锁 将 驾驶 人 和 车门 手动 上 锁 或 开锁 。 





.打开 前 排 乘客 车 门 或 一 户 后 车 门 。 
取 下 和 车门 端面 处 的 黑色 橡胶 密封 件 ， 露 出 应 急 上 锁 猴 置 ， 如 图 11-7 所 示 。 
. 翻 出 钥匙 头 。 
.将 钥匙 头 插 入 开口 ， 然 
后 顺 时 针 旋 转 一 次 钥匙 头 ， 如 
前 排 乘客 | “11-8 押 不 。 
车 门 和 后 5. 拔 出 钥 是 并 重新 固定 橡 
门 应 急 | 入 沪 
手动 上 锁 | 胶 密 对 作 。 
方法 6. 将 车 门 完 全 关闭 。 
7. 检查 此 车 门 是 否 上 锁 。 





、..,， 图 11-7 左 侧 后 车 门 端面 处 的 图 11-8 车 门 应 急 上 锁 装 置 
8. 在 其 他 车 门 上 进行 同样 应 急 上 锁 装置 及 汽车 钥 是 


的 操作 。 





操作 步骤 和 方法 
蓄电池 电量 过 低 时 或 门 锁 装置 损坏 时 ， 可 以 从 汽车 内 将 
行李 箱 盖 开锁 。 方 法 如 下 : 
1， 翻 开 汽 车 的 遥控 钥匙 。 
2013 年 | 行李 箱 盖 2， 从 外 面 将 钥匙 头 完全 搬 人 行李 箱 盖 饰 板 上 的 开口 内 。 
球 途 观 | 应 急 解 锁 3. 将 遥控 钥匙 沿 箭头 方向 按压 可 使 行李 箱 盖 开 锁 ， 如 图 
11-9 所 示 。 














当 全 景 天 窗 电 源 出 现 故 了 区 时 ， 前 部 玻璃 兰 

板 和 迟 阳 板 可 以 通过 内 六 角 扳 手 手 动 操作 进 

行 关闭 ， 如 图 11-10 所 示 。 当 手动 转动 时 ， 需 

全 晤 天 窗 要 施加 较 大 的 力 ， 因 为 电动 机 和 了 驱动 机 构 是 


途 双 | 应 急 关闭 | 连 在 一 起 的 。 


-用 
图 11-10 天 窗 玻璃 应 急 关 闭 


@ 用 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 设置 时 间 : 
多 功能 笠 回 盘 上 的 投 钮 如 图 11-11 所 未。 加 
1。 打开 忆 痰 半天 6 | 人 \ 
2. 按 下 按钮 或 (0 直到 多 功能 信息 显示 屏 上 出 现 全 了 EA 
“设置 ”来 单 。 一 
通过 按钮 已 和 中 选择 荣 单 选项 “时 钟 ”。 sg 一 
用 按钮 山 确认 选择 进入 “时 钟 ” 的 菜单 。 be 
.通过 按钮 书 和 人 史 选 择 沫 单 选 项 “小 时 ”。 
再 次 按 下 按钮 中 对 “小 时 ”进行 设置 。 
”通过 按钮 国 和 团 设 定 “ 小 时 ” 图 11-11 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 
. 设 定 完成 后 按 下 按钮 中 退出 。 
.通过 按钮 已 和 中 选择 沫 单 选 项 “返回 ”退出 设置 。 
10. 重复 上 述 操作 对 “分 钟 ”进行 设 定 。 
11. 设置 完成 后 关闭 点 火 开关 。 
@ 用 组 合 仪表 上 的 按钮 设置 
时 间 : 
组 合 仪 表 上 的 按钮 如 图 11- 
12WA 
1. 左 侧 按钮 山 用 来 选择 被 
设 定 的 信息 ， 例 如 分 钟 或 小 时 。 
2. 右 侧 按 钮 忆 用 来 确定 已 
选择 的 信息 。 图 11-12 组 合 仪表 上 的 按钮 











2013 年 款 途 观 发 动机 机 修 检测 数据 与 2013 年 款 全 新 帕萨特 发 动机 机 修 检测 数据 相同 
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第 十 二 章 波 罗 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
1.4L TSI 
CFBA 发 Re Bs a 
动机 正 时 与 2012 ~ 2013 年 款 新 朗逸 1.4L TSICFBA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 


校对 方法 


与 2013 年 款 新 朗逸 1.6L CPJA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 


校对 方法 


1. 关闭 点 火 开关 。 

2. 按 住 车 速 表 劳 按钮 山 不 放 〈 图 12-1) ， 打 开 点 
火 开关 。 在 仪表 板 的 行驶 里 程 表 中 出 现 一 个 内 动 的 扳 
手 信 号 和 “ser” 信 息 。 

3， 松 开 按 钮 山 。 





4. 辣 右 转 动车 速 表 劳 调节 按钮 DD， 显 示 的 保养 被 | 
复位 ， 行 驶 里 程 表 中 的 显示 转 到 标准 状态 。 
5. 关闭 点 火 开关 。 图 12-1 波 罗 仪 表 





当 更 换 机 油 后 ， 可 使 用 仪表 板 上 的 功能 键 进行 保 
养 灯 归 零 ， 如 图 12-2 所 示 。 

1. 关闭 点 火 开关 并 按压 按钮 已。 

2. 继续 按压 按钮 包 并 打开 点 火 开 关 。 保 养 周期 
指示 带 进 入 复位 模式 。 

3， 松 开 按钮 @ ， 在 20 s 内 按 下 按钮 只 ) 。 

4. 在 短 时 间 内 ， 显 示 需 恢复 到 正常 显示 ， 保 养 
归 零 完成 。 

5. 按压 按钮 (D4 次 。 至 下 次 保养 的 剩余 时 间 以 天 
数 和 公里 数 的 形式 出 现在 仪表 显示 融 上 。 如 果 保 养 超过 期 限 ， 在 公里 数 和 天 数 前 会 出 现 一 个 负 


Se 








图 12-2 2013 款 新 波 罗 仪 表 








@ 系 统 操 作 :: 

1 可 通过 诊断 设备 来 改变 防盗 警报 功能 。 

2. 室内 超声 流传 感 希 位 于 B 柱 上 。 

在 5s 内 ， 按 下 两 次 锁 止 键 ， 激 活 防 次 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

书 按 下 一 次 开锁 键 激活 防盗 系统 ， 仅 打开 敬 驶 人 侧 车 门 。 

(3 在 5s 内 按 下 两 次 开锁 键 激活 防盗 系统 ， 打 开 所 有 车 门 。 

由 各 在 30s 内 ， 和 车 辆 未 上 锁 ， 所 有 车门 或 行李 箱 盖 未 打开 ， 则 锁 止 功能 将 重新 激活 。 
号 当 防 盗 系统 起 作用 时 ， 室 内 灯 凿 灭 。 

(©) 当 解除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 约 20s。 


@ 同 步 设 定 : 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


当 系 统 不 能 正常 工作 或 在 使 用 施 围 外 反复 按 下 遂 控 各 按键 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1. 按 下 开锁 键 大 约 1s。 

2. 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

3. 系统 应 该 锁 止 或 打开 车 辆 。 

4. 如 有 果 不 能 正常 工作 ， 则 须 重 新 设 定 遥 控 冀 。 

@@ 重 新 设 定 程序 : 

当 系 统 有 故障 或 增加 / 蔡 换 钥匙 时 必须 进行 重新 设 定 。 

重新 设 定 程序 只 能 使 用 专用 诊断 设备 来 完成 遥控 融 重 新 设 定 。 使 用 大 众 专 用 仪 硕 《如 
VAG1551/1552、VAG 5051 等 ) 来 设 定 ， 方 法 如 下 : 

1. 输入 “46”， 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 

.输入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 

. 输入 “00”， 选 择 通 道 号 “00” 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 

.输入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 

. 输入 “01”， 选 择 通 道 号 “01”， 设 定 所 有 和 钥匙。 

. 输入 “1” 或 “3”， 选 择 钥 是 数量 ， 按 “一 ” 键 。 

. 按 4 次 “0” 键 ,然后 输入 要 设 定 的 钥匙 数量 ,包括 已 有 的 钥匙 数量 ( 最 多 4 个 ) ， 按 
3 

8. 按 两 次 确认 键 ， 看 设 定 钥匙 的 数目 是 否 正 确 。 

9. 按 一 次 所 设 定 钥匙 的 任意 键 ， 按 “一 ” 键 。 

10. 按 “06” 键 ， 绪 束 操 作 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拨 下 诊断 仪 磊 插头 。 

















遥控 设 定 


1. 用 一 把 钥 古 打开 点 火 开 关 到 “ON ”位 置 。 

2. 关闭 所 有 和 帮 门 ， 把 需要 设 定 的 钥匙 插 和 人 驾驶 人 侧 车 门 锁 必 。 

3 向 右 旋转 到 底 保持 不 动 ， 按 遥控 占 闭锁 键 3s， 然 后 松 开 ， 向 左旋 转 到 底 保持 不 动 ， 再 按 
遥控 条 开 锁 键 3s。 

4 回 到 位 ， 氢 出 钥 古 。 

5. 打开 和 车门， 关闭 点 火 开 关 ， 拔 下 钥 是 ， 完 成 设 定 。 





如 果 曾 更 换 过 遥控 钥匙 的 电池 或 经 常 在 遥控 负 
是 的 作用 距离 之 外 按压 解锁 按钮 ， 则 可 能 导致 无 法 电池 指示 灯 
用 遥控 钥匙 将 汽车 解锁 和 闭锁 ， 此 时 必须 对 遥控 铀 钥匙 头 打开 按钮 
是 进行 同步 调整 。 攻 。 闭锁 按钮 








2011 ~ | 遥控 钥匙 同步 调整 方法 : = 
1. 按 下 遥控 钥 是 上 的 解锁 按钮 ， 如 图 12-3 所 se 行李 箱 盖 解 锁 按钮 
起 


中 按钮 
2. 在 lmin 之 内 用 钥匙 头 插 在 车 门 锁 中 ， 将 车 


辆 解锁 O 


图 12-3 新 波 罗 遥 控 钥 是 


.。 串 开 局 火 开关 。 

. 连接 VAS5051B 诊 断 仪 进 舒 适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 。 
.进入 “09” 车 身 控制 单元 。 

.进入 “012” 匹 配 。 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

.输入 “00” 清 除 遥 控 学 习 值 。 

.进入 “09” 车 身 控制 单元 。 

,大 “012” 罗 配 ， 

.输入 需要 匹配 的 钥匙 数量 “01”。 

.反击 “确定 ”。 

10. 关闭 点 火 开 关 ， 拔 出 钥 是 后 连续 两 次 按 下 遥控 器 的 解锁 键 ， 两 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 

定 只 能 在 轮胎 充气 压力 
: 修正 为 规定 值 后 才 进 行 ; 车 轮胎 压力 警告 后 未 发 现 压 力 流失 . 


轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 在 组 合 仪 表 上 有 一 个 黄色 指示 
灯 ， 如 图 12-4 所 示 。 
指示 灯 闪 烁 表示 尚未 进行 初始 基础 设 定 。 
指示 灯 常 亮 并 伴随 一 声 警告 音 ， 表 示 识 别 到 压力 流失 而 发 | 一 /大 
出 警告 ， 此 时 应 检查 轮胎 充气 压力 并 进行 系统 基础 设 定 。 图 12-4 ”轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 
轮胎 压力 @ 进行 “初始 ”基础 设 定 : 
监控 系统 1; 厢 居 太 火 开关 。 
OR 2. 同时 按 下 中 央 通 道上 的 ESP 按 钮 和 和 SET 按钮 ( 如 图 12-5 所 
示 ) 并 保持 2s 以 上 。 知 未 装备 ESP， 按 下 TCS 按 钮 。 
3. 当 车 辆 发 出 一 声 提示 首 确 认 开 始 基础 设 定 。 
4. 再 次 打开 点 火 开关 时 ， 不 会 出 现 警告 。 
@ 进行 基础 设 定 : 
1 居民 火 姑 天 
2. 按 下 中 央 通 道上 的 SET 按 钮 并 保持 2s 以 上 。 只 要 按 下 按 
钮 ， 组 合 仪 表 上 的 轮胎 压力 监控 显示 指示 灯 就 会 之 起 。 
3. 当 车 辆 发 出 一 声 提示 首 确认 开始 基础 设 定 。 
4. 再 次 打开 点 火 开关 时 ， 不 会 出 现 警告 。 


前 桥 标准 底盘 标准 底盘 


CT ER 
最 




















/| | 胞 用 轮 外 俩 朋 最 大 克 关 了 
四 轮 定 位 ee a | 
数据 向 左 和 向 右 转 向 角 为 20” 时 ee 

的 而 束 仙 兰 角 (382+10 ) mm 
主 销 后 倾 《 不 可 调 ) +4° 54 士 30 GD 不 同 制造 商 的 车 轮 定位 仪 上 有 些 前 束 偏 差 可 能 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 值 会 显示 为 负 值 。 


证 让 注 : 这 些 数据 适用 于 所 有 车 喘 侧 倾 “ 零 位 ”的 
这 此 下 











. 打开 点 火 开关 。 





全 天 网 所 有 笠 街 机 半 | 门 。 
0 .向 上 拉 车 窗 升降 机 按钮 并 在 这 个 位 置 保持 至 少 1s。 
潜 ， 松 开 按钮 ， 再 次 向 上 拉 并 保持 。 
. 一 键 升降 功能 激活 完毕 。 
.关闭 点 火 开关 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
如 果 更 换 EPHS 控 制 单元 或 转向 盘 角 度 传感器 G85 后 ， 应 当 使 用 专用 检测 仪 对 转向 角度 传 感 
器 进行 基础 设 定 和 匹配 。 操 作 程 序 如 下 : 
， 1 连接 故障 诊断 仪 。 
系统 转向 2. 选择 “引导 故障 查询 ”。 
角度 传 感 3. 使 用 “Goto”， 转 到 “功能 /部 件 ”。 
吾 G05 则 | 4， 顺序 选择 “底盘 ”一 “ 制 动 系统 ”一 “01 带 自 诊断 的 BOSCH5.7 系 统 ” 一 “ 防 抱 死 制 动 
系统 ABS/EDL/TCS/EPS” 一 “功能 ”一 转 回 角度 传 感 带 G85 的 基础 设 定 。 
5. 根据 VAS5051 提 示 的 技术 资料 进行 转向 和 回 正 操作 。 











@@ 控 制 单元 编码 

1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
2. 选择 07 控 制 单元 。 

3. 编码 数 01104。 





@ 调 节 音 量 

SE 、 、 
波 罗 人 1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
| 2， 选 择 10 通 道 调整 匹配 。 


3. 输入 匹配 值 001 ~ 007。 
@ 调 节 频 率 

1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
2. 选择 10 通 道 调整 匹配 。 
3. 输入 匹配 值 000 ~ 004。 


对 于 波 罗 车 型 ， 如 果 空 调 系统 检测 到 故障 码 01$96- 新 鲜 / 循 环 空气 风门 定位 电动 机 V154， 且 
为 SP 故障 ( 即 偶发 故障 ) 的 情况 ， 应 按 如 下 要 求 对 内 循环 电动 机 传动 齿轮 进行 调整 。 

1. 电动 机 位 置 

该 内 循环 电动 机 位 于 前 排 乘客 侧 杂 物 箱 右 下 方 ， 如 图 12-6 所 
示 。 仰 甲 于 地 板 上 ， 可 以 观察 到 靠近 A 柱 侧 该 电动 机 的 情况 ， 
如 图 12-7 所 示 。 








2， 观 察 传动 齿轮 相对 位 置 ， 对 齿轮 位 置 错开 现象 (图 图 12-6 内 簿 环 电动 机 的 位 置 
空调 内 特 12-7 ) 进行 调整 。 
波 罗 | 环 电动 机 3. 利用 简单 工具 ， 依 照 图 12-7 的 白色 箭头 指示 方向 向 风门 方向 轴 向 调整 黑色 齿轮 ， 向 电动 
调整 方法 | 机 方向 调整 白色 齿轮 。 使 齿轮 端面 保持 在 同一 直线 上 ， 如 图 12-8 所 示 。 
4. 调整 结束 后 ， 进 行 调试 ， 将 SP 故障 码 消除 。 





， t 
全 
F ee be 


以 该 端面 为 基准 


图 12-7 靠近 A 柱 侧 该 电动 机 的 情况 图 12-8 使 齿轮 端面 保持 在 同一 直线 上 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


1， 关 财 点 火 开 六 a 
2. 按 住 仪表 右边 的 按钮 @ (图 13- 
1 ) ， 打 开 上 点火 开关 ， 显 示 “SERVICE”。 
Pp 3. 按 住 仪表 左边 的 按钮 由 直 到 显示 下 
归 零 一 次 保养 里 程 。 





图 13-1 上 海 大 众 途 安 仪表 


自 2010 年 11 月 起 的 新 途安 ,保养 灯 归 和 零 操 作 如 下 : 
1. 点 火 开 关 关 闭 时 ， 按 住 按键 @， 如 图 13-2 所 示 。 


2. 打开 点 火 开关 。 
3 松 开 按键 包 ， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 山 ， 保 养 周 期 显示 被 重 置 。 


图 13-2 ”上海 大 众 2013 款 途安 仪表 


人 条 天 民 火 天 天 

连接 VAS 5051B 进 46 和 舒适 控制 单元 。 

进 10 匹 配 调整 。 

在 通道 号 码 中 输入 00， 清 除 遥 控 学 习 值 。 

进 10 匹 配 调整 。 

在 通道 号 码 中 输入 01。 

在 新 的 数值 中 输入 需要 匹配 的 遥控 钥匙 个 数 。 

. 保存 。 

关闭 点 火 开关 ， 拨 出 钥匙 后 连续 两 次 按 下 肥 控 絮 的 解锁 键 ， 两 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 


‘OO oo ~ 下 (nn 上 ww PP 王 


遥控 钥匙 


同步 调整 与 2011 ~ 2013 年 丈 新 波 罗 遥 控 钥 性 同步 调整 方法 相同 
方法 








变速 杆 
应 急 解锁 
方法 


轮胎 压力 
监控 系统 
初始 化 方 
法 


2.0/1.8T 
电 控 系统 
初始 化 设 
定 





( 续 ) 
操作 步骤 和 方法 


的 而 来 信 关 








与 全 新 帕 院 特 6 档 日 动 速 太 变速 杆 应 急 解 锁 方 法 相同 


“i 轮胎 压力 监测 的 基础 设 定 只 能 在 轮胎 充气 压力 修正 为 规定 值 后 才 可 以 进行 ， 著 攻 


1 打开 太 火 天 天 
2. 按 下 中 央 通 道上 的 SET 按钮 (安装 
位 置 如 图 13-3 所 示 ) 并 保持 2s 以 上 。 
3. 只 要 按 下 按钮 ， 组 合 仪表 上 的 轮胎 
压力 监控 显示 指示 灯 就 会 亮 起 。 
4. 通过 一 声 提示 音 确 认 开 始 基础 设 mm 
人 


图 13-3 新 途安 轮胎 监测 显示 器 按钮 


途安 著 电 池上 断 电 后 重新 接 通 ， 首 先 安装 V.A .S505X 设 备 的 最 新 版 本 -Brand CD 7.42， 然 后 
按 以 下 步骤 操作 : 

1. 开机 后 按 “ 管 理 ” 键 一 “内 容 选 项 ”， 

2. 选择 “引导 功能 诊断 ”模式 。 

3. 上 海 _VW 一 选择 车 型 “上 海 TOURAN” 一 选择 “年 份 ” 一 “发 动机 代码 ”一 按 “ 下 一 
步 ” 箭 头 一 选择 “车 辆 系统 ”一 选择 “发 动机 型 号 ”一 “ 整 车 供电 中 断 ” 一 按 “ 下 一 步 ” 箭 
头 ， 到 车 辆 断 电 以 后 必须 进行 以 下 设 定 : 

人 发 动机 控制 单元 
读 取 发 动机 控制 单元 中 的 故障 码 ( 点 火 钥 匙 打开 不 起 动 : 01-02 ) 。 
清除 发 动机 控制 单元 中 的 故障 码 (点火 钥匙 打开 不 起 动 : 01-05 ) 。 

用 VAS5051/5052 清 除 发 动机 控制 单元 内 的 学 习 值 (01-10-00)。 

需要 进行 电子 节气 门 的 基本 设 定 手动 设 定 步骤 (01-04-060)。 

对 于 目 动 变速 部 车 辆 需要 进行 目 动 变速 名 Kickdown 设 定 〈01-04-063 ) 。 
关闭 点 火 开关 约 1min。 

打开 点 火 开 关 ， 起 动 发 动机 ， 运 转 至 冷却 液 温度 80% 以 上 。 

.打开 空调 食 速 运转 5min， 关 闭 空调 傅 速 运转 5min。 

今 自动 变速 器 控制 单元 

1. 读 取 自动 变速 器 单元 中 的 故障 码 (点 火 开关 打开 ， 不 起动 ，02-02) 。 
2. 清除 自动 变速 器 单元 中 的 故障 码 (02-05 ) 。 

助力 转向 需要 进行 转向 角度 传感器 G85 设 定 








oo A OO Nn 人 WD 一 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 























此 设 定 步骤 包括 从 ABS 控 制 单 元 得 到 转速 信号 。 
1. 44- 转 回 盘 左右 轻微 转 劲 一 个 (4?~S?" 左右 ) 并 回 到 中 间 。 
2. 16-40168-04-60- 激 活 (等待 10s ) 。 
3. 起 动 发 动机 将 车 辆 行驶 30m 左 右 。 
4. 转向 盘 置 于 中 央 人 位置， 然后 向 左 将 转向 盘 打 到 底 ( 停留 一 会 ) ， 向 右 将 转向 盘 打 到 底 
(停留 一 会 ) 。 
5. 将 转向 盘 回 正 ( 此 时 故障 灯 应 消失 ) 。 
6. 将 发 动机 熄火 等 待 10s。 
7. 重新 起 动 发 动机 。 
人 电动 车 窗 防 夹 功能 恢复 
: 完全 关闭 所 有 车 答 。 
; 类 开 成 火 天 天 。 
ee . 拔 下 和 车辆 上 的 诊断 插头 。 
器 | 电 控 系统 . 关闭 所 有 车 门 ， 然 后 用 钥匙 锁 闭 驾驶 人 车 门 。 
”| 初始 化 设 ， 再 次 解锁 并 锁 闭 驾驶 人 侧 车 门 。 
.将 钥匙 保持 在 锁 闭 位 置 至 少 1s。 
. 使 用 驾驶 人 侧 车 门 扶 手 上 的 开关 完全 打开 及 关闭 各 记 车 窗 、 天 窗 各 一 次 。 
人 如果 天 窗 功 能 不 正常 ， 请 进行 天 窗 电动 机 初始 化 调整 。 
天 窗 电 动机 初始 化 的 操作 步 嗓 : 
1. 首先 保证 天 窗 电动 机 和 机 械 组 必须 处 于 “ 零 位 ”。 
2. 用 工具 拆 印 驱动 香 盖 。 
3. 拔 、 揪 控制 单元 到 电动 机 的 搬 头 ， 拔 、 搬 延迟 时 间 应 大 于 3s， 然 后 按照 先 连接 档 位 开关 
再 连接 电源 的 顺序 进行 连接 。 
4 旋转 档 位 开关 从 关闭 位 里 顺 时 针 旋 转 一 定 角度 (大约 13" ) 。 并 在 电动 机 没有 运转 起 来 
前 迅速 把 开关 回 到 关闭 位 ， 然 后 按 下 档 位 开关 的 一 端 ( 此 操作 同 执行 紧急 关闭 功能 ， 并 应 在 开 
关 回 到 关闭 位 后 的 5s 内 完成 ) ， 天 窗 开 始 进入 初始 化 过 程 ， 即 自动 完成 全 开 一 关闭 一 疙 起 一 关 
闭 的 完整 操作 。 
5. 天 和 窗 关 闭 后 ， 释 放 档 位 开关 ， 初 始 化 结束 。 


@@ 转 向 零 位 的 设 定 

1. 使 汽车 前 轮 保持 在 直线 行驶 状态 , 用 VAS5051 输 入 地 址 码 “44” 后 ,将 转向 盘 向 左 转动 
4° ~5? (一 般 在 10。 以 内 )， 然 后 回 正 转向 盘 。 

. 再 将 转向 盘 向 右 转 动 4* ~$" ， 然 后 回 正 ， 双 手 离开 转向 盘 。 

. 输入 “31875”， 然 后 按 “ 返 回 ” 键 。 

.进入 功能 “04-60”， 然 后 按 “ 激 活 ” 键 。 

.退出 VAS5051， 汤 开 点 火 开关 6s 后 设 定 即 完成 。 





多 转向 助力 的 设 定 

用 VAS5051 进入 “44-10-01”, 在 VAS5051 屏 幕 内 的 条 形 块 上 选择 一 个 合适 的 助力 数值 (1 
档 ~ 16 档 )， 按 “保存 ” 键 ， 然 后 再 按 “ 接 收 ” 键 ， 此 时 屏幕 会 显示 新 设 定 的 助力 大 小 的 名 称 ， 
然后 按 “ 返 回 ” 键 退出 即 可 。 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


人 @ 转 向 极限 位 置 的 设 定 

如 果 更 换 了 转 回 角 传 感 副 G85、 转 回 带 忆 成 ( 含 转 癌 控 制 单元 J500 ) 、 转 回 柱 开关 总 成 〈 含 
控制 单元 J527 ) 及 进行 了 四 轮 定 位 ， 或 进行 转 癌 堆 位 (中 间 ) 设 定 后 出 现 故 障 码 “02546”, 均 需 
要 进行 转向 极限 位 置 的 设 定 ， 具 体 方法 如 下 : 

1. 使 汽车 前 轮 保持 在 直线 行驶 状态 ， 起 劲 发 动机 ， 将 转 回 盘 回 左 转动 10” 左右 ， 侣 顿 ] ~ 2s 
后 回 正 。 

.将 转向 盘 疝 右 转 动 10” 左 右 ， 集 顿 1 ~2s 后 回 正 。 

.双手 离开 转向 盘 ， 停 顿 1 ~ 2s。 

. 将 转向 盘 同 左 转 到 极限 位 置 ， 保 顿 1 ~ 2s。 

. 将 转向 盘 向 右 转 到 极限 位 置 ， 保 顿 1 ~ 2s。 

.将 转 回 盘 回 正 ， 断 开 点 火 开 关 6s 后 设 定 即 完成 。 








“44-02” 查 询 转向 系统 有 无 故障 码 ， 设 定 工作 才能 结束 。 


如 果 出 现 转 疝 角 传 感 带 G385 的 相关 故障 人 码 ， 一定 要 先进 行 转向 和 零 位 ( 中间) 设 定 和 转 回 极限 
位 置 设 定 ， 然 后 才能 清除 故障 人 码 。 





当 电 源 断 开 后 重新 连接 时 ， 电 动车 窗 升 降 器 的 自动 上 升 和 下 降 功 能 会 失灵 ， 防 夹 功能 
效 ， 因 此 必须 对 车 窗 升 降 需 进行 重新 设 定 。 

以 下 工作 描述 以 区 邓 人 侧 和 车 窗 升 降 硕 为 例 。 其 他 车 窗 升 降 硕 的 设 定 可 通过 操纵 轨 驶 人 侧 千 
门 内 的 相应 开关 以 相同 的 方式 进行 。 

1. 关闭 所 有 车 窗 和 和 车门。 

2. 打 四 局 火 开 关 。 

3. 回 下 按 住 轨 台 人 侧 和 车 窗 的 开关 ， 使 驾驶 人 侧 车 窗 玻 璃 完全 打开 。 

4. 问 上 提起 驾驶 人 侧 车 窗 的 开关 ， 使 驾 怠 人 侧 车 窗 玻 璃 重新 完全 关闭 ， 然 后 松 开 开关 。 

5. 癌 上 再 次 提起 开关 1s。 按 压 开 关 时 车 窗 玻 璃 必须 能 够 自动 降下 ， 提 起 开关 时 也 重新 自动 

















,关闭 扩 火 开 天 。 


1.4L TSI CFBA 发 动机 
与 2013 年 款 朗 逸 /新 表 逸 1.4LTSICFBA 发 动机 机 修 检 测 数据 相同 


入 ”二 、 制 动 系统 


大 动 主 和 
市 动 助力 器 [条 动力 册 C7 | im | | 

i | 20 
冲动 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


适用 于 增加 或 替换 钥匙 、 系 统 有 故障 、 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥 是 或 钥匙 失效 时 ， 必 须 重 
新 设 定 遥控 名。 设 定 步 又 如 下 : 
. 用 一 把 没有 遥控 功能 的 钥 是 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
.把 需要 重新 设 定 还 控 絮 的 钥匙 插入 芍 驶 人 侧 车 门 锁 内 。 
0 .手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 
法 . 按 下 钥匙 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 
.等 待 1s 后 再 次 按 下 钥匙 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 
车辆 喇叭 鸣叫 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 





DY 


4 把 钥 是 。 


能 设 





如 果 操 作 琐 控 钥 匙 不 能 解锁 汽车 ， 则 可 能 是 钥匙 编码 和 汽车 控制 单元 的 编码 不 一 致 造成 
遥控 钥匙 | 的 。 多 次 在 遥控 钥匙 的 作用 范围 之 外 操作 遥控 钥匙 的 按钮 或 更 换 过 遥控 钥匙 的 电池 时 ， 就 可 能 
同步 调整 | 出 现 这 种 情况 。 可 以 通过 对 遥控 钥匙 进行 同步 的 方法 进行 解决 ， 
万 法 .用 钥匙 将 车 门 解锁 。 

.在 1 min 内 按压 遥控 钥匙 上 的 任意 一 个 按钮 。 


,打开 扣 火 开关 。 

.连接 VAS 5051B (或 5052、5053 ) 进 46 和 舒适 控制 单元 。 

， 进 10 匹 配 调整 。 

.在 通道 号 码 中 输入 00， 清 除 所 有 遥控 钥匙 。 

进 10 匹 配 调 整 。 

在 通道 号 人 码 中 输入 01。 

在 新 的 数值 中 输入 需要 匹配 的 遥控 钥匙 个 数 。 

保存 。 

.连续 两 次 按 下 遥控 需 的 解锁 键 ， 两 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 
每 车 最 多 可 配 4 把 遥控 钥匙 。 


1. 按 住 车 速 表 下 面 的 复位 按钮 
( 如 图 14-1 所 示 ) 并 保持 。 

2， 打 天 六 火 于 大。 

3. 顺 时 针 《〈 回 右 ) 旋转 复位 按 








遥控 钥 旺 
匹配 


] 
王 
3 
4 
3: 
6. 
7. 
8. 
9 





4. 关闭 点 火 开关 。 
5. 重新 打开 点 火 开关 ， 检查 是 否 
复位 成 功 ， 不 行 再 重新 操作 一 次 。 图 14-1 上 海 大 众 2013 款 斯 柯达 新 明锐 仪表 





多胎 压力 在 轮胎 充气 压力 改变 后 或 更 换 车 轮 后 ， 必 须 按 如 下 方式 对 系统 进行 基本 设置 : 

监控 系统 1. 把 所 有 轮胎 充气 到 规定 的 充气 压力 。 

初始 化 万 pA 

, 3， 按 下 设 定 按 钮 (图 14-2) 超过 2s， 在 听 到 “ 味 ” 的 提示 音 后 完成 对 轮胎 压力 监控 系统 的 
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操作 步骤 和 方法 
设 定 。 
4. 在 基本 设置 完成 旦 车 辆 一 
般 正 常 行驶 约 1h 以 后 ， 轮 胎 气 压 
监测 系统 将 具备 对 轮胎 漏 气 的 监 
控 能 力 。 


当 断 开车 电池 后 又 重新 接 通 时 ， 电 动车 窗 玻璃 升降 器 的 自动 升降 及 防 夹 功能 可 能 会 暂时 失 
车 窗 玻璃 
自动 升降 | 能 : 
及 防 夹 功 1， 拉 起 车 窗 升降 开关 将 车 窗 升 到 顶 。 
能 的 恢复 2， 松 开 开关 。 
3， 重 新 拉 起 开关 并 保持 3s。 


在 没有 锁 芯 的 车 门 的 端面 上 有 一 个 应 急 锁 止 机 构 ， 
此 机 构 在 打开 车 门 后 才能 看 到 。 
应 急 锁 止 方法 : 
车 门 应 急 1. 拆 纯 塑料 饰 盖 ， 如 图 14-3 中 A 所 示 。 
锁 止 方法 2. 在 开口 处 搬入 钥匙 ， 按 下 锁 止 机 构 ， 如 网 14- 
3 中 B 所 示 。 
3. 重新 装 上 人 饰 凌 。 
个， 关闭 车 1 


如 有 果 中 央 集 控 门 锁 出 现 故障 ,不 能 打开 行李 箱 盖 ， 
可 按 如 下 方式 打开 行李 箱 盖 : 
1. 和 回 前 翻 折 后 排 座 椅 靠背 。 
行李 箱 盖 2. 取 下 三 角 和 警告 牌 ， 如 图 14-4 中 A 所 示 。 
应 急 解锁 3. 拆 下 三 角 和 警告 牌 后 的 盖 板 ， 如 图 14-4 中 B 所 示 。 
4. 沿 图 中 第 头 所 示 推 动 行李 箱 盖 内 侧 的 操纵 杆 将 
行李 箱 盖 解 锁 。 


从 咎 辆 外 部 打开 行李 箱 兰 。 

















转 回 雾 灯 《前 雾 灯 作 为 角 灯 激活 ) 功能 介绍 : 在 打开 前 照 灯 的 情况 下 ， 如 末 问 东方 向 转动 
能 


转向 盘 大 于 1/4 圈 ， 该 侧 的 雾 灯 就 会 亮 起 ， 以 辅助 照明 。2013 秋 的 明锐 都 带 有 该 功 
车 型 没有 开通 。 

设置 转 回 雾 灯 功 能 的 方法 如 下 : 

1. 打开 “09- 中 央 电 气 系统 ”。 

.选择 “编码 控制 -07”。 

. 选择 “长 编码 帮助 ”。 

. 选 “Byte14”， 色 选 “bit7”。 


， 但 之 前 的 


下 雨 关 窗 功 能 介绍 : 在 锁 车 状态 下 ， 如 果 没 有 关闭 好 车 窗 或 天 窗 ， 下 雨 的 时 候车 辆 会 自动 
将 车 窗 和 天 窗 关 闭 ， 以 免责 水 将 车 内 打 湿 。 
设置 下 雨 关 黎 功能 的 方法 如 下 : 
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倒车 雷达 
系统 编码 
方法 


初始 化 


操作 步骤 和 方法 
. 打开 “09- 中 央 电 气 系统 ”。 
. 选择 “编码 控制 -07”。 
.选择 “长 编码 帮助 ”。 
了 “Byte4” ， 梧 选 “bit6” 。 


人 @ 控 制 单 元 编码 

1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
2. 选择 07 控 制 单元 。 

3. 编码 数 1001 。 

@ 调 节 音 量 

1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
2. 选择 10 通 道 调整 匹配 。 
3. 输入 调 贡 范围 1~ 9。 
@@ 调 节 频 率 

1. 选择 76 驻 车 辅助 系统 。 
2. 选择 10 通 道 调整 匹配 。 
3. 输入 调和 范围 1~ 9。 


天 窗 初 始 化 的 具体 步骤 如 下 : 

1. 确保 天 窗 处 于 关闭 状态 。 如 天 窗 按 正常 开关 动作 无 法 关闭 ， 可 以 采用 电气 强制 关闭 (在 
天 窗 开 关 处 于 关闭 位 置 时 按 下 天 窗 开 关 带 标记 端 并 保持 ) 或 机 械 强 制 关 闭 〈 用 装饰 盖 上 的 摇 柄 
摇动 天 窗 电 动机 关闭 天 窗 ) 。 

2. 打开 车 辆 点 火 开 关 ， 确 保 天 窗 开 关 在 关闭 位 置 。 

3. 取 下 天 窗 电 动机 的 装饰 板 。 

4. 拔 下 天 窗 电动 机 的 插头 ， 等 得 10s 后 重新 插 好 。 

5. 将 天 窗 开关 快速 问 开启 方 癌 转动 90” 后 快速 返回 原 位 ( 从 开启 到 返回 原 位 必须 在 0.5s 内 
完成 ) 。 待 看 到 电动 机 轴 稍 微 转动 后 ， 立 即 按 下 天 窗 开 关 带 标记 端 并 保持 ， 直 到 天 窗 完成 开 
局 、 关 闭 、 上 普 、 回 位 一 整套 循环 后 才能 松 开 天 窗 开 关 。 

6. 如 上 步 中 天 窗 的 一 整套 循环 未 能 执行 ， 重 新 做 3 ~ 5 步 。 

7. 按 正常 使 用 工 况 检查 天 窗 功 能 。 


1. 打开 点 火 开关 ( 如 有 必要 打开 移动 电话 ) 。 

2. 5Ss 内 ， 在 多 功能 转 同 盘 上 的 电话 键 上 连续 按 两 下 。 收 音 机 屏幕 上 显示 “PHONE” 图 标 
并 提示 “ 嘟 ” 声 。 

3， 在 移动 电话 菜单 中 选择 相应 的 选项 ， 以 搜索 相 匹 配 的 蓝牙 装置 ( 免 提 电话 ) 。 

4.， 如果 移动 电话 的 显示 器 显示 VWUHV， 请 输入 PIN 号 0000 接 着 等 待 直 到 听 到 “ 嘟 ” 声 
(高 音 ) 匹配 完成 ， 并 有 自动 连接 。 符 听 到 “ 嘟 ” 声 (低音 ) ， 表 示 匹 配 失败 。 请 重复 以 上 匹配 
过 程 或 向 经 销 商 咨询 详 细 信息 。 

5$， 在 连接 过 程 中 ， 其 他 的 移动 电话 不 可 以 再 通过 蓝牙 连接 到 免 提 系统 。 最 多 可 以 有 四 个 
移动 电话 通过 蓝牙 连接 免 提 系统 ,但 只 能 有 一 个 电话 可 以 通过 蓝牙 使 用 免 提 系统 通话 。 如 果 有 
第 五 个 电话 连接 到 免 提 系统 ， 那 么 没有 使 用 免 提 系统 时 间 最 长 的 那个 电话 将 被 断 开 。 

6. 建立 蓝牙 连接 电话 ， 打 开 点 火 开 关 后 ,已 经 匹配 好 的 移动 电话 就 会 自动 建立 蓝牙 连 
接 。 您 可 以 听 到 从 汽车 扬声器 传 来 一 声 高 音 “ 嘟 ” 声 。 

7. 断 开 蓝牙 连接 ， 拨 出 点 火 钥 匙 后， 蓝牙 连接 就 断 开 。 您 可 以 昕 到 从 汽车 扬声器 传 出 一 声 
低音 “ 嘟 ” 声 。 





















































第 十 五 章 斯 柯达 品 锁 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
1 打开 太 火 天 天 。 
2.， 连接 VAS 5052 进 09 车 身 控制 单元 。 
3. 进 12 匹 配 调整 。 
4. 在 通道 号 码 中 输入 00， 清 除 所 有 遥控 钥匙 。 
遥控 钥匙 5. 进 12 匹 配 调整 。 
6 
7 
8 
9 


匹配 .在 通道 号 码 中 输入 01。 

.在 新 的 数值 中 输入 需要 匹配 的 遥控 钥匙 个 数 。 

. 保存 。 

.连续 两 次 按 下 遥控 需 的 解锁 键 ， 两 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 
每 车 最 多 可 配 4 把 遥控 钥匙 。 


1. 按 住 仪表 右 侧 按键 B， 如 网 15-1 所 
示 。 
2 打开 成 火 天 天。 
保养 灯 3. 松 开 按 键 B8， 然 后 按 下 仪表 左 侧 按 
归 零 键 A， 即 可 完成 复位 ， 如 图 15-1 所 示 。 





晶 锐 





图 15-1 晶 锐 仪表 和 按键 


晶 锐 人 与 明锐 天 窗 初 始 化 方法 相同 


车 窗 玻璃 | 。 当 断 开 芝 电池 后 又 重新 搂 通 时 ， 电 动车 窗 玻璃 升降 器 的 自动 升降 及 防 夹 功能 可 能 会 暂时 失 
员 动 赤 zr | 效 。 当 车 窗 玻 璃 自动 升降 及 防 夹 功能 失效 后 ， 可 以 先 将 车 窗 玻璃 升 到 顶 ， 再 将 车 窗 玻璃 降 到 


能 的 恢复 | 仅 ， 从 而 恢复 车 窗 玻 璃 日 动 升降 及 防 夹 功 能 。 


如 果 中 央 集 控 门 锁 发 生 故 障 ， 可 以 通过 手动 操作 将 车 
门 闭锁 。 在 没有 锁 芯 的 车 门 的 端面 上 有 一 个 应 急 锁 止 机 
| 构 ， 此 机 构 在 打开 和 车门 后 才能 看 到 。 
让 让 oj | 应 急 锁 止 方法， - 
方法 1. 拆 缉 饰 盖 ， 如 图 15-2 中 A 所 示 。 
2， 将 钥匙 插入 饰 盖 下 的 凹 槽 ( 如 图 15-2 中 B 所 示 ) 
内 并 转动 。 
3. 拔 出 钥匙 ， 重 新 装 上 饰 盖 。 

















图 15-2 


如 果 因 菜 些 故障 ( 如 蓄电池 亏 电 ) 无 法 打开 行李 箱 盖 ， 
以 通过 以 下 的 方法 从 车 辆 内 部 开启 行李 箱 盖 ; 
行 栓 箱 差 | “1 向 前 翻 折 座 椅 靠 背 。 
应 急 解锁 | 2， 用 类 似 螺钉 旋 具 的 辅助 工具 插入 行 李 箱 空间 内 ( 如 图 
15-3 所 示 的 孔 中 ) ， 伸 到 底 并 上 下 移动 ， 可 将 行李 箱 盖 解锁 。 
3， 从 车 辆 外 部 打开 行李 箱 盖 。 








图 15-3 了 





之 | | 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 





与 2012 ~ 2013 年 亚 新 明锐 遥控 钥 古 同步 调整 方法 相同 


Kessy 是 一 种 无 钥 是 系统 ， 利 用 它 可 以 在 不 操作 遥 欣 钥 是 的 情况 下 解锁 或 锁 止 汽车 。 通 过 诊 
ne 控制 磊 软 件 在 线 匹 配方 法 如 下 : 
进入 “引导 型 故障 查寻 ”， 和 选择 诊断 仪 所 连接 车 辆 的 车 型 、 年 和 炊 ， 等 待 控制 硕 故 障 状态 
ee 如 图 16-1 所 示 。 
引导 性 故障 查寻 SVW_Skoda V18. 68 00 2770972011 
系 玩 上 海 大 众 吴 锐 轿车 > 
2011 (B) 


三 帅 四 门 轿车 
CGM 2.01 TFS1 / 147kW 














bb 


Et: 


收 训 机 对 大 系 统 (RNS) 再 从 布 
音 机 导 般 吕 东 六 RNS315 (UDS) 
py 


和 向 柱 电子 控制 系统 
转向 柱 电 子 控制 系统 UDS 


故障 
" WN™ [| [人 BHM| > 


图 16--1 
入 “功能 /部 件 选 择 ”， 如 图 16-2 所 示 。 


引导 性 故障 查寻 
故障 代码 存储 器 内 容 





CGM 2.01 TFSI / 147kW 





00532 
供电 电 庄 
超出 了 下 极限 


右 后 门 电 子 系统 
2 检测 到 故障 “说明 


00446 
由 于 低 电 庄 使 得 功能 受 
没有 显示 


供电 电 庄 
超出 了 下 极限 


| 
合理 四 
00532 试 
人 
Dt | 
i 7 TA > 


3. 打开 “软件 版 本 管理 (SVM ) ”功能 程序 块 ， 如 图 16-3 所 示 。 
4. 执行 控制 器 软件 匹配 ， 如 图 16-4 所 示 。 
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第 十 六 章 ”斯 柯达 吴 锐 与 速 派 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


引导 性 故障 查寻 SVW_Skoda V18. 68. 00 27/09/2011 


功能 /部 件 选 择 上 海 大 众 吴 锐 轿车 > 


|2011 (B) 

| 三 厢 四 门 轿车 
| |cGM 2.01 TFSI / 147kW 
+ 驱动 装置 
+ 底盘 


+ 车 身 
+ 专用 工具 ， 检 验 和 测量 仪 恬 ， 辅 助 材料 
由 


软件 版 本 管理 (SV 


外 到 加 | 03.11.2011 上 
| 六 ? : 人 入 EE 


图 16-3 


引导 性 故障 查寻 |svwskoda V18. 67. 00 15/09/2011 
功能 /部 件 选择 上 海 大 众 吴 锐 轿车 > 


2011 (B) 





三 朋 四 门 轿车 
CGM 2.01 TFSI / 147kW 
+ 软件 版 本 管理 (SVM) 
SVM 在 线 查询 编码 
SWW 控制 器 在 线 编码 
SVM 控制 器 在 线 参 数 化 
Service 42 控制 器 软件 版 本 管理 (在 线 刷新 ) 
SVM 控制 怖 软件 匹配 


2011 年 


款 吴 锐 


03.11.2011 
15:47 





图 16-4 


5. 运行 “软件 版 本 管理 (SVM ) ”条 目下 的 “SVM 控制 器 软件 匹配 ”功能 程序 ， 出 现 如 下 
界面 时 ， 选择“2: 通过 措施 代码 更 新 软件 ”， 如 图 16-5 所 示 。 


引导 性 故障 埋 寻 
选择 动作 


方式 


必 : 
1. 通过 诊断 地 址 更 新 软件 


2， 通 过 措施 代码 更 新 软件 


03.11.2011 
14:11 
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篇 ”维修 资料 精粹 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
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6. 在 图 16-6 所 示 的 界面 中 输 | 而 对 性 访 陪 次 守 SVW_Skoda V18. 68. 00 27/09/2011 


入 措施 代码 : 307A ( 吴 锐 ) 。 上 海 大 众 吴 锐 轿车 》 
COM 2,0| TFSI / 147kW 





7. 按照 程序 运行 中 的 指导 提 
制 器 在 线 示 文 字 操 作 即 可 完成 Kessy 控 制 需 
在 线 参 数 化 、 编 码 及 标定 等 软件 

匹配 操作 。 














向 左 和 向 转向 20 时 ， 内 转 
> _ 
四 轮 车 轮 外 倾角 (转向 轮 处 于 正直 
定位 数据 | | 他 置 ) 
左右 轮 外 倾角 最 大 允 差 
| 
最 大 30 
(390.8 £10) mm 


EPS 电 动机 械 助 力 转向 器 基本 设 定 : 
.进入 44， 读 取 故 障 码 并 删除 转向 系统 的 故障 码 。 
EPS 电 动 车辆 停 直 ， 轮 胎 和 转向 盘 都 竖 直 ， 转 向 盘 左右 各 移动 4$" 左右 然后 回 正 。 
机 械 助力 进入 功能 15 访 问 认 可 一 进入 15.02 安 全 访问 ( 自动 ) 一 输入 40168 一 退 到 功能 菜 
本 设 定 与 4. 进入 基础 设 定 功能 06， 通 道 60， 按 激活 。 
初始 化 EPS 电 动机 械 助力 转向 器 初始 化 : 
1. 进入 44， 读 取 数 据 块 7。 
2. 车 辆 直线 往 前 开动 几米 ,途中 转向 盘 左 右 打 45° 或 者 不 用 开车 ， 转 向 盘 左右 打 400" 即 
可 。 


在 轮胎 充气 压力 改变 后 或 更 换 车 轮 后 ， 必 须 按 如 下 方式 对 
系统 进行 基本 设置 : 
1. 把 所 有 轮胎 充气 到 规定 的 充气 压力 。 
2. 打开 点 火 开关 。 
3. 按 下 轮胎 压力 设 定 按钮 (图 16-7 ) 超过 2s， 系 统 将 删除 
先前 存储 的 内 容 并 启动 新 校准 。 按 下 轮胎 压力 设 定 按钮 时 ， 组 /oe 
合 仪 表 上 的 警告 灯 点 亮 ， 待 仪表 发 出 一 声 提示 音 确认 储存 好 新 NY as 
的 参数 后 ， 警 告 灯 熄灭 。 图 16-7 ”轮胎 压力 设 定 按钮 
4. 在 基本 设置 完成 且 车 辆 一 般 正常 行驶 约 1h 以 后 ， 轮 胎 气 太监 测 系统 将 具备 对 轮胎 漏 气 
的 监控 能 力 。 














车 型 操作 项 目 


电动 座 椅 
初始 化 方 
法 


驾驶 人 侧 
车 门 应 急 
解锁 和 闭 
锁 


前 排 乘客 
车 门 和 后 
车 门 应 急 
锁 止 


行李 箱 盖 
应 急 解 锁 


操作 步骤 和 方法 


与 2012 ~ 2013 年 球 新 明锐 车 窗 玻 璃 自动 升降 及 防 夹 功能 的 恢复 方法 相同 


与 明镜 天 窗 初 始 化 方法 相同 


为 避免 安装 新 的 驾 台 人 侧 座 椅 控 制 锅 后 无 法 进行 记忆 设置 ， 对 于 更 换 驾 台 人 侧 座 棒 控制 器 
后 必须 对 座 椅 记 忆 系 统 重新 进行 初始 化 设 定 。 

具体 初始 化 步 又 如 下 : 

1. 重新 连接 蓄电池 。 

2. 打开 轨 驶 人 侧 车 门 。 

3. 接 通 点 火 开关 。 

4. 调整 座 椅 徘 背 至 最 陡 位 置 ， 即 使 用 水 平 电 动 调整 开关 和 靠背 电动 调整 开关 调整 驾 怠 人 座 
椅 ， 使 座 椅 癌 前 至 最 前 端 ， 座 椅 和 靠背 癌 转 向 盘 方 向 调节 到 不 能 调节 为 止 。 

完成 以 上 操作 步骤 后 ， 记 忆 系 统 完 成 初始 化 过 程 ， 重 新 具备 记忆 功能 设 定 。 


= | 











在 钥 古 遥控 功能 失效 的 情况 下 ， 可 以 将 驾驶 人 和 车门 
手动 解锁 和 闭锁 : 

1 问 外 抽动 守门 拉 于 。 

2.， 翻 出 折 共 钥 不 头 ， 将 钥 是 插入 盖 板 下 部 的 缺口 
处 ,然后 向 上 将 饰 盖 所 下 ， 如 图 16-8 所 示 。 

3. 将 钥匙 插入 锁 坊 中 将 车 辆 解锁 或 团 锁 。 





图 16-8 驾驶 人 侧 车 门 应 急 解 锁 和 闭锁 





在 没有 锁 芯 的 车 门 的 端面 上 有 一 个 应 急 锁 止 机 构 ， 
此 机 构 在 打开 车 门 后 才能 看 到 ， 如 图 16-9 所 示 。 

1. 拆 下 饰 盖 。 

2. 将 钥匙 插入 醒 口 中 并 向 车 外 转动 。 

3. 重新 装 上 人 饰 凑 。 


如 果 中 央 集 控 门 锁 出 现 故障 ， 不 能 打开 行李 箱 盖 ， 
可 按 如 下 方式 打开 行李 箱 兰 : 

- 辐 前 翻 打 后 排 座 椅 靠 背 ，; 

. 翻 开 绒布 饰 板 。 

.将 钥匙 插入 饰 板 内 的 解锁 机 构 ， 如 图 16-10 中 所 








. 洛 图 中 得 头 方 回 拨 动 钥 古 将 行李 箱 兰 解 锁 。 
从 咎 辆 外 部 打开 行李 箱 兰 。 
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火花 塞 扳手 
Hazet 4766-—1 


百 分 表 V/35.1 


扭力 扳手 Hazet 6290-1 CT 
或 扭力 扳手 VAG 1331 


扳手 3415 或 S 3415 


锁 销 T10060 A 


止 动工 具 T10355 


拆卸 工具 CT 10352/1 


转 接 头 Hazet 958-2 
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点 火线 圈 拉 具 Hazet 1849-7 
或 拉 具 T10094 A 


凸轮 轴 锁 止 器 T10171 A 


测量 表 适 配器 T10170 


销 子 T40011 或 定位 销 T40011 


定位 扳手 T10172 
或 CT10172 


适配器 T101727/ 
或 CT10172 /2 


定位 销 T10340 或 CT10340 


扭力 扳手 Hazet 6294-1 CT 

























































































名 称 


固定 工具 CT80009 


凸轮 轴 固 定 工 具 CT10477 


30mm 特 殊 扳 手 
T10499 或 CT10499 


特殊 环形 扳手 T10500 
或 CT10500 


角度 盘 Hazet 6690 


TSI 发 动机 排 气 凸 轮轴 
调整 工具 SVW 9001 


TSI 发 动机 进 气 凸轮 轴 
调整 工具 SVW 9002 
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